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Okna aluminiowe: 3 panele state, 1 rozwierno-uchylny, od zewnatrz malowane na kolor RAL 7012; Przejscie dlé} kotow z podwoma‘ oprawa. Ramkal dq Okna aluminiowe: 3 panele state, 1 rozwierno-uchylny, od zewnatrz malowane
opis stolarki wewnatrz 9016, parapet od zewnatrz systemowy aluminiowy, od wewnatrz biaty z ptyty mdf; 32?;22%6':me§° o Z;;Nr:g:ér\‘lz niaStrc;nI:IE\:rlrzrrgnel' na kolor RAL 7012; wewnatrz 9016, parapet od zewnatrz systemowy aluminiowy, Kierunek
klamki w kolorze aluminium mat; stronie. P © g od wewnatrz biaty z ptyty mdf; klamki w kolorze aluminium mat; otwierania P P
Drzwi zlozone z aluminiowe] ramy wraz z elastyczng
Szklenie 3 - warstwowe, z przektadka termo izolacyjna, o wspotczynniku E::gzaktc\ﬁﬁla i?;;ﬁ}'(‘;iir::jzjg;'je sig takze wyjmowana Szklenie 3 - warstwowe, z przektadka termo izolacyjna, o wspoiczynniku Drzwi wykonane z siatki stalowej Drzwi wykonane z siatki stalowej
przenikalnosci cieplnej dla catego otworu okiennego Uw= 1,3 Dolna’ partia Klapki wypos:aiona w magnes, ktory przenikalnosci cieplnej dla catego otworu okiennego Uw= 1,3 ocynkowanej malowanej na ocynkowanej malowanej na
opis szklenia/panelu okna wyposazone w nawietrzaki zapobiega rozszczelnieniu sige drzwiczek podczas okna wyposazone w nawietrzaki ) kolor RAL 7012 o oku 1,9x1,9 kolor RAL 7012 o oku 1,9x1,9
podmuchow wiatru czy przeciagu. o Uwagi cm, osadzonej w ramie o profilu | cm, osadzonej w ramie o profilu
Drzwi muszg mie¢ kilka trybow dziatania - zamknigcie, Kwadrat axd Kwadrat axd
otwarcie petne, wejscie tylko od zewnatrz, wejscie tylko wadratowym xacm, wadratowym xacm,
od wewnatrz. montowane w osciezu montowane w osciezu
Wymiary: Catkowity rozmiar drzwiczek wraz z oprawg wykonanym  takze z profilu | wykonanym takze z profilu
wynosi: wys. 400 mm, szer. 277,6 mm. 4x4cm, drzwi wyposazone w 4x4cm, drzwi wyposazone w
Rozmiar otworu do montazu klapki: zamki patentowe. zamki patentowe.
wys.348 mm, szer. 209 mm. Mont | 5 Mont | 6
Rozmiar przejécia: wys. 310 mm, szer. 212 mm; ontowane w paneiu nr-s. ontowane w panelu nr o.
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BRANZA: ARCHITEKTURA
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wymiary w $wietle o$ciezy ] FAZK PBW
sz - - TEMAT: Rozbudowa schroniska dla zwierzat o dodatkowy budynek
086 L 2 - - 2 funkcja schroni  dia
P - 1 1 kotéw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczn:
stolarka w systemie typu Aluprof MB 45 office, stolarka w systemie typu Aluprof MB 45 Drzwi zewngtrzne antywlamaniowe klasy C szklane w ramie eston Gmina Dobra, ul. Szczediska 162, 72-003 Dobra
opis stolarki stupki i poprzeczki gérne drzwi wykonane z profili aluminiowych: gtebokos$¢ 45 mm, szer. 63 mm, office, stupki i poprzeczki gorne drzwi aluminiowej, o$cieznica aluminiowa czteroczgséciowa, zamek oRALZACI Dobra, 72-003, Gmina Dobra,
klamki w kolorze aluminium mat; drzwi wyposazone w zamek wykonane z profili aluminiowych: rozporowy SAB, zamek dodatkowy wpuszczany, trzyryglowy z dziatka nr ew. 287/28, obreb Dobra
gtebokos$¢ 45 mm, szer. 63 mm, klamki - wktadko - gatka, AUTOR/PROJEKTANT | mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski
. . kol lumini . i upr. nr 2/Sz/2002
opis szklenia/panelu drzwi catoszklane, $ciany dziatowe z paneli szklanych, szyby hartowane 10 mm - olor auminkim mat; - od strony zewn.etrznej malowane na kolor RAL 70_1_2’ od strony — —
drzwi catoszklane, $ciany dziatowe z paneli wewnetrznej RAL 9016, klamki w kolorze aluminium mat; PROJEKTANT mgf'“Z-z/aS“Z?/’;OTO%maSZKU"anSK'
szklanych, szyby hartowane 10 mm P
PROJEKTANT mgrinz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
PROJEKTANT mgr inz. arch Karolina Alicja Pratat
upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014
SPRAWDZAACY mgrinz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
Zestawienie stolarki okiennej 15.30.G4.
i drzwiowej 2.6.1
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