‘ papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczng 1cm
folia PE
wetna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%) min. 5 cm
‘ wetna mineralna 20 cm
folia PE paroszczelna
| |piyta betonowa 18 cm
tynk 2cm
| | wykoniczenie wg rysunku wykonczenia sufitow

| — 1 2%
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obrébka blacharska tytanowo - cynkowa malowana na kolor ral 7012

deska czotowa 3 x 14 cm

% rynna tytanowo - cynkowa malowana na kolor ral 7012 szer. 12 cm

|— piyta 0SB

+337

faczenie systemowe siatki do profilu

> siatka stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL
VPR j/////// I I 7012 oczka 1,9 x 1,9 cm
A S IAAA AN VIS AISS />< —
YA / ol s/ v profil stalowy 4x4 cm ocynkowany malowany proszkowo na kolor
ol j//////// S S S RAL 7012
A A T2 e
A A
s A RIS
/L s/
L L S i i
S belki drewniane 6x8 cm
S0
S S katownik stalowy 60 x 60 ocynkowany malowany proszkowo na
\ AN IS kolor RAL 7012
IS
\ S S s |
S S s
70 . profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor RAL
‘ ////////// [ 7012, szczegdly wg opracowania branzy konstrukcyjnej
S S
S S s - - -
S S S s tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm
/S0 wetna mineralna 15¢cm
‘ 7z //////// >< ‘ styropian EPS 4cm
oSS S s wieniec wg proj. konstrukcji 20cm
‘ /S ‘ tynk 1,5cm
S wykornczenie wg rysunku wykonczenia $cian
‘ S S ‘
S S S \(
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ATK

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL JANICKIEGO 8%, SZCZECIN 71-270, te. 0602 541573

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PBW

TEMAT R schroniska dla zwi o dodatkowy budynek
zwigzany z funkcja schroniska dia h
kotéw wraz z niezbedng infrastruktura techniczn:

INWESTOR Grmina Dobra

LOKALZACIA Dobra, 72-003, #Ulica, Gmina Dobra,

dziatka nr ew. 287/28, obreb Dobra

AUTOR / PROJEKTANT

mgrinz. arch. TomaszKuriariski

upr. nr 215212002
PROJEXTANT mgrinz. arch. TomaszKuriarisk
upr. nr 19/ZPOIAIOKI(2014
PROJEKTANT mgrinz. arch Karolina Alicia Pralat
upr. nr WI03/2010
PROEKTANT/ mgrinz. arch. Gawel Biedunkiewicz
OPRACOWANE
SPRANDZACY mgrinz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr WI04/2010
TYTUL RYSUNKU NRRYSUNKU
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PRAY
Zgodnie z art 1 koejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach

WAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
4.02.1984r. (DU, 24, poz. 83723.02.1994)
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