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+365

+375

±0-2

+307

obróbka attyki z blachy
tytanowo - cynkowej
malowanej na kolor

RAL 7012

wełna mineralna
gr. 10 cm

belka drewniana
100x100 mm

mocowana do muru na
śruby

blacha perforowana
aluminiowa malowana

na kolor RAL 7012,
mocowana na kotwy

jako rozwiązanie
systemowe

dostarczone przez
Wykonawcę wraz z

zkompletem atestów i
certyfikatów

systemowe rygle
aluminiowe ściany

fasadowej wym. 14,5 x
5 cm malowane na

kolor RAL 7012

systemowe słupy
aluminiowe ściany

fasadowej wym. 14,5 x
5 cm malowane na

kolor RAL 7012

systemowe rygle
aluminiowe ściany

fasadowej wym. 14,5 x
5 cm malowane na

kolor RAL 7012

systemowe mocowanie
ściany fasadowej do

muru

gres     1cm
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko 7cm
folia budowlana    -
styropian M 30    15cm
folia budowlana    
beton zatarty na gładko zbrojony przeciwskurczowo  12cm
podsypka gruzowa    20cm
ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - żwirowa zagęszczona do Id=0,5

2%

+300

papa dwuwarstwowa z podsypką bitumiczną 1cm
folia PE  
wełna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%)  min. 5 cm
wełna mineralna    20 cm
folia PE paroszczelna
płyta betonowa   18 cm
tynk    2 cm
wykończenie wg rysunku wykończenia sufitów

tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego  1cm
wełna mineralna    15cm
bloczki silikatowe typu SILKA   24cm
wełna mineralna     15cm

systemowe mocowanie
ściany fasadowej do

muru

fundamenty wg
projektu branży
konstrukcyjnej
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