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Rzut Budowlany Parteru 1:50

81 - $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z widokna szklanego 1cm
wetna mineralna 15cm
bloczki silikatowe typu SILKA 24cm
tynk 1,5cm
wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian

82 - $ciana fasadowa w systemie stupowo-ryglowym

aluminiowa wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof

83 - $ciana fundamentowa - cz¢$¢ nadziemna

tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdokna szklanego 1cm
polistyren ekstrudowany XPS 10cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit

bloczki betonowe 24cm
S3a - sciana fundamentowa - cz¢s$¢ poddziemna

folia kubetkowa ochronna

polistyren ekstrudowany XPS 10cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit

bloczki betonowe 24cm
S$4 - $ciana attykowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z wtokna szklanego 1cm
wetna mineralna 15cm
bloczki silikatowe typu SILKA 24cm
wetna mineralna 15cm

S5 - siatka stalowa
siatka stalowa podwéjnie ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej

W1 - $ciana wewnetrzna
wykonczenie wg rysunku wykornczenia $cian

tynk 1,5cm
bloczki silikatowe typu SILKA 24cm
tynk 1,5cm
wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian

W2 - $ciana wewnetrzna dziatowa

wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian

tynk 1,5cm
bloczki silikatowe typu SILKA 12cm
tynk 1,5cm
wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian

W3 - $ciana wewnetrzna ze szklenia systemowego

wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof

D1 - dach ptaski

papa dwuwarstwowa z podsypkg bitumiczng 1cm
folia PE

wetna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%) min. 5 cm
wetna mineralna 20 cm
folia PE paroszczelna

ptyta betonowa 18 cm
tynk 2cm
wykonczenie wg rysunku wykonczenia sufitdw

D2 - zadaszenie

siatka stalowa oczka 1,9 x 1,9 cm

belki drewniane rozstaw osiowy 14 cm 8cm
belki stalowe (140 x 140 mm) wg projektu konstrukcji 14cm
P1 - podtoga na gruncie

gres o kl. écieralnosci V 1cm
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gtadko 7cm
folia budowlana -
styropian M 30 15cm
folia budowlana

beton zatarty na gtadko zbrojony przeciwskurczowo 12cm
podsypka piaskowa 20cm

ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5
N1 - nawierzchnia z kostki betonowej

warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 10 cm — kolor szary 8cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm

stabilizowane mechanicznie 15 cm
warstwa odcinajgca - piasek 10cm

podfoze gruntowe zageszczone do wskaznika is=0,95
ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5

N2 - nawierzchnia z geokraty
krata trawnikowa w systemie typu geosystem wypetniona zwirem

granitowym 8/16 mm 4cm
podsypka grysowo - piaskowa frakcji 5-20 mm 3cm
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu frakcji 32-45mm

stabilizowane mechanicznie 25cm

ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5

N3 - nawierzchnia zielona
grunt humusowany do gtebokosci 30 cm obsiany trawg 30 cm
ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5
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UL JANICKIEGO 89, SZCZECIN 71-270, el 0502 541 573 —
BRANZA ARCHITEKTURA
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