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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Dane ogéine

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy miedzygminnego schroniska dla psow i
kotow o dodatkowy budynek zwigzany z funkcjg schroniska przeznaczony dla bezdomnych kotow, wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na fragmencie dziatki nr 287/28, gm. Dobra.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Wizja lokalna terenu;

Uzgodnienia z inwestorem — Gmina Dobra;

Koncepcja zagospodarowania terenu;

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy prawa, w tym:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
p0z.690 z pbézn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 19 marca 2001 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétfowych warunkoéw weterynaryjnych przy zbieraniu, prze-
twarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwtok zwierzecych i ich czesci oraz odpaddéw poubojo-
wych. (Dz. U. Nr 22, poz. 255)

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie
szczegotowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz. U.
nr 158, poz. 1657)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegétowego sSpo-
sobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2007r. Nr 162, poz. 1153)

Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2013r. Poz. 21)

o Decyzja o warunkach zabudowy

2 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu
21 Lokalizacja
Teren przeznaczony pod rozbudowe istniejgcego schroniska dla bezdomnych zwierzat potozony jest na
dziatce 287/28 w obrebie Dobra, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.
Projektowana rozbudowa obejmuje fragment dziatki 287/28 w rejonie potudniowego naroznika terenu
schroniska.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej zlokalizowane jest miedzygminne schronisko dla bezdomnych zwierzgt znajduje sie
na obszarze podlesSnym gminy Dobra i jest wiasnoscig Inwestora. Dojazd do terenu schroniska
prowadzi z przygranicznej drogi powiatowej nr 275 Lubieszyn-Buk przez dziatke nr 882/4 bedaca
wiasnos$cig gminy Dobra.
Gtowny wjazd na teren odbywa sie z istniejgcej drogi w jego pétnocno - zachodnim narozniku, poprzez
droge wewnetrzng z parkingiem przeznaczonym dla oséb odwiedzajgcych schronisko.
Istniejgce schronisko skfada sie z czterech obiektéw zrealizowanych:

— budynku gtéwnego socjalnego z matg lecznicg dla zwierzat,

— dwdch budynkéw - bokséw bytowych dla pséw,

— budynku kwarantannowego dla pséw.
oraz dwoch budynkéw planowanych do realizacji w przyszitosci wg tego samego pozwolenia na budowe
(nr 1013/2009):

— budynku bokséw bytowych dla psow,

— budynku kwarantannowego dla pséw.
Teren schroniska jest zagospodarowany i urzgdzony tj. wyposazony w wewnetrzng droge dojazdowg
wraz z parkingiem na 15 miejsc postojowych (w tym jedno dla osob niepetnosprawnych), dojscia do
budynkéw oraz niezbedng infrastrukture w zakresie uzbrojenia obiektu: instalacje wodng, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczng, teletechniczng oraz gazowg na gaz ptynny.
Dziatka ma dostep do drogi publicznej.



Catos¢ terenu jest ogrodzona, wygrodzone sg réwniez wybiegi dla pséw oraz budynek kwarantannowy
dla psoéw — zgodnie z czescig graficzng inwentaryzacji obiektu.

Obszar schroniska wraz z terenem inwestycji otaczajg tereny niezabudowane tj. podmokte fgki,
nieuzytki oraz od strony potnocno — zachodniej las.

3 Opis planowanej inwestycji
31 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe terenu schroniska o budynek zwigzany z funkcjg schroniska przeznaczony
dla bezdomnych kotéw w kierunku potudniowym wzgledem istniejgcego terenu schroniska.

Do projektowanego budynku planuje sie doprowadzenie utwardzonego dojscia od strony istniejgcej
drogi wewnetrznej. Dojscie wyposazone bedzie w oswietlenie zewnetrzne i zakonczone matym placem
rekreacyjnym z nasadzeniami oraz siedziskami, z ktérego bedzie prowadzi¢ wejscie do projektowanego
budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje zmiane przebiegu istniejgcego ogrodzenia wraz z

odgrodzeniem projektowanego budynku od budynku kwarantannowego.

3.2 Zestawienie powierzchni projektowego budynku

Wyréznienie Wartos¢ |J.m.
Powierzchnia zabudowy budynku razem z wybiegami otoczonymi wolierami, 228,89 m?2
w tym:
Powierzchnia zabudowy domu kota 177,54 m?2
Wybiegi dla kotow 51,35 m?
Kubatura, 882,7 m?
w tym:
Obiekt kubaturowy 710,16 m?
Wybiegi dla kotow ograniczone wolierami 172,54 m?®
Wysokos¢ zabudowy do najwyzszego punktu zadaszenia 3,75 m
3.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Lp Wyréznienie Wartos¢ | J.m.
1 Powierzchnia dziatki nr 287/28 58857,00 | m?
2 Wydzielona czes¢ dziatki nr 287/28 objeta zakresem opracowania 3364,66 |m?
3 Powierzchnia obszaru schroniska na dziatce nr 287/28, 12089,50 | m?
w tym:
31 Powierzchnia zabudowy,w tym: 1533,88 |m?
3.1.1 | Powierzchnia zabudowy domu kota 177,54 m?
3.1.2 |Wybiegi dla kotow 51,35 m?
3.1.3 | Powierzchnia zabudowy (budynki istniejgce) 1304,99 |'m?




3.2 Powierzchnia utwardzen, w tym: 3770,87 | m?
3.2.1 | Powierzchnia utwardzen istniejgcych 2968,14 |m?
3.2.2 | Powierzchnia utwardzen projektowanych, w tym: 270,39 m?
3.2.2.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej 145,69 m?
3.2.2.2 | Nawierzchnia z geokraty (z tego 50% do pow. biologicznie czynnej) 1247 m?
3.3 Powierzchnia nawierzchni zielonej 6722,4 m?
3.3.1 | Powierzchnia istniejgcej nawierzchni zielonej 5969,91 |m?
3.3.2 | Powierzchnia projektowanej nawierzchni zielonej 752,49 m?
4 Powierzchnia biologicznie czynna 6784,75 'm?

3.4 Zestawienie wskaznikéw powierzchniowych — udziat procentowy

Lp Wyrdznienie Wartosc¢ Udziat %

1 Powierzchnia dziatki nr 287/28, 58857,00 m? |100,00%
w tym:

1.1 Powierzchnia obszaru schroniska na dziatce nr 287/28, |12089,50 m? |20,54%
w tym:

1.1.1 Powierzchnia zabudowy 2047,92 m? 3,48%

11.2 Powierzchnia utwardzen 3770,87 m*  |6,41%

1.1.3 Powierzchnia zieleni urzgdzonej 6722,4 m?

1.2 Powierzchnia zieleni nieurzagdzone;j 46767,5 m?

2 Powierzchnia biologicznie czynna 53489,9 90,89%

3.5 Zgodnos¢ projektu z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Projekt jest zgodny z funkcjg zabudowy, warunkami i wymaganiami ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego — zgodnosc¢ okresla tabela:

Pkt wg |Wyroéznik Wymogi WZiZT Stan Projektowany
WzizZT
l. Rodzaj inwestycji | Rozbudowa schroniska dla Rozbudowa schroniska dla zwierzat
zwierzagt o dodatkowy budynek o0 dodatkowy budynek zwigzany z
zwigzany z funkcjg schroniska funkcjg schroniska przeznaczony
przeznaczony dla bezdomnych dla bezdomnych kotéw wraz z
kotéw wraz z niezbedng niezbedng infrastrukturg
infrastrukturg
Il. a) funkcja zabudowy, warunki i wymagania ochrony i ksztattowania przestrzennego
fadu:
funkcja zabudowy |usfugowa ustugowa
linia zabudowy nie ustala sie -




wielkosé
powierzchni
zabudowy w
stosunku do
powierzchni dziafki

ustala sie powierzchnie
zabudowy do 250 m2

powierzchnia zabudowy 228,89 m2

szerokos$¢ elewacji
frontowej

ustala sie szerokosc¢ elewacji
frontowej do 17 m

szerokos$c¢ elewacji frontowej 14,28
m

wysokos¢ gornej
krawedzi elewac;ji
frontowej liczona
do poziomu
okapu/attyki

ustala sie

wysokos¢ gornej krawedzi elewacii
frontowej na przedtuzeniu gorne;j
krawedzi elewaciji

frontowej istniejgcych budynkow
schroniska, nie wiecej niz5 m

wysokos¢ gornej krawedzi elewacii
frontowej 3,75 m

geometria dachow
(kat nachylenia,
wysokos¢ kalenicy
i ukfad potaci

ustala sie
dach ptaski o najwyzszym punkcie
dachudo 5m

dach ptaski o najwyzszym punkcie
dachu 3,75 m (attyka)

dachowych)
Il. b) warunki ochrony srodowiska
Planowana inwestycja nie bedzie |Planowana inwestycja nie bedzie
oddziatywac¢ negatywnie na oddziatywa¢ negatywnie na
Srodowisko Srodowisko
Teren nie jest objety ochrong na | Teren nie jest objety ochrong na
podstawie przepiséw o ochronie podstawie przepiséw o ochronie
przyrody przyrody
Realizacja planowanej inwestycji | Realizacja planowanej inwestyciji
zgodnie z wymogami ochrony bedzie zgodna z wymogami
Srodowiska zawartymi ochrony srodowiska zawartymi
w obowigzujgcych przepisach i w obowigzujgcych przepisach i
normach, w tym w: normach, w tym w:
e ustawie z 27.04.2001r. e ustawie z 27.04.2001r.
Prawo ochrony Prawo ochrony srodowiska;
Srodowiska; e ustawie z 16.04.2004r.
e ustawie z 16.04.2004r. Prawo o ochronie przyrody
Prawo o ochronie przyrody e ustawie z 18.07.2001r.
e ustawie z 18.07.2001r. Prawo wodne
Prawo wodne
Il. ) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Nie dotyczy Nie dotyczy
Il. d) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w media w oparciu o | Zaopatrzenie w media w oparciu o
istniejgca i projektowang istniejgca i projektowang
infrastrukture techniczng na infrastrukture techniczng na
warunkach zawartych w umowach |warunkach zawartych w umowach z
z zarzadcami sieci. zarzadcami sieci.
Il. e) warunki obstugi w zakresie komunikacji

Dziatka nr 287/28 posiada dostep
do drogi publicznej stanowigcej dz.
nr 275 poprzez dz. nr 882/4
stanowigca droge dojazdowa,

Bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego. Dziatka nr 287/28
posiada dostep do drogi publicznej
stanowigcej dz. nr 275 poprzez dz.




bedacg wtasnoscig Gminy Dobra.
Dziatka nr 882/4 wydzielona
zostata na podstawie decyzji znak:
AB.JN.7331-1D/09 z dnia
17.03.2009r. o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
polegajgcej na budowie, na
dziatkach nr 275 i 882/4 drogi
publicznej do miedzygminnego
schroniska dla psow i

kotow.

nr 882/4 stanowigca droge
dojazdowa, bedgcag wtasnoscig
Gminy Dobra.

Il. f)

warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

Sposéb postepowania z odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z
dnia 14.12.2012r.

Projekt zgodny z ustawg o
odpadach z dnia 14.12.2012r.

Inwestycja powinna by¢é
zaprojektowana zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. dotyczgcym warunkéw
technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Inwestycja zaprojektowana zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zgodnie z danymi zawartymi w
ewidencji gruntow i budynkéw
grunty stanowigce dziatke

nr po przeprowadzeniu analizy
urbanistycznej znajdujg sie w
konturze klasyfikacyjnym

o symbolu t IV i Ps w obrebie
ktérego jest zlokalizowana
planowana inwestycja. Przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe, zgodnie z art. 11 ust.
1i4 ustawy z dnia 3.02.1995r. o
ochronie gruntow rolnych i
lesnych, grunt moze wymagac
wytgczenia z

produkcji rolniczej. Wniosek o
wydanie decyzji zezwalajgcej na
wytgczenie gruntu z

produkcji rolniczej inwestor
powinien ztozy¢é w Wydziale
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w
Policach, ul. Tanowska 8.

Obszar zostanie wytgczony z
produkcji rolniczej przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Il. g)

wymagania dotycz

ace ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja inwestycji nie moze
naruszac interesu prawnego oséb
trzecich, ani powodowac
pogorszenia warunkéw
uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci, w szczegolnosci
przez

pozbawienie: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania

9

Realizacja inwestyciji nie narusza
interesu prawnego osob trzecich,
ani powodowac

pogorszenia warunkéw
uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci, w szczegolnosci
przez

pozbawienie: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z




z wody, kanalizacji, energii wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci, dostepu do srodkéw tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do Swiatta dziennego do
pomieszczenh przeznaczonych na |pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ucigzliwosci pobyt ludzi, ucigzliwosci
powodowanymi przez wibracje, powodowanymi przez wibracje,
zakiocenia elektryczne i zakiocenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenie |promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody, gleby. powietrza, wody, gleby.

3.6 Projektowane nasadzenia

Projektuje sie nastepujace nasadzenia:

Lp Gatunek drzewa llos¢ [szt.]
1 Magnolia posrednia - magnolia Soulange'a / Magnolia soulangeana 1

2 Klon zwyczajny / Acer platanoides L. 5

3 Berberys Thunberga 'Atropurpurea’ / Berberis thunbergii Atropurpurea |47

Lokalizacje nasadzen wskazano w czesci graficznej opracowania, rysunek nr 15.30.ZT.1.6.

3.7 Projektowane elementy zagospodarowania terenu — mata architektura
Zaprojektowano prefabrykowane siedziska zewnetrzne z gietej stalowej blachy o grubosci 5 mm z przy-
spawanymi ptytkami umozliwiajgcymi kotwienie. Siedzisko wykonac¢ ze stali perforowanej ocynkowane;j
i lakierowanej o rozmiarze 472 x 450 mm. Kostrukcje stalowg pokry¢ ochronng warstwg cynku i pieco-
wym lakierem proszkowym — kolory RAL 7012 i 1016 wskazane na rysunku 15.30.ZT.2.1. Lokalizacja
zgodna z czescig graficzng — wg planu tyczenia. Siedziska typu Radium LR 410 np. firmy mmcite.
Posadowienie na fundamencie zelbetowym wg rysunku 15.30.ZT.2.1 i zalecen producenta. Szczegoty
w czesci graficznej projektu. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

3.8 Projektowane elementy zagospodarowania terenu — ogrodzenie
Projektuje sie czesciowag rozbidrke ogrodzenia z odzyskiem materiatu w nowej lokalizacji — wg czeéci
graficznej rys. nr 15.30.ZT.1.1. Uzupetnienie ogrodzenia nowym projektuje sie w tym samym systemie,
rozmiarach i kolorze, co istniejgce. Wysokos¢ ogrodzenia 1,73m w systemie paneli Vega B typu firmy
Wisniowski lub innej o rwnowaznych parametrach, ogrodzenie ocynkowane malowane na kolor RAL
7016.
W tym samym systemie projektuje sie dwuskrzydiowg brame ogrodzeniowg szer. 240 cm wraz ze stu-
pami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej. Brama ogro-
dzenia ocynkowana malowana na kolor RAL 7016. Srednica drutu poziomego: 5 [mm], $érednica drutu
pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm)]. Szczegdty na rysunku 15.30.ZT.2.2.
Uwaga! Rodzaj ogrodzenia, wielkos¢ oczek i kolor nalezy zweryfikowa¢ na budowie w odniesieniu do
istniejgcego ogrodzenia.

3.9 Zakres roboét:

przygotowanie terenu budowy,

rozbiorka czesci istniejgcego ogrodzenia z odzyskaniem materiatu,

wymiana gruntu,

skonstruowanie nasypu pod budynek i zagospodarowanie terenu,

wykonanie skarp poza granicami ogrodzenia,

rozbidrka fragmentu istniejgcych nawierzchni pod projektowane instalacje zewnetrzne,
wykonanie zewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowe;,
wykonanie projektowanego hydrantu,

zmiana lokalizacji istniejgcej lampy — wg opracowania branzy elektrycznej,
uzupetnienie istniejgcych nawierzchni,

zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do miejsca prowadzenia prac budowlanych,
przygotowanie terenu pod wzniesienie nowej konstrukcji,

roboty fundamentowe,

wykonanie ttucznia kamiennego zapobiegajgcego podkopom zwierzat pod wolierami,
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wykonanie $cian fundamentowych,

wykonanie izolacji fundamentow,

wykonanie kuwet na wybiegach dla kotow,

wykonanie wszystkich warstw podfogi na gruncie,

wykonanie scian parteru,

wykonanie izolacji scian,

wykonanie konstrukcji stropodachu wraz z izolacjami i pokryciem,

montaz elementow stolarki okiennej i drzwiowe;j,

wykonanie elewacji — tynkowanych oraz frontowej ze szkleniem systemowym i blachg perforo-
wana,

montaz rynien i rur spustowych,

wykonanie obrébek blacharskich,

wykonanie podmuréwki pod woliery z siatki,

wykonanie konstrukcji stalowej pod woliery dla kotow,

wykonanie czesciowego zadaszenia z belek drewnianych wybiegu dla kotow,

wykonanie wolier z siatki dla kotéw,

wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wen-
tylaciji,

wykonanie ogrzewania podtogowego w pokojach kotéw,

wykonanie wewnetrznych prac wykonczeniowych — tynki, malowanie, kafelkowanie, wylewki,
montaz biaty,

wykonanie i montaz wyposazenia pokojow dla kotéw ze sklejki,

wykonanie nowego zagospodarowania terenu w tym:

o ogrodzenia dziatki wraz z montazem bramy wejsciowej,

montaz zewnetrznych siedzisk,

wykonanie projektowanych nawierzchni N1, N2, N3 wraz z obrzezami betonowymi,
wykonanie siewu i nasadzen,

montaz o$wietlenia zewnetrznego,

uporzgdkowanie terenu inwestycji.

O O O O

Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne
4.1 Opis ogdlny projektowanego budynku

Zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony budynek wolnostojgcy przeznaczony dla bezdomnych

kotow,
W skia

kryty stropodachem ptaskim z attyka.
d budynku wchodzi:

czes¢ ogodlnodostepna przeznaczona dla oséb odwiedzajgcych schronisko sktadajgca sie z holu
gtéwnego,

czes¢ pobytowa dla zwierzat skladajgca sie z dwoch pokoi dla kotow potgczonych wizualnie z
holem gtdwnym przeszklong witryng, pokoje wyposazono w bezposrednie wyjscia na wybiegi
zewnetrzne czesciowo zadaszone, otoczone wolierami z siatki stalowej uniemozliwiajgcymi
ucieczke na zewnatrz,

czesC¢ higieniczno-sanitarna i zapleczowa, dostepna z holu gtdwnego sktadajgca sie z
pomieszczenia wc i magazynu, dostepna tylko dla pracownikow schroniska lub oséb
upowaznionych,

czes¢ techniczna, dostepna z holu gtdwnego sktadajgca sie z pomieszczenia z kottem
petnigcego jednoczesnie role pomieszczenia porzgdkowego,

czes¢ zaplecza obstugi sktadajgca sie z komunikacji wewnetrznej z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz, trzech pomieszczen izolatek, pomieszczenia pielegnacji kotow, pomieszczenia na
odpady, czeS¢ zapleczowa dostepna tylko dla pracownikdw schroniska lub o0s6b
upowaznionych i oddzielona od czeéci ogdélnodostepnej wejsciem dla personelu

Pozostate pomieszczenia technologiczne zwigzane z funkcjg schroniska zlokalizowane sg w
istniejgcym i funkcjonujgcym budynku gtéwnym i stanowi¢ bedg réwniez zaplecze dla budynku

projekt

owanego tj. zaplecze administracyjne, socjalne, zabiegowe i techniczne.

4.2 Opis technologii budynku

W budynku dla bezdomnych kotéw przewidziano dwa pokoje pobytowe dla kotéw lub kociat
zakwalifikowanych jako zdrowe, zaszczepione, wysterylizowane Ilub porozdzielanych w sposéb
uniemozliwiajgcy rozrod (z podziatem na ptec). Pokoje wyposazone w legowiska, zabawki, wydzielong

czesé

pod kuwety oraz miejsce do jedzenia. Sciany, podtogi i drzwi pokoi bedg miatly powierzchnie

zmywalng i fatwg do odkazania oraz niepowodujgcg urazéw lub kontuzji zwierzat. Wyposazone bedg w
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ztgczke do weza oraz wpust podtogowy, ogrzewanie podtogowe i wentylacje.
Z pokoi bedzie bezposrednie wyjscie na zewnagtrz na cze$ciowo zadaszone-zacienione wybiegi
otoczone z kazdej strony wolierami uniemozliwiajgcymi ucieczke zwierzat. Wybiegi bedg miaty
nawierzchnie zmywalng umozliwiajgca tatwe czyszczenie. Ponadto bedg wyposazone w zigczke do
weza ogrodowego oraz wpust w posadzce.
Zaprojektowano trzy pokoje z izolatkami umozliwiajgce oddzielenie kotdéw chorych, oseskow z
samicami, w kazdym pomieszczeniu izolatek projektuje sie 3 klatki ze stali nierdzewnej o rozmiarach
1200x600x700 oraz 600x600x600, klatki na kétkach z demontowang przegrodg pionowg. Wszystkie
klatki wyposazone w kuwety, poditogi z blachy perforowanej. Klatki mogg by¢ fgczone ze sobg w
dowolne konfiguracje. W sumie w kazdym pomieszczeniu izolatek znajduje sie 12 modutéw
wydzielonych klatek.
W izolatkach mogg przebywac koty chore lub podejrzane o chorobe, koty zdrowe — samce, samice,
samice z oseskami, miode oddzielone od matek. Istotne jest, zeby koty zdrowe od kotéw chorych
trzymac w osobnym pomieszczeniu izolatek. Pomieszczenia izolatek wyposazone bedg w ztgczke do
weza oraz wpust podtogowy. Sciany, podtogi i drzwi pokojow bedag miaty powierzchnie fatwg do mycia i
odkazania oraz niepowodujgcg urazow lub kontuzji zwierzat.
Zaprojektowano pomieszczenie pielegnacji kotow, ktore stuzy¢ bedzie jako miejsce diagnostyki kotow,
ogledzin weterynarza, prostych zabiegow typu podanie lekarstw dozylnie lub doustnie, zmierzenie
temperatury, wagi, obciecie pazurdéw, mycie, czy innych podstawowych czynnosci zwigzanych z
pielegnacjag kotéw. Pomieszczenie bedzie wyposazone w stét zabiegowy, podreczng szafe
magazynowg z doraznymi lekarstwami, zlewozmywak jednokomorowy, umywalke 2z baterig
bezdotykowg do mycia rgk z zainstalowanym dozownikiem na mydio w ptynie, pojemnik na reczniki
jednorazowe, pojemnik na odpady medyczne. W projektowanym pomieszczeniu nie bedg prowadzone
zadne inwazyjne zabiegi ani operacje kotow. Sciany, podfogi i drzwi pokoi bedg miaty powierzchnie
tatwg do mycia i odkazania oraz niepowodujgcg urazow lub kontuzji zwierzat. Pomieszczenie
wyposazone bedzie w ztgczke do weza i wpust podiogowy.
Pomieszczenie pielegnacji kotéw dostepne bedzie jedynie dla personelu, a pomieszczenia izolatek
bedg dostepne dla personelu oraz osdb zainteresowanych adopcjg pod Scistg kontrolg personelu.
Gtowny magazyn produktéw leczniczych weterynaryjnych oraz wyrobéw medycznych, a takze gabinet
weterynaryjny, sala operacyjna oraz chtodnia do przechowywania martwych zwierzat znajdujg sie w
istniejgcym budynku gtébwnym — bedg one stuzyly rowniez do obstugi kotow przebywajgcych w
projektowanym budynku. W przypadku zgonu zwierzecia bedzie ono transportowane w odpowiednio do
tego celu przystosowanych workach z tworzyw sztucznych do chtodni (znajdujgcej sie w istniejgcym
budynku gtéwnym), gdzie trzymane bedg w mobilnych kontenerach metalowych.
W razie wyrazenia checi adopcji ze strony odwiedzajgcego, wybrany kot bedzie przetransportowany
przez pracownika schroniska do istniejgcego budynku gtéwnego, gdzie w gabinecie weterynaryjnym
zostanie zbadany przed weterynarza, a nastepnie wydany przysziemu wiascicielowi w pomieszczeniu
wydawania zwierzgt. Obok pomieszczenia wydawania zwierzat znajduje sie pomieszczenie
administracyjne, gdzie bedzie mozna zatatwic¢ sprawy formalno — administracyjne zwigzane z adopcjg.
Do celéw porzadkowych zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe z umywalkg z baterig posiadajgca
wylewke na wezu i wpustem podtogowym. W pomieszczeniu bedg znajdowaty sie rowniez szafki na
sprzet porzadkowy i $rodki czystosci/dezynfekcyjne.
Do celéw magazynowych zaprojektowano pomieszczenie magazynu z szafami/regatami, na ktérych
beda przechowywane osobno:

* zapasy karmy,

* kuwety oraz piasek do kuwet,

* wyposazenie pokojow dla kotow (zabawki, legowiska itp.)
Odpady bytowe i medyczne bedg przechowywane w osobnych oznaczonych pojemnikach, czasowo
gromadzone w pomieszczeniu na odpady znajdujgcym sie bezposrednio przy bocznym wyjsciu z
budynku. Docelowo odpady bedg przenoszone do istniejgcego budynku gtdwnego, a nastepnie
odbierane przez zewnetrzng firme w ramach obowigzujgcej umowy.
Poniewaz projektowany budynek petni funkcje pobytowg dla kotdw, nie ma pomieszczen przeznaczo-
nych na staty, ani czasowy pobyt ludzi, to pomieszczenia sanitarno — socjalne dla pracownikéw schroni-
ska: wc, natrysk oraz szatnia dla kobiet, wc, natryski, szatnia czysta i szatnia brudna dla mezczyzn, po-
kdj socjalny pracownikéw znajdujg sie w istniejgcym budynku socjalnym.

4.3 Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania. Projektuje sie dodatkowo wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym w po-
mieszczeniach pobytowych dla kotéw, izolatkach, pomieszczeniu pielegnacji kotéw, pomieszczeniu na
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odpady, magazynie i wc oraz hallu. W pomieszczeniu porzgdkowym/ z kottem projektuje sie wentylacje

grawitacyjnag. W pokoju kotow ogrzewanie podtogowe elekiryczne wg projektu branzy elektrycznej.

44 Zestawienie powierzchni budynku
Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Powierzchnia
pom.
0/ Hall gres, kl. Scieralnosci V 36,67 m?
02 |WC gres, kl. $cieralnosci V 2,53 m?
0/3 Pomieszczenie porzgdkowe gres, kl. Scieralnosci V 2,82 m?
0/4 |Magazyn gres, kl. $cieralnosci V 5,81 m?
0/5 Pomieszczenie pielegnaciji kotow | gres, kl. scieralnosci V 12,29 m?
0/6 Pomieszczenie na odpady gres, kl. scieralnosci V 1,13 m?
07 Izolatki gres, kl. Scieralnosci V 6,97 m?
0/8 Izolatki gres, kl. Scieralnosci V 6,93 m?
0/9 Izolatki gres, kl. Scieralnosci V 6,97 m?
0/10 |Komunikacja gres, kl. Scieralnosci V 14,95 m?
0/11 | Pokdj pobytu kotéw/kociagt gres, kl. Scieralnosci V 23,93 m?
0/12 | Pokoj pobytu kotéw/kociagt gres, kl. Scieralnosci V 23,74 m?

0/13 |Wybieg kotéw/kociat

kostka betonowa/geokrata/trawa

20,77 m?

0/14 | Wybieg kotéw/kociat

kostka betonowa/geokrata/trawa

30,36 m?

4.5 Dane liczbowe zwigzane z technologia projektowanego budynku
4.51 Planowana ilos¢ kotow w budynku schroniska przeznaczonego dla bez-
domnych kotéw:

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Max. ilos¢ kotow przebywajgcych w pomieszczeniu
0/11 Pomieszczenie pobytu kotéw/kocigt |20

0/12 Pomieszczenie pobytu kotéw/kocigt |20

0/7 Izolatki 12 + ewentualne oseski przy samicach

0/8 Izolatki 12 + ewentualne oseski przy samicach

0/9 Izolatki 12 + ewentualne oseski przy samicach

4.5.2 llosé pracownikéw obstugujacych schronisko, w tym budynek schroni-

ska przeznaczony dla bezdomnych kotow:
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Rodzaj pracownika llos¢

Pracownicy na petnym etacie:

Kierownik schroniska

Pielegniarze, pracownicy fizyczni 3

Pracownicy na 2 etatu

Weterynarz 1
Pracownicy administracyjni 1
Wolontariusze 2-5

5 Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej jako jednokondygnacyjny, ze
stropodachem jednospadowym, w konstrukcji zelbetowej, ukrytym za attyka.
Posadowienie na tawach i stopach zelbetowych. Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

51 Projektowany nasyp
Zaprojektowano wymiane gruntu do poziomu gruntu nosnego - nasyp pod budynek wraz z zagospoda-
rowaniem terenu — z zasypki piaskowo - zwirowej zageszczonej do 1d=0,5, uziarnienie od 0,05 mm do 5
mm. Szczegdty w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

5.2 tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C16/20

gtebokos$¢ posadowienia — 80cm ponizej poziomu terenu

szerokos$c¢ taw fundamentowych 50cm i 80cm

wysokos¢ taw fundamentowych 30cm

podbeton klasy C10 -gr. 10cm

ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5

5.3 Kuwety zewnetrzne

« Sciany i podtoga z betonu B20 wodoszczelnego W8,

» zadaszenie w konstrukcji drewnianej mocowanej na wkrety, wykohczenie z desek z drewna de-
bowego impregnowanego mocowanych na pioro - wpust,

* wyposazone we wpust podtogowy,

» wkiady z kuwet (8 szt.) ze stali nierdzewnej wym. 55 x 40 x 12 cm,

* szczegOty wg rysunku 15.30.G4.2.4.6.

5.4 Sciany fundamentowe — S3 warstwa podziemna

* warstwy:
o folia kubetkowa ochronna
o polistyren ekstrudowany XPS 10cm
o izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit
o bloczki betonowe 24cm

5.5 Sciany fundamentowe — S3a warstwa nadziemna

* warstwy:
o tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
malowany na kolor RAL 7012 1cm
polistyren ekstrudowany XPS 10cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit
bloczki betonowe 24cm

5.6 Sciany zewnetrzne — S1 $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa

* warstwy:
o tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm
©o wetna mineralna 15cm
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bloczki silikatowe typu SILKA 24cm

tynk 1,5cm
wykonczenie wg rysunku wykonczenia scian nr 15.30.G4.2.1.3 i rysunkow elewac;ji
15.30.G4.2.3.1

5.7  Sciany zewnetrzne — S2 $ciana fasadowa w systemie stupowo-ryglowym
Sciana fasadowa aluminiowa bez widocznych od strony zewnetrznej profili aluminiowych wg.
rozwigzan systemowych typu Aluprof MB-70HI System okienno — drzwiowy z przegroda
termiczng

rygle i stupy aluminiowe malowane na kolor RAL 7012 wym. 14,5 x 5 cm

szklenie jednokomorowe

szczegoty wg rysunkéw 15.30.G4.2.4.1115.30.G4.2.4.2

5.8 Sciany zewnetrzne — S4 $ciana attykowa

warstwy:

o tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm

o wetna mineralna 15cm
o bloczki silikatowe typu SILKA 24cm
o wetna mineralna 15 cm
o

kolorystyka wg rysunkéw elewacji 15.30.G4.2.3.1

5.9 Siatka stalowa — S5

warstwy:

o zgrzewana siatka stalowa podwodjnie ocynkowana malowana na kolor RAL 7012,
montowana do konstrukcji stalowej, kwadratowe oczka 1,9 x 1,9 cm, dopuszcza sie
kwadratowe oczka wym. max. 2 x 2 cm

o konstrukcja stalowa — profile stalowe ocynkowane malowane na kolor RAL 7012
o wym. 140 x 140 x 20 mm, posadowienie wg projektu branzy konstrukcyjne;j

5.10 Sciany wewnetrzne nosne — W1

warstwy:

o wykonczenie wg rysunku wykonczenia scian 15.30.G4.2.1.3

o tynk 1,5cm
o bloczki silikatowe typu SILKA 24cm
o tynk 1,5cm
o

wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian 15.30.G4.2.1.3

511 Sciany wewnetrzne dzialowe — W2

warstwy:

o wykonczenie wg rysunku wykonczenia scian 15.30.G4.2.1.3

o tynk 1,5¢cm
o bloczki silikatowe typu SILKA 12cm
o tynk 1,5¢cm
o

wykonczenie wg rysunku wykonczenia scian 15.30.G4.2.1.3

5.12 Sciany wewnetrzne dzialowe — W3 $ciana wewnetrzna ze szklenia systemowego
Sciana dziatowa ze szkleniem na konstrukcji aluminiowej wg. rozwigzan systemowych typu Alu-
prof MB-45 Office lub o rbwnowaznych lub lepszych parametrach, wg opisu stolarki — O3 i O2
na rysunku 15.30.G4.2.6.1. Sciana musi spetnia¢ wymagania dla $cian REI 15.

5.13 Podtoga na gruncie — P1
warstwy:
o gres o kl. $cieralnosci V

wg rys. wykonczenia podtog 15.30.G4.2.1.3 1cm
o wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gtadko, w pokojach
kotow elektryczne ogrzewanie podtogowe wg branzy elektrycznej 7cm
folia budowlana -
styropian M 30 15cm
folia budowlana -
beton zatarty na gtadko zbrojony przeciwskurczowo 12cm

O O O O
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o podsypka piaskowa 20cm
o ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - Zzwirowa zageszczona do 1d=0,5

5.14 Dach ptaski — D1
jednospadowy, o nachyleniu 2% zgodnie z cze$cig rysunkowa,

warstwy:
papa dwuwarstwowa z podsypkg bitumiczng 1cm
folia PE paroszczelna
wetna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%) min. 5 cm
wetna mineralna 20 cm

folia PE paroszczelna

konstrukcja zelbetowa wg projektu branzy konstrukcyjne;j,

tynk malowany na kolor biaty lub sufit podwieszony w czesci wskazanej na rysunku
15.30.G4.2.1.4

5.15 Zadaszenie — D2
warstwy:
o siatka stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 7012
oczka kwadratowe 1,9 x 1,9 cm, (dopuszcza sie oczka kwadratowe max. 2 x 2 cm),
mocowana do profili 4 x 4 cm ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7012
belki drewniane impregnowane 60 x 80 mm rozstaw osiowy 14 cm 8cm
belki stalowe ocynkowane malowane na kolor RAL 7012
(140 x 140 mm) wg projektu konstrukgji 14cm
szczegoty wg rysunku 15.30.G4.2.4.3

5.16 Posadzka wybiegu — N1 nawierzchnia z kostki betonowej

wokot nawierzchni nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 6 x 20 cm na fundamencie betonowym,
warstwy:

o warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary

kostka typu ABT Topaz 10 x 10 x 8 cm 8cm
o podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5cm
o podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm
stabilizowane mechanicznie 15 cm
warstwa odcinajgca - piasek 10cm

ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5

5.17 Posadzka wybiegu — N2 nawierzchnia z geokraty

warstwy:
o krata trawnikowa w systemie typu geosystem kolor czarny lub szary
wypetniona zwirem granitowym 8/16 mm 4 cm
o podsypka grysowo - piaskowa frakcji 5-20 mm 3cm
o kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu frakcji 32-45mm
stabilizowane mechanicznie 25cm

o ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5

5.18 Posadzka wybiegu — N3 nawierzchnia zielona

wokot nawierzchni nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 6 x 20 cm na fundamencie betonowym,
warstwy N3:

o grunt humusowany do gtebokosci 30 cm obsiany trawg 30 cm

» ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - Zzwirowa zageszczona do 1d=0,5

5.19 Podciagii nadproza
zelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu L (wg. proj. branzy konstrukcyjnej)

5.20 Wybiegi dla zwierzat

nawierzchnie N1, N2, N3 oddzielone obrzezami betonowymi 6 x 20 cm na fundamencie betono-
wym,

po linii zewnetrznej wolier w lokalizacji wskazanej na rysunku nr 15.30.G4.2.1.6 zaprojektowano
ponizej linii obrzezy betonowych 6 x 20 wraz z fundamentem — podbudowe z tlucznia zapobie-
gajaca przedostawaniu sie dzikich zwierzat na teren wolier — wg rysunku nr 15.30.G4.2.1.7.
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*  Woybiegi wyposazone w zewnetrzne kuwety wg rysunku 15.30.G4.2.4.6

* Wybiegi ograniczone zgrzewang siatkg stalowg podwdjnie ocynkowang malowang na kolor
RAL 7012, montowana do konstrukcji stalowej, o kwadratowych oczkach 1,9 x 1,9 cm,
dopuszcza sie kwadratowe oczka wym. max. 2 x 2 cm

* konstrukcja stalowa — profile stalowe ocynkowane malowane na kolor RAL 7012
o wym. 140 x 140 x 20 mm, posadowienie wg projektu branzy konstrukcyjnej

6 lzolacje
6.1.1 Izolacja termiczna:
izolacja dachu — wetna mineralna gr. 20 cm + warstwa spadkowa min. 5 cm
izolacja scian — wetna mineralna gr. 15cm
izolacja scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany 10cm
izolacja posadzki na gruncie — styropian min. M 30 gr.15cm
okna aluminiowe - k=1,3 W/m?K
drzwi gtéwne [w systemie fasadowym]— k=1,3 W/m?K
drzwi techniczne k=1,3 W/m2?K

6.1.2 Izolacja akustyczna
+ okna Rw=35dB
* drzwi zewnetrzne- Rw=35dB
* Sciany i stropy zgodnie z opisem powyzej

6.1.3 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
* papa termozgrzewalna
» folia PE

* papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczng

6.1.4 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
+ 2x dysperbit na zagruntowanym podtozu

7 Elementy wykonczenia budynku
711 Stolarka otworéw zewnetrznych

« stolarka okienna aluminiowa w kolorze RAL 7012 o wspdtczynniku min. Uga=1,3W/m?K oraz o
Srednim ttumieniu hatasu 35 dB,

» okna w pomieszczeniach nr 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/11, 0/12 wyposazone w nawietrzaki,

» Sciana fasadowa aluminiowa bez widocznych od strony zewnetrznej profili aluminiowych [w tym
wejscie gtdwne do budynku] w kolorze RAL 7012 wg. rozwigzan systemowych o wspétczynniku
min. Una=1,3W/m?K oraz o $rednim ttumieniu hatasu 35 dB.

* drzwi zewnetrzne [wejscie techniczne] stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7012 o wspotczynni-
ku min. Uma=1,3W/m?K oraz o $rednim ttumieniu hatasu 35 dB.

* drzwi wyposazone w zamki patentowe.

* Okna powinny mie¢ mozliwos¢ rozszczelniania w celu zapewnienia doptywu Swiezego
powietrza do wnetrza. Projektuje sie okna wyposazone w nawiewniki, ktére do prawidtowego
dziatania nie wymagajg zadnej ingerencji. Nawiewnik posiada inteligentny czujnik, ktory steruje
przeptywem powietrza, dostosowujgc ilos¢ wpuszczanego $wiezego powietrza do wilgotnosci
panujgcej w pomieszczeniu. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,1W/m?K. Podwdjna
szyba zespolona thermofloat 4/16/4. 1zolacyjnos¢ akustyczna na poziomie ok. 35dB.

Uwaga: przed ztozeniem zamdowienia na stolarke nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na placu budowy.

71.2 Drzwi wewnetrzne
* drzwi ptycinowe w kolorze RAL 9016 (biaty),
* drzwi aluminiowe zlicowane ze $ciang, bezramowe, malowane w kolorze $cian na kolor sniez-
nobiaty RAL 9016, oscieza aluminiowe,
» Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku nr 15.30.G4.2.6.1 i 15.30.G4.2.6.2.

713 Stolarka otworéw wewnetrznych
« stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 7012 o wspdtczynniku min. Ua=1,3W/m?K oraz o
Srednim ttumieniu hatasu 35 dB,
+ Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku nr 15.30.G4.2.6.1i 15.30.G4.2.6.2.
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8

714 Elementy wykonczenia elewacji
tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego w kolorze RAL 9016 (biaty)
blacha perforowana aluminiowa gr. 2,0 mm malowana na kolor RAL 7012,
parapety z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL 7012

715 Obrébki blacharskie
obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL 7012,

7.1.6 Rynny i rury spustowe
rynny prostokatne o wym. 120 x 80 mm, z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL
7012,
rury spustowe o wym. 100 x 100 cm z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL
7012,
kosze rynnowe z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL 7012 w formie prostopa-
dtoscianu,
lokalizacja wg rysunku 15.30.G4.2.1.5

71.7 Kominy
kominy wentylacji grawitacyjnej - systemowe ze stali nierdzewnej (wg. proj instalacji
sanitarnych)
komin spalinowy — systemowy ze stali nierdzewnej (wg. proj instalacji sanitarnych)
lokalizacja wg rysunku 15.30.G4.2.1.5

7.1.8 Pokrycie dachow
papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczna,

71.9 Posadzki
gres o powierzchni fatwej do mycia i odkazania oraz niepowodujgcej urazéw lub kontuzji
zwierzat, klasa scieralnosci min. V,
szczegoty wg rysunku 15.30.G4.2.1.3

7.1.10 Sciany wewnetrzne
tynki cienkowarstwowe pomalowane na kolor biaty fotokatalityczng farbg lateksowag z nano-
czgstkami srebra, bakteriobdjcza i higieniczna, kolo 9016 (Snieznobiaty) w lokalizacji wskazanej
na rysunku 15.30.G4.2.1.3
tynki cienkowarstwowe pomalowane na kolor biaty farbg lateksowg kolor 9016 (Snieznobiaty) w
lokalizacji wskazanej na rysunku 15.30.G4.2.1.3
powierzchnia z ptytek szkliwionych turkusowych w potysku, wym. ptytki 20 x 20 cm w lokalizac;ji
wskazanej na rysunku 15.30.G4.2.1.3

Wyposazenie
8.1  Wyposazenie pokojow kotow

Projektuje sie moduty do spania i zabawy dla kotéw ze sklejki grubosci 2 cm, malowane i wykonhczone
zgodnie z rysunkami 15.30.G4.2.5.1 — 15.30.G4.2.5.6 na kolory RAL 9016 i RAL 7016. Nalezy uzy¢ far-
by dedykowanej dla drewna typu Teknos Futura Aqua o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, niesli-
skiej w wykonczeniu.

Moduty montowane do Scian, sufitow i podtdg za pomoca wkretéw. Przed oddaniem do uzytku nalezy
upewnic¢ sie, ze konstrukcja i mocowanie sg na tyle solidne, ze nie zagrazajg zdrowiu ani zyciu zwie-
rzat. Zabawki nie mogg powodowaé urazéw zwierzat. W miejscach, gdzie mozliwy jest upadek kotow z
wysokos$ci powyzej 2 m nalezy zastosowaé zabezpieczenia w postaci siatek.

W gornej ptaszczyznie zaprojektowano oklejenie modutow sizalem w kolorze naturalnym lub inng formg
drapaka uniemozliwiajgcego poslizg zwierzat.

8.2 Wyposazenie pozostate
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Wyposazenie Opis llos¢ Lokalizacja w pom. nr

Zestaw klatek ze stali Klatka duza 1200x600x700 mm na 6 szt. 0/7 - 2 szt.

szlachetnej il kétkach z demontowang przegrodag 0/8 - 2 szt
pionowa, oraz 2 klatki mate :
600x600x600 mm. Wszystkie klatki 0/8 - 2 szt.
wyposazone w kuwety, podtogi z
blachy perforowanej. Klatki z opcjg
taczenia ze sobg w dowolne
konfiguracje.

Klatka podwojna Wymiary 1200x600x700. Wewnatrz |6 szt. 0/7 - 2 szt.
demontowana ruchoma przegroda 0/8 - 2 szt
dzielgca klatke na dwa osobne boksy. '
Wyposazona w stojak na kroplowki. 0/8 - 2 szt.
Podtoga moze wykonana z blachy
perforowanej, wyposazona w kuwete.

Stot zabiegowy ze stali | Blat o wymiarach 1180x550 1 szt. 0/5

szlachetnej wersja wyposazony dodatkowo w haki i

podstawowa relingi, wysokosc stata 850 mm

Umywalka z baterig | wym. 50 x 40 x 26 cm, ze stali 1 szt. 0/5

bezdotykowg szlachetnej, bateria do zawieszenia
na scianie

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wym. 60 x 80 cm |1 szt. 0/5

dwukomorowy

Miska toaletowa lejowa wiszgca typu Duravit Verbo 1 szt. 0/2

Stelaz podtynkowy typu Geberit 1 szt. 0/2

Umywalka ceramiczna |wym. 40 x 23 cm 1 szt. 0/2

Armatura umywalki bateria umywalkowa samoczynna na|1 szt. 0/2
podczerwien lub inna bezdotykowa

Bezdotykowy dozownik 2 szt. 0/2

mydta 0/5

Pojemnik na reczniki 2 szt. 0/2

papierowe 0/5

Pojemnik na duze role 1 szt. 0/2

papieru toaletowego
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Szczotka do muszli z 1 szt. 0/2
uchwytem

Piktogramy ze  stali 1 szt. Na drzwiach od toalety
nierdzewnej od strony 0/1
Umywalka porzadkowa | wym. 51 x 70 x 85 cm 1 szt. 0/3
ze stali nierdzewnej
Wkiady kuwet ze stali nierdzewnej (do kuwet|8 szt. 0/13 — 4 szt.
zewnetrznych) 0/14 — 4 szt.
Wpusty podtogowe | Wg branzy sanitarnej 9 szt. 0/2 — 2 szt.
wewnetrzne 0/5 — 1 szt.
0/6 — 1 szt.
0/7 — 1 szt.
0/8 — 1 szt.
0/9 — 1 szt.
0/11 — 1 szt.
0/12 — 1 szt.
Typu Eames Plastic Chair, na 9 szt. on

drewnianych nogach z elementami

stalowymi, siedzisko i oparcie z
: tworzywa sztucznego biatego
ﬁﬁ& wym. 84 x 46 x 41,5 cm
Umeblowanie — krzesta

Nogi drewniane, blat z MDF 2 szt. (0]
lakierowanego na biato.

; ‘ Wys. 45 cm Srednica 80 cm

Umeblowanie — stoliki

9 Projektowane instalacje

Instalacja elektryczna — wg proj. branzowych.

Instalacja wodna — wg proj. branzowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wg proj. branzowych.
Instalacja kanalizacji deszczowej — wg proj. branzowych.
Instalacja CO — wg proj. branzowych.

Instalacja wentylacji — wg proj. branzowych.

10 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddzialywanie inwestycji
W trakcie prowadzenia prac projektowych oraz realizacji inwestycji uwzgledniono ochrone srodowiska
naturalnego na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych z zachowaniem urzadzen melioracyjnych we wiasciwym
stanie technicznym. Przewiduje sie stosowanie rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych eliminujgcych szkodliwe oddziatywanie na s$rodowisko poza terenem, na ktérym
realizowana bedzie inwestycja.

10.1 Gospodarka odpadami
Wszelkie wytyczne dot. postepowania z odpadami medycznymi (1j. segregowanie, gromadzenie i wy-
wozenie odpadéw medycznych i weterynaryjnych) okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
sierpnia 2007r.
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Wszelkie wytyczne dot. postepowania z odpadami (tj. segregowanie, gromadzenie i wywozenie odpa-
dow) okresla Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — O odpadach. Odpady powstajace podczas prawidio-
wego funkcjonowania schroniska dla zwierzat zbiera sie selektywnie w miejscach ich powstawania.
Padte zwierzeta przechowywane bedg w istniejgcym budynku gtdbwnym w systemowym kontenerze -
chtodni, w odpowiednio do tego celu przystosowanych workach z tworzyw sztucznych, w mobilnych
kontenerach metalowych. W chtodni znajduje sie stalowy regat, gdzie mozliwe jest przechowywanie
mniejszych prébek do badan. Zaréwno chiodnia, jak i elementy wchodzgce w skiad jej wyposazenia sg
tatwe w utrzymaniu czystosci oraz przeprowadzania systematycznej dezynfekciji.

Proces utylizacji zwlok odbywac¢ sie bedzie poza obszarem schroniska. Zwtoki odbiera¢ bedzie z chtod-
ni wyspecjalizowana firma a nastepnie za pomocg specjalistycznego pojazdu transportowac je bedzie
do odpowiednio przygotowanego miejsca, gdzie przeprowadzi sie ich utylizacje — zgodnie z wszelkimi
zapisami prawnymi.

Odpady medyczne zbiera sie selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzgledniajgc sposéb ich
unieszkodliwiania lub proces odzysku. Odpady niebezpieczne, z wyjagtkiem odpaddw o ostrych koncach
i krawedziach, zbiera sie do pojemnikow lub workéw jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, nie-
przezroczystych, wytrzymatych, odpornych na dziatanie wilgoci i srodkdow chemicznych, z mozliwoscig
jednokrotnego zamkniecia. Worki jednorazowego uzycia mieszczg sie na stelazach lub w sztywnych
pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego uzycia), w taki sposob, aby ich goérna, wywinieta na
szerokos$¢ okoto 20 cm krawedz, nie ulegta skazeniu. Odpady medyczne o ostrych koncach i krawe-
dziach zbiera sie w sztywnych, odpornych na dziatanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekiucie
badz przeciecie pojemnikach jednorazowego uzycia.

Odpady medyczne o charakterze ciektlym gromadzone bedg w specjalistycznych pojemnikach przezna-
czonych do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych substancji ptynnych. Zbiorniki o pojemno-
8ci 400 litrow wykonane sg w sposéb bezszwowy z wysoko molekularnego polietylenu. Na powierzchni
pojemnikéw zastosowano powierzchniowg bariere SMP uniemozliwiajgcg przenikanie oparow przez
Scianki zbiornika. Zbiornik wykonany w konstrukcji podwojnego ptaszcza — wewnetrzny pojemnik z bez-
szwowego tworzywa, zewnetrzny z ocynkowanej stali — zlokalizowany przy istniejgcym budynku socjal-
nym.

Dla czasowego przetrzymywania i gromadzenia odpadow komunalnych przewidziano wydzielone po-
mieszczenie znajdujgce sie potnocnej czesci budynku (pom. nr 0/5 — 'Pomieszczenie na odpady') zlo-
kalizowane przy bocznym wyjsciu z projektowanego budynku. Z tego pomieszczenia odpady bedg zbio-
rowo transportowane do pomieszczenia na gromadzenie odpaddéw zlokalizowane w istniejgcym budyn-
ku socjalnym, skad odbierane bedg przez wyspecjalizowang firme, transportowane i unieszkodliwiane —
bez zmian w stosunku do podpisanych umow.

Odpady komunalne usuwane bedg z terenu schroniska oraz utylizowane w sposob przewidziany dla
odpadow komunalnych zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. — O odpadach.

10.2 Ochrona przed dzikimi zwierzetami

Po linii zewnetrznej wolier w lokalizacji wskazanej na rysunku nr 15.30.G4.2.1.6 zaprojektowano poni-
zej linii obrzezy betonowych 6 x 20 wraz z fundamentem — podbudowe z tlucznia zapobiegajaca prze-
dostawaniu sie dzikich zwierzat na teren wolier — wg rysunku nr 15.30.G4.2.1.7.

W przypadku, gdy ogrodzenie terenu schroniska oraz podbudowa przy wolierach okazg sie niewystar-
czajgce i wystgpi zagrozenie przedostawania sie dzikich zwierzat z zewnatrz, sugeruje sie zastosowa-
nie systemu dzwiekowego przeptaszajgcego dzikie zwierzeta, jednak nie stanowigcego czynnika stre-
sogennego dla zwierzat przebywajgcych w schronisku. Alternatywnie zastosowa¢ mozna czujki ruchu
monitorujgce teren schroniska.

11 Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.1 Informacje ogodlne
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
* przeznaczenie budynkéw — uzyteczno$ci publicznej,
kategorie zagrozenia ludzi — do ZL Il
* wysokos¢ — do budynkow niskich, 1-kondygnacyjnych,
* usytuowanie — do budynkéw wolnostojgcych.

11.2 Odpornos¢ pozarowa budynku
* Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,D”

11.3 Odpornos¢ pozarowa elementéw budynku
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Sciany pom. z kottem EI 30 (kociot 0 mocy >30kV)

strop nad pom. z kottem REI 30,

dach — nie wymaga sie odpornosci ogniowej, ale wymagane NRO,

konstrukcja nosna R 30,

strop REI 30,

$ciany zewnetrzne El 30,

konstrukcja dachu, sciany wewnetrzne i przekrycie dachu nie wymagajg odpornosci ogniowej,
ale muszg posiada¢ ceche NRO - sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej
min. El 15 — dotyczy to takze Scian przeszklonych do wysokosci 2m.

11.4 Lokalizacja
Odlegtos¢ scian zewnetrznych budynku od obiektéw usytuowanych na sgsiednich dziatkach budowla-
nych — co najmniej 8m.

11.5 Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.6 Urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku wymagane s3:
+ oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej (korytarz) wg PN-EN 1838,
* wylgcznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany przy wejsciu,
* instalacja odgromowa — wg projektu branzy elektrycznej

11.7 Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji sg bardzo dobre, z wszystkich pomieszczeh poprzez korytarz szer. 120 cm do drzwi
zewnetrznych o szerokosci 90+30cm. Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy dwoéch kierun-
kach 120m — warunek spetniony.

11.8 Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10dm?®s z projektowanego hy-
drantu 80 zlokalizowanego w odlegtosci 69 metrow od projektowanego budynku.

11.9 Dojazd pozarowy do budynku droga wewnetrzng
Dojazd pozarowy do budynku drogg wewnetrzng — dojazd do projektowanego budynku nie jest wyma-

gany.

11.10 Elementy wykonczenia wnetrz

+ okfadziny sufitow oraz sufitdw podwieszanych nalezy wykonaé¢ z materiatéw nie palnych lub nie
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

+ zabronione jest stosowanie do wykanczania wnetrz materiatow tatwopalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

11.11 Wyposazenie w gasnice
Na kazde 100m? powierzchni wymagana jest gasnica proszkowa 2 kg ABC (3dm? ptynowa) z maksy-
malnym dojsciem do gasnicy — 30m.

11.12 Oznaczenie zgodne z PN
Miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-1256.01
Drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256.02
Wylgcznik p.poz. pragdu wg PN-92/N-1256.04

11.13 Instrukcja ppoz.
W widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych.

12 Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach posadowienia.

13 Uwagi koncowe
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Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi polskimi norma-
mi (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zmiany w zasadniczych
elementach konstrukcji mozna dokonywac jedynie w porozumieniu z Projektantem.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzaé na placu budowy. Stosowaé materialy posiadajgce sto-

sowne certyfikaty i dopuszczenia ITB do stosowania w budownictwie.

Szczecin, Listopad 2015 .

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

przygotowanie terenu budowy,

rozbiorka czesci istniejacego ogrodzenia z odzyskaniem materiatu,

wymiana gruntu,

skonstruowanie nasypu pod budynek i zagospodarowanie terenu,

wykonanie skarp poza granicami ogrodzenia,

rozbiorka fragmentu istniejgcych nawierzchni pod projektowane instalacje zewnetrzne,
wykonanie zewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej,
wykonanie projektowanego hydrantu,

zmiana lokalizacji istniejgcej lampy — wg opracowania branzy elektrycznej,
uzupetnienie istniejgcych nawierzchni,

zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do miejsca prowadzenia prac budowlanych,
przygotowanie terenu pod wzniesienie nowej konstrukciji,

roboty fundamentowe,

wykonanie tlucznia kamiennego zapobiegajgcego podkopom zwierzat pod wolierami,
wykonanie $cian fundamentowych,

wykonanie izolacji fundamentow,

wykonanie kuwet na wybiegach dla kotow,

wykonanie wszystkich warstw podtogi na gruncie,

wykonanie Scian parteru,

wykonanie izolacji $cian,

wykonanie konstrukcji stropodachu wraz z izolacjami i pokryciem,

montaz elementow stolarki okiennej i drzwiowe;j,

wykonanie elewacji — tynkowanych oraz frontowej ze szkleniem systemowym i blachg perforo-
wana,

montaz rynien i rur spustowych,

wykonanie obrébek blacharskich,

wykonanie podmuréwki pod woliery z siatki,

wykonanie konstrukcji stalowej pod woliery dla kotow,

wykonanie czesciowego zadaszenia z belek drewnianych wybiegu dla kotow,
wykonanie wolier z siatki dla kotow,

wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej,
wentylacji,

wykonanie ogrzewania podtogowego w pokojach kotéw,

wykonanie wewnetrznych prac wykonczeniowych — tynki, malowanie, kafelkowanie, wylewki,
montaz biaty,

wykonanie i montaz wyposazenia pokojow dla kotéw ze sklejki,

wykonanie nowego zagospodarowania terenu w tym:

ogrodzenia dziatki wraz z montazem bramy wejsciowe;j,

montaz zewnetrznych siedzisk,

wykonanie projektowanych nawierzchni N1, N2, N3 wraz z obrzezami betonowymi,
wykonanie siewu i nasadzen,

montaz oswietlenia zewnetrznego,

uporzgdkowanie terenu inwestycji.

o O O O o©o

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

3.

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa,
elektroenergetyczng i oswietlenia zewnetrznego.

Na terenie znajdujg sie 4 obiekty kubaturowe do zachowania bez zmian.

Ponadto na terenie wystepujg elementy matej architektury w postaci fawek, oswietlenia, ogrodzenia
oraz utwardzone nawierzchnie dojs¢ i dojazdow.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
istniejgca infrastruktura techniczna,
napowietrzna elektryczna linia kablowa 15 kV.

25



4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
e wykonywanie robét ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

o potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m:

o wykonanie scian i stropodachu wiaty przystankowej — ryzyko upadku z wysokosci lub
upadku przedmiotow z wysokosci,

o wykonywanie wiezby dachowej, deskowania dachu, krycie blachg, wykonywanie obrébek
blacharskich:

o ryzyko upadku z rusztowan badz dachu,

e prace przy uzyciu elektronarzedzi

prowadzenie prac, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

e roboty prowadzone w poblizu przewodéw napowietrzne;j linii elektroenergetycznej 15 kV
e roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych
masa przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRU}(TAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujacych w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostac¢ przejezdna na czas robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, szczegotowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukciji
producentéw. Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg
by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego
obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od
informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegodlnych robot obowigzujg
“Warunki techniczne wykonywania i odbioru

robot budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentac;ji projektowe;j.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski

Szczecin, listopad 2015 r.
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Uwarunkowania formalno-prawne

Stan projektowany

a) Analiza oddzia

tywania obiektu kubaturowego w zakresie lokalizacji

Przepisy w zakresie
prowadzenia schronisk
dla zwierzat

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegotowych wymagan
weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierzat § 1. 1.
Schronisko dla zwierzat powinno byé
zlokalizowane w miejscu oddalonym
co najmniej o 150 m od siedzib
ludzkich, obiektow uzytecznosci
publicznej, zaktadow nalezgcych do
podmiotéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie produkcji
produktéw pochodzenia zwierzecego,
zaktadow nalezgcych do
przedsiebiorcow prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wytwarzania srodkéw zywienia
zwierzat, zaktadéw prowadzgcych
dziatalno$¢ w zakresie zbierania,
przechowywania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywania lub
usuwania ubocznych produktéw
zwierzecych, rzezni, targéw, spedow,
ogrodéw zoologicznych oraz innych
miejsc gromadzenia zwierzat.

Projektowany budynek
zachowuje wymagane
odlegtosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegotowych wymagan
weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierzat § 1.2. Teren,
na ktérym jest zlokalizowane
schronisko, powinien by¢ utwardzony i
ogrodzony.

Teren, na ktérym jest
zlokalizowane schronisko,
jest utwardzony i ogrodzony.

Wokot projektowanego
budynku projektuje sie
utwardzenia i ogrodzenia —
wymaganie jest spetnione.

b) Analiza oddz

ialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

Przepisy pozarowe

Zgodnie z WT § 272: 1. Odlegtos¢
sciany zewnetrznej wznoszonego
budynku od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki budowlanej
powinna wynosi¢ co najmniej potowe
odlegtosci okreslonej w § 271 ust. 1-7,
przyjmujac, ze na dziatce
niezabudowanej bedzie usytuowany
budynek o przeznaczeniu okreslonym
w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego,
przy czym dla budynkéw PM nalezy
przyjmowa¢, ze bedzie on miat
gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q wiekszg od 1.000
MJ/m2, lecz nie wiekszg niz 4.000
MJ/m2, a w przypadku braku takiego
planu - budynek ZL ze $ciang

zewnetrzng, o ktérej mowa w § 271

Usytuowanie projektowanego
obiektu w stosunku do granic
dziatki jest zgodne =z
rozporzgdzeniem MI z dn.
12.04.2002r. Odlegtos¢
obiektu od granic dziatki
wynosi co najmniej 4 m,

Obiekt klasyfikuje sie sie do
strefy pozarowej ZL I
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ust. 1.

Zgodnie z WT § 12: 1. Jezeli z
przepisow § 13, 60 i 271-273 lub
przepiséw odrebnych okreslajgcych
dopuszczalne odlegtosci niektorych
budowli od budynkéw nie wynikajg
inne wymagania, budynki na dziatce
budowlanej nalezy sytuowaé¢ w
odlegtosci od granicy z sagsiednig
dziatkg budowlang nie mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku
zwroconego Sciang z  otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej
granicy,

2) 3 m - w przypadku budynku
zwréconego Sciang bez otwordw
okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy.

Klasyfikacja strefy pozarowej z uwagi
na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania

Miejsca postojowe dla
samochoddéw
osobowych

Zgodnie z decyzjg o WZIZT na terenie
dziatki nalezy lokalizowa¢ niezbedna
ilos¢ miejsc postojowych dla potrzeb
inwestycji

llos¢ miejsc postojowych nie
zmienia sie, dla potrzeb
Inwestycji jest wystarczajgca.

Miejsce gromadzenia 1. Na dziatkach budowlanych nalezy |Zaprojektowano czasowe

odpadow statych przewidzie¢ miejsca na pojemniki miejsce  do gromadzenia
stuzgce do czasowego gromadzenia |odpadéw  statych - w
odpadow statych, z uwzglednieniem | pomieszczeniu na odpady
mozliwosci ich segregacii. zaprojektowanym w
2) wyodrebnione pomieszczenia w projektowanym budynku.
budynku, majgce posadzke powyzej | Stamtgd odpady bedag
poziomu nawierzchni dojazdu srodka |przenoszone w state miejsce
transportowego odbierajgcego gromadzenia odpadow
odpady, lecz nie wyzej niz 0,15 m, w |stalych — pomieszczenie w
tym takze dolne komory zsypu z istniejgcym budynku
bezposrednim wyjsciem na zewnatrz, |socjalnym, ktére pozostaje
zaopatrzonym w daszek o wysiegu co |bez zmian w stosunku do
najmniej 1 m i przedtuzony na boki po |stanu istniejgcego i nie
co najmniej 0,8 m, majgce sciany i wpltywa na obszar
podtogi zmywalne, punkt czerpalny oddziatywania obiektu.
wody, kratke sciekowa, wentylacje . .
grawitacyjng oraz sztuczne Zwioki ZW|erzat_ . l_)e,dq
oswietlenie przenoszone do istniejacej

’ chtodni przy budynku
socjalnym.

Studnie usytuowanie studni zgodne z WT czyli | Nie dotyczy
5 m od granicy dziafki

Zbiorniki bezodptywowe | Zbiorniki na nieczystosci ciekte mogg |Dziatka  wyposazona w

na nieczystosci ciekte

by¢ stosowane tylko na dziatkach
budowlanych niemajacych mozliwosci
przytgczenia do sieci kanalizacyjnej,
przy czym nie dopuszcza sig ich
stosowania na obszarach
podlegajgcych szczegdlnej ochronie
Srodowiska i narazonych na powodzie

kanalizacje sanitarng
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oraz zalewanie wodami opadowymi.

6. Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte

Odlegtos¢ osadnikéw btota, tapaczy
olejow mineralnych itp. zbiornikéw od
okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna wynosi¢ co najmniej 5 m

Nie dotyczy

7. Zielen i urzadzenie
rekreacyjne

Usytuowanie placu zabaw dla dzieci
co najmniej 10 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow

Nie dotyczy

8. Oswietlenie i
nastonecznienie
pomieszczen

W pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczonej w swietle oscieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢
co najmniej 1:8

Warunek oswietlenia i
nastonecznienia

pomieszczen zostat
zachowany zgodnie z WT

c) Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w z

akresie bryly

1. Zjawisko przestaniania

Odlegtos¢
pomieszczenia
pobyt ludzi
powinna umozliwia¢
oswietlenie tych
zgodnie z § 13.2 WT

budynku majgcego
przeznaczone na
innych  obiektow
naturalne
pomieszczen,

od

Obiekt zostat tak
zaprojektowany, aby jego
odlegtos¢ od innych obiektow
umozliwiata naturalne
oswietlenie pomieszczen.

2. Zjawisko zacieniania

do
w

Pomieszczenia  przeznaczone

zbiorowego przebywania dzieci
ztobku, przedszkolu i szkole (...)
powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny
w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8:00—16:00,
natomiast pokoje mieszkalne — w
godzinach 7:00—17:00.

Nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ naruszenia intereséw prawnych osoéb trzecich oraz
nie powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
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