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B-B Przekroj B-B 1:50
‘i tha mineralna 15cm D1 - dach ptaski . . . . JEDNOSTHA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
$1 - $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa wetna min L4 L N1 - nawierzchnia z kostki betonowej i ATK
tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm blonkl glllkat?we typu SILKA ?gcm papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczng fem warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 10 cm — kolor szary 8cm A’Sfﬂgiﬂ;;&iﬁ ffnﬂjog!ﬁﬁg ki RS
wetna mineralna 15cm weina mineraina cm folia PE . . podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5cm
bloczki silikatowe typu SILKA 24cm 5 - siatka stal welna mineraina twarda spadkowa (spadek 2%) min. 5em  podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm BRANZA: ARCHITEKTURA
tynk 1,5cm > t;<s'at Ia sta O\ga i nkowana montowana do konstrukaii stalowei weina mineralna 20 cm stabilizowane mechanicznie 15cm FAL PBW
wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian siatka stalowa podwojnie ocynkowana montowana do konstrukcji stalowe fc:"f Fk')EtparoszczeIna 18 warstwa odcinajgca - piasek o 10cm TEMAT Rozbudowa schroniska dla zwierzat o dodatkowy budynek
W1 - $ciana wewnetrzna fyka etonowa 5 cm podioze gruntowe zageszczone do wskaznika is=0,95 2 funkeja schroni  dla
S2 - §ciana fasadowa w systemie stupowo-ryglowym "3 h i e yn cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 . . ] f
aluminiowa wg. rozwiazan Sy stemo Cr:) typu ;\?;g rof v wykonczenie wg rysunku wykoriczenia $cian wykoriczenie wg rysunku wykorczenia sufitéw v 9 ypowy ypkap 9¢ Kkotéw wraz z niezbedng infrastruktura techniczn
9. L Y wych typ P tynk 1,5cm N2 - nawierzchnia z geokraty INWESTOR Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
$3 - $ciana fundamentowa - cze$¢ nadziemna ?IOEZK' silikatowe typu SILKA ?450m D2 - zadaszenie krata trawnikowa w systemie typu geosystem wypetniona zwirem o
tynk cienkowarstwowy na siatce z wiokna szklanego 1cm o i & oem siatka stalowa oczka 1,9 x 1,9 cm granitowym 8/16 mm 4cm o 5°2.’f; 1?203'28;?2lgaoljtnljrbtr:abob a
polistyren ekstrudowany XPS 10cm wykoriczenie wg rysunku wykoriczenia scian belki drewniane rozstaw osiowy 14 cm 8cm podsypka grysowo - piaskowa frakgji 5-20 mm 3cm i W- » obreb Dobr:
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit W2 - sl " dzlat belki stalowe (140 x 140 mm) wg projektu konstrukcji 14cm kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu frakcji 32-45mm AUTOR/PROEKTANT | mgr-inz. arch. Tomasz Kuriariski
bloczki betonowe 24cm - Sclana wewnetrzna ozialowa stabilizowane mechanicznie 25cm upr. nr 2/8212002
wykoriczenie wg rysunku wykoriczenia $cian P1 - podtoga na gruncie ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 PROJEKTANT marinz. arch. TomaszKuriariski
S3a - §ciana fundamentowa - cze$é poddziemna tynk 1,5cm gres o kl. scieralnosci V lcm upr. nr 2/52/2002
folia kubetkowa ochronna bloczki silikatowe typu SILKA 12cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gtadko ~ 7cm N3 - nawierzchnia zielona — o o B
polistyren ekstrudowany XPS 10cm ok L 1,5 cm folia budowlana - grunt humusowany do glebokosci 30 cm obsiany trawg 30 cm it
H / P - . . wykonczenie wg rysunku wykonczenia $cian N ian M 30 15 - ; ) upr. nr
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit styropian cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 - ———
i folia budowlana PROJEKTANT mgrinz. arch Karolina Alicia Prafat
bloczki betonowe 24cm - .
W3 - $ciana wewnetrzna ze szklenia systemowego beton zatarty na gtadko zbrojony przeciwskurczowo 12cm upr. nr 19/ZPOIAJOKK/2014
S$4 - éciana attykowa wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof podsypka piaskowa 20cm SPRANDZACY mgrinz. arch. Dominika Biedunkiewicz
tynk cienkowarstwowy na siatce z wiékna szklanego 1cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 upr. nr W/04/2010
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
godnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prauwie Autorskim i Prawat '4,02.1994r. (DU. nr24, poz. 02.1994)
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