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stolarka w systemie typu Aluprof  MB 45 office,
słupki i poprzeczki górne drzwi wykonane z profili aluminiowych: głębokość 45 mm, szer. 63 mm,

klamki w kolorze aluminium mat; drzwi wyposażone w zamek

drzwi całoszklane, ściany działowe z paneli szklanych, szyby hartowane 10 mm

stolarka w systemie typu Aluprof  MB 45
office, słupki i poprzeczki górne drzwi

wykonane z profili aluminiowych:
głębokość 45 mm, szer. 63 mm, klamki -

kolor aluminium mat;
drzwi całoszklane, ściany działowe z paneli

szklanych, szyby hartowane 10 mm
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Okna aluminiowe: 3 panele stałe, 1 rozwierno-uchylny, od zewnątrz malowane na kolor RAL 7012;
wewnątrz 9016, parapet od zewnątrz systemowy aluminiowy, od wewnątrz biały z płyty mdf;

klamki w kolorze aluminium mat;

Szklenie 3 - warstwowe, z przekładka termo izolacyjna, o współczynniku
przenikalności cieplnej dla całego otworu okiennego Uw= 1,3

okna wyposażone w nawietrzaki

Okna aluminiowe: 3 panele stałe, 1 rozwierno-uchylny, od zewnątrz malowane
na kolor RAL 7012; wewnątrz 9016, parapet od zewnątrz systemowy aluminiowy,

od wewnątrz biały z płyty mdf; klamki w kolorze aluminium mat;

Szklenie 3 - warstwowe, z przekładka termo izolacyjna, o współczynniku
przenikalności cieplnej dla całego otworu okiennego Uw= 1,3

okna wyposażone w nawietrzaki

Przejście dla kotów z podwójną oprawą. Ramka do
zamontowania po zewnętrznej stronie drzwi i
dodatkowa ramka do zamontowania po wewnętrznej
stronie.
Drzwi złożone z aluminiowej ramy wraz z elastyczną
klapką. W zestawie znajduje się także wyjmowana
klapa, która blokuje przejście.
Dolna partia klapki wyposażona w magnes, który
zapobiega rozszczelnieniu się drzwiczek podczas
podmuchów wiatru czy przeciągu.
Drzwi muszą mieć kilka trybów działania - zamknięcie,
otwarcie pełne, wejście tylko od zewnątrz, wejście tylko
od wewnątrz.
Wymiary: Całkowity rozmiar drzwiczek wraz z oprawą
wynosi: wys. 400 mm, szer. 277,6 mm.
Rozmiar otworu do montażu klapki:
wys.348 mm, szer. 209 mm.
Rozmiar przejścia: wys. 310 mm, szer. 212 mm;
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Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe klasy C szklane w ramie
aluminiowej, ościeżnica aluminiowa czteroczęściowa, zamek

rozporowy SAB, zamek dodatkowy wpuszczany, trzyryglowy z
wkładko - gałką,

od strony zewnętrznej malowane na kolor RAL 7012, od strony
wewnętrznej RAL 9016, klamki w kolorze aluminium mat;
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Przed wymurowaniem i wstawieniem okien i drzwi
wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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świetle ramy
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P

Drzwi wykonane z siatki stalowej
ocynkowanej malowanej na
kolor RAL 7012 o oku 1,9x1,9
cm, osadzonej w ramie o profilu
kwadratowym 4x4cm,
montowane w ościeżu
wykonanym także z profilu
4x4cm, drzwi wyposażone w
zamki patentowe.
Montowane w panelu nr 5.
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P

Drzwi wykonane z siatki stalowej
ocynkowanej malowanej na
kolor RAL 7012 o oku 1,9x1,9
cm, osadzonej w ramie o profilu
kwadratowym 4x4cm,
montowane w ościeżu
wykonanym także z profilu
4x4cm, drzwi wyposażone w
zamki patentowe.
Montowane w panelu nr 6.


	15.30.G4.2.6.1 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

