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Rzut Architektoniczny Parteru
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Wejscia dla kotow

Vv

Wejécia dla ludzi

$1 - $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
wetna mineralna

bloczki silikatowe typu SILKA

tynk

wykorniczenie wg rysunku wykonczenia $cian

8§82 - $ciana fasadowa w systemie stupowo-ryglowym
aluminiowa wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof

83 - $ciana fur - czgsé iemna

tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego

polistyren ekstrudowany XPS

izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit
bloczki betonowe

83a - sciana fundamentowa - czes$¢ poddziemna

folia kubetkowa ochronna

polistyren ekstrudowany XPS

izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit
bloczki betonowe

S4 - $ciana attykowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
wetna mineralna

bloczki silikatowe typu SILKA

wetna mineralna

85 - siatka stalowa

1cm
15cm
24cm
1,5cm

1icm
10cm

24cm

10cm

24cm

1cm

15cm
24cm
15cm

siatka stalowa podwaéjnie ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej

W1 - $ciana wewnetrzna

wykornczenie wg rysunku wykonczenia $cian
tynk

bloczki silikatowe typu SILKA

tynk

wykornczenie wg rysunku wykorczenia $cian

W2 - $ciana wewnetrzna dziatowa
wykoriczenie wg rysunku wykonczenia $cian
tynk

bloczki silikatowe typu SILKA

tynk

wykornczenie wg rysunku wykonczenia $cian

W3 - $ciana wewnetrzna ze szklenia systemowego
wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof

D1 - dach ptaski

papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczng
folia PE

wetna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%)
wetna mineralna

folia PE paroszczelna

ptyta betonowa

tynk

wykorniczenie wg rysunku wykonczenia sufitéw

D2 - zadaszenie

siatka stalowa oczka 1,9 x 1,9 cm

belki drewniane rozstaw osiowy 14 cm

belki stalowe (140 x 140 mm) wg projektu konstrukcji

P1 - podioga na gruncie

gres o kl. $cieralnosci V

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gtadko
folia budowlana

styropian M 30

folia budowlana

beton zatarty na gtadko zbrojony przeciwskurczowo

podsypka piaskowa

1,5cm
24cm
1,5cm

1,5cm
12cm
1,5¢cm

1cm

min. 5 cm
20 cm

18 cm
2cm

8cm
14cm

1cm
7cm

15cm

12cm
20cm

ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - Zzwirowa zageszczona do 1d=0,5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ATK
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI oo
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PBW
TEMAT: Rozbudowa schroniska dla zwierzat o dodatkowy budynek

2z funkcja sct

y dia

INWESTOR: Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra

kotéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Dobra, 72-003, Gmina Dobra,
dziatka nr ew. 287/28, obrgb Dobra

LOKALIZACIA

AUTOR/ PROJEKTANT mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski

upr. nr 2/Sz/2002

PROEKTANT mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski

upr. nr 2/Sz/2002

PROJEKTANT mgrinz. arch. Gawet Biedunkiewicz

upr. nr W/04/2010

PROJEKTANT mgr inz. arch Karolina Alicja Pratat

upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014

SPRAWDZAIACY mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz

upr. nr W/04/2010
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