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" ) TEMAT: i i
S1 - éciana zewnetrzna dwuwarstwowa \tn)/le{nak‘ml.?ir?lna wou SILKA ;icm D1 - dach ptaski o N1 - nawierzchnia z kostki betonowej Rozbudawaf:::?nlska dla zwierzat o dodatk:ravy budynek
tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm oczki silikatowe typu cm papa dwuwarstwowa z podsypka bitumiczng lem warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 10 cm — kolor szary 8cm 2 Z1unkeya schro Y
wetna mineralna 15cm wena mineraina 15cm folia PE . podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5cm kotéw wraz 2 niezbedng infrastruktura techniczn.
bloczki silikatowe typu SILKA 24cm i wetna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%) min. 5em  podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm INWESTOR Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
tynk 1,5cm S5 - siatka stalowa " ’ wetna mineralna 20cm stabilizowane mechanicznie 15cm
wykoriczenie wg rysunku wykorczenia scian siatka stalowa podwaéjnie ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej folia PE paroszczelna warstwa odcinajaca - piasek 10cm LORALZAC I Dobra, 72-003, Gmina Dobra,
WA - $ciana wewnetrzna {"Vf betonowa ;8 cm podtoze gruntowe zaggszczone do wskaznika is=0,95 detalka nr ew. 267128, obrgb Dobra
82 - $ciana fasadowa w systemie stupowo-ryglowym " N . . yn cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 AUTOR/ PROJEKTANT inz. arch. T Kuriariski
aluminiowa wg. rozwigzan g;/stemowych typu ;?{Jg;)rof Y ;”’Y'EO”CZE”'E wg rysunku wykoriczenia $cian 15 wykorczenie wg rysunku wykonczenia sufitow V9 ypowy yprap o ump%.”:rzzasrglzoo(;masz e
yn »oCm N2 - nawierzchnia z geokraty PROJEKTANT
- . inz. arch. Tomasz Kuriariski
S3 - $ciana fundamentowa - czg$¢ nadziemna ?'0E2k' silikatowe typu SILKA ?45‘3’“ D2 - zadaszenie krata trawnikowa w systemie fypu geosystem wypelniona Zwirem umgrlr?rzz/asrtz:/zoozmasz uriarts
tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm ynk h . . ~em siatka stalowa oczka 1,9 x 1,9 cm granitowym 8/16 mm 4cm — ——
polistyren ekstrudowany XPS 10em wykorczenie wg rysunku wykonczenia $cian belki drewniane rozstaw osiowy 14 cm 8cm podsypka grysowo - piaskowa frakgji 5-20 mm 3om PROEKTANT mgr |nz\./va/§4}';.2$aowemledunklewmz
; : i upr. nr
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit . . belki stalowe (140 x 140 mm) wg projektu konstrukcji 14cm kruszywo tamane o ciggltym uziarnieniu frakcji 32-45mm P
bloczki betonowe 24cm W2 - Sciana wewnetrzna dziatowa stabilizowane mechanicznie 25cm FROJANT mgrinz, arch Karolina Alicia Prafat
wykoriczenie wg rysunku wykoficzenia $cian P1 - podioga na gruncie ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 upr r 19ZPOINOKKI2014
S3a - $ciana fundamentowa - czg$¢ poddziemna ynk 1,5cm gres o kl. scieralnosci V' ) em SPRANDZACY mgrinz. arch. Dominika Biedunkiewicz
folia kubetkowa ochronna bloczki silikatowe typu SILKA 12cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gtadko  7cm N3 - nawierzchnia zielona upr. nr WI04/2010
polistyren ekstrudowany XPS 10cm tynltohczenie wa rvsunku wykofczenia scian 1,5 cm folia budowlana - grunt humusowany do gtebokosci 30 cm obsiany trawg 30 cm TYTUL RYSUNKU NRRYSUNU
izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 1x grunntbit, 2x dysperbit wy 9y wy styropian M 30 15cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zageszczona do 1d=0,5 Przekroj A-A i B-B 15.30.G4.
bloczki betonowe 24cm L. i folia budowlana A ) 221
W3 - $ciana wewnetrzna ze szklenia systemowego beton zatarty na gtadko zbrojony przeciwskurczowo 12cm L.
S4 - $ciana attykowa wg. rozwigzan systemowych typu Aluprof podsypka piaskowa 20cm DATA feopad 2015 { SKALA 50

tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 1cm ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - zwirowa zaggszczona do 1d=0,5 T e T ——
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