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TYTUŁ RYSUNKU

ARCHITEKTURA
PBW

Rozbudowa schroniska dla zwierząt o dodatkowy budynek
związany z funkcją schroniska przeznaczony dla bezdomnych
kotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

SKALA 1:50, 1:10

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Rzut, Detal Przyziemia Wolier
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NR RYSUNKU

15.30.G4.
2.1.7

4

14 4 101 4 101 4
14

4 90 4 90 4 14

PANEL 1 PANEL 3
14 214 14 192 14

+320

fragment obrzeża betonowego
siatka aluminiowa, rozm. oka
19 mm x 19 mm

profil aluminiowy malowany
na kolor RAL 7012 40x40

mm

 słup stalowy malowany na
kolor RAL 7012 wym.

140x140 mm

4 1145 4 1145 4 1145 4

PANEL 2
360

fragment obrzeża betonowego
siatka aluminiowa, rozm.
oka 19 mm x 19 mm

profil aluminiowy
malowany na kolor RAL
7012 40x40 mm

słup stalowy malowany na
kolor RAL 7012 wym.
140x140 mm

4

PANEL 7 PANEL 8

4 101 4 101 4 14 4 90 4 90 4
214 14 192

fragment obrzeża betonowego
siatka aluminiowa, rozm. oka
19 mm x 19 mm

profil aluminiowy malowany na kolor RAL
7012 40x40 mm

belki drewniane 60x80 mm

 słup stalowy malowany na kolor
RAL 7012 wym. 140x140 mm

-2

obrzeże betonowe 6 x 20 cm

profil stalowy wg projektu branży konstrukcyjnej ocynkowany
malowany na kolor RAL 7012 wym. 140x140 mm

profil stalowy 4x4 cm ocynkowany malowany proszkowo na kolor
RAL 7012

łączenie systemowe siatki do profilu

siatka stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL
7012 oczka 1,9 x 1,9 cm montowana systemowo do profili 4x4 cm

-65

-27

60

16

grunt humusowany do głębokości 30 cm obsiany trawą      30 cm
ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - żwirowa zagęszczona
do Id=0,5

podbudowa z tłucznia zapobiegająca podkopom dzikich zwierząt
(lokalizacja wg rysunku 15.30.G4.2.1.6)

E - 06 Elewacja 06 1:50 E - 07 Elewacja 07 1:50 E - 08 Elewacja 08 1:50

D-04 Detal przyziemia wolier 1:10
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