
Dobra, 72-003, Gmina Dobra,
działka nr ew. 287/28, obręb Dobra

P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU

ARCHITEKTURA
PBW

Rozbudowa schroniska dla zwierząt o dodatkowy budynek
związany z funkcją schroniska przeznaczony dla bezdomnych
kotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

SKALA 1:20

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Detale kuwety zewnętrznej

PROJEKTANT

mgr inż. arch Karolina Alicja Prałat
upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

AUTOR / PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
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NR RYSUNKU
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Belki drewniane z drewna
dębowego  6 x 8 cm

Ściany wylewane z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 12 cm

Deski drewniane ułożone na pióro - wpust, z drewna dębowego gr. 20 cm
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E - 09

Belki drewniane 6 x 8 cm

Ściany wylewane z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 12 cm

Wpust wg projektu branży sanitarnej

+55

+45

-17

-5

27

Belki drewniane z drewna dębowego  6 x 8 cm

Deski drewniane ułożone na pióro - wpust, z drewna
dębowego gr. 20 cm

-29

ścianka z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 10 cm

ścianka z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 10 cm

10 60 10
dno z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 12 cm

wkłady wymienne - kuwety prefabrykowane ze stali
nierdzewnej wym. 55 x 40 x 12, 4 sztuki na jeden
wybieg

ścianka z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 10 cm

obróbka blacharska ze stali tytanowo - cynkowej
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-17

+55

+45

Belki drewniane z drewna dębowego  6 x 8 cm

Deski drewniane ułożone na pióro - wpust, z drewna
dębowego gr. 20 cm

ścianka z betonu B20 wodoszczelnego W8 gr. 10 cm

204-29

wkłady wymienne - kuwety prefabrykowane ze stali
w ze stali nierdzewnej wym. 55 x 40 x 12, 4 sztuki na
jeden wybieg

E - 09 Elewacja Kuwety 1:20

0. Rzut Kuwet 1:20

D - D Przekroj D-D 1:20

D - D1 Przekroj D-D 1:20
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