belka konstrukcyjna drewniana 20 x 20 mm mm malowana na kolor zétty (RAL 1016), po bokach kolor $nieznobiaty (RAL 9016) - jak na rysunku

|sk|ejka gr. 20 mm malowana na kolor $nieznobiaty (RAL 9016) od zewnatrz oraz na kolor zétty (RAL 1016) od Srodkal

| modut przykrecany do podtogi na wkretyl
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ATK
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI eraconmin
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PBW
TEMAT: i dla i o dadat y y
z funkcja i dia
kotéw wraz z niezbedna infrastruktura techniczn:
INWESTOR: Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
LOKALIZACIA Dobra, 72-003, Gmina Dobra,
dziatka nr ew. 287/28, obreb Dobra
AUTOR/PROJEKTANT | mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski
upr. nr 2/Sz/2002
PROJEKTANT mgrinz. arch. Tomasz Kuriariski
upr. nr 2/Sz/2002
PROJEKTANT mgrinz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
PROJEKTANT mgrinz. arch Karolina Alicja Prafat
upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
Pokoje kotow - wyposazenie 15.30.G4.
widok 3d 2.53
DATA listopad 2015 | SKALA 1200

- — PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
i kolejnymi Us i '4.02.1994r. (DU 24,




	15.30.G4.2.5.3 Pokoje kotów - wyposażenie widok 3d

