konstrukcja $ciany fasadowej niewidoczna od
zewnatrz budynku

systemowe rygle aluminiowe $ciany fasadowe;j
wym. 14,5 x 5 cm malowane na kolor RAL 7012

systemowe rygle aluminiowe $ciany fasadowej
wym. 14,5 x 5 cm malowane na kolor RAL 7012

Drzwi wej$ciowe z jednym skrzydtem blokowanym wym. w $wietle o$ciezy
szer. 90 + 30 cm, wys. 210 cm

,;J’i# 1%3
\

systemowe stupy aluminiowe $ciany fasadowej wym. 14,5 x 5 cm
\
malowane na kolor RAL 7012

Rzut $ciany fasadowej 1:10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ATK
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI oo
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA ARCHITEKTURA
FAzx PBW
TEMAT: Rozbudowa schroniska dla zwi o dodatkowy budynek
z funkcja i ydla
kotéw wraz z niezbedng infrastruktura techniczn:
INWESTOR: Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
LOKALIZACIA Dobra, 72-003, Gmina Dobra,

dziatka nr ew. 287/28, obreb Dobra

AUTOR/PROJEKTANT | mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski
upr. nr 2/Sz/2002

PROJEKTANT mgrinz. arch. Tomasz Kuriariski
upr. nr 2/Sz/2002
PROJEKTANT mgrinz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
PROJEKTANT mgr inz. arch Karolina Alicja Pratat
upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
Detale systemowej Sciany 15.30.G4.
frontowej 2.41
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