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Rozbudowa schroniska dla zwierząt o dodatkowy budynek
związany z funkcją schroniska przeznaczony dla bezdomnych
kotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
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mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Gmina Dobra

 Detale okapu i mocowania rynny przy
wolierach
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profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor RAL
7012, szczegóły wg opracowania branży konstrukcyjnej

płyta OSB

belki drewniane 6x8 cm

kątownik stalowy 60 x 60 ocynkowany malowany proszkowo na
kolor RAL 7012

rynna tytanowo - cynkowa malowana na kolor ral 7012 szer. 12 cm

deska czołowa 3 x 14 cm

obróbka blacharska tytanowo - cynkowa malowana na kolor ral 7012

profil stalowy 4x4 cm ocynkowany malowany proszkowo na kolor
RAL 7012

łączenie systemowe siatki do profilu

siatka stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL
7012 oczka 1,9 x 1,9 cm

papa dwuwarstwowa z podsypką bitumiczną 1cm
folia PE
wełna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%)  min. 5 cm
wełna mineralna    20 cm
folia PE paroszczelna
płyta betonowa   18 cm
tynk    2 cm
wykończenie wg rysunku wykończenia sufitów

tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego      1cm
wełna mineralna       15cm
styropian EPS       4cm
wieniec wg proj. konstrukcji      20cm
tynk       1,5cm
wykończenie wg rysunku wykończenia ścian
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