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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét dotyczgcych budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla rozbudowy schroniska dla zwierzat o dodatkowy
budynek zwigzany z funkcjg schroniska przeznaczony dla bezdomnych kotéw wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz wentylacji i klimatyzacji.

1.3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej

* kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych 32-160 z uszczelkami
wargowymi z rur PVC, PP oraz zeliwnych.

* Na pionach wykonac rewizje z PVC, natomiast pion zakohczy¢ wywiewka dachowa
z PVC lub specjalnym zaworem powietrznym.

* Roboty ziemne pod kanalizacje wykonac jak w specyfikacjach dotyczgcych
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.

* Montaz wyposazenia:

- umywalki porcelanowe

- ustepy, armature sptukujgcg miski ustepowe

- pisuary z zaworem sptukujgcym

- zlewozmywaki stalowe

1.3.2. Instalacja wodociggowa

* Montaz instalacji z rur stalowych ocynkowanych, rur tworzywowych .
* Montaz armatury.

* Montaz wyposazenia:

- umywalki porcelanowe

- ustepy, armature sptukujgcg miski ustepowe

- pisuary z zaworem sptukujgcym

- zZlewozmywaki stalowe

- baterie zlewozmywakowe, umywalkowe

1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
* Montaz instalacji z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych

* Montaz rur z tworzyw sztucznych

* Montaz armatury i urzgdzen

* Montaz grzejnikow stalowych ptytowych z odpowietrznikiem.

* Montaz izolacji termicznej na rurociggach

* Montaz automatycznych odpowietrznikow ptywakowych
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* Montaz grzejnikéw ptytowych

1.3.4. Wentylacja
* Montaz armatury, ttumiki, przepustnice, wentylatory wg DTR urzgdzen.
* Montaz kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej

1.3.5. Instalacja gazowa.
* Montaz armatury i urzgdzenh
* Montaz instalacji z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna "Wymagania ogolne”

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

*Wyrdb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaty,
o wiasciwosciach

uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom
spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U.
03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

*Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb
bedzie stosowany.

*Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb
bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami.

*Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumiec
oswiadczenie producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego
wylaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg technicznag.

*Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonywajgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w
sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

*Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skfada sie w



szczegolnosci z: projektéw wykonawczych, projektow budowlanych, informacji bioz i
przedmiaru robot.

*Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym opisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robat.

*Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien
scalania robot.

*Dokumentacja podwykonawcza budowy — sktada sie z:
projektu powykonawczego 2z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym,
dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,
- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

*Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych i

technologicznych, nie objetych przedmiarem.

* Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej

* podejScie - przewod ftgczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub
odptywowym

* pion (przewod spustowy)- przewod stuacy do odprowadzania sciekéw z podejsc
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

» poziom (przewdd odptywowy)- kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu
zbiorczego.

* przybdr sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych

* Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego

* punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

» czeSC wewnetrzna instalacji c.o.- czesc instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca sie
w ogrzewanym budynku

* bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw

« Zzrodto ciepta — wezet cieplny

* urzgdzenia zabezpieczajgce - urzgdzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien

» zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawor w ktorym czujnik, element
wykonawczy i nadajnik (nastawnik wartosci zadanej wielkosci regulowanej) stanowig
zwarta catos¢, trwale potgczona z zaworem



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogoélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
zobowigzany jest przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

* rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
PP wg PN-81B-10800, PN-92/C-89016

* ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218

* tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe )
zPVC

* biaty montaz - wg. PN-92B-01707

Do budowy instalacji wody cieplej i zimnej w budynku stosuje sie nastepujgce
materialy:

* rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody - wg PN-92B-01706,

PN-80/H-74219, PN-B-02865

* rury polipropylenowe z wktadkg stabilizacyjng(woda ciepta i cyrkulacja) oraz bez wktadki
(woda zimna )

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania .stosuje "sie, nastepujace materialy:

* rury stalowe, wg PN-73/H-74244

* rury z tworzyw sztucznych

* urzgdzenia grzewcze, armatura odcinajgca i regulacyjna - wg PN-90/M-75010,
PN-64B-10400, PN-85/B-02421

* izolacja termiczna - zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pozn. Zmianami).

Do budowy instalacji wentylacyjnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
kanaty wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy ocynkowanej
kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym z blachy ocynkowanej

Do budowy instalacji chtodniczej stosuje sie nastepujace materiaty:
rury miedziane bezszwowe, ciggnione rury chtodnicze

2.2, POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI CHLODNICZNEJ
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, MONTAZ ARMATURY

2.2.1. Polaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa

i temperaturze 115stC, jak réwnie z armatura gwintowana i przyrzgdami kontrolno-
pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos$¢ naciecia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.

Potgczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg tasmy teflonowej, konopi Iub
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odpowiedniej pasty.

2.2.2. Polaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka
lub z przyspawanym kroccem rury stalowej. Os rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

Spawy kotnierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednia norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej Srednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu
uszczelki do srub.

Potgczen kotnierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

2.2.3. Polaczenia spawane

Potgczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggoéw cisnieniowych. Spawanie
rurociggéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w temperaturze - 5stC
elementow

ze stali niskostopowej i 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkow
atmosferycznych i przed szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

2.2.4. Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy
pozostawiC szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekka zmiane kierunku, pod warunkiem, e
szczelina miedzy rura i kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potgczeniach kielichowych stosuje sie uszczelki gumowe.

2.2.5. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy ja oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest
proste i korpus nieuszkodzony. Armature zaporowa ustawia sie tak, aby kierunek strzatki
na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dtugos$¢ odcinka
przewodu pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza
niz 1,5 Srednicy rury.

2.2.6. Polaczenia lutowane rur miedzianych chtodniczych.

Rurociggi chtodnicze prowadzi¢ po stropie w uchwytach na podpodrkach . Uchwyty
podtrzymujgce przewody chtodnicze powinny mie¢ wktadki gumowe . Rurociggi ssawne
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu nie mniejszym ni 1,5%. Kazde przejscie
pionowe rurociggdw parowych obustronnie syfonowac . Przejscie przewoddw przez Sciany
i stropy trzeba zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np: z rur ognioodpornych .
Potgczenie rurociggdw miedzianych z elementami instalacji chtodniczych wykonac
lutowane lutem twardym lub sSrubunkowe .Wszystkie luty powinny by¢é wykonane w
atmosferze gazu obojetnego ( azot ) aby zapobiec utlenianiu .

2.3. SKLADOWANIE



2.3.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza ni 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o réwnych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1.5 m. Sposoéb sktadowania rur
z PCV nie mor powodowacé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mona dokona¢ za pomocg
kotkéw i klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu

i magazynowania nalezy- czesci uszkodzone odcigc.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
ostrozno$ci.

2.3.2. Urzadzenia sanitarne i grzewcze

Urzadzenia sanitarne , z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknietych , w ktérych temperatura nie spada potniej -5stC.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych

Przewody i urzgdzenia wentylacji mechanicznej:

Przewody i ksztattka po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone

i zabezpieczone folia na czas sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do urywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet urywany do robét powinien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Brdzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu Wybrany sprzet, po

akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy,

w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej

warunkow obciach Wykonawce.

4.2. Transport i magazynowanie rur:

» mozliwie dtugo nalezy rury sktadowac¢ w oryginalnym opakowaniu,

* rury w fazie magazynowania winny by¢ podparte na catej dtugosci; wysokosc¢
podparcia musi uwzglednia¢ rozmiar kotnierza lub kielicha,

* wigzki rur lub rury luzem przechowywac na stabilnym podtozu, stosowac boczne
wsporniki i podkfady, warstwy oktadaé naprzemiennie; rury sktadowac tak, aby
kielichy nie byty obcigzone,

* nie dopuszcza sie przeciggania rur po ziemi,

* rury chroni¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami

4.3. Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i
eksploatowac tak, aby ich wlasnosci antykorozyjne nie pogorszyty sie

« stal wysokostopowa musi by¢ zabezpieczona przed kontaktem ze stalg zwykta
podczas magazynowania, transportu i montazu zaréwno w warsztacie jak i na
placu budowy;

« stale wysokostopowe nie mogg miedz kontaktu z opitkami zelaza, odpryskami czy
dymem pochodzgcym ze spawania stali niestopowych

4.4. Rury w wigzkach murza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajgc zaciskanie sie zawiesin na
wigzce Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tarncuchéw Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o0 mniejszej Srednicy wewngtrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

* przewoOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszona kruchosc tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniegj
2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mona ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochyini,

* przy dtugosciach wiekszych ni dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznoséci jak dla rur z PVC.



4.5. Rury stalowe , urzadzenia sanitarne, grzewcze

Rury w wigzkach murza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci Transport urzgdzen powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzgdzenia nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu
usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na
Srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatdw nalezy
wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie urzgdzenia.

Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je rozstawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy oktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu

i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ ucie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje wewnetrzne:

kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody i centralnego ogrzewania i wentylacji

mechaniczne;j .

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinny by¢é oznaczone w sposob trwaty
i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw,

tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
i trojniku oraz nalezy wykona¢ wykopy reczne wewnagtrz budynku.

Przed przystgpieniem do robot wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy
mie¢ przygotowane czyste wylane podtoze betonowe i utozony na posadzce styropian.
Przed przystgpieniem do robét wykonywania instalacji wentylacji nalezy wykonac tynki na
Scianach pomieszczenia.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot.

5.3.1. Ogoélne warunki uktadania kanatéw - rur z PCV

Technologia budowy trasy rurociggéw musi gwarantowac utrzymanie kierunku i spadkéw
przewodow. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy trasy od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przewody kanalizacji nalezy utozy zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735 [6].
Materiaty utyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu| i sktadowania. Rury nalezy ukfadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
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do spadku. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obejme mocujgca osadzona w stropie. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ utozenia rury os i spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie mor przekracza¢ + -20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie mor
przekraczac + -1 cm.

Po zakonczeniu prac montowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsku
tynkarskich.

Rury z PVC mozna oktada¢ przy temperaturze powietrza od Oo C do +300 C.

Osie tgczonych odcinkdbw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wyciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wyciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych kohcow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wyciskowego nalezy ukosowa¢ bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kohcu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wyciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywacC nalezy
wyciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosc¢ tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.3.2. Ogoélne warunki montazu rur stalowych czarnych i stalowych ocynkowanych
Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy wykonaé z rur
stalowych .

Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowe;j

i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, ubytkow powierzchniowych
wiekszych ni 5 % grubosci materiatu i wiekszych ni 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny miec¢ rys, pekniec itp wad.

taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaé za pomocg ksztattek gwintowanych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé danych
potgczen rur. W miejscach przejs¢ utozy¢ tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetnic¢ trwale materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnic jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-9 mm od
grubosci sciany lub stropu.
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Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow. Z uchwytu mozna
zrezygnowac, przy przejsciu przez strop w tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej

15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staty.

Przejscie przez strop wykonane w tulei mona traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie
pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu
pionowego od pionu nie mor przekracza¢ +-10 mm na 10m diugosci przewodu pionowego.

5.3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét technologicznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wszystkie oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i wymaganiami
polskich przepiséw dla posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa przez niektore
wyroby.

Wyposazenie, dla wlasciwego dziatania, powinno po zainstalowaniu by¢ poddane prébom
w warunkach ,na sucho". Gdy urzadzenia gotowe sg do rozruchu, wyposazenie powinno
zosta¢ poddane prébom ,na mokro".

Wykonawca powinien zawsze i bezzwtocznie dostarczy¢ Inzynierowi wszelkie informacje
techniczne dotyczace instalowanego wyposazenia (DTR itp.).

Wykonawca opracuje 3 komplety instrukcji obstugi i eksploatacji dla kazdego

z dostarczanych urzgdzen.

Instrukcje te powinny by¢ napisane w jezyku polskim i powinny by¢ dostarczone
Inzynierowi nie pozniej jak 14 dni po dostarczeniu urzgdzen na Plac Budowy.

Instrukcje powinny zawiera¢ wszelkie stosowne informacje umozliwiajgc wtasciwag
konserwacje i naprawy urzgdzen oraz uzyskanie czesci zamiennych, gdy bedzie to
konieczne.

Instrukcje powinny zawiera¢ co najmniej:

- opisy budowy i dziatania;

- karte gwarancyjna

- charakterystyki techniczne;

- instrukcje montazu i obstugi;

- wskazanie mozliwych usterek w dziataniu i ich przyczyn;

- instrukcje napraw;

- liste czesci szybko zuzywajgcych sie;

- liste czesci zamiennych i Zzrodta ich uzyskania; .

- liste i opis narzedzi specjalistycznych;

- instrukcje smarowania;

- opisy powtok antykorozyjnych;

- harmonogram wymiany smarow i olejow dla poszczegodlnych czesci urzgdzenia,
zawierajgcy zalecane przez producenta maszyny smary i oleje oraz ich rownorzedne
zamienniki.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad konstrukcyjnych.
Wykonawca ma obowigzek przeszkolenie personelu Uzytkownika — teoretycznie

i praktycznie. Szkolenie winno obejmowac;

- zasady dziatania instalacji i poszczegolnych jej czesci;

- zasady obstugi, konserwacji i napraw dostarczonego wyposazenia;

- zasady bezpieczenstwa;

- szkolenie praktyczne po rozruchu instalaciji.

Program szkoleniowy nalezy przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia na 30 dni przed ich
rozpoczeciem . Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w jerzyku polskim.

Wszystkie urzgdzenia i ich napedy elektryczne powinny by¢ wyposazone w tabliczki
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Znamionowe, umieszczone w miejscach, gdzie mogg by¢ tatwo odczytywane. Tabliczki
powinny zawiera¢ nazwe producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe
dane techniczne. Napisy tekstowe powinny by¢é wykonane rowniez w jezyku polskim.
Urzadzenia pracujgce w zanurzeniu powinny miedz dodatkowa tabliczke w dostepnym
miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowacC nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech

Zz normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne oraz probe szczelnosSci.

Wykonac¢ probe instalacji wodociggowej na cisnienie 10 bar przez okres 30 minut dla
przewodow stalowych oraz 120 minut dla przewodow z tworzywa sztucznego. Manometr
nie powinien wskazywac spadku cisnienia. Z proby sporzgdzi¢ protokét podajgcy wartosé
ci$nienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac tg czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i rur.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ potgczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci. Sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ wykonania instalaciji
kanalizacyjne;.

Wykonac¢ probe instalacji centralnego ogrzewania na cisnienie 4 bary przez okres min.

30 minut. Manometr nie powinien wskazywac¢ spadku cidnienia Z proby sporzgdzic
protokdt podajgcy wartosé cisnienia prébnego, wynik proby oraz zdefiniowaé tg czesé
instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci "na zimno" mona przystgpi¢ do proby "na gorgco" na
parametry obliczeniowe czynnika grzejnego. Sporzadzic¢ protokét podajgcy wyniki badan.
Sporzadzi¢ protokét wykonania izolacji termicznych na poszczegdlnych instalacjach -
zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi rurociggéow jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy
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Jednostka obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kol)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.

* Dziennik Budowy.

* Dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatow.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* Sposob wykonania bruzd wewnatrz budynku

* jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu i mocowania;

« dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury

i urzgdzen;

* izolacji przewoddéw

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdélnych instalacii;

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatdow;

* inwentaryzacja podwykonawcza przewoddw i obiektow na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze kori\cowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca osuniecia usterek;
* aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia;

* protokoty badan szczelno$ci i préby na gorgco

Ptatnosci za jednostke przedmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Ptatnos¢ za jednostke wykonanej Roboty zawiera réwnie koszty materiatdw
pomocniczych, transportu materiatbw, magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania
robot. W robotach sieciowych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robot
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- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek na sktadowisku + utylizacja - transport na
odlegtos¢ do 10 km

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania i umocnienie

- profilowanie dna wykopu

- utozenie sieci

- zasypanie i zageszczenie wykopow

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej podwykonawczej

- pomiary, préby i testy

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalacji wewnetrznych wodociggowych, instalacji kanalizacyjnej wraz
z montazem armatury i przyboréw sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania , ciepta
technologicznego , instalacji wentylacji wraz z montazem armatury

- przejscia przez sciany i stropy

- faczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow

- przytgczanie odbiornikow

- montaz armatury

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowej, sanitarnej, co

- wykonanie pomiarow i testow

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenia robdt nalezy wykonaé wedtug ustalen okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

-robocizna wraz z jej kosztami

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

-koszty posrednie i zysk

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
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13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej.

Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

29 1S06946:1999 cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

30 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600m3

31 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

32 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania

34 PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czes¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

35 PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

36 PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

37 PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Sposob obliczen

38 PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

39 PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo — terminologia.

40 PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
41 PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

42 PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

43 PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkow - Zasady obliczania.

44 PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

45 PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

46 PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

47 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -

Wymagania.

15



48 PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych — Wymagania.

49 PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych — Badania.

50 PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

51 PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,

Armatury i urzadzenh - Wymagania i badania przy odbiorze.

52 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

53 PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

54 PN-H-83131/01:1990 - Woda do celow energetycznych - Wymagania i badania jakosci
wody dla kottdw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

55 PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i badania.
56 PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

57 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania

i badania.

58 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
59 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268).

60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690).

61 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbioérki oraz tablicy informacyjnej .

62 Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

63 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania ogolne
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
65 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe
warunki techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.

66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.
67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

68 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady.
Warszawa 1985.

69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informaciji , Technika".
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

70 Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych.
Wytyczne stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji ,Technika
Instalacyjna w

Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
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umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.

Opracowat :
inz. Michat Stobodzian
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