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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223600-2 Roboty budowlane w zakresie psiarni
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Podstawa opracowania :

1.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym (

Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 )

- Zlecenie inwestora;

- Wizja lokalna terenu;

- Uzgodnienia z inwestorem - Gmina Dobra;

- Koncepcja zagospodarowania terenu;

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa, w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z p6zn. Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 19 marca 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczeg6towych warunkéw weterynaryj-
nych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwtok zwierzecych i ich czesci oraz odpadéw poubojowych. (Dz. U. Nr 22, poz. 255)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie szczeg6towych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schro-
nisk dla zwierzat (Dz. U. nr 158, poz. 1657)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczeg6towego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2007r. Nr
162, poz. 1153)

Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2013r. Poz. 21)

Decyzja o warunkach zabudowy

1.2 - Podstawy formalne :

Kosztorys opracowano na podstawie :

Projektu budowlanego "Budowa wolnostojgcego budynku zwigzanego z funkcjg schroniska przeznaczonego dla bezdomnych kotéw wraz z niezbedng inf-
rastrukturg techniczng w ramach rozbudowy schroniska dla zwierzat" w Dobrej Szczecinskiej. Opracowanego przez "ATK" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

1.3 - Usytuowanie obiektu fragment dziatki nr ew. 287/28, obreb Dobra, Gmina Dobra, Powiat Policki

1.4 - Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy miedzygminnego schroniska dla pséw i kotow o dodatkowy budynek zwigzany z funkcja
schroniska przeznaczony dla bezdomnych kotéw, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na fragmencie dziatki nr 287/28, gm. Dobra

2 Opis planowanej inwestycji

2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe terenu schroniska o budynek zwigzany z funkcjg schroniska przeznaczony dla bezdomnych kotéw w kierunku potudniowym
wzgledem istniejgcego terenu schroniska.

Do projektowanego budynku planuje sie doprowadzenie utwardzonego dojscia od strony istniejgcej drogi wewnetrznej. Dojscie wyposazone bedzie w
oswietlenie zewnetrzne i zakoriczone matym placem rekreacyjnym z nasadzeniami oraz siedziskami, z ktérego bedzie prowadzi¢ wejscie do projektowane-
go budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje zmiane przebiegu istniejagcego ogrodzenia wraz z odgrodzeniem projektowanego budynku od budynku
kwarantannowego.

2.2 Zestawienie powierzchni projektowego budynku

Powierzchnia zabudowy budynku razem z wybiegami otoczonymi wolierami - 228,89m2
w tym:

Powierzchnia zabudowy domu kota - 177,54m2

Wybiegi dla kotéw - 51,35m2

Kubatura - 882,7m3

w tym:

Obiekt kubaturowy - 710,16m3

Woybiegi dla kotow ograniczone wolierami - 172,54m3

Wysokos¢ zabudowy do najwyzszego punktu zadaszenia - 3,75 m
2.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- Powierzchnia zabudowy domu kota - 177,54m2
- Wybiegi dla kotéw - 51,35m2

- Powierzchnia utwardzen projektowanych - 270,39m2

w tym:

Nawierzchnia z kostki betonowej - 145,69m2

Nawierzchnia z geokraty (z tego 50% do pow. biologicznie czynnej) - 124,7m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni zielonej 752,49 m2
3. Podstawa wyceny:

Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 nastepujace dane:
- whasciwe KNR-y

- whasciwe KNNR-y

- dokumentacja projektowa

- wycena zaktadowa

Zastosowanie w/w katalogow (KNR i KNNR) uznano za zasadne, gdyz poszczegolne czynnosci robocze, rodzaje i ilosci materiatow, a takze rodzaj sprzetu

dla okreslonych prac zawarte w KNR oraz w KNNR odpowiadajg technologii rob6t okreslonej w projekcie budowlanym i specyfikacji wykonania i odbioru
robot
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7 Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowa-
nych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang, Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét i zasadami BHP
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DZIALY

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

"Budowa wolnostoj

acego budynku zwi gzanego z funkcj g schroniska przeznaczonego dla bezdomnych kotéw wra

techniczn g w ramach rozbudowy schroniska dla zwierz  at"

z z niezb edn g infrastruktur g

1|Roboty przygotowawcze - roboty ziemne, wymiana gruntu, wykonanie nasypu pod budynek 1 3
2|Budynek 4 100
2.1|Fundamenty 4 12
2.2|Sciany fundamentowe 13 20
2.3|Podtoza pod posadzki na gruncie 21 22
2.4|Sciany parteru 23 29
2.5|Belki i podciagi zelbetowe 30 34
2.6|Stropodach wraz z pokryciem 35 46
2.6.1|Konstrukcja 35 37
2.6.2|Pokrycie 38 43
2.6.3|0Obroébki - z blachy tytan-cynk 44 46
2.7|Stolarka okienna i drzwiowa 47 55
2.8|Wewnetrzne roboty wykonczeniowe 56 60
2.8.1|Tynki i oblicowania 56 58
2.8.2|Roboty malarskie 59 60
2.9|P1 - podtoga na gruncie 61 70
2.10|Elewacje 71 82
2.11|Wybieg dla kotow 83 98
2.11.1|Podbudowa z ttucznia pod woliery - zabezpieczajgca przeciw podkopom zwierzat 83 83
2.11.2|Konstrukcja stalowa pod woliery dla kotow 84 85
2.11.3|Zadaszenie z belek drewnianych i siatki - wybiegu dla kotéw - D2 86 88
2.11.4|Woliery dla kotéw, z siatki na profilach aluminiowych 89 90
2.11.5|Nawierzchnia N1 91 93
2.11.6|Nawierzchnia N2 94 96
2.11.7|Nawierzchnia N3 97 97
2.11.8|Obrzeza w wolierach 98 98
2.12|Wyposazenie pokojéw dla kotéw 99 100
3|Zagospodarowanie terenu 101 122
3.1|Ogrodzenie dziatki wraz z montazem bramki wejsciowej 101 108
3.2|Montaz tawek 109 109
3.3|Wykonanie doj$¢ do budynku 110 118
3.3.1|Nawierzchnia N1 110 112
3.3.2|Nawierzchnia N2 113 115
3.3.3|Nawierzchnia N3 116 116
3.3.4|Obrzeza betonowe 117 118
3.4|Zielen 119 122
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn
.obm.

llosé Cenajedn. | Warto §¢

"Budowa wolnostoj

at

acego budynku zwi gzanego z funkcj g schroniska przeznaczonego dla bezdomnych kotéw wra
techniczn g w ramach rozbudowy schroniska dla zwierz

z z niezb edn g infrastruktur g

1 Roboty przygotowawcze - roboty ziemne, wymiana grun tu, wykonanie nasypu pod budynek
1/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z |m3 330.000
d.1/0231-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub
na odkitad; grunt kat. Il - wywdz torfu
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z |m3 810.000
d.1/0231-04 0210- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 10 km - do-
03 w6z mieszanki zwirowo-piaskowej na wymiane gruntu
3|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3 480.000
d.1/0227-01 s.sz.  |I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-01 |R*1.14; S*1.14
Razem dziat: Roboty przygotowawcze - roboty ziemne, wymiana gruntu, wykonanie nasypu pod budynek
2 Budynek
2.1 Fundamenty
4/ KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz |m3 5.052
d.2.1/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - gr. 10cm
5/KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- |m3 10.190
d.2.1/0202-01 niem pompy do betonu - szer. 50cm
Beton zwykly C16/20 (B-20)
6/KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastosowa- |m3 1.411
d.2.1/0202-02 niem pompy do betonu - szer. 80cm
Beton zwykly C16/20 (B-20)
7|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0.057
d.2.1/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
8/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.277
d.2.1/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
9|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa- |m3 1.135
d.2.1/0204-01 z.sz. r |niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
03 5.7. 9907-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
R*1.5
10|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowa- | m3 1.554
d.2.1/0204-02 niem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0.015
d.2.1/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
12|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.080
d.2.1/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
Prety Zebr.skos.do zbr.bet. fi 12mm
Razem dziat: Fundament
2.2 Sciany fundamentowe
13|KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe gr. 24cm, z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 9.228
d.2.2/0101-05 cementowo-wapiennej
14| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2 90.271
d.2.2|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Grunntbit
Dysperbit
15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2 90.271
d.2.2/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Dysperbit
16 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt polistyrenowych gr. 10cm pionowe na |m2 35.700
d.2.2/0608-08 lepiku bez siatki metalowej
17|KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-  |m?2 32.130
d.2.2/0207-01 wierzchni
18/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - siatka z wtdkna szklanego - 5cm m?2 3.570
d.2.2/0121-02 nad gruntem
19/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia - |m?2 3.570
d.2.2/0125-01 5cm nad gruntem
20|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej |m?2 3.570
d.2.2/0125-04 - StoSilko o uziarnieniu 3,0 mm lub réwnowazne, wykonywane recznie - 5cm nad
gruntem
Razem dziat: Sciany fundamentowe
2.3 Podto za pod posadzki na gruncie
21|KNR-W 2-02 Podktady betonowe gr. 12cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-|m3 17.369
d.2.3/1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Beton zwykly C12/15 (B-15)
22|KNR-W 2-02 Podktady gr. 20cm z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym |m3 28.948
d.2.3/1103-01 i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
Piasek uziar.0-2mm
Razem dziat: Podtoza pod posadzki na gruncie
2.4 Sciany parteru
23|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie |m?2 182.280
d.2.4/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
24|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2 25.662
d.2.4/0104-07 cienkospoinowej (klejowej) - attyka
25/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-|m2 118.860
d.2.4/0105-06 wej (klejowej)
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn llos¢ |Cenajedn. | Warto $¢
.obm.
26| KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 18.000
d.2.4/0132-05 Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm
27|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 2 m - z zastoso- |m3 0.464
d.2.4/0209-03 waniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
28|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0.011
d.2.4/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
29|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.018
d.2.4/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
Prety Zebr.skos.do zbr.bet. fi 12mm
Razem dziat Sciany parteru
2.5 Belki i podci agi zelbetowe
30|KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m3 4.199
d.2.5/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
31|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0.051
d.2.5/0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
32|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.023
d.2.5/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8mm
33|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.002
d.2.5/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 10mm
34|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.131
d.2.5/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
Razem dziat: Belki i podciagi zelbetowe
2.6 Stropodach wraz z pokryciem
2.6.1 Konstrukcja
35|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do  [m2 167.266
d.2.6.1/0217-02 0217- |betonu
05 Beton zwykly C16/20 (B-20)
36| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 0.100
d.2.6.1|/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8mm
37|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t 2.185
d.2.6.1|/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 10mm
Razem dziat: Konstrukcja
2.6.2 Pokrycie
38|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 153.250
d.2.6.2|/0504-02 papa termozgrzewalna podktadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypkg bitumiczng
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2 153.250
d.2.6.2/0606-01 me podposadzkowe
Folia poliet. paroszczelna
40| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m?2 153.250
d.2.6.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestos$¢ 31 kg/m3 do izolacji
stropodachéw grub. 200 mm
41|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- m2 153.250
d.2.6.2|0612-04 nych na sucho - warstwa spadkowa
Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji
stropodachéw grub. 50 mm
42|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2 153.250
d.2.6.2/0606-01 me podposadzkowe
Folia poliet. paroszczelna
43|/ KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt. 2.000
d.2.6.2/0152-02 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm
R*0.955
Razem dziat: Pokrycie
2.6.3 Obrébki - z blachy tytan-cynk
44|KNR-W 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2 25.662
d.2.6.3/0515-02
45/KNR-W 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 40 cm - z blachy tytan-cynk m 14.900
d.2.6.3|/0520-06
46| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk m 3.500
d.2.6.3/0527-03
Razem dziat: Obrébki - z blachy tytan-cynk
Razem dziat: Stropodach wraz z pokryciem
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
47|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - O4 i O6 m2 15.300
d.2.7/1039-03
48| KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe - 02 pomiedzy hallem a pokojami pobytu kotéw m?2 20.640
d.2.7/1040-05
49|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - O3 - stupki i poprzeczki gérne drzwi wykona- |m2 2.880
d.2.7/1040-01 ne z profili aluminiowych: giebokos¢ 45 mm, szer. 63 mm, klamki - kolor alumi-

nium mat;
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50|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - D1 - Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe kla- |m2 2.880
d.2.7/1040-01 sy C szklane w ramie aluminiowej, o$cieznica aluminiowa czteroczesciowa, za-
mek rozporowy SAB, zamek dodatkowy wpuszczany, trzyryglowy z wktadko - gat-
ka,
od strony zewnetrznej malowane na kolor RAL 7012, od strony wewnetrznej RAL
9016, klamki w kolorze aluminium mat;
51|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, petne - D3 - zlicowane ze $ciang, m2 2.184
d.2.7/1040-01 bezramowe, malowane w kolorze $cian na kolor $nieznobiaty RAL 9016, oscieza
aluminiowe, w oscieznicy zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach; klamki w kolo-
rze aluminium mat;
52|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, petne - D3.1 - Drzwi petne aluminiowe zlico- |m2 2.184
d.2.7/1040-01 wane ze $cing, bezramowe, malowane w kolorze $cian na kolor $nieznobiaty RAL
9016, oscieza aluminiowe, w oscieznicy zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach;
klamki w kolorze aluminium mat; przeswit wentylacyjny pod drzwiami 0,022 m2 -
podciecie
53|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2 14.280
d.2.7/1022-01 czone
54| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane systemowe m2 14.280
d.2.7/1026-01
55 Wejscia dla kotow O5 kpl. 4.000
d.2.7
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
2.8 Wewn etrzne roboty wyko hczeniowe
2.8.1 Tynki i oblicowania
56| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2 449.700
d.2.8.1/0803-03
57|KNR-W 2-02 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra- |m2 11.610
d.2.8.1/0840-04 wie klejowej
58/ KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m?2 14.820
d.2.8.1/2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
Razem dziat: Tynki i oblicowania
2.8.2 Roboty malarskie
59|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2 335.000
d.2.8.2(1511-01 kow gtadkich
Farba lateksowa do $cian i sufitbw o podwyZzszonej odpornosci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa oraz pétmatowa, kolor biaty
60| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2 241.455
d.2.8.2/1511-01 kéw gtadkich
fotokatalityczna farba lateksowa bakteriobdjcza, kolor biaty
Razem dziat: Roboty malarskie
Razem dziat: Wewnetrzne roboty wykonczeniowe
2.9 P1 - podtoga na gruncie
61|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2 144.740
d.2.9/1118-01 za
62|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej meto- |m2 39.200
d.2.9/1118-04 dg zwyklg - gres nr 1 16,5x16,5
63|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej meto- |m?2 47.670
d.2.9/1118-10 dag zwyklg - gres nr 2 16,5x98,5
64|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 57.870
d.2.9/1118-10 da zwyklg - gres nr 3 60x60
R*1.5; M*1.5; S*1.5
65|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile z MDF m 130.780
d.2.9/1124-06
66| KNNR-W 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni m?2 144.740
d.2.9/W1103-01 sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
67|KNR-W 2-02 Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 70 mm; zbrojone siatka stalowg |m2 144.740
d.2.9/1116-02 + Beton zwykty C12/15 (B-15)
KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
68| KNR-W 2-02 I1zolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa m?2 144.740
d.2.9/0615-01
analogia
69| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 15cm poziome na |m2 144.740
d.2.9/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
70| KNR-W 2-02 I1zolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa m2 144.740
d.2.9/0615-01
analogia
Razem dziat: P1 - podioga na gruncie
2.10 Elewacije
71/KNR 0-33 Montaz listew poczatkowych m 76.570
d.2.10/0122-01
72|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne) m2 179.794
d.2.10|0102-04
73|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian szt. 43.013
d.2.10/0123-01
74|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - siatka z wtékna szklanego m?2 179.794
d.2.10/0121-02
75|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m 91.800
d.2.10/0121-01
76| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia |m?2 179.794
d.2.10/0125-01

_7-
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77/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej |m?2 179.794
d.2.10/0125-04 - StoSilko o uziarnieniu 3,0 mm lub réwnowazne, wykonywane recznie
78|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw os$cieznic ze $cianami m 77.900
d.2.10/0320-10
79/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 12.200
d.2.10|0923-04
80 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo-tytanowej - parapety m2 3.660
d.2.10|0507-02
analogia
81|KNR-W 2-02 Scianka aluminiowa - frontowa ze szkleniem systemowym m2 26.100
d.2.10|1040-05
82|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana m?2 6.525
d.2.10/1007-01 metoda tradycyjng - blacha perforowana mocowana do muru na fasadg frontowg
analogia R*0.955
Razem dziat: Elewacje
2.11 Wybieg dla kotéw
2.11.1 Podbudowa z tlucznia pod woliery - zabezpieczaj  gca przeciw podkopom zwierzat
83|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego - Podbudowa z ttucznia pod woliery - |m3 3.250
d.2.11.1/0402-02 zabezpieczajgca przeciw podkopom zwierzat
Razem dziat: Podbudowa z tlucznia pod woliery - zabezpieczajgca przeciw podkopom zwierzat
2.11.2 Konstrukcja stalowa pod woliery dla kotéw
84|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - zabezpie- |t 0.346
d.2.11.2|0208-04 czone antykorozyjnie
Elementy konstrukcji stalowej wolier - zabezpieczone antykorozyjnie
R*0.955
85|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - zabezpie- |t 1.466
d.2.11.2|0208-05 czone antykorozyjnie
Elementy konstrukcji stalowej wolier - zabezpieczone antykorozyjnie
R*0.955
Razem dziat: Konstrukcja stalowa pod woliery dla kotéw
2.11.3 Zadaszenie z belek drewnianych i siatki - wybiegud  la kotow - D2
86| KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.754
d.2.11.3/0408-03 tarcicy nasyconej - belki drewniane 6x8cm
87 Pokrycie zadaszenia z belek drewnianych siatkg o oczkach 1,9x1,9cm m?2 21.600
d.2.11.3
88|KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Pokrycie zadaszenia z belek drewnianych |m2 21.600
d.2.11.3|1220-04 siatkg stalowg ocynkowana malowana na kolor RAL 7012 oczka kwadratowe 1,9
analogia x 1,9 cm, (dopuszcza sie oczka kwadratowe max. 2 x 2 cm), mocowang do profili
4 x 4 cm ocynkowanych
Razem dziat: Zadaszenie z belek drewnianych i siatki - wybiegu dla kotéw - D2
2.11.4 Woliery dla kotéw, z siatki na profilach aluminiow ych
89| KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Pokrycie woliery siatkg stalowg ocynkowa- |m?2 25.000
d.2.11.4|1220-04 na malowana na kolor RAL 7012 oczka kwadratowe 1,9 x 1,9 cm, (dopuszcza sie
analogia oczka kwadratowe max. 2 x 2 cm), mocowang do profili 4 x 4 cm ocynkowanych
90|KNR-W 2-02 Scianki - Panele ze zgrzewanej siatki stalowej podwojnie ocynkowanej malowanej|m2 73.410
d.2.11.4/1202-08 na kolor RAL 7012, montowanej do konstrukcji stalowej, kwadratowe oczka 1,9 x
1,9cm,
Razem dziat: Woliery dla kotéw, z siatki na profilach aluminiowych
2.11.5 Nawierzchnia N1
91|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?2 21.600
d.2.11.5|0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi |m2 21.600
d.2.11.5|0114-05 z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
93|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu m2 21.600
d.2.11.5/0106-01 0106- |Piasek uszlachetniony
02
Razem dziat: Nawierzchnia N1
2.11.6 Nawierzchnia N2
94|KNR 2-31 Krata trawnikowa wypetniona zwirem - o gr.4 cm m2 4.620
d.2.11.6|/0114-03 + KNR |Zwir o uziar. 2-8 mm
2-310114-04 |krata trawnikowa
R*1.5
95|KNR 2-31 Podsypka grysowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy |m2 4.620
d.2.11.6/0105-01 po zageszczeniu
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi |m?2 4.620
d.2.11.6|0114-05 0114- |z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
06
Razem dziat: Nawierzchnia N2
2.11.7 Nawierzchnia N3
97|KNR-W 2-01 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30 cm m?2 20.380
d.2.11.7|0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
Razem dziat: Nawierzchnia N3
2.11.8 Obrzeza w wolierach
98|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m 30.200
d.2.11.8/0407-01 spoin zaprawg cementowg

Razem dziat: Obrzeza w wolierach

Razem dziat: Wybieg dla kotéw
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2.12 Wyposa zenie pokojow dla kotow
99 Moduty ze sklejki gr. 20mm kpl. 121.000
d.2.12
100 Siedziska nad kuwetami kpl. 2.000
d.2.12 - powierzchnia gérna deski na piéro wpust
- §cianki boczne i dno - betonowe z betonu wodoszczelnego W8
- kuwety ze stali nierdzewnej - wymienne 4szt na siedzisko
Razem dziat: Wyposazenie pokojéw dla kotéw
Razem dziat: Budynek
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Ogrodzenie dziatki wraz z monta zem bramki wej $ciowej
101|KNR-W 2-02 Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki m 39.000
d.3.1/1804-04 R*0.5
102|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo, na stupkach z m 138.300
d.3.1/0401-03 ksztattownikéw stalowych - 56szt, wysokosci 1,70
analogia Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.173-203cm,dt.2,5m
Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.2,2-2,4m
R*0.955
103|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. gruntu |dot. 58.000
d.3.1/0312-06 1)
R*0.955
104|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne ukta- |m3 4.176
d.3.1/0204-02 z.sz. r |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - Stopy fundamentowe
03 5.7. 9907-05 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
R*1.5
105|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2 37.760
d.3.1/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
106 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fijt 0.071
d.3.1/0259-01 6mm
107 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t 0.845
d.3.1/0259-02 wane
108|KNR-W 2-02 Brama dwuskrzydtowa rozwierana szer. 240cm Skrzydta - rama z katownikow sta- | kpl. 1.000
d.3.1/1808-02 lowych 50x50mm z wypetnieniem panelem systemowym jak ogrodzenie, zawiasy
analogia systemowe. Wysokos$¢ skrzydta 170cm, szeroko$¢ 120cm. Stupki bramy 10x10
cm dt. 240cm
Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa stalowa wypetnienie z siatki panelowej, z
zamkiem
stupki stalowe bramowe 10x10cm
Razem dziat: Ogrodzenie dziatki wraz z montazem bramki wejsciowej
3.2 Monta z tawek
109 Siedziska zewnetrzne - z blachy stalowej gietej, wierzch siedziska perforowany, |kpl. 5.000
d.3.2 siedziska na fundamencie z betonu B-15
Razem dziat: Montaz tawek
3.3 Wykonanie doj $¢ do budynku
331 Nawierzchnia N1
110/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?2 124.090
d.3.3.1/0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi |m2 124.090
d.3.3.1/0114-05 z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
112|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu m2 124.090
d.3.3.1/0106-01 0106- |Piasek uszlachetniony
02
Razem dziat: Nawierzchnia N1
332 Nawierzchnia N2
113|KNR 2-31 Krata trawnikowa wypetniona zwirem - o gr.4 cm m2 120.080
d.3.3.2/0114-03 + KNR |Zwir o uziar. 2-8 mm
2-310114-04  |krata trawnikowa
R*1.5
114\KNR 2-31 Podsypka grysowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy |m2 120.080
d.3.3.2/0105-01 po zageszczeniu
115/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi |m?2 120.080
d.3.3.2/0114-05 0114- |z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
06
Razem dziat: Nawierzchnia N2
3.3.3 Nawierzchnia N3
116 KNR-W 2-01 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30 cm m?2 732.110
d.3.3.3/0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
Razem dziat: Nawierzchnia N3
3.34 Obrzeza betonowe
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m 209.930
d.3.3.4/0407-01 spoin zaprawg cementowg
118/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 56.930
d.3.3.4/0407-06

Razem dziat: Obrzeza betonowe

Razem dziat: Wykonanie doj$¢ do budynku

3.4]

[Zielen
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119/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 6.000
d.3.4/0302-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.7 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Zadotowanie roslin.
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia.
3. Wykopanie dotow.
4. Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek.
6. Zaprawienie dotow ziemig urodzajng,zyzng lub kompostowa.
7. Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.
Klon zwyczajny
Magnolia posrednia
R*0.955
120/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt. 6.000
d.3.4/0701-03 Wyszczegolnienie robét:
1. Pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie
ziemi wokét roslin, poprawianie misek oraz podlewanie roslin wraz ze zraszaniem
koron.
2. Przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanéw.
3. Wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewéw.
4. Zasilanie nawozami mineralnymi.
5. Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie mi-
sek.
6. Przykrycie na zime misek warstwa lisci.
7. Kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub
brakujgcych palikow.
8. Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczaniu pni mchem i tkaning juto-
wa oraz uzupetnienie zabezpieczen.
R*0.955
121 |KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szeroko$ci ponad 45 cm w gruncie |szt. 47.000
d.3.4/0332-05 kat. Il z catkowitg zaprawg rowow - "Berberys Thunberga"
R*0.955
122|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw zywoptotowych liciastych szt. 47.000
d.3.4/0701-02 R*0.955

Razem dziat: Zielen

Razem dziat: Zagospodarowanie terenu
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Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

im.

Poszcz.

Razem

"Budowa wolnostoj

at

acego budynku zwi gzanego z funkcj g schroniska przeznaczonego dla bezdomnych kotéw wra
techniczn g w ramach rozbudowy schroniska dla zwierz

z z niezb edn g infrastruktur g

1 Roboty przygotowawcze - roboty ziemne, wymiana grun tu, wykonanie nasypu pod budynek
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z trans- |m3
d.1/0231-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 11l - wywéz torfu
330.00 m3 330.000
RAZEM 330.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z trans- |m3
d.1/0231-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 10 km - dowdz mieszanki
0210-03 zwirowo-piaskowej na wymiane gruntu
330.0+480.0<na nasypy - podniesienie terenu> m3 810.000
RAZEM 810.000
3|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il - |m3
d.1/0227-01 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
s.sz.2.5.2. |R*1.14; S*1.14
9907-01
480.0 m3 480.000
RAZEM 480.000
2 Budynek
2.1 Fundamenty
4/ KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-|m3
d.2.1{1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - gr. 10cm
tawa £-1
<0$ E>[4.45+0.80+4.10]*0.60*0.10 m3 0.561
<0$ C>[4.45+0.80-1.53+4.00]*0.60*0.10 m3 0.463
<0$ A>[5.83-0.50]*0.60*0.10 m3 0.320
<luk pod $cianka systemowg>[4*1.01+1.63+3*1.01]*0.60*0.10 m3 0.522
<tuk pod s$ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.60*0.10 m3 0.590
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.81]*0.60*0.10 m3 0.264
<0$ 3>[9.10-1.29+6.90]*0.60*0.10 m3 0.883
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*0.60*0.10 m3 0.474
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.077
tawa -2
<0$ 1>[1.53+1.53]*0.90*0.10 m3 0.275
<0$ 3>[1.29]*0.90*0.10 m3 0.116
<o0$ C>[1.53]*0.90*0.10 m3 0.138
B (sumaczesciowa) e
m3 0.529
Stopy
<Stopa St-1>1.29*0.90*0.10 m3 0.116
<Stopa St-2>0.50*0.60*0.10*11<szt> m3 0.330
C (sumaczesciowa) ] e
m3 0.446
RAZEM 5.052
5/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem m3
d.2.1/0202-01 pompy do betonu - szer. 50cm
Beton zwykty C16/20 (B-20)
tawa £-1
<0$ E>[4.45+0.80+4.10]*0.50*0.30 m3 1.402
<0$ C>[4.45+0.80-1.53+4.00]*0.50*0.30 m3 1.158
<0$ A>[5.83-0.50]*0.50*0.30 m3 0.800
<luk pod $cianka systemowg>[4*1.01+1.63+3*1.01]*0.50*0.30 m3 1.305
<tuk pod s$ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.50*0.30 m3 1.474
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.81]*0.50*0.30 m3 0.660
<0$ 3>[9.10-1.29+6.90]*0.50*0.30 m3 2.206
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*0.50*0.30 m3 1.185
A (sumaczesciowa) ] e
m3 10.190
RAZEM 10.190
6|/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastosowaniem m3
d.2.1/0202-02 pompy do betonu - szer. 80cm
Beton zwykty C16/20 (B-20)
tawa -2
<0$ 1>[1.53+1.53]*0.80*0.30 m3 0.734
<o0$ 3>[1.29]*0.80*0.30 m3 0.310
<o0$ C>[1.53]*0.80*0.30 m3 0.367
RAZEM 1.411
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o sr. |t
d.2.1/0259-03 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
Zestawienie stali do rys KW-1
258.72*0.222 <kg/m>/1000 t 0.057
RAZEM 0.057
8/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.1/0259-04 0 $r. 12-14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
Zestawienie stali do rys KW-1
(264+48) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.277
RAZEM 0.277
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9|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowaniem m3
d.2.1/0204-01 pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.5z2.1r 03 Beton zwykty C16/20 (B-20)
5.7.9907-05 |R*1.5
<Stopa St-1>1.29*0.80*0.30 m3 0.310
<Stopa St-2>0.50*0.50*0.30*11<szt> m3 0.825
RAZEM 1.135
10|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2.1/0204-02 pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<Stopa St-1>1.29*0.80*0.30+0.73*0.24*0.30 m3 0.362
<Stopa St-2>[0.50*0.50*0.30+0.24*0.24*0.58]*11<szt> m3 1.192
RAZEM 1.554
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety gtadkie o sr. |t
d.2.1/0259-03 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
Zestawienie stali do rys KW-5
(11.4+56.7)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety zebrowane |t
d.2.1/0259-04 0 $r. 12-14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
Zestawienie stali do rys KW-5
(6.15+5.92+9+17.6+17.6+33.6) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
2.2 Sciany fundamentowe
13|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe gr. 24cm, z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2.2|0101-05 piennej
Na tawie -1
<0$ E>[4.45+0.80+4.10]*0.25*0.50 m3 1.169
<0$ C>[4.45+0.80-1.53+4.00]*0.25*0.50 m3 0.965
<0$ A>[5.83-0.50]*0.25*0.50 m3 0.666
<tuk pod scianka systemowag>[4*1.01+1.63+3*1.01]*0.25*0.50 m3 1.088
<luk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.25*0.50 m3 1.229
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.81]*0.25*0.50 m3 0.550
<0$ 3>[9.10-1.29+6.90]*0.25*0.50 m3 1.839
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*0.25*0.50 m3 0.988
Na fawie £-2
<0$ 1>[1.53+1.53]*0.25*0.50 m3 0.382
<0$ 3>[1.29]*0.25*0.50 m3 0.161
<o0$ C>[1.53]*0.25*0.50 m3 0.191
RAZEM 9.228
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.2.2|0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Grunntbit
Dysperbit
tawa £-1
<0$ E>[0.12+5.10+4.90]*2*0.50 m?2 10.120
<0$ C>[4.45+0.80-1.53+4.00+0.12]*2*0.50 m?2 7.840
<0$ A>[5.83]*2*0.50 m?2 5.830
<tuk pod scianka systemowg>[4*1.01+1.63+3*1.01]*2*0.50 m2 8.700
<luk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*2*0.50 m2 9.830
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.50+0.81]*2*0.50 m2 4.900
<0$ 3>[9.10-1.29+6.90]*2*0.50 m?2 14.710
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*2*0.50 m2 7.900
tawa -2
<0$ 1>[1.53+1.53]*2*0.50 m2 3.060
<0$ 3>[1.29]*2*0.50 m?2 1.290
<o0$ C>[1.53]*2*0.50 m2 1.530
<Stopa St-1>[1.29*2+0.80*2]*0.30+[0.73*2+0.24*2]*0.30 m?2 1.836
<Stopa St-2>[(0.50*4)*0.30+(0.24*4)*0.58]*11<szt> m?2 12.725
RAZEM 90.271
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.2.2|0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Dysperbit
poz.14<90.271 m2> m?2 90.271
RAZEM 90.271
16|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenowych gr. 10cm pionowe na lepiku  |m2
d.2.2|0608-08 bez siatki metalowej
tawa £-1
<0$ E>[0.50+4.45+0.80+4.10+0.8]*0.50 m2 5.325
<o0$ C>[4.00]*0.50 m?2 2.000
<0$ A>[5.83]*2*0.50 m2 5.830
<luk pod $cianka systemowg>[4*1.01+1.63+3*1.01]*0.50 m2 4.350
<tuk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.50 m2 4.915
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.50+0.81]*0.50 m?2 2.450
<0$ 3>[9.10-1.29]*0.50 m2 3.905
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*0.50 m?2 3.950
tawa -2
<0$ 1>[1.53+1.53+2*0.80]*0.50 m?2 2.330
<0$ 3>[1.29]*0.50 m?2 0.645
RAZEM 35.700
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17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni  |m?2
d.2.2|0207-01
p0z.16<35.7 m2>-p0z.18<3.57 m2> m2 32.130
RAZEM 32.130
18|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - siatka z wtékna szklanego - 5cm nad grun- |m?2
d.2.2|0121-02 tem
tawa £-1
<0$ E>[0.50+4.45+0.80+4.10+0.8]*0.50 5.325
<0$ C>[4.00]*0.50 2.000
<0$ A>[5.83]*2*0.50 5.830
<tuk pod scianka systemowg>[4*1.01+1.63+3*1.01]*0.50 4.350
<luk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.50 4915
<0$ 1>[13.20-1.53*2-6.55+0.50+0.81]*0.50 2.450
<0$ 3>[9.10-1.29]*0.50 3.905
<0$ 4>[0.50+6.90+0.50]*0.50 3.950
tawa -2
<0$ 1>[1.53+1.53+2*0.80]*0.50 2.330
<0$ 3>[1.29]*0.50 0.645
A (obliczenia pomocnicze) ==========
35.700
poz.18A<35.7>/0.50*0.05<5cm nad gruntem> m2 3.570
RAZEM 3.570
19|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia - 5cm m2
d.2.2|0125-01 nad gruntem
p0z.18<3.57 m2> m?2 3.570
RAZEM 3.570
20/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej - Sto-  |m2
d.2.2|0125-04 Silko o uziarnieniu 3,0 mm lub réwnowazne, wykonywane recznie - 5cm nad gruntem
p0z.19<3.57 m2> m2 3.570
RAZEM 3.570
2.3 Podto za pod posadzki na gruncie
21|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 12cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z|m3
d.2.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Beton zwykty C12/15 (B-15)
(<0/1 - Hall - gres>36.67)*0.12 m3 4.400
(<0/2 - WC - gres>2.53)*0.12 m3 0.304
(<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82)*0.12 m3 0.338
(<0/4 - Magazyn - gres>5.81)*0.12 m3 0.697
(<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29)*0.12 m3 1.475
(<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13)*0.12 m3 0.136
(<0/7 - 1zolatki - gres>6.97)*0.12 m3 0.836
(<0/8 - I1zolatki - gres>6.93)*0.12 m3 0.832
(<0/9 - Izolatki - gres>6.97)*0.12 m3 0.836
(<0/10 - komunikacja - gres>14.95)*0.12 m3 1.794
(<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93)*0.12 m3 2.872
(<0/12 - Pokéj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74)*0.12 m3 2.849
RAZEM 17.369
22|KNR-W 2-02 |Podktady gr. 20cm z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.3|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
Piasek uziar.0-2mm
(<0/1 - Hall - gres>36.67)*0.2 m3 7.334
(<0/2 - WC - gres>2.53)*0.2 m3 0.506
(<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82)*0.2 m3 0.564
(<0/4 - Magazyn - gres>5.81)*0.2 m3 1.162
(<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29)*0.2 m3 2.458
(<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13)*0.2 m3 0.226
(<0/7 - 1zolatki - gres>6.97)*0.2 m3 1.394
(<0/8 - Izolatki - gres>6.93)*0.2 m3 1.386
(<0/9 - Izolatki - gres>6.97)*0.2 m3 1.394
(<0/10 - komunikacja - gres>14.95)*0.2 m3 2.990
(<0/11 - Pokdj pobytu kotow/kociat - gres>23.93)*0.2 m3 4.786
(<0/12 - Pokéj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74)*0.2 m3 4.748
RAZEM 28.948
2.4 Sciany parteru
23|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.2.4/0104-07 poinowej (klejowej)
<o0$ E>[5.10+4.90]*3.00 m2 30.000
<0$ C>[10.01+4.49-4.90]*3.00 m2 28.800
<o0$ A>[5.83]*3.00-1.00*2.40 m2 15.090
<luk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*3.00-[1.20*1.80] m2 27.330
<0$ 1>[5.61+0.40]*3.00 m2 18.030
<0$ 3>[9.60+7.40]*3.00-1.23*3.00 m2 47.310
<0$ 4>[7.40]*3.00-[1.20*1.80]*3 m2 15.720
RAZEM 182.280
24|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.2.4/0104-07 poinowej (klejowej) - attyka
<o0$ E>[5.10+4.90]*0.65 m2 6.500
<0$ A>[5.83]*0.65 m2 3.790
<tuk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.65 m2 6.390
<0$ 1>[5.61+0.40]*0.65 m2 3.906
<o$ 4>[7.81]*0.65 m2 5.076
RAZEM 25.662
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25|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle-|m2
d.2.4/0105-06 jowej)
[4.68+2*0.50]*3.00 m2 17.040
[9.76+1.10+2.1+1.60+2.40+1.30]*3.00 m2 54.780
[7.16+4.26*2]*3.00 m?2 47.040
RAZEM 118.860
26|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0132-05 Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm
1.50*2*6 m 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do 2 m - z zastosowaniem |m3
d.2.4/0209-03 pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<Stup S-1.1>0.73*0.24*2.65 m3 0.464
RAZEM 0.464
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o sr. |t
d.2.4/0259-03 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
Zestawienie stali do rys KW-5
(48.0)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.4/0259-04 0 $r. 12-14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
Zestawienie stali do rys KW-5
(20.46) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
25 Belki i podci agi zelbetowe
30|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za- |m3
d.2.5/0210-03 stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<Podcigg P-1.1>(0.24+4.32+0.73+4.32+0.24)*0.24*0.60 m3 1.418
<Nadproze N-1.1>(0.24+3.70+0.76+3.70+0.24)*0.24*0.60 m3 1.244
<Nadproze N-1.2>(0.24+1.20+0.24)*0.24*0.60 m3 0.242
<Nadcigg Nc-1.1>(4*1.01+1.63+3*1.01)*0.24*0.62 m3 1.295
RAZEM 4.199
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. |t
d.2.5/0259-03 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
Zestawienie stali do rys KW-6
<Podcigg P-1.1>(82.74)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.018
Zestawienie stali do rys KW-7
<Nadproze N-1.1>(48.96)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.011
<Nadproze N-1.2>(8.19)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.002
<Nadcigg Nc-1.1>(90.75)*0.222 <kg/m>/1000 t 0.020
RAZEM 0.051
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.5/0259-04 0 $r. 8-10 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8mm
Zestawienie stali do rys KW-6
<Podcigg P-1.1>(58.86) * 0.395 <kg/m>/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.5/0259-04 o $r. 8-10 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 210mm
Zestawienie stali do rys KW-7
<Nadproze N-1.2>(3.28) * 0.617 <kg/m>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.5/0259-04 0 $r. 12-14 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12mm
Zestawienie stali do rys KW-6
<Podcigg P-1.1>(49.05+2.83+8.92) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.054
Zestawienie stali do rys KW-7
<Nadproze N-1.1>(34.4+2.3+3.76) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.036
<Nadproze N-1.2>(3.28) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.003
<Nadcigg Nc-1.1>(42.6) * 0.888 <kg/m>/1000 t 0.038
RAZEM 0.131
2.6 Stropodach wraz z pokryciem
2.6.1 Konstrukcja
35|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu  [m2
d.2.6.1|0217-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0217-05
10.24*13.94-21.92+3.30*3.40+7.64*4.61 m2 167.266
RAZEM 167.266
36| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.6.1/0259-04 0 $r. 8-10 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8mm
Zestawienie stali do rys KW-3
(129.5+122.4) * 0.395 <kg/m>/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
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37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
d.2.6.1/0259-04 0 $ér. 8-10 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 20mm
Zestawienie stali do rys KW-3
(30.6+136.8+40.8+163.2+263.0+178.6+6.25+79.8+42.0+156.0+44.2+254.8+183.3+ t 1.178
110.0+219.24) * 0.617 <kg/m>/1000
Zestawienie stali do rys KW-4
(60.96+150.8+132.08+210.06+41.47+25.55+31.98+34.5+79.5+6.25+39.2+160.23+12.3+ |t 1.007
61.2+390.1+61.02+60.48+11.07+10.17+52.92) * 0.617 <kg/m>/1000
RAZEM 2.185
2.6.2 Pokrycie
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.6.2/0504-02 papa termozgrzewalna podktadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypkg bitumiczng
153.25 m?2 153.250
RAZEM 153.250
39|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod- |m?2
d.2.6.2|0606-01 posadzkowe
Folia poliet. paroszczelna
poz.38<153.25 m2> m?2 153.250
RAZEM 153.250
40|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na su- |m2
d.2.6.2/0612-03 cho - jedna warstwa
Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji stropo-
dachéw grub. 200 mm
poz.38<153.25 m2> m?2 153.250
RAZEM 153.250
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na su- |m2
d.2.6.2|0612-04 cho - warstwa spadkowa
Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji stropo-
dachéw grub. 50 mm
poz.38<153.25 m2> m?2 153.250
RAZEM 153.250
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod- |m2
d.2.6.2/0606-01 posadzkowe
Folia poliet. paroszczelna
poz.38<153.25 m2> m?2 153.250
RAZEM 153.250
43|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.2.6.2|0152-02 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm
R*0.955
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6.3 Obrébki - z blachy tytan-cynk
44|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m2
d.2.6.3|0515-02
na $ciance attyki
<0$ E>[5.10+4.90]*0.65 m?2 6.500
<o0$ A>[5.83]*0.65 m?2 3.790
<luk pod $ciang pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*0.65 m2 6.390
<0$ 1>[5.61+0.40]*0.65 m2 3.906
<0$ 4>[7.81]*0.65 m?2 5.076
RAZEM 25.662
45|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.6.3/0520-06
10.00+4.90 m 14.900
RAZEM 14.900
46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.6.3|0527-03
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
47|/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - O4 i O6 m2
d.2.7/1039-03
<04>3.70*1.80 m2 6.660
<06>1.20*1.80*4<szt> m?2 8.640
RAZEM 15.300
48|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - O2 pomiedzy hallem a pokojami pobytu kotéw m2
d.2.7/1040-05
<02>4.30*2.40*2<szt> m?2 20.640
RAZEM 20.640
49|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - O3 - stupki i poprzeczki gérne drzwi wykonane z pro-|m?2
d.2.7/1040-01 fili aluminiowych: gtebokos¢ 45 mm, szer. 63 mm, klamki - kolor aluminium mat;
<03>1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
50| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D1 - Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe klasy C m2
d.2.7/1040-01 szklane w ramie aluminiowej, oscieznica aluminiowa czteroczesciowa, zamek rozporowy
SAB, zamek dodatkowy wpuszczany, trzyryglowy z wkiadko - gatka,
od strony zewnetrznej malowane na kolor RAL 7012, od strony wewnetrznej RAL 9016,
klamki w kolorze aluminium mat;
<D1>1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
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51|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, petne - D3 - zlicowane ze $ciana, bezramowe, malo- |m?2
d.2.7/1040-01 wane w kolorze $cian na kolor $nieznobiaty RAL 9016, oscieza aluminiowe, w oscieznicy
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach; klamki w kolorze aluminium mat;
<D3>1.04*2.10 m?2 2.184
RAZEM 2.184
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, petne - D3.1 - Drzwi petne aluminiowe zlicowane ze |m2
d.2.7/1040-01 $cing, bezramowe, malowane w kolorze $cian na kolor $nieznobialy RAL 9016, oscieza
aluminiowe, w oscieznicy zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach; klamki w kolorze alu-
minium mat; przeswit wentylacyjny pod drzwiami 0,022 m2 - podcigcie
<D1>1.04*2.10 m?2 2.184
RAZEM 2.184
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |m2
d.2.7/1022-01
<D2 - Drzwi ptycinowe petne z kratkg wentylacyjng>1.00*2.10*4 m2 8.400
<D2.1 - Drzwi ptycinowe petne >1.00*2.10 m2 2.100
<D4 - Drzwi ptycinowe petne >0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 14.280
54| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe m2
d.2.7/1026-01
<D2 - Drzwi ptycinowe petne z kratkg wentylacyjng>1.00*2.10*4 m2 8.400
<D2.1 - Drzwi ptycinowe petne >1.00*2.10 m2 2.100
<D4 - Drzwi ptycinowe petne >0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 14.280
55 Wejscia dla kotéw O5 kpl.
d.2.7
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.8 Wewn etrzne roboty wyko hczeniowe
2.8.1 Tynki i oblicowania
56 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.8.1/0803-03
<0/1 - Hall - gres>[0.79+4.66+9.60+4.66+2.80]*3.00-[4.30*2.40]*2 m?2 46.890
<0/2 - WC - gres>[0.90*2+1.10*3+1.30+0.30+0.90+0.95]*3.00 m2 25.650
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>[1.60+2.00+1.80+1.50]*3.00 m2 20.700
<0/4 - Magazyn - gres>[3.25+1.55+3.80+2.20]*3.00 m?2 32.400
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>[3.30+2.40+3.10+1.25+4.30]*3.00 m2 43.050
<0/6 - Pom. na odpady - gres>[1.25+1.40+0.70+1.30]*3.00 m2 13.950
<0/7 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m?2 30.600
<0/8 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m?2 30.600
<0/9 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m?2 30.600
<0/10 - komunikacja - gres>[6.60+7.10+1.20+5.90+5.30]*3.00 m2 78.300
<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2]*3.00-[4.30%2.40] m2 48.480
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2]*3.00-[4.30*2.40] m2 48.480
RAZEM 449.700
57|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejo-|m?2
d.2.8.1/0840-04 wej
<0/3 - Pom. porzagdkowe - gres>[0.50+2.00+1.80]*2.70 m2 11.610
RAZEM 11.610
58| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym m2
d.2.8.1|2005-01 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/5 - Pom. pielegnaciji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
RAZEM 14.820
2.8.2 Roboty malarskie
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.2.8.2|1511-01 kich
Farba lateksowa do $cian i sufitéw o podwyZzszonej odpornos$ci na szorowanie i dziatanie
wilgoci, matowa oraz potmatowa, kolor biaty
Sciany
<0/1 - Hall - gres>[0.79+4.66+9.60+4.66+2.80]*3.00-[4.30*2.40]*2 m?2 46.890
<0/2 - WC - gres>[0.90*2+1.10*3+1.30+0.30+0.90+0.95]*3.00 m2 25.650
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>[1.60+2.00+1.80+1.50]*2.70-[0.50+2.00+1.80]*2.70 m2 7.020
<0/4 - Magazyn - gres>[3.25+1.55+3.80+2.20]*3.00 m2 32.400
<0/10 - komunikacja - gres>[6.60+7.10+1.20+5.90+5.30]*3.00 m2 78.300
Sufity
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m2 23.740
RAZEM 335.000
60|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.2.8.2|1511-01 kich
fotokatalityczna farba lateksowa bakteriobojcza, kolor biaty
Sciany
<0/5 - Pom. pielegnacji kotow - gres>[3.30+2.40+3.10+1.25+4.30]*2.70 m2 38.745
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<0/6 - Pom. na odpady - gres>[1.25+1.40+0.70+1.30]*3.00 m2 13.950
<0/7 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m?2 30.600
<0/8 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m2 30.600
<0/9 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2]*3.00 m?2 30.600
<0/11 - Pokoj pobytu kotow/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2]*3.00-[4.30*2.40] m2 48.480
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2]*3.00-[4.30*2.40] m2 48.480
RAZEM 241.455
2.9 P1 - podioga na gruncie
61|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.9/1118-01
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokdj pobytu kotow/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m?2 23.740
RAZEM 144.740
62| KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.2.9/1118-04 kig - gres nr 1 16,5x16,5
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
RAZEM 39.200
63|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm ukladane na klej metodag zwy- |m?2
d.2.9|1118-10 kig - gres nr 2 16,5x98,5
<0/11 - Pokdj pobytu kotow/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m?2 23.740
RAZEM 47.670
64 KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.2.9/1118-10 kig - gres nr 3 60x60
R*1.5; M*1.5; S*1.5
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
RAZEM 57.870
65 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile z MDF m
d.2.9/1124-06
<0/1 - Hall - gres>[0.79+4.66+9.60-4.30*2+4.66+2.80] m 13.910
<0/2 - WC - gres>[0.90*2+1.10*3+1.30+0.30+0.90+0.95-1.04-0.90*2] m 5.710
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>[1.60+2.00+1.80+1.50-1.04] m 5.860
<0/4 - Magazyn - gres>[3.25+1.55+3.80+2.20-1.00] m 9.800
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>[3.30+2.40+3.10+1.25+4.30-1.00] m 13.350
<0/6 - Pom. na odpady - gres>[1.25+1.40+0.70+1.30-0.90] m 3.750
<0/7 - 1zolatki - gres>[2.80*2+2.30*2-1.00] m 9.200
<0/8 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2-1.00] m 9.200
<0/9 - Izolatki - gres>[2.80*2+2.30*2-1.00] m 9.200
<0/10 - komunikacja - gres>[6.60+7.10+1.20+5.90+5.30-1.00*5-0.90] m 20.200
<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2-4.30] m 15.300
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>[4.85*2+4.95*2-4.30] m 15.300
RAZEM 130.780
66|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucz- m2
d.2.9/W1103-01 |nych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m?2 23.740
RAZEM 144.740
67 KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 70 mm; zbrojone siatkg stalowa m2
d.2.9/1116-02 + |Beton zwykty C12/15 (B-15)
KNR-W 2-02
1116-03
1116-07
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
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<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokoj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m2 23.740
RAZEM 144.740
68|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.2.9/0615-01
analogia
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokéj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m?2 23.740
RAZEM 144.740
69|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu |m?2
d.2.9/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<0/1 - Hall - gres>36.67 m2 36.670
<0/2 - WC - gres>2.53 m2 2.530
<0/3 - Pom. porzadkowe - gres>2.82 m2 2.820
<0/4 - Magazyn - gres>5.81 m2 5.810
<0/5 - Pom. pielegnacji kotéw - gres>12.29 m2 12.290
<0/6 - Pom. na odpady - gres>1.13 m2 1.130
<0/7 - 1zolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/8 - Izolatki - gres>6.93 m2 6.930
<0/9 - Izolatki - gres>6.97 m2 6.970
<0/10 - komunikacja - gres>14.95 m2 14.950
<0/11 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.93 m2 23.930
<0/12 - Pokdj pobytu kotéw/kociat - gres>23.74 m?2 23.740
RAZEM 144.740
70/KNR-W 2-02 |1zolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.2.9/0615-01
analogia
poz.69<144.74 m2> m?2 144.740
RAZEM 144.740
2.10 Elewacije
71 KNR 0-33 Montaz listew poczatkowych m
d.2.10|0122-01
<o0$ E>10.60 m 10.600
<0$ C>[4.49] m 4.490
<0$ A>[5.83] m 5.830
<tuk pomiedzy osig E-D /1>(4*1.01+1.63+3*1.01) m 8.700
<luk pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63] m 9.830
<0$ 1>[5.85+0.64] m 6.490
<0$ 3>[9.36] m 9.360
<0$ 4>[7.40]*3.75-[1.20*1.80]*3 m 21.270
RAZEM 76.570
72/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne) m2
d.2.10|0102-04
<0$ E>10.60*3.75 m2 39.750
<0$ C>[4.49]*3.48 m?2 15.625
<0$ A>[5.83]*3.75-1.00*2.40 m2 19.462
<luk pomiedzy osig E-D /1>(4*1.01+1.63+3*1.01)*0.62 m2 5.394
<tuk pomiedzy osig B-A>[6.00+1.20+2.63]*3.75-[1.20*1.80] m2 34.702
<0$ 1>[5.85+0.64]*3.75 m?2 24.338
<0$ 3>[9.36]*3.48-3.70*1.8*2 m2 19.253
<0$ 4>[7.40]*3.75-[1.20*1.80]*3 m?2 21.270
RAZEM 179.794
73/KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.2.10|0123-01
p0z.72<179.794 m2>/4.18 szt. 43.013
RAZEM 43.013
74 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - siatka z wiékna szklanego m2
d.2.10|0121-02
po0z.72<179.794 m2> m?2 179.794
RAZEM 179.794
75/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.10|0121-01
Sciany zewnetrzne
3.75*8 m 30.000
2.40%2 m 4.800

A (suma czesciowa)

-18 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3407




Dom kota 2kw 2016

KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m 34.800
otwory
<04>(3.70+2*1.80)*2 m 14.600
<06>(1.20+2*1.80)*4 m 19.200
<D1>(1.00+2*2.40)*4 m 23.200
B (sumaczesciowa) ] e
m 57.000
RAZEM 91.800
76 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.10|0125-01
poz.72<179.794 m2> m?2 179.794
RAZEM 179.794
77 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej - Sto-  |m2
d.2.10|0125-04 Silko o uziarnieniu 3,0 mm lub réwnowazne, wykonywane recznie
poz.76<179.794 m2> m?2 179.794
RAZEM 179.794
78/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.2.10|0320-10
<tuk pomiedzy osig E-D /1>(4*1.01+1.63+3*1.01) m 8.700
<04>(3.70*2+2*1.80)*2 m 22.000
<06>(1.20*2+2*1.80)*4 m 24.000
<D1>(1.00+2*2.40)*4 m 23.200
RAZEM 77.900
79/ KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2.10|0923-04
<04>(3.70)*2 m2 7.400
<06>(1.20)*4 m?2 4.800
RAZEM 12.200
80 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo-tytanowej - parapety m2
d.2.10|0507-02
analogia
parapety
<04>(3.70)*2 7.400
<06>(1.20)*4 4.800
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12.200
poz.80A<12.2>*0.30 m?2 3.660
RAZEM 3.660
81| KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa - frontowa ze szkleniem systemowym m2
d.2.10/1040-05
<01>(4*1.01+1.63+3*1.01)*3.00 m?2 26.100
RAZEM 26.100
82|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana metodg |m?2
d.2.10/1007-01 tradycyjng - blacha perforowana mocowana do muru na fasadg frontowg
analogia R*0.955
<01>(4*1.01+1.63+3*1.01)*0.75 m2 6.525
RAZEM 6.525
2.11 Wybieg dla kotéw
2.11.1 Podbudowa z ttucznia pod woliery - zabezpieczaj  aca przeciw podkopom zwierzat
83 KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego - Podbudowa z ttucznia pod woliery - zabez- |m3
d.2.11.1|0402-02 pieczajgca przeciw podkopom zwierzat
3.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
2.11.2 Konstrukcja stalowa pod woliery dla kotéw
84|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - zabezpieczone an- |t
d.2.11.2|0208-04 tykorozyjnie
Elementy konstrukcji stalowej wolier - zabezpieczone antykorozyjnie
R*0.955
<Rygiel Rs-3 140x140x5>1.92<mb>*20.96<kg/m>*4<szt>/1000 t 0.161
<Rygiel Rs-4 140x140x5>2.14<mb>*20.96<kg/m>*3<szt>/1000 t 0.135
<blacha 10*240>0.24<mb>*18.84<kg/m>*11<szt>/1000 t 0.050
RAZEM 0.346
85|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - zabezpieczone an-|t
d.2.11.2|0208-05 tykorozyjnie
Elementy konstrukcji stalowej wolier - zabezpieczone antykorozyjnie
R*0.955
<Stup stalowy Ss-1 140x140x5>3.07<mb>*20.96<kg/m>*11<szt>/1000 t 0.708
<Rygiel Rs-1 140x140x5>9.49<mb>*20.96<kg/m>*2<szt>/1000 t 0.398
<Rygiel Rs-1 140x140x5>9.56<mb>*20.96<kg/m>*1<szt>/1000 t 0.200
<Rygiel Rs-2 140x140x5>3.81<mb>*20.96<kg/m>*2<szt>/1000 t 0.160
RAZEM 1.466
2.11.3 Zadaszenie z belek drewnianych i siatki - wybiegu d  la kotéw - D2
86|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.11.3|0408-03 syconej - belki drewniane 6x8cm
<belki drewniane 6x8cm>0.06*0.08*2.31*68<szt> m3 0.754
RAZEM 0.754
87 Pokrycie zadaszenia z belek drewnianych siatkg o oczkach 1,9x1,9cm m2
d.2.11.3
<Zadaszenie D-2>21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
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88|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Pokrycie zadaszenia z belek drewnianych siatkg | m?2
d.2.11.3|1220-04 stalowg ocynkowana malowana na kolor RAL 7012 oczka kwadratowe 1,9 x 1,9 cm, (do-
analogia puszcza sie oczka kwadratowe max. 2 x 2 cm), mocowang do profili 4 x 4 cm ocynkowa-
nych
<Zadaszenie D-2>21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
2.11.4 Woliery dla kotéw, z siatki na profilach aluminiow ych
89|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Pokrycie woliery siatkg stalowg ocynkowana malo- |m?2
d.2.11.4|1220-04 wana na kolor RAL 7012 oczka kwadratowe 1,9 x 1,9 cm, (dopuszcza sie oczka kwadra-
analogia towe max. 2 x 2 cm), mocowang do profili 4 x 4 cm ocynkowanych
<Woliera>25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
90|KNR-W 2-02 |Scianki - Panele ze zgrzewanej siatki stalowej podwdjnie ocynkowanej malowanej na ko- |m?2
d.2.11.4|1202-08 lor RAL 7012, montowanej do konstrukcji stalowej, kwadratowe oczka 1,9 x 1,9 cm,
<Panel 1>2.14*3.00 m2 6.420
<Panel 2>3.60*3.00 m?2 10.800
<Panel 3>1.92*3.00 m2 5.760
<Panel 4>3.60*3.00 m?2 10.800
<Panel 5>4.83*3.00 m2 14.490
<Panel 6>4.32*3.00 m?2 12.960
<Panel 7>2.14*3.00 m2 6.420
<Panel 1>1.92*3.00 m?2 5.760
RAZEM 73.410
2.11.5 Nawierzchnia N1
91 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemen-|m?2
d.2.11.5|0321-02 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
92 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi z ce- |m2
d.2.11.5|0114-05 mentu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.91<21.6 m2> m?2 21.600
RAZEM 21.600
93|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.2.11.5|0106-01 Piasek uszlachetniony
0106-02
p0z.91<21.6 m2> m2 21.600
RAZEM 21.600
2.11.6 Nawierzchnia N2
94 KNR 2-31 Krata trawnikowa wypetniona zwirem - o gr.4 cm m2
d.2.11.6|0114-03 +  |Zwir o uziar. 2-8 mm
KNR 2-31 krata trawnikowa
0114-04 R*1.5
1.10*2.10*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
95/ KNR 2-31 Podsypka grysowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.2.11.6/0105-01 geszczeniu
p0z.94<4.62 m2> m2 4.620
RAZEM 4.620
96 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajacymi z ce- |m?2
d.2.11.6|0114-05 mentu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0114-06
p0z.94<4.62 m2> m2 4.620
RAZEM 4.620
2.11.7 Nawierzchnia N3
97|KNR-W 2-01 |Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30 cm m2
d.2.11.7|0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
25.00-p0z.94<4.62 m2> m?2 20.380
RAZEM 20.380
2.11.8 Obrzeza w wolierach
98 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.2.11.8|0407-01 zaprawg cementowg
13.00+2.10*2+13.0 m 30.200
RAZEM 30.200
2.12 Wyposa zenie pokojéw dla kotow
99 Moduty ze sklejki gr. 20mm kpl.
d.2.12
6*4+11+4+7+3+3+4*3 kpl. 64.000
3+3+6+2+3+3+4+2+5+2+4*6 kpl. 57.000
RAZEM 121.000
100 Siedziska nad kuwetami kpl.
d.2.12 - powierzchnia goérna deski na pioro wpust
- $cianki boczne i dno - betonowe z betonu wodoszczelnego W8
- kuwety ze stali nierdzewnej - wymienne 4szt na siedzisko
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Ogrodzenie dziatki wraz z monta zem bramki wej $ciowej
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101|KNR-W 2-02 |Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki m
d.3.1/1804-04 R*0.5
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
102|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo, na stupkach z ksztattowni- |m
d.3.1/0401-03 kéw stalowych - 56szt, wysokosci 1,70
analogia Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.173-203cm,dt.2,5m
Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.2,2-2,4m
R*0.955
33.0+32.32+19.54+6.8+29.83+7.84+8.97 m 138.300
RAZEM 138.300
103|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu IIl) dot.
d.3.1/0312-06 R*0.955
58 dot. 58.000
RAZEM 58.000
104 |KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne uktadanie be-\m3
d.3.1/0204-02 tonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - Stopy fundamentowe
z.52.r 03 Beton zwykty C20/25 (B-25)
5.7.9907-05 |R*1.5
0.30*0.30*0.80*2<szt brama> m3 0.144
0.30*0.30*0.80*56<szt ogrodzenie> m3 4.032
RAZEM 4.176
105|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.3.1/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[0.30*2+0.30*2]*0.80*2<szt> m2 1.920
[0.20*2+0.20*2]*0.80*56<szt> m?2 35.840
RAZEM 37.760
106|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6mm |t
d.3.1/0259-01
0.92*6*0.222/1000*58<szt> t 0.071
RAZEM 0.071
107|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3.1/0259-02
2.05*8*0.888/1000*58<szt> t 0.845
RAZEM 0.845
108|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydtowa rozwierana szer. 240cm Skrzydta - rama z kagtownikéw stalowych |kpl.
d.3.1/1808-02 50x50mm z wypetnieniem panelem systemowym jak ogrodzenie, zawiasy systemowe.
analogia Wysokos¢ skrzydta 170cm, szerokos¢ 120cm. Stupki bramy 10x10 cm df. 240cm
Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa stalowa wypetnienie z siatki panelowej, z zamkiem
stupki stalowe bramowe 10x10cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Monta z tawek
109 Siedziska zewnetrzne - z blachy stalowej gietej, wierzch siedziska perforowany, kpl.
d.3.2 siedziska na fundamencie z betonu B-15
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3.3 Wykonanie doj $¢ do budynku
331 Nawierzchnia N1
110/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemen-|m?2
d.3.3.1]0321-02 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
145.69-p0z.91<21.6 m2> m?2 124.090
RAZEM 124.090
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajacymi z ce- |m?2
d.3.3.1|0114-05 mentu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
p0z.110<124.09 m2> m?2 124.090
RAZEM 124.090
112|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.3.3.1/0106-01 Piasek uszlachetniony
0106-02
poz.110<124.09 m2> m?2 124.090
RAZEM 124.090
3.3.2 Nawierzchnia N2
113|KNR 2-31 Krata trawnikowa wypetniona zwirem - o gr.4 cm m2
d.3.3.2|0114-03 + | Zwir o uziar. 2-8 mm
KNR 2-31 krata trawnikowa
0114-04 R*1.5
124.7-p0z.94<4.62 m2> m?2 120.080
RAZEM 120.080
114|\KNR 2-31 Podsypka grysowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za- |m2
d.3.3.2/0105-01 geszczeniu
p0z.113<120.08 m2> m?2 120.080
RAZEM 120.080
115|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi z ce- |m2
d.3.3.2|0114-05 mentu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.113<120.08 m2> m?2 120.080
RAZEM 120.080
333 Nawierzchnia N3
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116|KNR-W 2-01 |Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 30 cm m2
d.3.3.3|0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
752.49-p0z.97<20.38 m2> m?2 732.110
RAZEM 732.110
3.34 Obrze za betonowe
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.3.3.4/0407-01 zaprawg cementowg
49.0+13.0+26.0*2+10.00+5.00+15.0*3.14+6.0+1.20+2.63+7.9+15.0+1.10 m 209.930
RAZEM 209.930
118|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3.3.4/0407-06
15.0*3.14+6.0+1.20+2.63 m 56.930
RAZEM 56.930
3.4 Zielen
119/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.3.4|0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Zadotowanie roslin.
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia.
3. Wykopanie dotéw.
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek.
6. Zaprawienie dotéw ziemig urodzajng,zyzng lub kompostowa.
7. Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.
Klon zwyczajny
Magnolia posrednia
R*0.955
<Klon zwyczajny>5 szt. 5.000
<Magnolia posrednia>1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
120|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.3.4/0701-03 Wyszczegblnienie robot:
1. Pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi
wokot roslin, poprawianie misek oraz podlewanie roslin wraz ze zraszaniem koron.
2. Przyciecie koron oraz usunigcie kwiatostanow lub zasuszonych owocostanéw.
3. Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewo6w.
4. Zasilanie nawozami mineralnymi.
5. Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek.
6. Przykrycie na zime misek warstwa lisci.
7. Kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakuja-
cych palikéw.
8. Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczaniu pni mchem i tkaning jutowg oraz
uzupetnienie zabezpieczen.
R*0.955
p0z.119<6 szt.> szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 cm w gruncie kat. Ill |szt.
d.3.4|/0332-05 z catkowitg zaprawg rowow - "Berberys Thunberga"
R*0.955
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
122|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw zywoptotowych lisciastych szt.
d.3.4/0701-02 R*0.955
p0z.121<47 szt.> szt. 47.000
RAZEM 47.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 5550.5587
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena Warto $¢
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1.3012 1.3012
2.|Azofoska t 0.0007 0.0007
3.|Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm szt 216.0000/ 216.0000
4.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 28.6660 28.6660
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 49.9706 49.9706
6.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4.2386 4.2386
7.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 5.2036 5.2036
8.|blacha aluminiowa perforowana mocowana do muru m2 6.6555 6.6555
9.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 178.8924| 178.8924
10.|blachowkrety szt. 274.1700) 274.1700
11.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 432.7932| 432.7932
12.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 676.4124| 676.4124
13.|bloki SILKA M12 szt. 1818.5580| 1818.5580
14. |bloki SILKA M24 szt. 3181.5126| 3181.5126
15.|Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa stalowa wypetnienie z siatki panelowej, z zamkiem |kpl. 1.0000 1.0000
16.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 5.8837 5.8837
17./D1 - Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe klasy C szklane w ramie aluminiowej, oscieznica |kpl. 1.0000 1.0000
aluminiowa czteroczesciowa, zamek rozporowy SAB, zamek dodatkowy wpuszczany,
trzyryglowy z wkiadko - gatka, od strony zewnetrznej malowane na kolor RAL 7012, od
strony wewnetrznej RAL 9016, klamki w kolorze aluminium mat;
18.|D2 - Drzwi plycinowe petne z kratkg wentylacyjng 1,00*2,10 szt 1.0000 1.0000
19./D2.1 - Drzwi ptycinowe petne 1,00*2,10 szt 1.0000 1.0000
20.|D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, petne - zlicowane ze $ciang, bezramowe, malo- |kpl. 1.0000 1.0000
wane w kolorze $cian na kolor $nieznobiaty RAL 9016, oscieza aluminiowe, w oscieznicy
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach; klamki w kolorze aluminium mat;
21.|D3.1 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, petne - zlicowane ze $cing, bezramowe, malo- |kpl. 1.0000 1.0000
wane w kolorze scian na kolor $nieznobiaty RAL 9016, oscieza aluminiowe, w oscieznicy
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach; klamki w kolorze aluminium mat; przeswit wenty-
lacyjny pod drzwiami 0,022 m2 - podciecie
22.|D4 - Drzwi ptycinowe petne 0,90*2,10 szt 2.0000 2.0000
23.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 1.2492 1.2492
24.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0.7261 0.7261
25.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.7102 0.7102
26.|drewno opatowe kg 107.1000] 107.1000
27.|Dysperbit kg 72.2168 72.2168
28.|Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm 100 3.4077 3.4077
szt.
29.|Elementy konstrukcji stalowej wolier - zabezpieczone antykorozyjnie t 1.8446 1.8446
30.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos. dm3 1.4912 1.4912
31.|Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 50.6590 50.6590
32.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 1072.7500| 1072.7500
33.|Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 1.5844 1.5844
34.|Farba lateksowa do $cian i sufitdbw o podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie |dm3 125.9600| 125.9600
wilgoci, matowa oraz pétmatowa, kolor biaty
35. |folia kubetkowa m2 35.3430 35.3430
36.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 344.4812| 344.4812
37.|Folia poliet. paroszczelna m2 367.8000] 367.8000
38. |fotokatalityczna farba lateksowa bakteriobdjcza, kolor biaty dm3 90.7871 90.7871
39.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 66.5105 66.5105
40.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0044 0.0044
41.|Grunntbit kg 31.5948 31.5948
42.|Gruntoemalie na rdze - czerwona tlenkowa dm3 0.3443 0.3443
43.|grys m3 2.3070 2.3070
44.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 97.5775 97.5775
45.|impregnat kg 0.3770 0.3770
46. klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 9.1546 9.1546
47.Klon zwyczajny szt. 5.3000 5.3000
48. kolki do mocowania ptyt z welny mineralnej szt. 44.7335 44.7335
49. kotki rozporowe szt. 426.5514| 426.5514
50. | kotki rozporowe z wkretami szt 231.2414| 231.2414
51.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 149.3322| 149.3322
52. kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 2.5000 2.5000
53.|Kotwy przykrecane do montazu stupkéw kpl. 56.0000 56.0000
54. krata trawnikowa m2 124.7000| 124.7000
55.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.7842 0.7842
56.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 46.3586 46.3586
57./Krzew "Berberys Thunberga" szt. 52.1700 52.1700
58.  ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 28.1580 28.1580
59. ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 m 5.9280 5.9280
60.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 66.0450 66.0450
61.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 42.8730 42.8730
62.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 6.2400 6.2400
63.|listwa startowa szt 40.1992 40.1992
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64.|listwy maskujgce’ m 70.2294 70.2294
65. | listwy przyscienne z profili z MDF m 139.9346| 139.9346
66.|taczn.wzdtuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 5.6316 5.6316
67.|Magnolia posrednia szt. 1.0600 1.0600
68.|masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 73.4400 73.4400
69.|mieszanka zwirowo-piaskowa 0,5 do 5mm m3 810.0000/ 810.0000
70.|Moduly ze sklejki gr. 20mm kpl. 121.0000| 121.0000
71.|nasiona traw kg 9.0299 9.0299
72./03 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - stupki i poprzeczki gérne drzwi wykonane z pro- |kpl. 1.0000 1.0000
fili aluminiowych: gtebokos$é 45 mm, szer. 63 mm, klamki - kolor aluminium mat;
73.|0brzeza betonowe 20x6 cm m 244.9326| 244.9326
74.|0grodz.panel.st.ocyn.wys.173-203cm,dt.2,5m m 138.3000] 138.3000
75.|0kna aluminiowe m2 15.3000 15.3000
76.|Oscieznice drewniane drzwi wew. szt 4.0000 4.0000
77.|Panele ze zgrzewanej siatki stalowej podwojnie ocynkowanej malowanej na kolor RAL m2 73.4100 73.4100
7012, montowanej do konstrukcji stalowej, kwadratowe oczka 1,9 x 1,9 cm,
78.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka bitumiczng m?2 176.2375| 176.2375
79.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 176.2375| 176.2375
80.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 2.9364 2.9364
81.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 19.6693 19.6693
82.|Piasek uszlachetniony m3 30.7893 30.7893
83.|Piasek uziar.0-2mm m3 32.3925 32.3925
84.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 15.5610 15.5610
85. |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS70 m3 3.7485 3.7485
86.|Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestos$¢ 31 kg/m3 do izolacji stropo- |m?2 160.9125| 160.9125
dachéw grub. 200 mm
87.|Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - gestosé 31 kg/m3 do izolacji stropo- |m?2 160.9125| 160.9125
dachéw grub. 50 mm
88. |Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 12.1905 12.1905
89. |plytki z kamieni sztucznych - gres nr 1 16,5x16,5 m2 39.9840 39.9840
90. | ptytki z kamieni sztucznych - gres nr 2 16,5x98,5 m2 48.6234 48.6234
91.|ptytki z kamieni sztucznych - gres nr 3 60x60 m2 88.5411 88.5411
92.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 22.7966 22.7966
93.|Piyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m2 194.1775| 194.1775
94.|Pokrycie zadaszenia z belek drewnianych siatkg stalowg ocynkowana malowana na kolor |m2 46.6000 46.6000
RAL 7012 oczka kwadratowe 1,9 x 1,9 cm, (dopuszcza sie oczka kwadratowe max. 2 x 2
cm), mocowang do profili 4 x 4 cm ocynkowanych
95.|pret mocujgcy szt. 22.5264 22.5264
96.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 205.4100/ 205.4100
97.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 10mm kg 2230.7400| 2230.7400
98.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12mm kg 1362.8100| 1362.8100
99.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8mm kg 125.4600| 125.4600
100. |profil naroznikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel m 92.2590 92.2590
101. |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 71.6860 71.6860
102.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 15.1040 15.1040
103.|samopoziomujgca masa szpachlowa kg 455.9310] 455.9310
104.|siatka 0 oczkach 19x19mm m2 21.6000 21.6000
105. |siatka tkana Rabitza m2 664.3566| 664.3566
106. |Siatka z wiékna szklanego m2 192.5322| 192.5322
107.|Siedziska nad kuwetami kpl. 2.0000 2.0000
- powierzchnia gérna deski na piéro wpust
- §cianki boczne i dno - betonowe z betonu wodoszczelnego W8
- kuwety ze stali nierdzewnej - wymienne 4szt na siedzisko
108.|Siedziska zewnetrzne - z blachy stalowej gietej, wierzch siedziska perforowany, kpl. 5.0000 5.0000
siedziska na fundamencie z betonu B-15
109. |silikon kg 7.2168 7.2168
110.|silikon dms3 4.6740 4.6740
111.|Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.2,2-2,4m szt 56.0000 56.0000
112. |stupki stalowe bramowe 10x10cm szt 2.0000 2.0000
113.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2.1582 2.1582
114.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.2050 0.2050
115.|Scianka aluminiowa - frontowa ze szkleniem systemowym m2 26.1000 26.1000
116.|$cianki aluminiowe - O2 pomiedzy hallem a pokojami pobytu kotéw m2 20.6400 20.6400
117.|$rodek gruntujgcy Sto-Putzgrunt kg 55.0092 55.0092
118.|$ruby podkiadki i nakretki kg 1.4326 1.4326
119.|Tasma spoinowa papierowa perforowana m 14.8200 14.8200
120.|Tlen sprezony techniczny m3 3.5716 3.5716
121. |thuczen kamienny niesortowany t 72.7459 72.7459
122.|tynk o strukturze baranek StoSilko K kg 825.1380| 825.1380
123.|uchwyty do rur spustowych kpl. 1.1550 1.1550
124.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 35.7600 35.7600
125. |uszczelki z gumy do przewodédw wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm szt. 2.0800 2.0800
126.|Wejscia dla kotéw O5 kpl. 4.0000 4.0000
127.|wieszak w 60/100 szt. 22.5264 22.5264
128.|Woda z rurociggéw m3 13.9502 13.9502
129.|Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm szt 2.0000 2.0000
130.|zaprawa m3 1.6610 1.6610
131.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1.0757 1.0757
132.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0037 0.0037
133.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 9.2638 9.2638
134.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9444 0.9444
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135. |zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1008.0038| 1008.0038
136.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 4.3642 4.3642
137.|zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 32.9724 32.9724
138.|zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 898.9700| 898.9700
139.|Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych kg 1512.4712| 1512.4712
140.|zaprawa spoinujgca kg 71.7025 71.7025
141.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.2142 1.2142
142.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 495.0828| 495.0828
143.|zestaw do montazu paneli kpl. 56.0000 56.0000
144.|ziemia urodzajna (humus) m3 238.4270| 238.4270
145.|Zwir o uziar. 2-8 mm m3 6.1103 6.1103
146.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.1657
2.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 3.4428
3.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 20.1529
4.|tadow.j-nacz.kotowa 2.00m3(1) m-g 41.1540
5./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 1.1249
6.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 23.9722
7.|Pita do ciecia ptytek m-g 4.3707
8.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 4.3375
9.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 17.9459

10.|Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 3.4428

11.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.1657

12.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.2164

13.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2200

14.|Samochoéd samowytad.5-10t (1) m-g 246.9000

15.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 63.2032

16.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 31.9565

17.|$rodek transportowy m-g 44.3374

18. |ubijak spalinowy m-g 7.7216

19.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 13.5691

20.|Wyciag m-g 108.7053

21.|Zuraw okienny m-g 10.6821

22.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2.2288

RAZEM

Stownie:
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