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zewnetrzne.PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
1.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00

1|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
WODOCIAGOWA
2.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
2.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00
2|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
3.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00
3|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
KANALZIACJI DESZCZOWEJ
4.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
4.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00
4|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
GAZU
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.1|0202-02 40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
SST - 01 na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 50% wykopoéw mechanicznych
<w1-W5>0,8%1,6*36, 46,080
<wp1-WP4>0,8%1,6*40,63 52,006
A (obliczenia pomocnicze) ==========
98,086
98*50% m3 49,000
RAZEM 49,000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.1.1]0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
SST-01 recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 50% wykopdéw recznych
98*50% m3 49,000
RAZEM 49,000
3|KNR-W 2-01 |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- |m2
d.1.1]0314-07 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
SST-01 suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
1,6*[36+40,63]*2 m?2 245,216
RAZEM 245,216
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST-01
0,8*0,1*[36+40,63] m3 6,130
RAZEM 6,130
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1{0511-04 analo-|Obsypka rurociggéw
gia
SST-01
0,3*0,8*[36+40,63] m3 18,391
RAZEM 18,391
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.1]0212-05 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
SST-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 m3 49,000
RAZEM 49,000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.1.1|0214-02 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
SST-01 gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 28
poz.6 m3 49,000
RAZEM 49,000
8|KNR 2-01 Dostawa piasku zasypowego m3
d.1.1/0212-05 analo-
gia
SST-01
98-poz.4-poz.5 m3 73,479
RAZEM 73,479
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1{0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
SST-01
poz.8 m3 73,479
RAZEM 73,479
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1/0228-01 kat. I-1l
SST - 01
poz.9 m3 73,479
RAZEM 73,479
1.2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.1.2/0109-01 analo-|(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
gia
SST-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.1.2/0109-04 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
SST-01
40,63 m 40,630
RAZEM 40,630
13|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.1.2|{0111-01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.ze-
analogia wnetrznej 32 mm - mufa
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.1.2{0111-01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o s$r.ze-
analogia wnetrznej 32 mm - kolano 45 st.
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.1.2|{0111-01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.ze-
analogia wnetrznej 40 mm - mufa
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.1.2{0111-01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.ze-
analogia wnetrznej 40 mm - tréjnik "bosy" 40/32
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.1.2|0111-04 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.ze-
analogia wnetrznej 110 mm - kolano 45st.
ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.1.2{0111-04 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o s$r.ze-
analogia wnetrznej 110 mm - mufa
ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.1.2/0114-03 $r. 110 mm - kotnierz zabezpieczony przed przesunigciem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.1.2/0114-03 $r. 110 mm - tréjnik 100/100/100
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.2|0112-02 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas- |m
d.1.2/0102-01 ma z tworzywa sztucznego
SST-01
36+40,63 m 76,630
RAZEM 76,630
24|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.1.2/0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
SST-01
76,63/200 200m -1 0,383
préb.
RAZEM 0,383
25|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2/0708-01 mm
SST-01
76,63/200 0dc.200m 0,383
RAZEM 0,383
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do |[odc.200m
d.1.2/0803-01 150 mm
SST-01
76,63/200 0dc.200m 0,383
RAZEM 0,383
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty ziemne
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2.1|0202-02 40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
SST - 01 na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 50% wykopow mechanicznych
<s1-s3>0,5*[1,36+1,3]*0,8*29,12 30,984
A (obliczenia pomocnicze) ==========
30,984
31*50% m3 15,500
RAZEM 15,500
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2.1|0317-02 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
SST-01 recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
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31*50% m3 15,500
RAZEM 15,500
29|KNR-W 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gte-  |m?2
d.2.1]0314-07 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
SST-01 suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
1,4*29,12*2 m?2 81,536
RAZEM 81,536
30|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
SST-01
0,1%0,8*29,12 m3 2,330
RAZEM 2,330
31|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2.1{0511-04 analo-|Obsypka rurociggéw
gia
SST-01
0,4%0,8"29,12 m3 9,318
RAZEM 9,318
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.2.1]0212-05 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
SST-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.28 m3 15,500
RAZEM 15,500
33|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.2.1|0214-02 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
SST-01 gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 14
poz.28 m3 15,500
RAZEM 15,500
34|KNR 2-01 Dostawa piasku zasypowego m3
d.2.1/0212-05 analo-
gia
SST-01
31-p0oz.30-poz.31 m3 19,352
RAZEM 19,352
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.1|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
SST-01
poz.34 m3 19,352
RAZEM 19,352
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.1/0228-01 kat. I-1l
SST - 01
poz.35 m3 19,352
RAZEM 19,352
2.2 Roboty montazowe
37|analiza wtasna |Wigczenie do istniejgcej studni szt
d.2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie |szt
d.2.2{0517-02 rurg teleskopowg
szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.2|/0408-02
SST-01
29,12 m 29,120
RAZEM 29,120
40(KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do  |odc. -1
d.2.2|01 150 mm prob.
SST-01
29,12/200 odc. -1 0,146
préb.
RAZEM 0,146
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALZIACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.3.1|0202-02 40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
SST-01 na odlegtos¢ do 1 km. Przyjeto 80% wykopow recznych
<d1-d7>0,5*[0,75+0,8]*0,8*53,10 32,922
<d3-d3,1>0,86*0,8*1,59 1,094
<d5-d5,1>0,85%0,8*4,74 3,223
<d6-d6,1>0,81*0,8*4,47 2,897
A (obliczenia pomocnicze) ==========
40,136
40,01*80% m3 32,008
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RAZEM 32,008
42|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.3.1]0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
SST-01 recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 20% wykopdéw recznych
40,01*20% m3 8,002
RAZEM 8,002
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
SST-01
0,1*0,8*64 m3 5,120
RAZEM 5,120
44| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.3.1|0511-04 analo- |Obsypka rurociggow
gia
SST-01
0,8*0,3*64 m3 15,360
RAZEM 15,360
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.3.1|0212-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
SST-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.43+poz.44 m3 20,480
RAZEM 20,480
46/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.3.1]0214-02 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
SST-01 gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 14
poz.45 m3 20,480
RAZEM 20,480
47|/KNR 2-01 Dostawa piasku zasypowego m3
d.3.1|0212-05 analo-
gia
SST-01
40,1-poz.43-poz.44 m3 19,620
RAZEM 19,620
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
SST-01
poz.47 m3 19,620
RAZEM 19,620
49|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.3.1/0228-01 kat. I-1l
SST-01
poz.48 m3 19,620
RAZEM 19,620
3.2 Roboty montazowe
50|analiza wiasna |Wigczenie do istniejgcej studni szt
d.3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie |szt
d.3.2|0517-02 rurg teleskopowg
szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 |szt.
d.3.2|0625-01 mm z osadnikiem i syfonem
SST-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2|/0408-02
SST - 01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
54|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.3.2|/0421-02 wecisk o $r. zewn. 160 mm
SST-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do  |odc. -1
d.3.2|01 150 mm prob.
SST-01
64/200 odc. -1 0,320
prob.
RAZEM 0,320
4 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
41 Roboty ziemne
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56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.4.1]0202-02 40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
SST-01 na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 50% wykopéw mechanicznych
0,8%1,2*45,73 43,901
A (obliczenia pomocnicze) ==========
43,901
44*50% m3 22,000
RAZEM 22,000
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.4.1]0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
SST-01 recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 50% wykopdéw recznych
44*50% m3 22,000
RAZEM 22,000
58/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/0511-01
SST-01
0,8*0,1*45,73 m3 3,658
RAZEM 3,658
59|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.4.1|0511-04 analo- |Obsypka rurociggow
gia
SST-01
0,3*0,8*45,73 m3 10,975
RAZEM 10,975
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.4.1|0212-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
SST-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.58+poz.59 m3 14,633
RAZEM 14,633
61|/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.4.1]0214-02 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
SST-01 gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 28
poz.60 m3 14,633
RAZEM 14,633
62|KNR 2-01 Dostawa piasku zasypowego m3
d.4.1|0212-05 analo-
gia
SST-01
44-p0z.58-p0z.59 m3 29,367
RAZEM 29,367
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.4.1]0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
SST - 01
poz.62 m3 29,367
RAZEM 29,367
64|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.4.1/0228-01 kat. I-1l
SST-01
poz.63 m3 29,367
RAZEM 29,367
4.2 Roboty montazowe
65/KNR-W 2-19 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 32 |m
d.4.2|0301-03 mm z rur w zwojach
45,73 m 45,730
RAZEM 45,730
66|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.4.2|0303-03 elektrooporowych - przejscie PE/STAL
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.4.2|0303-03 elektrooporowych - tréjnik "bosy" 32/32/32
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.2/0303-03 elektrooporowych - mufa
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.4.2|0303-03 elektrooporowych - kolano 45 st.
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.18




zewnetrzne.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
70/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domo- kpl.
d.4.2/0220-01 wych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;j
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymato$ci gazowych przytaczy domo- m
d.4.2|0220-02 wych
45,73 m 45,730
RAZEM 45,730
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