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Symbol D1 D2 D2.1 D3.1 D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D3.7 D3.8 D4.1 D4.2 D5.1 D5.2 D5.3 D5.4 D5.5 D6.1 D6.2
Ilość 11 11 2 17 7 2 1 2 2 5 1 4 11 4 1 2 1 1 2 2

Wymiary otworu w ścianie 102x206 112x206 112x206 102x206 102x206 112x206 90x205 102x206 92x206 102x206 102x226 102x206 92x206 102x206 90x205 102x206 102x206 102x206 152x261 152x261
Wymiary skrzydła 90x200 100x200 100x200 90x200 90x200 100x200 80x200 90x200 80x200 90x200 90x220 90x200 80x200 90x200 80x200 90x200 90x200 90x200 140x211 140x211

Szkic

Uwagi
WEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,ELEMENTY
PRZESZKLENIA SZKŁO

BEZPIECZNE

DRZWI ZAOPATRZONE W
SAMOZAMYKACZE (4SZT.)

DRZWI ZAOPATRZONE W
SAMOZAMYKACZ

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

Zestawienie Drzwi

Symbol D6.3 D6.4 D7.1 D7.2 D7.3 D7.4 D8 Ds1 Ds2 Ds3 Dz1 Dz2 Dz2a Dz5 Dz6 Dz7
Ilość 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2

Wymiary otworu w ścianie 172x261 175x210 192x261 192x261 192x226 192x206 192x226 426x261 290x301 366x301 --- 160x240 160x261 --- 170x230 102x206
Wymiary skrzydła 160x211 155x200 180x201 180x201 180x220 180x200 180x220 200x206 152x206 192x206 --- 148x234 142,5x207 --- 150x220 90x200

Szkic

Uwagi
WEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,ELEMENTY
PRZESZKLENIA SZKŁO

BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE, EI60

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE, EI 30

WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE,ELEMENTY PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE,ELEMENTY PRZESZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE,ELEMENTY PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,ELEMENTY

PRZESZKLENIA SZKŁO
BEZPIECZNE

EI 60

Zestawienie Drzwi

50

UWAGA !
Stolarka pokazana w widoku od zewnątrz.
Parametry niektórych otworów w murze różnią się nieznacznie od podanych w tabelach.
Zestawienie nie stanowi listy zamówieniowej.
Przed zamówieniem stolarki dokonać szczegółowych pomiarów.

UWAGA !
1) Wszystkie drzwi wyposażone w 3 zawiasy
2) Ramy ościeżnic jako nakładkowe, regulowane do szerokości ściany
3) Wszystkie drzwi należy wyposażyć w odbojniki systemowe


