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Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkoła
 warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  płyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
  poduszka żwirowo – piaskowa; - istn.
  grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy płaski) - istn. szkoła
 papa nawierzchniowa - proj.
 styropapa gr. 20cm - proj.
 paroizolacja; - proj.
 papa wierzchniego krycia (oczyszczone podłoże); -istn.
 konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; - istn.

Sz1i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Zestawienie układu przegród pionowych i poziomych

Sz2i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Sz3i  (ściana z okładziną z paneli elew.)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  ruszt stalowy
  izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 12 cm;  - proj.
  pustka powietrzna gr. 2,5cm
  płyty włókno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;

sufit podwieszany tynk gipsowy

płytki GRES
strefa wejściowa
i schody zewn . -
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POM. PIELĘGNIARKI
D.0.01
P=18,08 m2
linoleum
H=270 cm

SZATNIA 'A' 280 OS.
D.0.02
P=60,03 m2
linoleum
H=314 cm

SZATNIA 'C' 68 OS.
D.0.04
P=17,50 m2
linoleum
H=286 cm

PORTIERNIA
D.0.07
P=8,84 m2
linoleum
H=284 cm

POM. FUNKCYJNE
D.0.05
P=48,21 m2
linoleum
H=305 cm

SZATNIA 'B' 108 OS.
D.0.03
P=23,42 m2
linoleum
H=290 cm

PEDAGOG/LOGOPEDA
D.0.08a
P=9,41 m2
linoleum
H=284 cm

SALA LEKCYJNA
D.0.08
P=46,85 m2
wykł. PVC
H=314 cm

SALA LEKCYJNA
D.0.09
P=34,88 m2
wykł. PVC
H=314 cm

SALA LEKCYJNA
D.0.10
P=34,85 m2
wykł. PVC
H=314 cm

SALA LEKCYJNA
D.0.11
P=34,85 m2
wykł. PVC
H=314 cm

SALA LEKCYJNA
D.0.12
P=35,49 m2
wykł. PVC
H=314 cm

KOMUNIKACJA
D.0.20
P=139,06 m2
wykł. PVC
H=290 cm

WIATROŁAP
D.0.13
P=2,94 m2
wykł. PVC
H=280 cm

WC
D.0.14
P=2,80 m2
terakota
H=285 cm

WC
D.0.15
P=3,14 m2
terakota
H=285 cm

WC
D.0.16
P=4,43 m2
terakota
H=285 cm WC

D.0.17
P=9,57 m2
terakota
H=285 cm

WC
D.0.18
P=9,17 m2
terakota
H=285 cm

WC
D.0.19
P=5,10 m2
terakota
H=285 cm

POM. TECHN.
D.0.21
P=6,32 m2
wykł. PVC
H=273 cm

POM. TECHN.
D.0.22
P=5,22 m2
wykł. PVC
H=273 cm

KOTŁOWNIA
D.0.06
P=9,72 m2
gres techniczny
H=275 cm

HYDROFORNIA
D.0.23
P=22,29 m2
gres techniczny
H=275 cm

hp= 115
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D. ISTNIEJĄCA
SZKOŁA

PODSTAWOWA

Zestawienie Pomieszczeń Parter istn. szkoła

Numer
pomieszczenia

D.0.01

D.0.02

D.0.03

D.0.04

D.0.05

D.0.06

D.0.07

D.0.08

D.0.08a

D.0.09

D.0.10

D.0.11

D.0.12

D.0.13

D.0.14

D.0.15

D.0.16

D.0.17

D.0.18

D.0.19

D.0.20

D.0.21

D.0.22

D.0.23

Nazwa pomieszczenia

POM. PIELĘGNIARKI

SZATNIA 'A' 280 OS.

SZATNIA 'B' 108 OS.

SZATNIA 'C' 68 OS.

POM. FUNKCYJNE

KOTŁOWNIA

PORTIERNIA

SALA LEKCYJNA

PEDAGOG/LOGOPEDA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

WIATROŁAP

WC

WC

WC

WC

WC

WC

KOMUNIKACJA

POM. TECHN.

POM. TECHN.

HYDROFORNIA

Powierzchnia
[m2]

18,1

60,0

23,4

17,5

48,2

9,7

8,8

46,9

9,4

34,9

34,9

34,9

35,5

2,9

2,8

3,1

4,4

9,6

9,2

5,1

139,1

6,3

5,2

22,3

592,2 m2

/CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA/

Uwaga!
1) Wymiary sprawdzić na budowie.
2) Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem.
3) O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach
   (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji)
   należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta.
4) Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

±0,00m p.p.p. = 25,15m n.p.m.

D.

C.

B.
A.

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA


