
N

temat:

adres:

inwestor:

sprawdził:

tytuł:

branża: faza projektu:

skala: nr rysunku:data:

podpis:

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

RZUT PRZYZIEMIA

architektura

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

1:100 A/1.1,11.2015

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
 dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

pracownia
architektoniczna

Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
 tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48  gsm  663 910 280

e-mail:  biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

projektował:

podpis:

opracował:

podpis:
mgr inż. arch. Marek Warchoł
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007

mgr inż. arch. Bartosz Krawiec
upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009

mgr inż. arch. Daniel Capar

katergoria obiektu:

PBW

O22

hp= 85

16
010

5

O18b

hp= 85

16
060

O18b

hp= 85

16
060

IS
TN.

215

175

hp
= 9

0

IS
TN.

215

175

hp
= 9

0IS
TN.

215

175

D3.7
200

90

D3.7

20
0

90

hp= 195

O23

hp
= 8

5

230

260

O19

hp
= 8

5

230
60

D7.3

22
0

18
0

Dz5

23
0

18
0

O18b

hp= 85

16
0

60

O18

hp= 85

16
0

60

O18

hp= 85

16
0

60

O
21

hp
= 

85

160

180

O
18

hp
= 

85

160

60

O
18

hp
= 

85

160

60

O2

hp= 85

23
073

0

O19

hp= 85

23
060

D4.2
200

80

D4.1

20
090

D1

20
090

D8

22
0

18
0

Dz1

23
0

18
0

O18

hp= 85

16
0

60

O17

hp= 85

16
0

12
0

O17

hp= 85

16
0

12
0

O18

hp= 85

16
0

60

O17

hp= 85

16
0

12
0

O17a

hp= 85

16
0

12
0

O18a

hp= 85

16
0

60

O
w

3

hp
= 

80

80

90

D
5.

1

200

90

Ow1

hp= 80

8060

Ow1

hp= 80

8060D5.2

20
080

DH1

DH1

DH1

O18

hp= 155

16
0

60

O18

hp= 155

16
0

60

O18

hp= 155

16
0

60

O2

hp= 85

23
073

0

D5.3 20
090

D3.1 20
090

D3.3 20
010

0

D3.1 20
090

D
3.

5

200

90

D
3.

5

200

90

D3.2

20
090

D
3.

2

200

90

D
4.

1

200

90

D3.2

20
090

D
3.

2

200

90

D
H

2
D

H
2

D
H

2

D5.1

20
0

90

O
18

hp
= 

24
5

160

60

O
18

hp
= 

85

160

60

D
z2

230

140

Dz2
a

200 + (N)55

140

Dz1

23
0

18
0

Ds1

20
0+

(N
)9

5

18
0

D4.2
200

80

D3.1

20
090

D3.1

20
090

D4.2
200

80

D2

20
0

10
0

D2

20
0

10
0

D
4.

2

200

80

D
3.

1

200

90

D
H

2
D

H
2

D
4.

2

200

80

O3

hp= 85

23
0

56
5

O3

hp= 85

23
0

56
5

O7

hp= 85

23
0

30
5

O6

hp= 85

23
0

36
5

O7

hp= 85

23
0

30
5

O16

hp= 85

23
0

20
0

O2

hp= 85

23
073

0

O1

hp= 85

23
067

0

O19

hp= 85

23
0

60

O20

hp= 85

23
010

5

D3.2

20
0

90

D5.1

20
090

DH1

D5.1

20
0

90

Dz1
23

018
0

O
18

hp
= 

85

160

60

O
9

hp
= 

85

160

240

O
18

hp
= 

85

160

60

O
9

hp
= 

85

160

240

O
18

hp
= 

85

160

60

O
18

hp
= 

85

160

60

D
6.

1

200+(N)55

140

D
6.

1

200+(N)55

140

O15

hp= 85

23
020

0

O1

hp= 85

23
067

0

D4.2
200

80

D2

20
010

0

D2

20
010

0

D2.1

20
010

0

D2 20
010

0

D2 20
010

0

D5.4

20
0

90

DH1

DH1

DH1

DH1

Ow2

hp= 85

14
0

12
0

D3.8

22
0

90

hp
= 9

5

IS
TN.

215

175

hp
= 9

5

IS
TN.

215

175

hp
= 9

5

IS
TN.

215

175

hp
= 9

5

IS
TN.

215

175

hp
= 2

00

IS
TN.

85
175

O25
145

DH1

D3.4

20
080

D
6.

3
200+(N)55

160

D
4.

1

200

90

D3.7

20
0

90

D3.7

20
0

90

D1

20
0

90

D1

20
0

90

D8

22
0

18
0

D7.4

200

180

D7.2

200+(N)55

180

DH1DH1
DH1

Ds3

200+(N)95

180

Ds2

20
0+

(N
)9

5

14
0

D
6.

2

200+(N)55

140

C6'

C6'

C1

C1

C7'

C7'

 23 x 17 x 30

 2
3 

x 
17

 x
 3

0

*L

WEJŚCIE

WEJŚCIE

W
E

JŚ
C

IE

WEJŚCIE

W
EJŚ

CIE

ZM

 2
6 

x 
15

 x
 3

0

C3

C3

C4

C4 C5 C6

C7

C7

C2

C2

W
EJŚCIE

G1

G3

450

247

247

21 5

24
46

112

38

96

12

482

24

149

18

485

12

96

38

112

46

24

199

18

187

12

181

12

187

24

690

12

102
3

100
3

100
3

102

45
5

3

115 5

6

24
92

3
90

3
92

12
16

4

24
92

3
90

3
92

12
16

4

2941231612316123001225312184122051220712162

21 5

24

786

24

149

18

789

24

199

18

269 5

40

115 5

3

151

45 5

137

200

102

113 200 113

24 208 102 426 102 1 598 24

113

24

85

102

75

44536241 76012153123031218424

24571921 25919260

30
6

30
6

785 565 125 565 1135

215 24 1745 215 24 666 24 666 24 215

2205 1 447

31
05

60
24

7
24

0
10

6
60

32
65

44
45

5
85

7
12

18
7

18
23

05
20

24
33

5
1 0

80
26

35
17

1 3
50

44

31
05

60
24

7
24

0
10

7
60

12
25

84
5

60
19

9
60

61
16

85
87

5
60

10
5

60
12

7
18

0
64

72
35

67
45

21
5

24
85

7
12

18
7

24
21

5
63

3
21

5
24

16
2

12
45

2
24

66
6

24
21

5
60

3
50

21
5

1 1
47

63
3

1 4
07

67
45

3 8
61

5

290

60

180

60

60

60

111 5

78 5

730

112

60

68

670

176 5

105

43 5

47

60

40

60

288

60

78 5

181 5

200

30 5

18

821 5

45 5

1 998

588

45 5

412

18

821 5

2 043 5

633 5

412

18

3 929

117

78 5

625

105

90

60

90

670

71 5

78 5

730

78 5

91 5

200

91 5

21 5

24

786

24

149

18

767 5

21 5

24

796

24

21 5

383

33 5

810

170

810

820

33 5

416 5

3 480 5

383

915 200 915 5155 120 87 60 144 120 253 60 136 60 60 261 60 60 113 60 2465

383 215 24 162 12 207 12 205 12 184 12 253 12 300 12 316 12 316 12 294 24 135

450 508 505 505 942
2 799

361
5

9

352
5

20

96

12

472

45 5

21 5

24
46

112

38

96

12

482

24

149

18

485

12

96

38

112

46

24
46

112

58

45
5

612

18

70

160

40

276

60

18

612

45
5

180

306

330

12

330

18

486

18

330

12

330

20

24

276

24

20

45
6

45
6

1230012455 140 22 12 207 12 205 12 184 12 253

10
5

3
17

8
12

15
8

24
18

6
24

10
3

12
10

2
3

92
12

13
2

29237424374292455

215246662466624215

23
92

72

326 24 54 112 159 112 29 24 486

215241 57624215

66
6

24
45

2
12

16
2

220

24 184 12 126 120 222 12

218

60

75

260

78
5

24
20
16

18

612

24

21
5

691
5

3
10

0
3

10
0

3
92

24

24 22 1155 3 205 3 1155 22 24

24167121231226224 490

335 220 690 690 335

486 24

33
5

67
45

69
0

65
0

70
0

1 0
80

33
5

35

92

203

12

171

92

67

81

92

157

12

203

92

35

672

269 5

40

269 5

196

96

12

482

360

150

270

375

867

85
7

12
18

7
18

44
15

5
6

105192239

30
6

48
15

21
0

508 505 505 505 505 508 335

294123161231611
5

10
2

10
7

10
2

280 12 142 112 120 24 15 112 247 12 280

24

203

200

49

34
95

24
26

10519216340117192156404654046540531922204034120241021801624

78
0

1 8
00

162 98016

85
30

95
1 9

43
31

8
21

5
50

1 8
00

50
21

5

34
3

1 8
76

33
5

2515 200 2 6515
215 40 460 40 465 40 465 40 465 40 465 40 460 40 215

3 103

785 365 60 305 189 200 92 305 725 91 200 92
215 24 1 576 24 215 383

1 667 383

201

110

112

153

102

68

102

47

202

1 410

178

82 60 25 90 195 60 88 290 686

29
15

2
48

5

24
2

10
2

36
2

45
5

85
7

12
18

7
18

37
1

3
10

0
3

10
0

3
10

2
24

21
7

15
2

25
7

24
66

6
24

21
5

82 60 25 90 5 12 178 60 64

60
10

2
12

45
2

12
10

2
24

1

25
9

13
1

12
10

3
3

10
6

12148 19

82
90

87

150 102 10

51
0

17
2

292

19
9

19
9

23
92

72

280

44
17

2
1 1

60
5

180

28
25

25
75

5
25

45
0

27
5

426

221 25

53
0

15
2

24
43

8
6

18
2

1 0
56

18
70

6
62

6
24

18
8

67412290

385
5

45
6

120

18

832

24

42

192

42

24

366

598

40

112

116

112
20

1 410

20

112

46

745
5

154
5

837

576

612

18

606

18

612

45
5

612

18

37
5

175

33

175

33

174
5

145

84
5

175

235

175

35

175

35

175

35

173
5

1 7
04

239

97

175

45
5

317
5

33
5

42

28
6

184

45
6

633

12

192

576

439

18

119

414
5

215 30 24

215 24 206 20 24

21
5

24
40

6
20

24

2515

335 600 490 510 450
5 153

1 667

2 2
52

5

24
18

6
24

21
5

24
20

81
45

50
21

5
88

6

26
1 8

00
26

24
21

5

30
7

27
0

15
0

36
0

45
05

375

360

150

270

1 431

33
0

68
2

68
2

1 0
56

45
6

247

413

413

149

426

426

526

18
6

107

192

197

496

28
6

12
15

8

138

134
5

152

-0,
02

-0,02

-0
,0

2

-0,02

-0,02

±0,00
±0,00

±0
,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0
,00

±0
,00

-0,
02

+2
,20

±0,00

+2,20

-0,52

-0
,3

2
-0,52

-0,32

-0,02

±0
,00

-0,32

-0,32

45°

135°

13
5°

C
-C

C
-C

A
-A

A
-A

E-E

E-E

D-D

D-D

B-B

B-B

F-
F

F-
F

G-G

G-G

A
1

B1

E2

K1

D3

B
4

D2

I1

J1

A
6

A2

B3

B5

B
2

C
1

D1

E1

F1

F2

G2

H1

H2

I2

A3

A
4 A5

H3

I3

kotara grodząca z napędem elektrycznym,
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Zestawienie układu przegród pionowych i poziomych

Sz1  (ściana podstawowa - wykończona płytami włókno-cementowymi)
  tynk gipsowy
  bloczki silikatowe 24 cm;
  ruszt stalowy
  izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 18 cm;
  pustka powietrzna gr. 2,5cm
  płyty włókno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;

Sz2  (ściana podstawowa - wykończona klinkierem)
  tynk gipsowy;
  bloczki silikatonowe 24 cm;
  wełna mineralna gr. 18 cm;
  płytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sw1 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki silikatowe gr. 24 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki silikatowe gr. 18 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 (ściana wewnętrzna działowa)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki silikatowe gr. 12 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 (ściana systemowa kabin sanitarnych)
  systemowa ścianka kabin sanitarnych typu HPL
  (wysokociśnieniowy laminat kompaktowy)

Sw5 (ścianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz1i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Pg1(posadzka podstawowa)
  warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony;
  folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
  styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm;
  membrana hydroizolacyjna;
  płyta betonowa gr. 15 cm;
  poduszka żwirowo – piaskowa stabilizowana,  min. gr. 15 cm;
  grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy międzykondygnacyjny)
  warstwa wykończeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
  jastrych cementowy  gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatką stalową; (w zależności od pomieszczenia może
być w spadku);
  folia PE;
  styropian gr. 5 cm;
  płyta stropowa kanałowa– parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ;
  sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Stz1 (stropodach podstawowy płaski)
  papa asfaltowa wierzchniego krycia;
  papa asfaltowa podkładowa
  styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min 25cm;
  paroizolacja;
  środek gruntujący
  konstrukcja stropodachu - płyty kanałowe gr. 26,5cm;
  sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Stz2 (dach nad halą sportową)
  papa asfaltowa wierzchniego krycia;
  papa asfaltowa podkładowa;
  styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min. 20cm;
  paroizolacja;
  blacha trapezowa gr. 4,5 cm;
  płatwie drewniane- wg branży konstrukcyjnej;
  panele akustyczne z (wełny drzewnej) na podkonstrukcji systemowej gr. 4cm;
  dźwigar drewniano- stalowy – wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali sportowej)
 warstwa wykończeniową podłogi:
 Powłoka ochronna xf²
 Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm
 Podkład jutowy
 Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
 warstwa elastyczna: Tarfoam- pianka PU grubość 15mm
 warstawa izolacyjna: Tarfilm- folia polietylen 200μ
 płyta betonowa, gr. 10cm – parametry wg konstrukcji;
 folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;
 polistyren ekstrudowany gr. 10cm
 poduszka żwirowo – piaskowa, gr. 15cm – parametry wg konstrukcji
 grunt rodzimy;

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkoła
 warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  płyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
  poduszka żwirowo – piaskowa; - istn.
  grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy płaski) - istn. szkoła
 papa nawierzchniowa - proj.
 styropapa gr. 20cm - proj.
 paroizolacja; - proj.
 papa wierzchniego krycia (oczyszczone podłoże); -istn.
 konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; - istn.
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CZĘŚĆ PROJE
KTOWANA

CZĘŚĆ IS
TNIE

JĄ
CA

CZĘŚĆ PROJE
KTOWANA

CZĘŚĆ IS
TNIE

JĄ
CA

ŚWIETLIC
A

C.0.
01

P=5
1,6

1 m
2

lin
ole

um

H=3
52

 cm

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer
pomieszczenia

A.0.01

A.0.02

A.0.03

A.0.04

A.0.05

A.0.06

A.0.07

A.0.08

A.0.09

A.0.10

A.0.11

A.0.12

A.0.13

A.0.14

A.0.15

A.K.0.01

B.0.01

B.0.02

B.0.03

B.0.04

B.0.05

B.0.06

B.0.07

B.0.08

B.0.09

B.0.10

B.0.11

B.0.12

B.0.12a

B.0.13

B.0.14

B.0.15

B.0.16

B.0.17

B.0.18

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

WC

MAGAZYNEK

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

WC

POM. SOCJALNE

ROZDZIELNIA

ZMYWALNIA

STOŁÓWKA 50 OS.

SZATNIA 125 OS.

KL. SCHODOWA

MAGAZYN

WC SZATNI 1

SZATNIA 1

SZATNIA 2

WC SZATNI 2

POM. SOCJALNE

WC

MAGAZYNEK

POM. OBSŁUGI

WC

WC

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

POM. TRENERA

MAGAZYNEK

WC

MAGAZYN SPRZĘTU

SALA GIMNASTYCZNA

WIATROŁAP

Powierzchnia
[m2]

53,3

31,9

5,2

64,8

64,8

5,2

5,6

4,2

4,4

3,3

2,2

11,8

7,8

110,9

34,0

7,4

7,3

12,6

14,4

14,4

12,7

11,5

5,3

2,4

9,3

9,0

7,0

59,5

77,1

9,3

4,7

6,0

53,8

556,9

6,6

Zestawienie Pomieszczeń I Piętro

Numer
pomieszczenia

A.1.01

A.1.02

A.1.03

A.1.04

A.1.05

A.1.06

A.1.07

A.1.08

A.1.09

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.1.14

A.1.15

A.1.16

A.K.1.01

B.1.01

B.1.02

B.1.03

B.1.04

B.1.05

B.1.06

B.1.07

B.K.1.01

C.1.01

C.1.02

C.1.03

C.1.04

C.1.05

C.1.06

C.1.07

C.1.08

C.1.09

C.1.10

C.1.11

C.1.12

C.1.13

C.1.14

C.1.15

C.1.16

C.1.17

C.K.1.01

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

WC

MAGAZYNEK

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

POM. PORZĄDKOWE

WC

SZATNIA

ANEKS KUCHENNY

POM. SOCJALNE

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

KL. SCHODOWA

KOMUNIKACJA

SZATNIA

WC

WC

KOMUNIKACJA

TRYBUNY 117 OS.

KOMUNIKACJA

KL. SCHODOWA

POM. FUNKCYJNE

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

POM. FUNKCYJNE

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

KOMUNIKACJA

WC k

WC NIEPEŁNOSPR.

WC m

WC

SZATNIA

ANEKS KUCHENNY

POK. NAUCZYCIELSKI

BIBLIOTEKA

SEKRETARIAT

POKÓJ DYREKTORA

POK. ZAST. DYREKTORA

KL. SCHODOWA

Powierzchnia
[m2]

94,0

31,5

5,2

64,5

64,5

5,2

5,6

65,3

5,3

2,6

2,6

4,3

3,7

12,6

2,6

3,9

7,9

32,9

5,7

4,5

4,2

59,9

87,2

21,2

14,0

50,7

4,8

4,8

52,0

65,4

116,5

15,7

4,1

15,7

2,2

5,2

5,4

44,6

19,2

21,2

18,0

12,2

14,0

1 082,6 m2

C.0.01

C.0.02

C.0.03

C.0.04

C.0.05

C.0.06

C.0.07

C.0.08

C.0.09

C.0.10

C.0.11

C.0.12

C.0.13

C.0.14

C.0.15

C.0.16

ŚWIETLICA

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

POM. FUNKCYJNE

PRACOWNIA JĘZYKOWA

KOMUNIKACJA

WC k

WC NIEPEŁNOSPR.

WC m

POM. GOSP.

POM. FUNKCYJNE

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

ŚWIETLICA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

51,6

5,0

5,0

52,0

64,7

132,1

15,7

4,1

15,7

13,4

52,0

5,0

5,0

51,6

23,9

20,3

1 813,7 m2

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

[m2]

/CZĘŚĆ PROJEKTOWANA/

Uwaga!
1) Wymiary sprawdzić na budowie.
2) Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem.
3) O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach
   (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji)
   należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta.
4) Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

±0,00m p.p.p. = +25,15m n.p.m.

D.

C.

B.
A.


