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Zestawienie uktadu przegrod pionowych i poziomych
Pg1(posadzka podstawowa) Stz1 (stropodach podstawowy ptaski)

Sz1 ($ciana podstawowa - wykoriczona ptytami wikno-cementowymi)

tynk gipsowy warstwa wykoriczeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia; papa asfaltowa wierzchniego krycia;

bloczki silikatowe 24 cm; jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony; papa asfaltowa podkfadowa

ruszt stalowy folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm; styropian systemowy wraz z klinami ksztattujacymi spadek potaci, gr. zmienna min 25cm;
izolacja termiczna- wetna mineralna gr. 18 cm; styropian EPS, 0,035 Wim2 K, gr. 10 cm; paroizolacja;

pustka powietrzna gr. 2,5cm membrana hydroizolacyjna; $rodek gruntujacy

plyta betonowa gr. 15 cm;
poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm;
grunt rodzimy;

konstrukcja stropodachu - plyty kanatowe gr. 26,5cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia;

plyty widkno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;
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§z2 ($ciana podstawowa - wykoriczona Klinkierem)
tynk gipsowy;
bloczki silikatonowe 24 cm;
wetna mineraina gr. 18 cm;
plytka Klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Stz2 (dach nad halg sportowa)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podktadowa;

Pw1 (strop podstawowy migdzykondygnacyjny)
warstwa wykoriczeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
jastrych cementowy gr. 56,5 cm, wzmocniony siatkg stalowa; (w zaleznosci od pomieszczenia moze styropian systemowy wraz z klinami ksztattujgcymi spadek potaci, gr. zmienna min. 20cm;

by¢ w spadku); paroizolacja;

Sw1 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna)
powloka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 24 cm;
powloka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 ($ciana wewnetrzna konstrukcyjna)
powtoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 18 cm;
powloka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 ($ciana wewnetrzna dziatowa)
powloka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 12 cm;
powloka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 ($ciana systemowa kabin sanitarmnych)
systemowa $cianka kabin sanitamych typu HPL
(wysokocisnieniowy laminat kompaktowy)

Sw5 (Scianka w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz1i ($ciana podstawowa tynkowana) - istnigjgca szkota
tynk cem.-wap. - istn.
bloczki (rdznej grubosci); - istn.
izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojacej gr. 1,0 cm; - proj.

folia PE; blacha trapezowa gr. 4,5 cm;

styropian gr. 5 cm; ptatwie drewniane- wg branzy konstrukcyjnej;

plyta stropowa kanatowa- parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ; panele akustyczne z (welny drzewnej) na podkonstrukcji systemowej gr. 4cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia; dzwigar drewniano- stalowy — wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali sportowe)

warstwa wykoriczeniowg podogi:

Powloka ochronna xf?

Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm

Podktad jutowy

Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
warstwa elastyczna: Tarfoam- pianka PU grubo$¢ 15mm

warstawa izolacyjna: Tarfilm- folia polietylen 200y

plyta betonowa, gr. 10cm — parametry wg konstrukji;

folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;

polistyren ekstrudowany gr. 10cm

poduszka zwirowo — piaskowa, gr. 15cm — parametry wg konstrukcji
grunt rodzimy;

Uwaga!
1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2) Wszelkie watpliwosci nalezy rozwiazywaé w porozumieniu z projektantem.
- ) |

3)0 (wtym
(w szczegdlnosci co do bezpieczeristwa konstrukcji)
nalezy niezwlocznie poinformowac pisemnie projektanta.
4) Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
5) Powyzsze warstwy majg charakter uproszczony.

E0,00m p.p.p. = +25,15m n.p.m]
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