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ro l e t y  o k i enne

z a b u d ow a n e  w e  w n ę c e  G K

w  s u f i c i e  p o dw i e s z a n ym

ro l e t y  o k i enne

z a b u d ow a n e  w e  w n ę c e  G K

w  s u f i c i e  p o dw i e s z a n ym

tab l i c a  i n t e r ak t ywna  8 0 "

wg  p r o j.  e
l e k t r y c znego

tab l i c a  i n t e r ak t ywna  8 0 "

wg  p r o j.  e
l e k t r y c znego

tab l i c a  i n t e r ak t ywna  8 0 "

wg  p r o j.  e
l e k t r y c znego

tablica interaktywna 80"
wg proj. elektrycznego

tablica interaktywna 80"
wg proj. elektrycznego

ścianka systemowa HPL h=220cm

ścianka systemowa HPL h=220cm

ścianka systemowa HPL h=220cm
ścianka systemowa HPL h=220cm
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AN

TR
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O
LA

sufi t  p
odwieszany GK h=300cm

sufit  p
odwieszany GK h=300cm

sufit  p
odwieszany GK h=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=300cm

sufit  p
odwiesza

ny m
odularny h

=275cm

sufit  podwieszany modularny h=300cm sufit  podwieszany modularny h=300cm

sufit  podwieszany modularny h=300cm

sufit  podwieszany modularny h=300cm

sufit p
odwiesza

ny m
odularny h

=260cm

sufit  p
odwieszany GK h=260cm

sufit podwieszany modularny h=260cm

sufit p
odwiesza

ny m
odularny h

=260cm

sufit p
odwiesza

ny

modularny h=260cm

sufit  p
odwieszany GK h=260cm

sufit  p
odwieszany GK h=260cm

sufit  p
odwieszany GK h=260cm

sufit  p
odwieszany GK h=260cm

sufit podwieszany
modularny
 h=260cm

sufit podwieszany GK h=260cm

sufit podwieszany GK h=260cm

sufit podwieszany modularny h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cmsufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany GK h=260cm

sufit  podwieszany modularny h=280cm

REI 1
20

EI 6
0

2% 2% 2%
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2%

2%
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H
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hydrant
HP 25

2% 2% 2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
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Zestawienie układu przegród pionowych i poziomych

Sz1  (ściana podstawowa - wykończona płytami włókno-cementowymi)
  tynk gipsowy
  bloczki sil ikatowe 24 cm;
  ruszt stalowy
  izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 18 cm;
  pustka powietrzna gr. 2,5cm
  płyty włókno -cementowe np. Cembrit  gr. 1,0 cm;

Sz2  (ściana podstawowa - wykończona kl inkierem)
  tynk gipsowy;
  bloczki sil ikatonowe 24 cm;
  wełna mineralna gr. 18 cm;
  płytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sw1 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki sil ikatowe gr. 24 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki sil ikatowe gr. 18 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 (ściana wewnętrzna działowa)
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;
  bloczki sil ikatowe gr. 12 cm;
  powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 (ściana systemowa kabin sanitarnych)
  systemowa ścianka kabin sanitarnych typu HPL
  (wysokociśnieniowy laminat kompaktowy )

Sw5 (ścianka w systemie suchej zabudowy GK ) gr. 6cm

Sz1i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem .-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna - styropian gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.
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Pg1(posadzka podstawowa)
  warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojony;
  folia paroizolacyjna PE , gr. 0,3m m ;
  styropian EPS , 0,035 W /m 2 K, gr. 10 cm;
  membrana hydroizolacyjna;
  płyta betonowa gr. 15 cm;
  poduszka żwirowo – piaskowa stabi l izowana,  min. gr. 15 cm;
  grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy międzykondygnacyjny)
  warstwa wykończeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
  jastrych cementowy  gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatką stalową; (w zależności od pomieszczenia może
być w spadku);
  fol ia PE ;
  styropian gr. 5 cm;
  płyta stropowa kanałowa– parametry wg konstrukcji  (gr. 26,5cm) ;
  sufit  tynkowany lub podwieszany , w zależności od pomieszczenia ;

Stz1 (stropodach podstawowy płaski)
  papa asfaltowa wierzchniego krycia;
  papa asfaltowa podkładowa
  styropian systemowy wraz z kl inami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min 25cm;
  paroizolacja;
  środek gruntujący
  konstrukcja stropodachu - płyty kanałowe gr. 26,5cm;
  sufit  tynkowany lub podwieszany , w zależności od pomieszczenia ;

Stz2 (dach nad halą sportową)
  papa asfaltowa wierzchniego krycia;
  papa asfaltowa podkładowa;
styropian systemowy wraz z kl inami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min. 20cm;
  paroizolacja;
  blacha trapezowa gr. 4,5 cm;
  płatwie drewniane - wg branży konstrukcyjnej;
  panele akustyczne z (wełny drzewnej) na podkonstrukcj i  systemowej gr. 4cm;
  dźwigar drewniano- stalowy – wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sali  sportowej)
warstwa wykończeniową podłogi:
Powłoka ochronna xf²
Jednorodne, jednowarstwowe l inoleum 3,2 m m
Podkład jutowy
Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 m m , wymiary desek: (2430 x 295 m m )
warstwa elastyczna: Tarfoam- pianka PU grubość 15m m
warstawa izolacyjna: Tarfilm- folia polietylen 200μ
płyta betonowa , gr. 10cm – parametry wg konstrukcj i;
fol ia hydroizolacyjna PE 0,2m m ;
polistyren ekstrudowany gr. 10cm
poduszka żwirowo – piaskowa, gr. 15cm – parametry wg konstrukcj i
grunt rodzimy;

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkoła
 warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  płyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
  poduszka żwirowo – piaskowa; - istn.
  grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy płaski) - istn. szkoła
 papa nawierzchniowa - proj.
 styropapa gr. 20cm - proj.
 paroizolacja; - proj.
 papa wierzchniego krycia (oczyszczone podłoże); -istn.
 konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.
 sufit  tynkowany lub podwieszany , w zależności od pomieszczenia ; - istn.
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WC
B.1.03
4,45 m2
pł. gresowe
H=300 cm

KOMUNIKACJA
B.1.05
59,86 m2
linoleum
H=300 cm

KOMUNIKACJA

B.1.
07
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H=3
00

 cm

KOMUNIKACJA
B.1.01
32,87 m2
linoleum
H=300 cm

TRYBUNY 117 OS.
B.1.06
87,19 m2
linoleum
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17
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WC
A.1.02
31,54 m2
wykł. PVC
H=352 cm

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY
A.1.08
65,34 m2
linoleum
H=352 cm

KOMUNIKACJA
A.1.01
94,00 m2
linoleum
H=352 cm

MAGAZYNEK
A.1.06
5,24 m2
linoleum
H=352 cm

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY
A.1.05
64,52 m2
linoleum
H=352 cm

MAGAZYNEK
A.1.03
5,24 m2
linoleum
H=352 cm

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY
A.1.04
64,52 m2
linoleum
H=352 cm

KOMUNIKACJA
A.1.07
5,61 m2
kauczuk
H=352 cm

POM. SOCJALNE
A.1.14
12,60 m2
linoleum
H=352 cm

MAGAZYNEK
A.1.15
2,62 m2
wykł. PVC
H=352 cm

KOMUNIKACJA
A.1.16
3,93 m2
wykł. PVC
H=352 cm

POM. PORZĄDKOWE
A.1.10
2,62 m2
wykł. PVC
H=352 cm

WC
A.1.11
2,56 m2
wykł. PVC
H=352 cm

SZATNIA
A.1.12
4,31 m2
linoleum
H=352 cm

ANEKS KUCHENNY
A.1.13
3,69 m2
linoleum
H=352 cm

MAGAZYNEK
A.1.09
5,32 m2
linoleum
H=352 cm

SZATNIA
B.1.02
5,68 m2
linoleum
H=300 cm

WC
B.1.04
4,21 m2
wykł. PVC
H=300 cm

MAGAZYNEK
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4,8
5 m
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52

 cm
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KL. SCHODOWA
A.K.1.01
P=7,92 m2
kauczuk

KL. 
SCHODOWA

C.K
.1.

01

14
,04

 m
2

ka
uc

zu
k

KL. SCHODOWA
B.K.1.01
14,04 m2
kauczuk
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C Z Ę Ś Ć  P R O J E K T O W A N A

i s t n i e j ą ca  po ł ać  dachowa

i s t n i e j ą ca  po ł ać  dachowa
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KTOWANA
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TNIE

JĄ
CA

CZĘŚĆ PROJE
KTOWANA

CZĘŚĆ IS
TNIE

JĄ
CA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAŁEJ POŁACI  D
ACHOWEJ

ZA POMOCĄ STYROPAPY gr. 2
0CM

Zestawienie Pomieszczeń I Piętro

Numer
pomieszczenia

A.1.01

A.1.02

A.1.03

A.1.04

A.1.05

A.1.06

A.1.07

A.1.08

A.1.09

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.1.14

A.1.15

A.1.16

A.K.1.01

B.1.01

B.1.02

B.1.03

B.1.04

B.1.05

B.1.06

B.1.07

B.K.1.01

C.1.01

C.1.02

C.1.03

C.1.04

C.1.05

C.1.06

C.1.07

C.1.08

C.1.09

C.1.10

C.1.11

C.1.12

C.1.13

C.1.14

C.1.15

C.1.16

C.1.17

C.K.1.01

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

WC

MAGAZYNEK

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

POM. PORZĄDKOWE

WC

SZATNIA

ANEKS KUCHENNY

POM. SOCJALNE

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

KL. SCHODOWA

KOMUNIKACJA

SZATNIA

WC

WC

KOMUNIKACJA

TRYBUNY 117 OS.

KOMUNIKACJA

KL. SCHODOWA

POM. FUNKCYJNE

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

POM. FUNKCYJNE

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

KOMUNIKACJA

WC k

WC NIEPEŁNOSPR.

WC m

WC

SZATNIA

ANEKS KUCHENNY

POK. NAUCZYCIELSKI

BIBLIOTEKA

SEKRETARIAT

POKÓJ DYREKTORA

POK. ZAST. DYREKTORA

KL. SCHODOWA

Powierzchnia
[m2]

94,0

31,5

5,2

64,5

64,5

5,2

5,6

65,3

5,3

2,6

2,6

4,3

3,7

12,6

2,6

3,9

7,9

32,9

5,7

4,5

4,2

59,9

87,2

21,2

14,0

50,7

4,8

4,8

52,0

65,4

116,5

15,7

4,1

15,7

2,2

5,2

5,4

44,6

19,2

21,2

18,0

12,2

14,0

1 082,6 m2

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer
pomieszczenia

A.0.01

A.0.02

A.0.03

A.0.04

A.0.05

A.0.06

A.0.07

A.0.08

A.0.09

A.0.10

A.0.11

A.0.12

A.0.13

A.0.14

A.0.15

A.K.0.01

B.0.01

B.0.02

B.0.03

B.0.04

B.0.05

B.0.06

B.0.07

B.0.08

B.0.09

B.0.10

B.0.11

B.0.12

B.0.12a

B.0.13

B.0.14

B.0.15

B.0.16

B.0.17

B.0.18

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

WC

MAGAZYNEK

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

WC

POM. SOCJALNE

ROZDZIELNIA

ZMYWALNIA

STOŁÓWKA 50 OS.

SZATNIA 125 OS.

KL. SCHODOWA

MAGAZYN

WC SZATNI 1

SZATNIA 1

SZATNIA 2

WC SZATNI 2

POM. SOCJALNE

WC

MAGAZYNEK

POM. OBSŁUGI

WC

WC

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

POM. TRENERA

MAGAZYNEK

WC

MAGAZYN SPRZĘTU

SALA GIMNASTYCZNA

WIATROŁAP

Powierzchnia
[m2]

53,3

31,9

5,2

64,8

64,8

5,2

5,6

4,2

4,4

3,3

2,2

11,8

7,8

110,9

34,0

7,4

7,3

12,6

14,4

14,4

12,7

11,5

5,3

2,4

9,3

9,0

7,0

59,5

77,1

9,3

4,7

6,0

53,8

556,9

6,6

C.0.01

C.0.02

C.0.03

C.0.04

C.0.05

C.0.06

C.0.07

C.0.08

C.0.09

C.0.10

C.0.11

C.0.12

C.0.13

C.0.14

C.0.15

C.0.16

ŚWIETLICA

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

POM. FUNKCYJNE

PRACOWNIA JĘZYKOWA

KOMUNIKACJA

WC k

WC NIEPEŁNOSPR.

WC m

POM. GOSP.

POM. FUNKCYJNE

MAGAZYNEK

MAGAZYNEK

ŚWIETLICA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

51,6

5,0

5,0

52,0

64,7

132,1

15,7

4,1

15,7

13,4

52,0

5,0

5,0

51,6

23,9

20,3

1 813,7 m2

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

[m2]

Uwaga!
1) Projekt rozpatrywać z PBW Konstrukcje

±0,00m p.p.p. = +25,15m n.p.m.

D.

C.

B.
A.


