OBIEKT:
Dobra
dz. nr 59/3

obr. Dobra
gm. Dobra

SKALA: 1 : 500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

LEGENDA:

2030.9 m2 D PROJEKTOWANY BUDYNEK
[~
726.1 m2 ////// ISTNIEJACA SZKOLA
7
8.2m2 m PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA
128.8 m2 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
nawierzchnia elastyczna
2745m2 PROJEKTOWANA BIEZNIA
852.1 m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE
- KOSTKA BETONOWA
96.8 m2 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE-
8 m - KOSTKA BETONOWA AZUROWA
57.1m2 PROJEKTOWANA DROGA
POZAROWA
485.6 m2 ISTNIEJACE CIAGI PIESZE
456.2 m2 ISTNIEJACE BOISKO
4855.2m2 |; ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
AZUROWE TYPU BETAFENCE h=170cm

TERENU DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANE tAWKI

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE KOSZE PARKOWE

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA
ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA-

- DO WYCINKI
PROJEKTOWANE DOJSCIA / DOJAZDY

ISTNIEJACE DOJSCIA / DOJAZDY

— ISTNIEJACE OGRODZENIE BETONOWE
e
~
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- GRANICE DZIALEK

DANE LICZBOWE:

-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/3 Pd1=9867.1m2
-POWIERZCHNIA DZIALKI nr 59/5 Pd2=227.9m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK Pd=10 095m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU Pzb= 2030.9m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ
WIATY SMIETNIKOWEJ Pzw=8.2m2

RAZEM POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ (NOWEJ) ZABUDOWY

Pzc=2039,1 <Pnmax= 2050m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PZistn=726.1m2

RAZEM POW. ZABUDOWY PZc1=2765.2m2

-PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki,bieznia, plac zabaw) Put=2022m2
-ISTNIEJACA POWIERZCHNIE UTWARDZONE
(drogi,place,chodniki) Piut=485.6m2

( boisko i inne nawierzchnie do wyburzenia) Piutw=497,3m2
-RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE Put1=2507,6m2

-ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pibcz=4386m2
-PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Ppbcz=436m2

RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA / ZIELEN Pbcz=4822,2m2

Wiestawa tukasiuk
70-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 23/2
tel. 091 483 30 58

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: mgr inz. Michat Gniewosz
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1937.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.15.10.2.1, 3

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektdw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.286/11 proj. t

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK w: Policach
z dnia: 30.09.2015r.

pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
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apa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato

6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWiA
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci

7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

-Uzbrejenic-opracowanenapedstawie—————
1. danych branzowych - z literg B

2. goéred,nie Q ustalenia przebiegu .

3. ezgosre Plch omiarow gowy opawciych - bez litery.
aparaturg elekiromagnetyczna = z literg A.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,

a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

30.09.2015r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl
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katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

52/1
Br-RV

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowe;j
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

a1

adres:

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. arch. Marek Warchot
upr. bud. nr 34/ZPOIAJOKK/2007

sprawdzit: podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Krawiec
< upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009
1l
[3)} opracowat: podpis:
@ O mgr inz. arch. Daniel Capar
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a Zagospodarowanie terenu
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o branza: faza projektu:
architektura P.B.
skala: data: nrrysunku:
1:500 11.2015 1.

x=59 28 600,00



