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LEGENDA:
wykonczenie PLYTY ELEWACYJNE WLOKNO-CEMENTOWE
- kolor pomarariczowy nr C450 wg Cembrit
wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WEOKNO-CEMENTOWE
- @ kolor zielony nr C850 wg Cembrit
@ wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WLOKNO-CEMENTOWE
kolor niebieski nr C770 wg Cembrit
@ wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WEOKNO-CEMENTOWE
kolor szaro-niebieski nr C760 wg Cembrit

wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WEOKNO-CEMENTOWE
kolor bezowy nr C550 wg Cembrit

wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WEOKNO-CEMENTOWE
- @ kolor czerwony nr C360 wg Cembrit
wykoriczenie PLYTY ELEWACYJNE WEOKNO-CEMENTOWE
- @ kolor ciemny szary nr C050 wg Cembrit
@ wykoriczenie TYNK SILIKONOWY

KOLOR szary Aquarell 15 wg CAPAROL

plytka klink
KOLOR szary

stolarka okienna i drzwiowa
KOLOR szary RAL 7011
blacharka i el. opierzenia z blachy stalowej
j j i poli ymi w kolorze $lusarki

parapety z blachy stalowej cynkowanej powlekanej
powtokami poliestrowymi w kolorze stolarki

wykoriczenie GRES mrozoodporny
i antyposlizgowy KOLOR szary

konstrukcja zadaszenia zewngtrznego
wykoriczenie farba KOLOR szary RAL 7011,
zadaszenie szklane - szklo hartowane typu Parsol w kolorze szarym

famacze $wiatta
wykoriczenie farba KOLOR szary RAL 7011

E0,00m p.p.p. = +25,15m n.p.m]

Uwaga!
1) Wymiary sprawdzic na budowie.
Z) Wszelkle watpliwosci nalezy rozwigzywac w poroznmwemu z projektantem.
(wtym
1w szczegdlnosci co do bezpieczenstwa konstrukcji)
nalezy niezwlocznie poinformowac pisemnie projektanta.
4) Rozpatrywac tcznie z projektami branzowymi.
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Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:

w Dobrej

Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:

GMINA DOBRA

ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. arch. Marek Warchot
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007
sprawdzit: L . podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Krawiec
upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2009
opracowat: L . podpis:
mgr inz. arch. Daniel Capar
tytut:
Elewacje 2
branza: faza projektu:
architektura PBW
skala: data: nr rysunku:
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