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Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrej
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e-mail:  biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl
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upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007
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katergoria obiektu:
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wyburzenie istn.
ściany zewn.

wyburzenie istn.
ściany działowej murowanej

wyburzenie istn.
ściany działowej murowanej

p ro j .  p r z e w ó d  k o m i n o w y
s t a l o w y

istniejące docieplenie (styropian 10 cm) do rozbiórki

istniejące docieplenie (styropian 10 cm) do rozbiórki

istniejące docieplenie (styropian 10 cm) do rozbiórki

istniejące docieplenie (styropian 10 cm) do rozbiórki

tablica interaktywna 80 "
wg proj . elektrycznego

Pg1i (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkoła
 warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
  płyta betonowa gr. ok. 10cm - istn.
  poduszka żwirowo – piaskowa; - istn.
  grunt rodzimy; - istn.

Stz1i (stropodach podstawowy płaski) - istn. szkoła
 papa nawierzchniowa - proj.
 styropapa gr. 20cm - proj.
 paroizolacja; - proj.
 papa wierzchniego krycia (oczyszczone podłoże); -istn.
 konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; - istn.

Sz1i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Zestawienie układu przegród pionowych i poziomych

Sz2i  (ściana podstawowa tynkowana)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 18 cm;  - proj.
  tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Sz3i  (ściana z okładziną z paneli elew.)  - istniejąca szkoła
  tynk cem.-wap. - istn.
  bloczki (różnej grubości); - istn.
  ruszt stalowy
  izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 12 cm;  - proj.
  pustka powietrzna gr. 2,5cm
  płyty włókno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;
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