dla pomieszczen kuchennych w punkcie przedszkolnym

Pozycja

Nazwa urzadzenia

Wymiary

Podstawowe
parametry techniczne

Zasilanie
elektryczne

ILOSC

1.1

stét roboczy

1500/600/850

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- pod spodem dwie potki

2szt.

stét roboczy

600/700/850

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
-pod spodem szafka - drzwi otwierane,
-w gornej czesci szuflady

2s7t.

trzon 4-palnikowy

700/700/850

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- 4 palnikowa z potkg
-obciazenie do 50kg na kazda plyte grzejna,

moc 9,65 kW
zasilanie 400V

1szt.

okap wyciagowy

800/800/500

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- zfapaczami tluszczu i odwietleniem

zasilanie 230V

1szt.

stét z komorg zlewozmywaka

1200/700/850

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- rant z tylu blatu

- komora: 500/400/250 mm

- zamykany drzwiami suwanymi

- na dole pdtka

1szt.

Szafa chtodnicza podblatowa

600/615/830

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304

- Poj. 141L

- wyposazona w chiodzenie powierzem obiegowym,
- boczne $ciany urzadzenia s3 wzmocnione izolacja,
- regulowane 3 péiki,

-zamek na wyposazeniu,

odszranianie automatyczne.

moc 0,7 KW
zasilanie 230V

1szt.
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blat roboczy

600/700/20

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304 gr.1mm,
-wygtuszony od spodu plytg widrowa laminowang
biata gtadka grubosci 18 mm.

-pod spodem migjsce na szafg chtodniczg

1szt.

|/AS———— |

pojemnik na odpadki

d380/675

- Z pokrywg
- na kétkach

2szt.

90
00

wozek jezdny

860x540x920

wykonanie: stal nierdzewna AISI304
-3 potkowy, gumowe kétka wyposazone w hamulce

3szt.

1.10.

bemar jezdny

900x660x850

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
-centralne sterowanie temperatury w komorze
-bemar wodny

-zawor spustowy

-maksymalna glebokos¢

pojemnikow GN 2x 1/1 200mm

-skretne kotka

obudowa kotka - stal nierdzewna

moc 1,5 kW
zasilanie 230V

1szt.

B

hp=

111

pdtka do przesuwu tac

1500

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- rurki
- konstrukcja mocowana do $ciany

3szt.

112,

Pomocnik na sztuéee i tace

670/500/1220

dla pojemnikéw GN 1/4 h max=150mm

2szt.

21,

Szafa przelotowa

900/600/1800

-wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- dwie przestawne potki,
$rodkowa zamontowana na stafe

1szt.

hip= 85

22.

blat roboczy

450/700/20

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304 gr.1mm,
- wygtuszony od spodu plytg widrowg laminowang
biata gtadka grubosci 18 mm.

1szt.

23.

zmywarka gastronomiczna

600/600/850

-wykonana jest ze stali kwasoodpomej gat.1.4301
-programator elektroniczny

-wyswietlacz cyfrowy temperatury wody

mycia i plukania

-funkcja wyparzania 90C

-dodatkowy program z diugoéci cyklu od 27 do 627 5

-program oprozniania i samooczyszczania
-dozownik plynu nabtyszczajacego

-spust wody grawitacyjny

-kosze 500x500mm

-kubki do sztuécow

-dozownik ptynu myjacego

moc 4,75 kW
zasilanie 400V

1szt.

S

24.

stét z komorg zlewozmywaka

1200/700/850

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- rant z tylu blatu

- komora: 500/400/250 mm

- zamykany drzwiami suwanymi

- na dole pdtka

- prysznic cisnieniowy

1szt.

WEJSCIE
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31

regat magazynowy

1100/600/1800

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- potki zamocowane na state

1szt.

32.

szafa magazynowa

1200/600/2000

- wykonanie: stal nierdzewna AISI304
- 3 potki , drzwi otwierane, 2-poziomowa

1szt.

Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadac obowigzujace certyfikaty i znaki bezpieczenstwa
lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w tym zakresie .
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