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W gornej czesci maty drenujacej nalezy
wycig¢ ok 20 cm szerokosci pas widkien
poliamidowych zostawiajgc zewnetrzne
oktadziny z geowtdkniny a nastepnie

Szczegot "A" 1:20

olaczenie maty drenujacej ze sciang
fundamentowa

zawinac¢ je, zabezpieczajgc w ten sposob

wewnetrzng strukture wtokien przed
zamuleniem drobnymi czastkami gruntu.

Dwu warstwowa masa powfokowa

Wykonczenie zewnetrzne cokotu: tynk

cienkowarstwowy ozdobny, wodochronny na

Podktad gruntujgc

siatce zbrojgcej lub ptytki ceramiczne
klinkierowe klejone. Dodatkowe

Podsypka piaskowa
stabilizowana ®

Klej montazowy

zabezpieczenie hydrofobowe
powierzchni. Dobor wykof i prof;
architektury

Betonowa ptyta

chodnikowa wg proj. @chi

Grunt przepuszczalny.
(piasek, zwir) R

Mata drenujgca |

Zewnetrzne oktadziny z geO\;vIékniny maty *

drenujacej

Mate drenujgca nalezy zamocowac do $ciany
fundamentowej klejem bitumicznym lub pianka
montazowa. Klej nalezy naktada¢ pasmowo.

UWAGA: Nie nalezy mocowac¢ mechanicznie maty do
$ciany fundamentowej, przebijajgc ciagtos¢ hydroizolaciji.

Papa fundamentowa, zgrzana do $ciany
fundamentowej oraz utozona luzno na podtozu
wylewki betonowej na gruncie, szeroko$¢ paska
papy: ok 20 cm poza lico $ciany fundamentowe;j

Izolacja z papy na

Szczegot "B" 1:20
Potaczenie poziomej i pionowej izolacji
fundamentowe;j

Uktad warstw wykonczeniowych

fundamentowejSgi ru

BETON KONSTRUKCYJNY:

¢ Klasa - B25 (C20/25) - tawy, stopy, Sciagi
¢ Otulina - spéd 5 cm
- pozostale 3 cm

BETON PODKLADOWY:

o Klasa-B10 (C8/10) - podbudowa

STAL ZBROJENIOWA:
o Al,3(35Y-h, St35-b, ST500-B, PB-240 fyk =210 MPa
o Al 34GS, BST500S, RB400, RW400 fyk =350 MPa

ZABEZPIECZENIA:

¢ Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby niespowodowa uplastycznienia i pogorszenia nosnosci. W czasie wykonywania rob6t
ziemnych nalezy w ciagu jednego dnia pogebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykona¢ podiewke wyréwnujgca pod fundamenty z betonu B10 (C8/10) (chudy beton),gr.
10cm. Nastepnie niezwiocznie wykona¢ pozostatg cze$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

o W przypadku uplastycznienia sie podtoza (dotyczy gruntéw spoistych), spowodowanych wystepowaniem duzych opadéw lub przedostaniem sig do wykopu wod
gruntowych nalezy bezwzglednie wybra¢ warstwe uplastyczniong i zastapi¢ warstwg chudego betonu B10 (C8/10).

[ZOLACJA:

® Poziomo / pionowo - zgodnie z wytycznymi producenta systemu zabezpieczen fundamentéw

UWAGI:

* Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym zasileniem wodami opadowymi.

W przypadku koniecznosci pozostawienia obiektu w stanie surowym na okres zimy nalezy chroni¢ grunt pod posadzka przed przemarzaniem.
Diugos¢ zaktadéw pretéw zbrojenia podiuzengo faw fundamentowych La=50 cm

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego taw réwniez w ich narozach

W fawach fundamentowych osadzi¢ podczas zbrojenia prety facznikowe dla zelbetowych elementéw powyzej

WZMOCNIENIE PODLOZA/ISTNIEJACEGO POSADOWIENIA:

o W zwiazku wystepowaniem podtoza geologicznego o réznicowanej nosno$ci wymaga sie zastosowania warstwy podbudowy/poduszki piaskowo zwirowej o migzszoci
min. 50 cm wykonanej z kruszywa famanego lub zwiru czy posétki bez domieszek frakcji ilaste] oraz czastek organicznych o wspétczynniku U>4

¢ Podbudowe zageszczac do chwili uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97

o Grunty w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia odpowiadajgcego wspéiczynnikowi 10=0,7

o Zakoriczone prace przygotowawcze w obrebie podioza gruntowego zgtosi¢ do odbioru uprawionemu geologowi w celu weryfikacji | potwierdzenia zgodnosci
projektowanych parametréw z pracami terenowymi

o Ze wzgledu na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia odcinkowego
podbicia fundamentéw.

* Podbicie istniejgcych faw fundamentowych prowadzi¢ etapowo z zachowaniem rezimy technologicznego wykonywanie podbicia.

* Podbicie prowadzi¢ do gtebokosci nowoprojektowanego posadowienia.

o W miejscu wyprowadzenia instalacji sanitarnej osadzi¢ rure ostonowa dobdr rury ustali¢ z proj. instal. sanitarnej

o W czasie prowadzenia prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznosc, gdyz w stani mokrym (okres opadow, wysieki podskéme), pod
wpywem prac w dnie wykopu (drgania z oddziatywania na nie sprzetu mechanicznego, w tym takze przejazdéw samochodow i tadowarek), parametry ukokumentowanego
bloku gruntowego ulegng drastycznemu pogorszeniu. Zbyt ofensywne prac ziemne w wyniku podciggania kapilarnego grozg kurzawka.

®*W architektoniczna

‘ PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280

e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:

Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
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GMINA DOBRA
a7 ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
q projektowat: podpis:
7. mgr inz. Michat Stefankiewicz

upr. bud. nr ZAP/0133/POOK/12

Sciana fundamentowa

Sznur dylatacyjny

Szeroko$¢ zaktadu:
5 cm : potgczenie poprzez zgrzanie
10 cm: potgczenie tasSmami butylowymi

sprawdzit: L L podpis:
mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
upr. bud. nr 15/52/2000

opracowat: podpis:

Uszczelnienie

gruncie lub pianka

Wetna mineralna twarda; weine nalezy utozyc¢
w szczelinie dylatacyjnej pomiedzy Sciang
fundamentowa a ptytg wylewki betonowej na

mgr inz. Michat Stefankiewicz

v Szczegoty fundamentowe

nan npn
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konstrukcja PBW
skala: data: nr rysunku:
1:20 11.2015 K.1/4




