Podciag poz. PG.12/0 1:20

Podciag poz. PG.12/1 1:20
UWAGA: Osadzi¢ prety facznikowe trzpieni Scianki attyki
- faczenie 5 szt.
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Podciag poz. PG.13/0 1:20

Podciag poz. PG.13/1 1:20
UWAGA: Osadzi¢ prety facznikowe trzpieni Scianki attyki
- aczenie 3 szt.
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BETON KONSTRUKCYJNY:

Klasa - B25 (C20/25) - stupy, rygle, podciggi, schody, zamki stropowe
Klasa - B37 (C30/37) - prefabrykaty

KONSYSTENCJA:

Plastyczna - wypetnienie stykow prefabrykatow, o uziarnieniu dg<8 mm

OTULINY:

Elementy Zelbetowe - wszystkie krawedzie 3 cm

STAL ZBROJENIOWA:

A-lll, 34GS, BST500S, RB400, RW400 fyk =350 MPa

KLASA EKSPOZYCJI:

XC1 - dla plyt stropowych, oraz pozostatych elementow zelbetowych

ZABEZPIECZENIA ELEM. BETONOWYCH:

o Wymagania dotyczace uktadania oraz pielegnacii betonu wg opisu technicznego

STAL KSZTALTOWA:

Klasa St3S - nadproza stalowe

ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH:

» Wymagania dotyczace zahezpieczenia antykorozyjnego betonu wg opisu technicznego

WYTYCZNE WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH:

Uktad, wielko$¢ belek stalowych nowoprojektowanych nadprozy powinny by¢ zgodne z projektem,

Qdlegtosci oparcia belek stalowych, uzalezniona jest od wielkosci projektownanych przekrojéw, lecz nie mniej niz h/3+15 cm

Osadzanie nadprozy nalezy dokona¢ po uprzednim zabezpieczeniu nadlegtych elementéw konstrukcyjnych przed utratg statecznosci

Przed utozeniem nadprozy belki nalezy owina¢ siatka druciana.
Nadproza stalowe nalezy obetonowac.

Pozostate szczegdtowe wytyczne dotyczace ingerencii w istniejacq susbatancje budowlang wg opisu technicznego

ZESTAWIENIE MATERIALOWE:

o Zestawienie ilociowe oraz jako$ciowe elementéw stalowych wg opisu technicznego

UWAGI:

Wszystkie wymiary i poziomy elementéw konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem

Ewentualng rozbiezno$¢ w potozeniu otworéw drzwiowych i okiennych skorygowaé z projektem architektury

Otwory, przebicia i przej$cia technologiczne rozpatrywac tacznie z projektami poszczegaélnych branz instalcyjnych

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych wykonac wieniec stropowy, wieniec wraz z jego zbrojeniem stanowi integralng cze$¢ prefabrykatow stropowych i winiec by¢
szalowany, zbrojony oraz betonowany zgodnie z wymaganiami piyty strunobetonowych
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowe,
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz instrukcje, wytyczne i $wiadectwa dopuszczenia materiatow budowlanych.
Ze wzgledu na czytelnos$¢ rysunkéw nie pokazano strzemion wiefica stropowego @8, A-lll, cc 250 mm
Wszystkie elementy zelbetowe w poziomie danej kondygnacii lub dziatki roboczej nalezy szalowaé zbroic oraz betonowaé jednoczes$nie

Nadproza, podciagi, wience projektowane jako zespolone.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Stal llos¢

Diugos¢ taczna

Dtugosé (m)
Poz. | 4 | (mm) ! . . A-lll
W elemencie Elementow Ogdtem

A-lll #8 #16
246 16 8610 4 5 20 172,20
247 8 1680 46 5 230 386,40
248 8 1680 45 3 135 226,80
249 16 8010 4 3 12 96,12
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 613,20 | 268,32
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 1,58
Masa tgczna wg $rednic (kg) 242,21 | 423,95

Masa taczna wg gatunku stali (kg)

666,16

Ogotem (kg)

666,16

®W architektoniczna

Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:
1X. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. Michat Stefankiewicz
upr. bud. nr ZAP/0133/POOK/12

sprawdzit: L . podpis:
mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
upr. bud. nr 15/52/2000

opracowat: podpis:
mgr inz. Michat Stefankiewicz

tytu':Podciagi zelbetowe
poz. PG.12, ... PG.13

branza: faza projektu:

konstrukcja PBW

skala: nr rysunku:

data:
1:20 11.2015

K.2/8




