Sruba §ciagajgca M12, K. 4.8

Przekroj A - A

NADPROZA STALOWE 1:10

Schemat osadzania

Przekroj B - B

Podkucie jednostronne - bruza gt. 1,2 szer. stopki ksztattownika Sruba $ciagajaca M12, K. 4.8

Ksztattownik nodny zabezpieczony antykorozyjnie

Siatka Rabitza

Obrzutka cementowa

Wypelnienie betonem ekspansywnym lub zaprawg bezskurczowa min. M20

Przewigzka z blachy Iub $ruba $ciagajaca M12

STAL KSZTALTOWA:
¢ Klasa St3S - nadproza stalowe

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE :

o Zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie. Dobdr zestawu
malarskiego nalezy projektowac dla kategorii korozyjnosci C2 Dla
projektowanej konstrukcji okresla sie stopien przygotowania
powierzchni jako drugi (czesciowy - a ocene stopnia przygotowania
dokonac wedtug PN-EN ISO 8502 oraz PN-H 04642:2000 Dobor
zabezpieczen mozna przeprowadzi¢ réwniez zgodnie z przyktadowo
wybranymi systemami malarskimi wg PN-EN-ISO 12944-5.

Zaleca sie 5 letni okres trwalosci powtoki antykorozyjnej.
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie montazu
konstrukcji uzupeni¢ zgodnie z dobranym zestawem malarskim.

UWAGI:
o Wszystkie wymiary i poziomy elementdw konstrukcyjnych nalezy
sprawdzi¢ przed wbudowaniem
o W sprawach nie okre$lonych w dokumentacji obowiazujg warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowe,
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz instrukcje, wytyczne
i Swiadectwa dopuszczenia materiatow budowlanych.

Dobér jakosciowy oraz ilosciowy ksztattownikdw nadprozy stalowych

rozpatrywac kazdorazowo z rysunkiem ztozeniowym K.1

W przypadku wystapienia podczas prowadzenia prac budowlanych okolicznosci

wykluczajacych zastosowanie zaproponowanego rozwigzania bezwlocznie skontaktowac sie

z projektanemt konstrukcji w celu zajecia stanowiska lub przedstawienia rozwigzania zamiennego

Nadproze stalowe
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IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej

w Dobrej
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecifska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. Michat Stefankiewicz
upr. bud. nr ZAP/0133/POOK/12

sprawdzit: L L podpis:
mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
upr. bud. nr 15/52/2000

opracowat: podpis:
mgr inz. Michat Stefankiewicz
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