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Zadanie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykdaan odbioru rob6t, nazywanej
dalej ST, g roboty instalacyjne zwrane z zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie pragka oraz zewgtrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej, technologicznej oraz deszczowej, prAd oraz zewgtrznej instalacji
wodochgowej, uradzen wodociggowych oraz kanalizacyjnych, drenaoraz odwodnienia

boisk i placow.

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Prace towarzysge w ramach przedmiotowe] inwestycji obejmujwykonanie
inwentaryzacji powykonawczej sieci, pragty i instalacji zewetrznych.

Roboty tymczasowe w przedmiotowe] inwestycji obejmwgwentualne odwodnienie
wykopow.

Podstawa opracowania.

* Projekt budowlany.

» Obowipzujgce przepisy i normy w zakresie etyim niniejszym opracowaniem.
Informacje o terenie budowy.

Organizacjaobot

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpietsteva terenu budowy
oraz robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizamjittaktu & do zakdiczenia i
odbioru kaicowego robot.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zaingalubedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnigg w ten sposdb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziex i w nocy tych zapér

i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez
Inwestora.

Rozpoczcie robot Wykonawca obwiéei publicznie przed ich rozpogziem poprzez
umieszczenie, w miejscach i dciach okrélonych przez przedstawicieli Inwestora, tablic

informacyjnych, ktérych tr& bedzie zgodna z obowkujacymi przepisami. Tablice
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informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

InteresyosébtrzecichWykonawca odpowiada za ochrpmstalaciji na powierzchni ziemi i

za urzgdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnieitgae oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji ddeeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju Rob6t, kiore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiad@ninspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpogzia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych ingjiala
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zaintenes® wladze orazenzie z
nimi wspotpracowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&sjo.

Wymaganiadotyczice ochrony srodowiska beda spetnione poprzez zagospodarowanie

odpaddéw z prowadzonych rob6t. Ztom metalowy, gruz oraz p#e odpady nakgy
dostarczy na przeznaczone do ich sktadowania miejsce.

Warunki bezpieczéstwa i higieny pracy zostaly okrélone w ,Wytycznych do planu

bezpieczastwa i ochrony zdrowia”.

Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu osgkomujpcych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stiacego do pracy a tale zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osoOb nieupowaionych. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlegacbdej zaptacie i przyjmuije j ze jest
wigczony w cen kontraktu.

Zapleczedla potrzebwykonawcynalezy uzgodné z Inwestorem. Zaleca gudostpnienie

pomieszczé zamknitych lub konteneréw socjalnych w pofli miejsca wykonywanych
robét, z dostpem do toalet, umywalni i szatni.

Warunkidotyczice organizacjiruchunie dotycza przedmiotowej inwestycji.

Ogrodzenievykonawca zapewni wydzielenie i zabezpieczenienietbudowy.

Zabezpieczeniehodnikéwi jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

Zapleczedla potrzebwykonawcynalezy uzgodné z Inwestorem. Zaleca gudostpnienie

pomieszczé zamknitych w poblizu miejsca wykonywanych rob6t, z dgpem do toalet,
umywalni i szatni.

Warunkidotyczice organizacjiruchu

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia uzgodniony zzytkownikiem drogi i organem zag#dzapcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdtknesie trwania budowy.
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W zaleznosci od potrzeb i pospu Robot projekt organizacji ruchu powinien dy
aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zaingtalubedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnigf w ten sposdb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziea i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez

Inwestora.
Roboty demonta zowe.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej efci s3 roboty zwazane z demontam istniejcej instalaciji

wodochgowej.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumenttgngmwvy i kontraktowy przy

zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w przednoie ST.

Zakres robo6t obj etych ST.

Zakres rob6t obejmuje demontizolacji, rurocigdéw oraz armatury.

Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. * Warunkami T@ckhnymi Wykonania i
Odbioru Robot.".

Ogdlne wymagania dotycz ace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnimkumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23U&awy Prawo
Budowlane.

Wykonanie materialowe.

Nie dotyczy.

Sposbdb prowadzenia robot.

Instalacjezewretrzne

Demonta nalezy rozpoca¢ od usungcia nawierzchni. Nagpnie naley przysgpi¢ do
recznego usuwania gruntu na odkfad. Ruggcinalezy demontowa odcinkami. Powstate

krééce naley zaslepic.
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6.8. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakaci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgadnprowadzonych robét z
niniejsz specyfikag.

Sposbéb wykaczenia poszczegdllnych elementow, tolerancje wymiarovez szczegoty
technologiczne wykonywa zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty

odniesienia”.

6.9. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.

Jednostl obmiarowy jest:

« Dlarur - mb,

« Dla armatury, przyboréw, ugdzen - szt.,

Demonta rur obejmuje rownie demonta urzadzea i armatury.

W ramach rob6t demontawych naley przewidzi€ naprawy uszkodzescian, stropow i

posadzek powstate podczas robdt demamtsch.

6.10. Sprzet.
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykaZasie mozliwoscia
korzystania z maszyn i spyiu gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST
jakos¢ robot.

6.11. Srodki transportu.

Do przewozu materialdw powinien bystosowany transport samochodowgrodki
transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wypadoiem i pyleniem.
Dopuszcza si usuwanie zdemontowanych materiatbw do konteneréw zpnych na

czas wykonywania robat.

6.12. Podstawa pfatno $ci.

Podstaw ptatndgci jest wykonanie zakresu robot efgjgo niniejsz specyfikacgy.

6.13. Odbiory cz esciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze ko  Acowym.

Odbiorom czsciowym podlega demontairzadzea i armatury zgodnie z dokumentacj
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Roboty monta zowe przyt gczy, zewn etrznych instalacji oraz urz adzen:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej , drena zu,

wodoci ggowych.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej egzci sa roboty zwhzane z budow przylacza kanalizacii
sanitarnej, deszczowej, wodggbwego, instalacji i urgdzer: wodochggowych, kanalizaciji

sanitarnej oraz deszczowej.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumenttgngmwvy i kontraktowy przy

zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w przeduoie ST.

Zakres robo6t obj etych ST.

Zakres rob6t obejmuje montarzdzen, armatury, wykonanie ruragow.

Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. * Warunkami Treicknymi Wykonania i

Odbioru Rob6t — zeszyt ,Sieci wodagbwe”, zeszyt ,Sieci kanalizacyjne”.

Ogdlne wymagania dotycz gce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnimkumentagy projektows,

specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23U&8wy Prawo

Budowlane.

Wykonanie materiatowe.

Szczegobtowe zestawienie ydzei i armatury, parametry pracy i wykonania materialowe

ujete zostaty w projekcie budowlanym.
Przyhcze i zewsgtrzna instalacja wodogjowa:
- rury wodocggowe PE 100 SDR 17
- rury wodocggowe PE 80 SDR 11

- zasuwy kotnierzowe,

+ zawory zwrotne,

- wodomierz klasy C Q3=25m3/h DN50

« wodomierz Q3=4,0m3/h DN20

- zawory kulowe oraz skoe gwintowane PN10, Tmaks=100 stC,

- przefcia PE-Stal, kotnierzowe oraz gwintowane
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studnia wodomierzowa betonowa wg PN-B-10729, system elgmestudni
zgodny z DIN 4034 cz. |, z betonu min. B-45, o rgdiwosci maks. 4%,
mrozoodporne F-50. Zwiezenie studni wg PN-EN 124.

wiazy klasy D-400, C-250 , B-125 oraz A15,

przegciascienne,

tabliczki do oznaczania uzbrojenia na sieciach wagowych,

zeliwne skrzynki do zasuwdw,

trzpienie teleskopowe do zasuw,

trojnik zeliwny,

redukcjezeliwne,

opaska do nawiercania

kotnierze do rueeliwnych,

kotnierze I#ne,

Kanalizacjasanitarna technologiczna

<kanalizacja grawitacyjna - rury PVC SDR 34160, @200 taczenie kielichowe z

uszczelly, o jednorodnej strukturzécianki rur i sztywndéci 8 kN/m2 - rury
klasy SDR 34,

rury kanalizacyjneeliwne,

rury ostonowe stalowe,

rury ostonowe PE,

studnie betonowe wg PN-B-10729, system elementéw studmiragz DIN
4034 cz. |, z betonu min. B-45, o nakliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50.
Zwienczenie studni wg PN-EN 124.

studzienki kanalizacyjne z PErednica min 425 mm, kinety z rur PP lub PVC,
Z rurg karbowaig

wlazy klasy D-400, C-250 , B-125 oraz A15,

separator zintegrowany z osadnikiem o przepustov®)0 dni/s

Kanalizacjadeszczowa

srury PVC SDR 34, @160, @200, @250, fagczenie kielichowe z uszczgk o

jednorodnej strukturzécianki rur i sztywnéci 8 KN/m2 - rury klasy SDR 34,
studnie betonowe wg PN-B-10729, system elementéw studmiragz DIN
4034 cz. |, z betonu min. B-45, o nakliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50.
Zwienczenie studni wg PN-EN 124.

studzienki kanalizacyjne z PErednica min 425 mm, kinety z rur PP lub PVC,
Z rurg karbowaig

wlazy klasy D-400, C-250 , B-125 oraz A15,

rewizjezeliwne do rur spustowych

odwodnienie liniowe w systemie korytek z PE-PRsztem B125
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Drena opaskowy

« rura drenarska PVC-U z filtrem z widkna syntetyapmeiczone poprzez gtzki,

« studzienki kanalizacyjne z PErednica min 425 mm, kinety z rur PP lub PVC, z
rurg karbowan

«  pokrywy studni PP,

« studnia betonowa wg PN-B-10729, system elementow studrdragz DIN 4034
cz. |, z betonu min. B-45, o nagiliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50.

Zwienczenie studni wg PN-EN 124,

SposG6b prowadzenia robot.
Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien zapazsi z ,,Opinia
0 geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu”.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimy
robot w zakresie i z gmtoscia zaakceptowan przez Inspektora w oparciu 0 nogm
BN/8836-02, PN/B-10725.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
® sprawdzenie metod wykonywania wykopow
® zbadanie materialéw i elementéw obudowy padekn ich zgodnéci z cechami
poddanymi w dokumentacji technicznej i warunkami techmyeai podanymi przez
wytworce
e badanie zachowania warunkow bezpidstea pracy
® badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod
e badanie prawidlowgi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalngi, wilgotnaici i zgodndci z okre&lonym w dokumentaciji
® badanie ewentualnego drena
e badanie w zakresie zgodiwdz dokumentagjtechniczg i warunkami
okreslonymi  w odpowiednich normach przedmiotowych, lub warunka
technicznymi wytwdérni materiatow
e badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegic od budowli gsiadugcych i
ich zabezpieczenia
e badanie ulgenia przewodu na podio
® badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku
® badanie zastosowanychaeky i ich uszczelnienia, badanie zmiany kierunku
przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszepani
® badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne)
® badanie zabezpieczenia przed korozjadami bhdzacymi
e badanie szczeldoi catego przewodu

® badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu
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® badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzeznkmdeskanikOw
zagszczenia poszczegOllnych jego warstw. Wykonawca spetnitemggce
tolerancje i wymagania:

e odchylenie odleghkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinna wynosiwigcej niz 5 cm

® odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze, nk 0,1 m

e odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczyg 3 cm

® dopuszczalne odchylenia w planie krglzi wykonanego podi@a wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewadu powinny
przekraczé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

e roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 5 cm

® dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego nakaeglowniczych nie
powinny przekrocz§ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

® dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinnsagnym jego punkcie
przekroczy dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 5 cm i nie magpowodowa
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmraajazspadku do zera

e stopier zagszczenia zasypki wykopdw powinien wynésiie mniej ni podano

dokumentach odniesienia.

7.8. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakaci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgadnprowadzonych robot z
niniejsz specyfikacy oraz projektem budowlanym.

Sposob wykéaczenia poszczegdllnych elementdw, tolerancje wymiarovee szczegoty
technologiczne wykonywa zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty

odniesienia”.

7.9. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.
Jednostl obmiarowy jest:

- Dlarur - mb,
« Dla armatury, przyboréw, usdzen - szt.,.

W ramach robé6t naky uja¢ odtworzenie nawierzchni.

7.10. Sprzet.
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t winien wykaZasie mozliwoscia
korzystania z maszyn i spitm gwarantujcych wiaciwag tj. spetniajca wymagania ST

jakos¢ robot.
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Srodki transportu.
Do przewozu materialtdw powinien bystosowany transport samochodowgrodki
transportu powinny zabezpieczaatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie fadunkowe powinny dygzyste, pozbawione wystgych gwadzi i innych

ostrych elementéw.

Podstawa pfatno $ci.
Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robot efggo niniejsz specyfikacy, w tym:
Ceny jednostek obmiarowych obejnguj

a) Roboty ziemne:

Cena wykonania 1 hwykopéw obejmuje:
« prace pomiarowe
+ 0znakowanie robot
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktadjmupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
« zabezpieczenigcian wykopu
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp
« zagszczenie powierzchni wykopu
« przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych
« rozplantowanie urobku na odktadzie
« wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych
« rekultywacg terenu
Cena zasypania 1°*mvykopdw obejmuije:
® prace pomiarowe — badanie zagczenia warstw
e oznakowanie rob6t
e wykonanie zasypywania wykopu obejmcg: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie, wyladunek, zasypanigg¢szazenie wykopu
e rozbibérka zabezpieczendaian wykopu
e odwodnienie wykopu na czas jego zasypywania
® przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych
® wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych
Cena wywozu 1flub rozplanowania 1fmadmiaru ziemi.
b). Roboty Instalacyjne

Podstaw ptatnaici za monta rurocikgow jest: ulgenie rurocagu, w gotowych wykopach
wraz z wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacji, podsyplisgpki, probami szczelgoi i

oznakowaniem tang magnetyczai wykonaniem niezédnych bada
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Podstaw ptatngci za wykonanie montai rur ochronnych ostonowych jest ukenie rury
ostonowej wraz z wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacjpdgypki, obsypki oraz

montazem wkiadek dystansowych i zamké@imanszetowych.

Odbiory cz esciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze ko  Acowym.

Odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowprzykcza i instalacji gazowej tj.:

» roboty przygotowawcze

» roboty ziemne z obudawécian wykopdéw

e przygotowanie podia

« roboty montaowe wykonania ruroggdw i armatury

« wykonanie rur ochronnych

« wykonanie izolacji

« wykonanie pajczen

e proby szczelngei przewodow, zasypanie i zggyczenie wykopu

Odbiér robot zanikajcych powinien by dokonany w czasie unitiwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogo6lnego ppstrobot.
Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych.

Roboty tymczasowe w przedmiotowej inwestycji takie jak odwienie wykopdw powinny

by¢ ujete w robotach, w ktérych wygtuja.

Prace towarzysge w tym inwentaryzacja geodezyjna sieci i pgrgly powinna by ujeta w

robotach zwgzanych z wykonaniem przydzy i instalacji zewetrznych.

Dokumenty odniesienia.

Dz.U. nr 752z 2002 r. \warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaudynki i ich

usytuowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze
PN/B-10700.00 Instalacje wewstrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i

badania.
PN/B-10700.01 Instalacje wewstrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaayjne.
PN/B-10700.02 Instalacje wewstrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
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PN/B-10420

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 10208-1:2000

PN/B-10400

PN-EN 124:2000

PN-EN 295-
1:1999+A3:2002PN-
EN 295-
1:1999+A3:2002
PN-EN 295-
2:1999+A1:2002 PN-
EN 295-
3:1999+A1:2002
PN-EN 295-
4:2000+Ap 1:2002

PN-EN 295-

5:2000+Al :2002

PN-EN 295-6:2001

PN-EN 295-7:2001

PN-EN 476:2001

PN-EN 588-1:2000

cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania

przy odbiorze.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku.

Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku.

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i

obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku.

Cze$¢ 3. Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i

obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku.

Cze$¢ 4: Przepompowniesciekdw. Projektowanie ukladu i

obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku.

Cz$¢ 5: Monta i badania, instrukcje dziatania,

uzytkowania i eksploatacji
Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie

wymaga A
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstiukcj
badania typu, znakowanie, sterowanie fakp

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drera-

wej i kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich patzenia w sieci drena-
wej i kanalizacyjnej. Metody badd+ zmiana Al)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drena-
wej i kanalizacyjnej. Wymagania dotygze specjalnych
ksztaltek, §cznikdbw i elementow zamiennych (+ poprawka
Apl)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich patzenia w sieci drena-
wej i kanalizacyjnej. Wymagania dotygze perforowanych rur
kamionkowych i ksztattek (+ zmiana Al)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich paetzenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotygz studzienek
kanalizacyjnych

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pa@tzenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyge
kamionkowych rur i zjczy przeznaczonych do przeciskania
Wymagania ogoélne dotygze elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, a@&a
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PN-EN 598:2000
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 877:2002 (U)

PN-EN 1091:2002
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1452-1-5-
5:2000

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1999

PrPN-EN 1916
PN”EN 12889:2003
PN-87/B-02151.02

PN-81/B-03020

PN-92/B-10729
PN-B-10736:1999

PN-C-89207:1997

PN-85/S-10030

PN-85/B-01705

PN-EN -545:2006

PN-EN 14628:2006

PN-81/B-10740
PN-EN-545:2010

i ksztaltki do systeméw grawitacyjnych

Rury, ksztaltki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenie do odprowadzaniaiekow

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogoélne i definicje
Rury i ksztaltki zeliwa, zhcza i elementy wypogania
instalacji odprowadzania wéd z budynkéw. Wymagania,
metody badai zapewnienie jakei

Systemy zewgtrznej kanalizacji podénieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe 2z niezktizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezrngkczonego polichlorku winylu) do
przesytania wody. G#¢ 1. Wymagania ogolne. @Ggc 2.
Rury. Czs¢ 3. Ksztaltki. Czsé 4.

Zawory i wyposaenie pomocnicze. G&¢ 5. Przydatné do
stosowania w systemie Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych Zewgtrzne systemy kanalizacji giieniowej
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur,
ksztaltek i systemu

Rury i ksztaltki betonowezelbetowe i z betonu sgronego do
kanalizacji

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiegzaze
budynkach. Dopuszczalne waitd poziomu dwigku w
pomieszczeniach

Grunty budowlane. Posadowienie begmanie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodeci
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

Rury z tworzyw sztucznych. Rury &iieniowe z polipro-
pylenu PP-H, PP-B i PP-R

Zeliwne rury kanalizacyjne {Zaspiona przez PN-EN
877:2002 (U) Rury i ksztaltki zeliwa, zhcza i elementy
wyposaenia instalacji odprowadzania wod z budynkow.
Wymagania, metody badai zapewnienie jakéri} Obiekty
mostowe. Obeaizenia

Sie¢  wodochggowa zewmtrzna - Obiekty i elementy

wyposaenia-Terminologia
Rury, ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ich

zlacza do rurogigéw wodnych - Wymagania i metody bada
Rury, ksztaltki i wyposaenie z zeliwa sferoidalnego.

Zewretrzne powloki na rury z polietylenu. Wymagania i

badania
Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odigior

Rury, ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ich

zkacza do rurocigébw wodnych. Wymagania i
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metody badania
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodocigowa. Wymagania aytkowe i badania

sprawdzajce. Czs¢ 5: Armatura reguluica
PN-EN-806-1:2004  Wymagania dotycrce wewrtrznych instalaciji

wodochgowych do przesytu wody przeznaczonej do sia

przez ludzi. Cgs¢ 1: Postanowienia ogolne
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego.

Zewretrzne powioki poliuretanowe na rurach. Wymagania i

metody badania
Rury, ksztaltki i wyposzenie z zeliwa sferoidalnego do

systemow przewodowych z pvc lub pe — Wymagania i metody

bada
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji

wodochgowych, wydanymi przez COBRTI Instal
Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru sieci

wodochgowych, wydanymi przez COBRTI Instal
Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru sieci

kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal
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