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1.1Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikagji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z branza elektryczng dla zadania: Rozbudowa Publicznej Szkoty
Podstawowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dz. geod. nr
59/2, 59/3, 59/5 w obrebie ewidencyjnym 0003 Dobra, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra.

1.2 Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizagji robot jak w pkt.1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: projekt
budowlano-wykonawczy oraz przedmiar robot elektrycznych — stanowigcy integralng czesc
kosztorysu.

1.3Zakres robdt objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wszystkich prace branzy elektrycznej (robot wewnetrznych i prac
inzynieryjnych zewnetrznych) dla zadania jak w pkt.1.1. W tresci (ST) zostaty uwzglednione
wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i sprzetu

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprzet |
materiaty instalacyjne wykazane w projektach, oraz wykazie materiatow - ,przedmiar robot"
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat
technicznych i innych przepiséw, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, lub umieszczono w wykazie wyrobow
wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z 10.12. 1994r Dz.U. nr.10 poz48 z 1995r oraz
Rozporzgdzenie MSWIA z 05.08.1998r Dz.U. nr.107 poz.679).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg  Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi  przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z
terenem w ktorym prowadzone bedg roboty budowlane celem stwierdzenie
odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Wykonywanie powyzszych robdt nalezy bezwzglednie na biezaco koordynowac z
kierownikiem budowy. Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych  zwigzanych
pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan
podanych w (ST) - cze$¢ budowlana. Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich
odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz
z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot elektrycznych
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow BHP
oraz jesli jest podwykonawcg - wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje  personelu robdét —elektrycznych  powinny  by¢  stwierdzone |
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Przy przekazaniu robot
elektrycznych  wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca robot jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje poszczegdlnych prac wtasnych i
podwykonawcow. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Wyroby do stosowania

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania powyzszego zadania nalezy stosowac przewody, kable, sprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania  w
budownictwie.

Od 01 maja 2004r za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla
ktorych producent :

- dokonat oceny zgodnosci wyroby z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.
okre$lonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia;

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepisow na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn. ze



wydane sg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobata

techniczng - zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot

zwigzanych z wykonaniem zakresu prac okreslonych w pkt. dla inwestycji: Rozbudowa

Publicznej Szkoty Podstawowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, zlokalizowane;
na dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 w obrebie ewidencyjnym 0003 Dobra, ul. Poziomkowa 5,
72-003 Dobra:

2.3 Wykaz sprzetu i materiatow:

WYKAZ SPRZETU:

Lp. Nazwa Jm llosc¢

1. agregat pradotworczy do 2,5 kVA m-g 29,76
2. ciggnik kotowy m-g 4,28
3. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 2,70
4. mtot udarowy elektryczny m-g 29,76
5. przyczepa dtuzycowa m-g 1,60
6. przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 2,54
7. przyczepa do przewozenia kabli m-g 4,28
8. samochod dostawczy 0,9 t m-g 4,16
9. samochdd samowytadowczy m-g 1,36
10. samochod samowytadowczy 5 t m-g 11,41
11. samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus) m-g 4,72
12. samochod skrzyniowy do 5 t m-g 4,20
13. spawarka m-g 69,56
14. sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 7,56
15. sprezarka powietrza spalinowa przewozna 0,5 m3/min m-g 0,29
16. srodek transportowy m-g 56,34
17. srodek transportowy' m-g 29,76
18. ubijak spalinowy 50 kg m-g 7,77
19. wciggarka mechaniczna m-g 1,27
20. zuraw samochodowy m-g 33,77
21. zuraw samochodowy 4 t m-g 4,32




WYKAZ MATERIAEOW:

Lp. Nazwa Jm | flos¢
1 | Akumulator zelowy typu AKKU 3A/12V/3,2Ah szt. 1,00
2 | Akumulator zelowy typu AKKU 4/12V/12Ah szt. 1,00
3 | bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 499,20
4 | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 421,20
5 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,08
6 | beton zwykty B 17 m3 0,09
7| cement "35" kg 772,80
8 | cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 071
Centrala alarmowa CA (wyposazona w ekspandery i zasilacze strefowe zgodnie
9 | z dokumentadja techniczna) szt. 1,00
10 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,59
11 | Czujka pogodowa 24V typu WRG 82 szt 2,00
12 | Czujka ruchu (specyfikacja zgodna z dokumentacja techniczng) szt. 84,00
13 | czujnik temperatury zewnetrznej w obudowie IP-65 szt. 3,00
14 | drut stalowy $r, T mm kg 0,09
15 | drut stalowy $r, 3 mm kg 3,76
16 | dzwonek szkolny AC-230V szt 9,00
17 | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub, powyzej 0,4-0,6 mm gat, [/l m2 324,24
fundament prefabrykowany dla stupa parkowego o wysokosci h=12m (zgodny z
18 | zaleceniami producenta stupéw) szt. 4,00
fundament prefabrykowany dla stupa parkowego o wysokosci h= 4m (zgodny z
19| zaleceniami producenta stupéw) szt. 28,00
fundament prefabrykowany dla stupa parkowego o wysokosci h=7m (zgodny z
20 | zaleceniami producenta stupow) szt. 6,00
21 | gniazdo 1x230V z/u 16A IP2x (gniazdo komputerowe DATA) szt. 82,62
22 | gniazdo 1x230V z/u 16A IP44 szt. 126,48
23 | gniazdo 2x230V z/u 16A IP2x szt. 148,92
24 | gniazdo gtosnikowe / osprzet modutowy szt. 12,24
25 | gniazdo logiczne 1x RJ-45 kat, 5e / osprzet modutowy szt. 118,32
26 | gniazdo telefoniczne 1x RJ-45 / osprzet modutowy szt 118,32
27 | grot stalowy szt. 48,00
28 | kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 12x2x0,5mm m 134,16
29 | kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 16x2x0,5mm m 94,00
30 | kabel telekomunikacyjny typu YTKSY 25x2x0,5mm m 76,96
31 | kabel telekomunikacyjny typu YTKSY 32x2x0,5mm m 41,60
32 | kabel telekomunikacyjny typu YTKSY 40x2x0,5mm m 8,32
33 | kabel typu YKY 4x185mm?2 m 102,96
34 | kabel typu YKY 5x6mm?2 m 714,48
35 | kablem $wiattowodowym wielomodowym typu MM 50/215 OM3 Duplex m 321,36
36 | kanat instalacyjny PCV typu KIO45 / 85x50mm m 2130,34
37 | kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt. 1,88
38 | kit epoksydowy K-1 kpl 0,94




39 | Klapa oddymiajaca typu TPC 100x100x50 szt 1,00
40 | Klapa oddymiajaca typu TPC 100x150x50 szt 1,00
41 | klej agresywny kg 0,18
42 | kotki rozporowe plastykowe fi-8mm szt. 14589,36
Kompletna tablica bezpiecznikowa "TB0" (wraz z wyposazeniem zgodnym z
43 | dokumentacjg techniczng)' szt. 1,00
Kompletna tablica bezpiecznikowa "TB1" (wraz z wyposazeniem zgodnym z
44 | dokumentacjg techniczng)' szt. 1,00
Kompletna tablica bezpiecznikowa "TB2" (wraz z wyposazeniem zgodnym z
45 | dokumentacjg techniczng)' szt. 1,00
Kompletna centrala oddymiania "COK1" (wraz z wyposazeniem: RZN-4408-k +
46 | GEH-KST) szt. 1,00
47 | Kompletna centrala oddymiania "COK2" (wraz z wyposazeniem: RZN-4416-M szt. 1,00
48 | koncowki kablowe do zaprasowania typu CU-185mm?2 szt 8,24
49 | korek styropianowy szt. 6,00
50 | lakier asfaltowy kg 1,45
linka stalowa uniwersalna do zwieszania opraw oswietleniowych ROPE-NT 150 o
51| dt do3m szt. 582,40
52 | tacznik szt. 1392,91
maszt odgromowy o wysokosci 2,5m (kompletny wraz z betonowa podstawa lub
53 | konstrukcja mocujaca) kpl 24,00
54 | modut impulsu dla central RZN K/M typu IM44-K/M szt 2,00
55 | Modut kolejnosci wigczania typu FS41 szt 4,00
56 | monitoring CCTV - kamera IP (specyfikacja zgodna z dokumentacjg techniczng) | szt. 46,00
57 | Naped drzwiowy 500N/500mm typu DSS 54/500 szt 2,00
58 | Naped drzwiowy 500N/500mm typy DSS 54/500 szt. 6,00
59 | Naped zebatkowy 24V 1500N/800mm typu ZA 155/800/HS szt 2,00
60 | opaski kablowe typu Oki szt 88,05
oprawa ewakuacyjna typu Ea - kompletna wraz ze Zrédtem $wiatta 3W i wiasnym
rezerwowym zrodtem zasilania o autonomii min, 1h, wymagany certyfikat
61 | CNBOP, zgodna z dokumentacja techniczna szt. 86,00
oprawa ewakuacyjna typu Er - kompletna wraz ze zrédtem Swiatta 3W i wiasnym
rezerwowym zrédtem zasilania o autonomii min, 1h, wymagany certyfikat
62 | CNBOP, zgodna z dokumentacja techniczng szt 53,00
oprawa ewakuacyjna typu Es - kompletna wraz ze Zzrodtem $wiatta 3W i wiasnym
rezerwowym zrédtem zasilania o autonomii min, 1h, wymagany certyfikat
63 | CNBOP, zgodna z dokumentacja techniczng szt 7,00
oprawa ewakuacyjna typu Ez - kompletna wraz ze Zrodtem Swiatta 3W i wiasnym
rezerwowym zrodtem zasilania o autonomii min, 1h, do instalowania na
zewnatrz, IP65, temperatura pracy od +50 do -30 st,C, wymagany certyfikat
64 | CNBOP, zgodna z dokumentacja techniczng szt 12,00
65 | oprawa S1 - ostona stalowa przed uszkodzeniami mechanicznymi szt 30,00
oprawa typu Al - kompletna wraz ze zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentacja
66 | techniczna szt. 18,00
oprawa typu A2 - kompletna wraz ze zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentacja
67 | techniczng szt. 5,00
68 | oprawa typu A3 - kompletna wraz ze zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentacja | szt. 8,00




techniczna

oprawa typu Bl - kompletna wraz ze Zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentacja

69 | techniczna szt. 22,00
oprawa typu B2 - kompletna wraz ze zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentacja
70 | techniczng szt. 54,00
oprawa typu C1 - kompletna wraz ze Zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentadja
71 | techniczng szt 23,00
oprawa typu C2 - kompletna wraz ze Zrodtem $wiatta, zgodna z dokumentadja
72 | techniczng szt. 41,00
oprawa typu C3 - kompletna wraz ze zrédtem $wiatta, zgodna z dokumentacja
73 | techniczng szt. 44,00
oprawa typu L1 - kompletna wraz ze zrodtem swiatta, zgodna z dokumentacja
74 | techniczng szt. 265,00
oprawa typu L2 - kompletna wraz ze zrodtem swiatta, zgodna z dokumentacja
75 | techniczng szt. 15,00
oprawa typu S1 - kompletna wraz ze zrodtem Swiatta, zgodna z dokumentacja
76 | techniczng szt. 30,00
oprawa typu Z1 - kompletna wraz ze Zzrodtem swiatta, zgodna z dokumentacja
77 | techniczng szt. 14,00
oprawy typu AREA2 60L35 A/CB L740 CL1, x LED_7055 67W / 7055 Im,
(kompletna oprawa wraz ze zrédtem Swiatta zgodna z dokumentacja techniczng)
78 | lub réwnowazna; kpl 8,00
oprawy typu AVN F2 LED 18L35 R/S BP CL1 D60 L740, 1x LED AVF2 RS CL 2216
21W /2216 Im, (kompletna oprawa wraz ze zrédtem $wiatta zgodna z
79 | dokumentacjg techniczna) lub réwnowazna; kpl 28,00
oprawy typu DYANA LED 36L70 NR 740 BP CL1 MLE6O PM, 1 x LED_7012_BP
84W /7012 Im, (kompletna oprawa wraz ze Zzrédtem swiatta zgodna z
80 | dokumentagja techniczng) lub réwnowazna; kpl 7,00
81 | Optyczna czujka dy,u typu 3000 PLUS/OP SET szt 2,00
82 | Optyczna czujka dymu typu 3000 PLUS/OP SET szt 2,00
83 | Ostona przeciwwiatrowa do klap oddymiajacych szt 2,00
84 | ostony przewodow szt 53,10
panel klawiatury szyfratora strefowego (specyfikacja zgodna z dokumentacja
85 | techniczng) szt. 9,00
86 | piasek m3 14,56
87 | ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 38,00
88 | pokrywa 500x500 szt 6,00
89 | poprzeczka stalowa szt 3,00
90 | prety stalowe ocynkowane dFeZn-8mm m 1123,20
91 | przekaznik NO/NC (alarm - uszkodzenie) typu TR-42 szt. 2,00
92 | przekaznik NO/NC na szyne OMEGA typu TK 43-k szt. 4,00
93 | przewdd typu FTP-4x2x0,5mm2 kat, 5e m 4295,20
94 | przewdd typu LiYCY 8x0,5mm2! m 346,32
95 | przewdd typu LYZzo 10mm?2 m 716,56
96 | przewdd typu N2XH 3x1,5mm2 m 6212,96
97 | przewdd typu N2XH 3x2,5mm?2 m 3987,36
98 | przewdd typu N2XH 3x4mm?2' m 355,68




99 | przewdd typu N2XH 4x1,5mm?2 m 1115,92
100 | przewdd typu N2XH 5x1,5mm2 m 578,24
101 | przewdd typu N2XH 5x10mm?2 m 33,28
102 | przewdd typu N2XH 5x2,5mm2 m 409,76
103 | przewdd typu N2XH 5x35mm?2 m 41,60
104 | przewdd typu N2XH 5x50mm2 m 88,40
105 | przewdd typu N2XH 5x6mm?2' m 141,44
106 | przewdd typu NHXHM 4x1,5mm2 / E90 m 487,76
107 | przewdd typu YTDY-4x2x0,5mm2 m 3226,08
108 | przewdd typu YTKSY 4x1mm?2 m 135,20
109 | przycisk oddymiania (pomaranczowy) szt. 4,00
110 | puszka podtynkowa 3-krotna szt. 27,00
111 | puszka podtynkowa systemowa podwdjna / osprzet modutowy szt. 71,40
112 | puszka przytgczeniowa IP44 z listwa LZ-5%4mm?2 szt 25,00
113 | puszki izolacyjne podtynkowe 60mm szt. 276,42
114 | puszki izolacyjne podtynkowe 80mm szt. 161,16
115 | rama podwdjna RLpd 500x100 szt. 3,00
116 | ramka 3-krotna szt. 27,00
117 | ramka systemowa podwdjna / osprzet modutowy szt 71,40
118 | rura PCW $r, 110 mm m 6,00
119 | rura stalowa sr, 33,7x2,9 mm m 3,78
120 | rury przewodowe z PCW typu DVK-160 m 59,28
121 | rury przewodowe z PCW typu DVK-50 m 163,28
122 | rury przewodowe z PCW typu DVK-75 m 14,56
123 | rury przewodowe z PCW typu RB-18mm m 621,92
124 | rury przewodowe z PCW typu RB-24mm m 111,28
125 | rury przewodowe z PCW typu RB-28mm m 180,96
126 | rury przewodowe z PCW typu SRS-110 m 85,68
127 | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 11,58
128 | stupy stalowe ocynkowane o wysokosci h=12m szt. 4,00
129 | stupy stalowe ocynkowane o wysokosci h=4m szt 28,00
130 | stupy stalowe ocynkowane o wysokosci h=7m szt. 6,00
131 | spirytus denaturowy dm3 0,10
132 | studnia SK2 szt. 3,00
sygnalizator optyczno-akustyczny - wewnetrzny (specyfikacja zgodna z

133 | dokumentacja techniczng) szt 8,00
sygnalizator optyczno-akustyczny - zewnetrzny w obudowie IP-65 (specyfikacja

134 | zgodna z dokumentacja techniczng) szt. 5,00
Szafa dystrybucyjna SDO - obudowa modutowa RACK 19" ( wyposazona zgodnie

135 | z dokumentadjg techniczna) szt. 1,00
Szafa dystrybucyjna SD1 - obudowa modutowa RACK 19" ( wyposazona zgodnie

136 | z dokumentadjg techniczna) szt. 1,00
Szafa dystrybucyjna SD2 - obudowa modutowa RACK 19" ( wyposazona zgodnie

137 | z dokumentacja techniczna) szt 1,00




Szafa dystrybucyjna SD3 - obudowa modutowa RACK 19" ( wyposazona zgodnie

138 | z dokumentacjg techniczna) szt. 1,00
Szafka ekspanderow CA-TO (wyposazona w ekspandery i zasilacze strefowe
139 | zgodnie z dokumentacja techniczng) szt 1,00
Szafka ekspanderow CA-T1 (wyposazona w ekspandery i zasilacze strefowe
140 | zgodnie z dokumentacja techniczng) szt 1,00
Szafka ekspanderow CA-T2 (wyposazona w ekspandery i zasilacze strefowe
141 | zgodnie z dokumentacja techniczng) szt 1,00
szyna potaczen wyréwnawczych gtownych GSU typu K-12 prod, DEHN - lub
142 | rbwnowazna szt 3,00
szyna potaczen wyréwnawczych gtownych MZPW typu PAS 7RK-UP prod, DEHN
143 | - lub rbwnowazna szt. 48,00
144 | sruba M 20x60 mm z nakretka szt. 12,00
145 | tablice bezpiecznikowe wnekowe typu TB1 szt. 43,00
146 | uziom stalowy miedziowany o dtug, 1.5 m szt. 96,00
147 | wazelina techniczna kg 13,47
148 | Wentylator kanatowy EDM-100 - lub réwnowazny szt. 31,00
149 | wietrznik do studni szt 3,00
150 | woda m3 0,02
151 | wspornik dwukablowy szt 1,88
152 | wsporniki dachowe klejone szt. 929,20
153 | wsporniki naciggowe szt. 12,93
154 | wsporniki przelotowe szt. 14,54
155 | wytacznik krzyzowy IP2x szt. 2,04
156 | wytacznik schodowy IP2x szt. 5,10
157 | wytacznik schodowy IP2x podwdjny szt 2,04
158 | wytgcznik schodowy P44 szt 6,12
159 | wytacznik schodowy P44’ szt 3,06
160 | wytacznik swiecznikowy IP2x szt 31,62
161 | wytacznik swiecznikowy P44 szt 27,54
162 | wytacznik p-poz ROP-A - lub réwnowazny szt 7,00
163 | wytacznik pojedynczy IP2x szt. 25,50
164 | wytacznik pojedynczy IP2x - przycisk monostabilny typu SWIATEO szt 65,28
165 | wytacznik pojedynczy P44 szt 24,48
166 | zaciski izolacyjne skretne szt 821,60
Zestaw dwdch napeddw drzwiowych 24V 2x300N/1000mm typu KA 34/1000-
167 | BSY+Set szt. 3,00
168 | ZESTAW KONSOL ra-ka DO MONTAZU NA ZEWNATRZ TYPU ka-bs050-vfo Szt. 6,00
169 | ztacza kontrolne szt. 53,10
170 | ztacza pretow szt. 48,00
171 | ztacza rynnowe szt. 32,40
7tgcze kablowe typu SK1 (specyfikacja ztacza zgodnie z dokumentacja
172 | techniczng branzy elektrycznej) kpl 1,00
173 | ztgczki szt. 64,37
174 | ztaczki dwukielichowe do rur PCW szt. 13,44

10




175 | ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt. 19,39

176 | zwir do betondéw m3 1,85

Wykonawca do prac przy instalacjach elektrycznych powinien stosowac sprzet i
narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spetnigjagce wymogi bezpieczenstwa zasad
ergonomii oraz w przypadku przyrzadow pomiarowych posiadac aktualne wzorcowania.

3. Transport

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych
materiatow i w konsekwengji jakos¢ wykonanych robdt. Materiaty winne by¢ utozone w
odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementéw instalacyjnych w warunkach
uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

4. Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie wszelkich robot elektrycznych
zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i nastepujgcymi zasadami:

- do wykonania wszystkich niezbednych instalagji elektrycznych, teletechnicznych i
teleinformatycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, przepustow, sprzetu, osprzetu
oraz urzadzen i aparatury, materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa w budownictwie oraz stosowne aprobaty i certyfikaty;

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny byc tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladow konserwacji;

-montaz projektowanych tablicy bezpiecznikowych ,Tb0", ,Tb1", ,Tb2" , ,TK" , ,Tko"
kottowni oraz ,Th” hydroforni zgodnie z dokumentacja techniczng;

- montaz projektowanych centrali oddymiania COK1 i COK2 oraz szafy teleinformatycznej
dystrybucyjnej zgodnie z dokumentacja techniczng;

- wykonanie wszelkich podtaczen zastosowanych urzadzen i aparatury elektrycznej zgodnie
z zachowaniem zasad i wskazowek zawartych w dokumentacji DTR urzadzenie,
dostarczonej przez producenta;

- montaz instalagji elektrycznej, lokalizacji osprzetu zgodnie z wytycznymi zawartymi na
planie instalacji;
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- montaz projektowanych studni oraz kanalizacji teletechnicznych zgodnie z dokumentacja
techniczng;

- wytyczenie trasy projektowanych wszystkich elektrycznych i teletechnicznych instalagji
zewnetrznych budynkuy;

- wykonanie wykopu pod projektowane zewnetrzne instalacje elektryczne i
teletechniczne;

- utozenie bednarki Fe Zn 30x4mm orasz 25x4mm;

- montaz uziomu powierzchniowego;

- wykonanie pomiardw rezystandji izolagji instalacji elektrycznych;

- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- sporzadzenie protokotdw z w/w pomiarow;

5. Kontrola jakoéci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
I stosowane w budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z ninigjszg (ST) - ewentualne
zamienniki materiatow uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy, zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli zgodnosci prowadzonych robét z dokumentacja projektowa
oraz ST.

6. Obmiar Robdt

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjag projektowg oraz ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:
- sieci i instalacje elektryczne — mb;
- osprzet i aparatura — szt;
- tablice rozdzielcze - kpl;

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru - Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.0dbidr robdét

7.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr i obmiar robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (fj. np. utozenia kabli
energetycznych linii  NN-0,4kV  oraz kanalizacji teletechnicznej) oraz  wszelkich
wewnetrznych instalagji elektrycznych w budynku powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje powykonawczg;
- specyfikacje Techniczng;
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow;
- protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych;
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen;
- protokoty z niezbednych pomiardw;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego w takim przypadku
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8. Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane) Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami;
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie;

13



- normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami 0 obowigzku stosowania Polskich
Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie
zblizenia przepisow prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych
zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzajgcych Normy
Europejskie.

Najwazniejszg normg okreslajgcg wymagania techniczne wprowadzong do
obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31 maja 2000r
(Dz.U.Nr.51 .poz.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecien 2001r (Dz.U.Nr.38
p0z.456) jest norma wieloarkuszowa :

-PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych , sktadajgca sie z
nastepujacych arkuszy:

PN -IEC 60364 -4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pragdem przetezeniowym. PN- IEC 60364~
4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlnych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami .Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napiecia .
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Oprécz normy PN-IEC 60364
wymagania technologiczno - budowlane w zakresie instalagji elektrycznych okreslaja
rowniez nizej wymienione normy: PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
. Projektowanie i budowa PN-EN-12464-1:2000 Swiatlo i o$wietlenie PN-84/E-02033
Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym PN -86/E-02033 Ochrona odgromowa
obiektow  budowlanych  (norma  wieloarkuszowa) PN-90/E-05023  Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpragdowe
do instalacji domowych i podobnych PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe
niskonapieciowe .Ogdlne wymagania i badania .

PN -92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony
zapewniane przez obudowy (kod IP) PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec¢

PN-IEC 60664 -1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia .Zasady wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy oswietleniowe .Wymagania ogodlne i badania PN-IEC
60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych -tom V 1990
instalacje elektryczny.
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