13. WYCIAGNIECIE SCIANEK SZCZELNYCH.
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ETABAMI DO POZIOMOW WLOTOW | AN OTOW PRZYLACZY 3 2a | HEB 300 6,51 2 117,0 761,7 1523,3
O ST oA S T s | 12 | 10 86 | en2
ok.20cm, 1D>0.
DO PGZIOMU POSADOWIENIA STUDNI OSADNIKOWEJ RAZEM kg |24933,0
KOREK BETONOWY Z BETONU B20, H=0,5m DODATEK NA SPOINY 1,8% kg 448.8
KOREK BETONOWY Z BETONU B20, H=0,80m
POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW OGOLEM kg | 25381,8
GRUNT RODZIMY - PIASEK DROBNY
RZUT POZIOMY IGLOFILTRY
SPOINA a=6mm GRODZICE G62 @ HEB 300 SPOINA a=6mm 3,5 42.78
CIAGLA L=7000 CIAGLA
ZALOZENIA WYKONAWCZE:
- 1. WYKONANIE OBNIZENIA TERENU W OBSZARZE WYKOPU DO POZIOMU 50,00m npm.
1209.9962 ; 2. ZABICIE $CIAN SZCZELNYCH (OBUDOWY WYKOPU) ZE STALOWYCH GRODZIC O
DLUGOSCI L=7,0m.
SPOINY || 3. WYKONANIE WYKOPU POD WODA DO POZIOMU 44,98m (SPOD PRZYSZLEGO KORKA
BETONOWEGO).
4. WYKONANIE KORKA BETONOWEGO POD WODA O GRUBOSCI 0,80m Z BETONU B20 DO
POZIOMU 45,78m mpm.
5. MONTAZ PRZEPOMPOWNI - POSADOWIENIE PLASZCZA PRZEPOMPOWNI NA KORKU
BETONOWYM PO ZAKONCZENIU CZASU WIAZANIA BETONU. Jednostia projekdon: ]
6. STABILIZACJA PLASZCZA PRZEPOMPOWNI POPRZEZ BALASTOWANIE - WYPEENIENIE  [|/SEV5), FROSEKIQNE | NADZOR
LNE A} g cowooa bt P
= 3 7. PO WYKONANIU STABILIZACJI PLASZACZA PRZEPOMPOWNI NALEZY WYKONAC ol pint 20gomalcom”
2\ HEB 300 OBETONOWANIE PLASZCZA - WYKONANIE KORKA BETONOWEGO POD WODA O T e e e
L=3,31 GRUBOSCI 0,50m Z BETONU B20 DO POZIOMU 46,28m mpm. =
- - 8. ZAPUSZCZENIE INSTALACJI IGLOFILTROWEJ PO ZEWNETRZNEJ STRONIE SCIANEK Projektant Zakres | v uprawriehi | Podpe
SZCZELNYCH W WARSTWE PIASKU DROBNEGO | OBNIZENIE ZWIERCIADLA WODY O min, || ™! Zknlew WONIKupr mw 282/52/88
1,7m ( DO RZEDNEJ min 47,98m npm). GLEBOKOSC ZABICIA INSTALACJ! IGLOFILTROWEJ || Proseitant: Pods
SPOlNY‘ ‘ b, SPOINY ‘ DO 4.0m. mgr InZ. Marcin OLEK &gzm@/mmﬁ
" 9. WYPOMPOWANIE WODY Z WYKOPU PO ZWIAZANIU BETONU KORKA PO UZYSKANIU Sprowth_____ o Podpls
CO NAJMNIEJ 75% JEGO WYTRZYMALOSCI. " specjainost Intab.
10. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO — - ————
CIAG WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4 DO POZIOMU POSADOWIENIA STUDZIENKI D1. Adres: ul. Seczecifska 16e, 72:003 Dobra
AGLA J __J __J L J 11. WSTAWIENIE DO WYKOPU STUDZIENKI D1. Ty
SPOINA a=6mm CIAGLA 12. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO —— e | Prazbudowa drog| gminne] uka Whoserna w
SPOINA a=6mm \WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4. i AR
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