ZAr OZENIA WYKONAWCZE:
1. ZABICIE $CIAN SZCZELNYCH (OBUDOWY WYKOPU) ZE STALOWYCH GRODZIC O DLUGOSCI L=7,0m.
2. ZAPUSZCZENIE INSTALACJI IGLOFILTROWEJ PO WEWNETRZNEJ STRONIE SCIANEK SZCZELNYCH W WARSTWE PIASKU
, DROBNEGO | OBNIZENIE ZWIERCIADLA WODY O min. 2,9m (DO RZEDNEJ min 46,32m npm). GLEBOKOSC ZABICIA INSTALACJI
PRZEKROJ A-A ZBIORNIK ZB1 IGLOFILTROWEJ DO 6,0m.
3. WYKONANIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ Z BETONU CHUDEGO B15 GR. H=0,15m POD ZBIORNIK ZELBETOWY ZB1.
4. MONTAZ ZBIORNIKA ZELBETOWEGO ZB1 - POSADOWIENIE NA WARSTWIE WYROWNAWCZEJ.
5. STABILIZACJA ZBIORNIKA POPRZEZ BALASTOWANIE - WYPELNIENIE GO WODA .
6. ZASYPANIE WYKOPU Z ZAGESZCZENIEM DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4 DO POZIOMU POSADOWIENIA STUDZIENKI D2.
7. WSTAWIENIE DO WYKOPU STUDZIENKI D2.

ka L=7000 GU1SN 8. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGESZCZENIEM DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ID>0,4.
a 9. WYCIAGNIECIE SCIANEK SZCZELNYCH.
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™ a2 WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH. ' 636
NR MASA MASA
ELEMENTU| PRZEKROJ DLUGOSC | ILOSC JEDN. T 1 o5zt | RAZEM i
mm m szt kg/m | kg/szt kg
1 GRODZICA GU1SN 70 120 76,9 538,3 | 64596,0
Scianka stalowa GU18N RZUT POZIOMY RAZEM kg | 64596,0
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