POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO 1D>40% O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=15cm

ZASYPKA Z PIASKU SREDNIEGO

ODWODNIENIE INSTALACJA IGEOFILTROWA

OBUSTRONNIE O ROZSTAWE CO 1,0m

PKB . PNA
©
1:100 b % %n_uv
POZIOM_POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m. 3 3 g 3 K
PROJ. RZEDNA TERENU 3 2 i
RZEDNA TERENU ISTN. 3 S 3 83
RZEDNA 0SI RUROCIAGU S g 2 8 e
ZAGLEBIENIE 0SI RUROCIAGU 2 88
SPADKI, DEUGOSCI e TT—— O
SREDNICA, MATERIAL 090mm PE 100 SDR 17 PN10 [=6.7m
ODLEGLOSCI s s % S 32
HEKTOMETRY HP2 Wi
7.33¢ (www.epi—grat.com.pl) .&.O
7 . IPD T

OZNACZENIA NAWIERZCHNI:

PNA — PROJEKTOWANA NAWEERZCHNIA ASFALTOWA
PKB — PROJEKTOWANA KOSTKA BETONOWA

INA — ISTNIEJACA DROGA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
IPD — ISTNIEJACE PLYTY DROGOWE

IKB — ISTNIEJACA KOSTKA BETONOWA

TZ — TEREN ZIELONY

Jednostka projektowa:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com
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Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Branza: SIECI WOD-KAN

Projektant: Zakres i nr uprawnien Podpis
mgr inz. Zbigniew WOZNIAK upr. nr 282/Sz/83

specjalnosc instal-inz.
Projektant: Podpis
mgr inz. Marcin OLEK upr. nr ZAP/0218/PO0S/13

specjalnos¢ instalacyjna b/o
Sprawdzit: Podpis
mgr inz. Dariusz SKUZA upr. nr 583/Sz/94

specjalnosc instal-inz.

Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Tytut:
"Prz wa drogi gminnej ulica Wiosenna w
— ebudowa drogi g €j ulica Wiosenna

Skarbimierzycach wraz z infrastruktura.”

Branza: SIECI WOD-KAN

Faza:TOM IV - PRZESTAWIENIE HYDRANTOW

Nazwa rysunku:

Skala: Data:
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