Zat. nr 3

~ STAROSTA POLICKI
. ul. Tanowska 8
. 72-010 Police

Gmina Dobra
ul. Szczecitiska 16a
72-003 Dobra

Wyd2|a{ Geodezp Kartograf ii Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul Kresowa 32, 34, 72-010 Police
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Rodzaj pro;ektowanej siecl uzbrOJema terenu sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodomqgowa kanal;zacu
deszczowej, telekomunikacyjna, przytacza kanalizacji deszczowej o
Powiat: policki Gmina: Dobra Obreb ew.: Skarbimierzyce
Dziatki ew.: 10/3, 12, 13121, 13/27, 13/47, 13/93, 13/98, 13/99, 13/101, 131103, 131105, 131107, 131109, 13/111, 16/1, 32, 34, 351, 36/1
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1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podiegaja ochronie. Zniszozenie badz uszkodzenla
4 znaku geodezyinego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny — arl. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo geodezyine i kartograficzne.

{ 2. Nalezy uzgodni¢ z zarzadcq dzialki drogowej nr 12 - Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad, Qddzial w Szczecinie, ul. Bohaterow

|  Warszawy 33,

el

(1) Enea Opera
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energatycznymi zabezpigozyé | wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/68.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace zlemne prowadzit recznle 7 zachowaniem duej ostroznoss - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
3. Przed rozpeczgciem prac nalezy ponownie sprawdzié w Rejonie Szczecin akiuziny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Qperator 5p. z 0.0,
aastgpnie wykonaé przekopy probne w celu ustalenia zgodniosei przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczegin,
5. Uzgodniono w zakresie sleci energefycznysh do 15 kV wiacznis. ~ ©
6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym cpracowaniem wysiepuja sieci o napigeiu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgednic piansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami
zarzgdzajacymi tymi sieciami,
7. W przypadku zmiany przeznaczenia tarenow, przez kidre przebiegaja istniejace linie napowistrzne 0,4 KV i 15 kY, nalezy dostosowaé obostrzenia ww. finii zgodnie z norma,
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnega terenu.
2) Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinis:
1. Skrzyzowanie z siecia gazow wykonat zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dniz 26.04.2013 1. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadad siec! gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r., poz. §40). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych isiniejace; steci gazowe] prowadzic recznie
z zachowanfem ostrozngécl,
2. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczedia robat powiadomié odpowiedni RDG: Szezecin Pétnog ut, Mickiswicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail;
rdg.szezecinpolinoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pemorzanska 26, 704952 Szczecin, -mai:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany {rozwiazanie techniczne) sieci gazowe] nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zakizd w Szezecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-85Z Szczegin,
4. Projekt przyigcza gazowego nalezy wrez z zawiadomizniem zamiaru rozpeczecia prac przedioZy¢ minimurn na 7 dni przed rozpoczeciem robét w RDG celem sprawdzenia
jego poprawnosci | kompletnosei.
3) Orange Polska SA:
1. Przekazaé plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Palska SA prowadzié recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznosc.
2. Pray skizyzowanlach § zblizeniach z urzgdzeniami Orange Polska SA zachowad odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic glzbokost ulozenia podziemnaj infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szezegdinych przypadkach
prace ziemng prowadzic ped nadzorem pracownika Orange Polska SA, '
4. Przed zasypaniem skrzyzowai projekiowanej infrastruktury z urzadzeniarsi Qrange Polska SA, zglosic fen fakt celem sprawdzenia poprawnose wykonania prac.
5. Nie yjawnione na planszach koordynacyinych kalizje z urzadzenlami Orange Pelska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
lnwestora.
6. Uszkadzenia infrastruktury nowstale w trakcle prac ziemnych, heda naprawione na wylaezny koszt Inwestora,
7. Dokonaé regutacii wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wymaczonego przez projektowane rzedne wysokodciowe. Regulacia { wymiana uszkodzonych w trakgie
prac elementéw studni na koszt Inwestora.
8. Projekiowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odlegiosc co nzjmnief 0.5 mb od studni bedacych wiasnoscla Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istnigjaca kanafizacy kablowa Orange Polgka SA.
9. Na efapie wykonawstwa nalezy zastosowas pokrywy studni kablgwych z logo innym cd uzywanego przez Qrange Polska SA.

10. Zakonczenie zadania inwestycyinego wymaga zgloszenia do Orange Polska 8A, celem uczestrictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonznia prac w poblizu
infrastruktury nadziemne; i podziemnej Qranga Poiska SA.
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU - Nr. .3 pois™

(1) O zamiarze prowadzenia prac — przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomi¢ Wodociagi
Zachodniopomorskie Spoika z 0. 0. w Goleniowie ul. I Brygady Legiondw Nr 8-10 telefon
91 418 44 31 z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. :

£2.) W poblizu istniejacych sieci wodociagowych i kanatizacji samitarnef prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci.

@ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciami wodociagowy i-kanalizacyjmymt zachowa¢
odlegto$ci wynikajace z polskich i branzowych norm.

@.) Przed rozpoczeciem prac ziemnych ( na glebokosei wickszej niz 1,0 m ), ustalié glgbokosé
ulozenia podziemnej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej metoda przekopu prébnego.
W szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem shizb wodociggowych

(5.) Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczy(.

Uszkodzenia instalacji wodociggowych i kanalizacyjnyehpowstate w trakcie prac
ziemnych, bedg naprawiane na koszt Inwestora.

@ Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokodci dla
infrastruktury wodociggowej i-kanalizacyjnej.—

&’ W miejscach kolizyjnych z wodociggami ideanatizacig dla budowanych instalacji stosowaé
rury ostonowe.

(9.) Dokonaé regulacji skrzynek zasuwowych, whazéw studni wodomierzowych irewizyjnyeh;
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementow uzbrojenia: zasuw i studni rewizyjnych na koszt
Inwestora.

@) Studnie usytuowane w ciagu ruch kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowaé stosownie do obcigzenia.

@ Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Wodociagow
Zachodniopomorskich Spétka z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legionéw Nr 8-10 telefon
91418443 1celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w
poblizu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag zawartych w punktach.f — 44
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