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I. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,»,BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI WARZYMICE OBEJMUJACE ULICE
TURKUSOWA, WRZOSOWA, OLIWKOWA, ZLOTA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA |
OSWIETLENIEM ULICZNYM.

TOM IX — PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH ODCINKOW SIECI GAZOWEJ ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

; NUMER
BRANZA PROJEKTANT- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci gazowe mgr inz. MARCIN OLEK ZAP/0218/POOS/13
specjalnos¢: instalacyjna b/o
BRANZA SPRAWDZAJACY - IMIE | NAZWISKO NUMER PODPIS
UPRAWNIEN
Sieci gazowe mgr inz. MACIEJ NOWAK ZAP/0083/PO0OS/14
specjalnos¢: instalacyjna b/o
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Projektant Marcin Olek

ZACHODNIOPOMORSKA
7 "OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0056(4)/13 Szczecin, dnia /0 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 1. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Jaroslaw Olek
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOS/13

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oftarzewski
Przewodniczacy OKK

(‘/ \}I CAAN_ »
/’ mgr ini’.¥ndrzej Gatkiewicz

{ Z-ca Przewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiad
Czionek OK

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Jarostaw Olek
ul. Stoneczna 9, 72-022 Nowe Warpno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa




"Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturg"

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenfikacoy| nym:

ZAP-PAP-FWD-30Q *

Pan Marcin Jarostaw OLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0062/14

adres zamieszkania ul. Stoeneczna 9, 72-022 NOWE WARPNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-05 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopom orskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne| spatrzeone bezpiecazrym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy watnego kwalfikowanego centyfikatu sa
risvnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorezmmi.)

* wenfikac|g poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pemocy num eru we ryfikacyine go 2 adw ladczenia na

stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasdwe| Okregowe| izby Indynierdw
Budownictwa.
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Sprawdzajgcy Maciej Nowak

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0005(4)/14 Szezecin, dnia/ | czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Maciej Nowak
urodzony dnia 25 lutego 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0083/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww, rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadana specjalnoicia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

=

/I’t e
mgr inz. Jacek Cies

Wi odniczacy OKK
2 77 1

Czlonek OKK

Otrzymujy:
1. Pan Maciej Nowak
ul. Bohaterow Westerplatte 9/4, 72-010 Police
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyfrym:

ZAP-1N2-R8F-F4A *

Pan Maciej NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/I15/0141/14

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 9/4, 72-010 POLICE

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopom orskiej Okregowej lzby Iniynierédw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronienym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatzone bezpie znym podpisem elektronicznym weryflkowanym pry pomocy watnego kwalifikowane go cetyfikatu s
riwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokum entom opatrzonym podpisami wiasnoreczmmi}

* Wernyfikaclg poprawnoscl danych w ninlejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocg num eru we ryfilkacyjne go zagwiadczenlia na

stronie Polskie] 1zby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wilasdwe| Okregowe| Izby Indynierdw
Budownictwa.
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1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Dobra,
b) zlecenie Inwestora nr 122/15 z 29.04.2015 r.
c) opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do celéw
projektowych — Przebudowa ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wykonana w marcu 2015 r.
przez PETRUS Maciej Piotrowski.
d) dokumentacja fotograficzna,
e) obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy,
f) wtérnik geodezyjny w skali 1:500,
g) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziatki nr 13/27,
13/93, 13/98, 13/99, 13/101, 13/103, 13/105,13/107, 13/109, 13/111, 16/1, 35/1, 36/1, oraz
czesc¢ dziatek nr 13/21, 13/47, 32 w obrebie Skarbimierzyce
h) wizja lokalna w terenie.
i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia
4.06.2013r. Poz. 640)
j) Standardy Techniczne: ST-IGG-10001:2011; ST-1IGG-10002:2011; ST-IGG-10003:2011; ST-
IGG-10004:2011
k) Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej NR ZTI-5000-100465/15 z dnia
12.06.2015r. wydane przez Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zaktad
w Szczecinie

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy na przebudowe istniejgcego
odcinka gazociggu sredniego cisnienia dn 63 PE, oraz przytacza dn 32PE do dziatki nr 13/102
przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.
Konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowej spowodowana jest jej kolizjg z

projektowanym ukfadem drogowym (wpustami deszczowymi).

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy na przebudowe istniejgcego
odcinka gazociggu s$redniego cisnienia dn 63 PE, oraz przytacza dn 32PE do dziatki nr 13/102
przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.

Konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowej spowodowana jest jej kolizjg =z
projektowanym uktadem drogowym (wpustami deszczowymi).

Zakres inwestycji obejmuje:
11
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— przebudowe istniejgcej sieci gazowej wraz z uzbrojeniem
4. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Rozpatrywany obszar potozony jest w obrebie wzniesieh wysoczyzny morenowej nalezgcej
do Watu Bezrzecze — Siadto (tzw. Stobianskiego).
Grunty rodzime przykryte sg ok. 30-40 cm warstwg nasypow niebudowlanych z gruzu oraz
ptytami zelbetowymi petnymi w Sladzie ulicy.
Udokumentowane rodzime podtoze gruntowe jest trojdzielne wystepujg grunty spoiste, serie
piaszczysto — zwirowe oraz blok itowy.
Wiekszo$¢ gruntow zaliczono do zasadniczo nosnych i mogq tworzy¢é podstawe oparcia
rozwazanych opcji posadowienia. Grunty niespoiste wystepujg w stanie sredniozageszczonym,
spoiste sg w wiekszosci w stanie twardoplastycznym , takze blok itowym jest w znacznej
mierze w stanie w twardoplastycznym, jedynie z miejscowo uplastyczniong soczewka.

Woda gruntowa wystepujgca w postaci sgczen , zawieszona i uwieziona bedzie
utrudnieniem przy gtebszych ni 0,5 m ppt pracach ziemnych szczegdlnie w okresach
opadowych i roztopéw (juz na gtebokosci 1 m ppt bedg wystepowaé¢ wysieki wod
podskérnych).

Posadowienie w obrebie nachylonego podtoza gliniastego wigzac sie bedzie przede
wszystkim z obostrzeniami dotyczacymi starannosci robét ziemnych.

W okresie prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowaé szczegolng
ostroznosc¢, gdyz w stanie mokrym drgania wywotane sprzetem mechanicznym oraz ruchem
sprzetu budowlanego grozg kurzawka.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢ okolicznych rowow
melioracyjnych aby obnizy¢ poziom wody gruntowej i zmniejszy¢ zasieg sezonowych wahah.
Warunki gruntowe sg proste, obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1 Zagospodarowanie terenu.

Ulica Wiosenna posiada obecnie nawierzchnie z ptyt drogowych Zelbetowych petnych o
szerokosci ok. 4,5 m, bez chodnikbw, odwodnienia i oswietlenia. Stanowi dojazd do
zlokalizowanych przy ul. Wiosennej obiektow przemystowych, administracyjnych i ustugowych.
Przy ul. Wiosennej nie wystepuje zabudowa mieszkalna.

Ul. Wiosenna posiada skrzyzowanie z drogg krajowag nr 10 w formie skrzyzowania i przylegtego
do niego zjazdu publicznego na dziatke nr 13/94. Oba te obiekty przewidziane sg do

przebudowy.
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5.2 Istniejace uzbrojenie podziemne.

Na terenie objetym inwestycja w zakresie pasa drogowego ul . Wiosennej nie wystepuje
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe sptywajg powierzchniowo z pasa drogowego na tereny
przylegte. Wody opadowe =z poszczegélnych dziatek wzdluz ulicy Wiosennej sg
gospodarowanie w granicach przedmiotowych dziatek w bezodptywowych, odparowujgcych lub
tez rozsaczajgcych zbiornikach. Brak systemu kanalizacji deszczowej oraz brak systemu
odwodnienia samej jezdni powoduje lokalne podtopienia i wylania w najnizszych punktach
istniejgcej niwelety drogi oraz na dziatkach przylegtych.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne
- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna:

- kanalizacja deszczowa

- gazociag @ 63mm

- wodociagi @ 32mm, & 40mm, & 90mm, @ 160mm,
- kable energetyczne nN oraz SN

- linie napowietrzne (energetyczne i telekomunikacyjne).

6. STAN PROJEKTOWANY.

Projektowane odcinki gazociggu w ul. Wiosennej wykona¢ z rur polietylenowych dn 63
PE 100 SDR11 PN/MOP 10, (dn zewnetrzna srednica rury w mm) o tacznej dlugosci 198,6m.
Przytacze gazowe dn 32 PE do istniejgcej hali zlokalizowanej na dziatce nr 13/102 przetaczy¢
uzywajgc odgatezienia siodtowego i mufy elektrooporowe.
Rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane fabrycznie i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskich normach (PN-EN 1555-2:2004) w kolorze pomarahczowym lub
ciemnozottym, lub zgodne z wymaganiami w specyfikacjach technicznych, jezeli zapewniajg
poziom bezpieczenstwa nie mniejszy niz okreslony w Polskich Normach, oraz dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone znakiem CE.
Rury po dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ sktadowane w sztaplach do wysokosci 1 m i
przykryte plandekg celem ochrony przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Nalezy 5 cm nad rurociggiem, zgodnie ze standardem IGG ST-IGG-1002:2011 utozy¢ przewdd
lokalizacyjny miedziany o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji
trasy gazociggu metodami elektrycznymi. Potgczenia przewodu lutowane i zabezpieczone
koszulkami termokurczliwymi.
Koncowki przewodu lokalizacyjnego potaczy¢ z istniejgcym przewodem lokalizacyjnym
utozonym nad istniejgcym gazociggiem dn63.
Oprocz tego nalezy utozy¢ tasme ostrzegajgca zoéttag z PCW petng z napisem UWAGA GAZ o

szeroko$ci min. 20cm nad gazociggiem w odlegtosci okoto 40 cm ponad rurg przewodowa.
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Oznakowanie gazociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-IGG-
1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011. Oznakowanie
gazociagu na powierzchni nalezy wykonac¢ przy uzyciu tabliczek orientacyjnych.

Oznakowane zostang: wezet przytaczeniowy na gazociggu dn 32 PE: G3 oraz wezet z zasuwg
G1 oraz wezly na zatamaniu w punkcie G2 oraz G8.

Tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach oznaczeniowych umieszczonych w terenie zielonym
pomiedzy projektowanym chodnikiem a granicg dziatki drogowej. Dopuszcza sie montaz
tabliczek na ogrodzeniach posesji w uzgodnieniu z wtascicielami. Kazda tabliczka powinna
zawiera¢ informacje o rodzaju oznaczonych elementow, ich lokalizacji oraz rodzaju materiatu, z
ktérego wykonano gazociag.

UWAGA:

1. Z uwagi na jednostronne zasilanie istniejgcego gazociggu, prace montazowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem ciggtosci przeptywu gazu poprzez zastosowanie obejscia typu by-
pass. Roboty nalezy prowadzi¢ poza sezonem grzewczym w terminie uzgodnionym z

przedstawicielem dystrybutora paliwa gazowego.

2. W miejscach istniejgcej wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej i zaporowo-
upustowej nalezy dostosowaé do poziomu projektowanej nawierzchni poziom istniejgcych

skrzynek ulicznych.
7. TECHNOLOGIA | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

7.1. Roboty ziemne i montazowe.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy zawiadomié¢ odpowiednie
instytucje i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robét. Wytyczenie trasy rurociggu gazowego
oraz inwentaryzacje podwykonawczg obiektow wykonuje uprawniony geodeta. Przed
zasypaniem nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca zobowigzany jest do
zatwierdzenia u dostawcy gazu ,Technologii zgrzewania” (akceptacja karty technologicznej
zgrzewania wraz z akceptacjg przyjetych materiatdw do budowy) i uproszczonego projektu
przeprowadzenia prob cisnieniowych i sposobu czyszczenia gazociggu. Uzyte rury powinny
posiada¢ oznakowanie opisujgce producenta, rodzaj polietylenu, dopuszczalne ci$nienia,
grubosci scianki rury oraz date produkcji i numer normy, wg ktérej produkowane sg rury.
taczenie rur gazowych wykonac za pomocg elektroztgczek.

Zmiane kierunku trasy gazociggu wykonywaC nalezy przez zamontowanie odpowiedniej
ksztattki lub przez wykorzystanie elastycznosci rur z PE.

Rodzaje ksztattek podano na rysunkach i w wykazie materiatow.

Minimalny promien giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia wynosi:

dla temp. + 20° C wynosi R min. =20 x dn (mm)
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dla temp. + 10° C wynosi R min. = 35 x dn (mm)
dlatemp. 0° C wynosi R min. =50 x dn (mm)

Wigczenie do istniejgcego gazociggu dn 63PE  wykona¢ za pomocg mufy
elektrooporowej dn 63mm, nastepnie wykonac¢ zasuwe dn 50. Drugostronne wtgczenie do
istniejacego gazociggu dn 63PE (dziatka drogowa nr 32) wykona¢é za pomocg mufy
elektrooporowej dn63 za istniejacym zespotem zawaorowo-upustowym dn50.

Gazocigg na catej dlugosci zostanie wykonany w wykopie otwartym o s$cianach
pionowych umocnionych. Szerokos$¢ wykopu zaktada sie dn + 40 cm po obu stronach
gazociggu. W miejscach montazowych wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢. Wykopy reczne
wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
istniejgcych drzew i krzewow. Warstwe gleby urodzajnej w miejscach jej wystepowania
nalezy zdja¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg przed zmieszaniem z gruntem z wykopu.
Po zakonczeniu robét nalezy ja rozscieli¢c w miejscu jej pierwotnego wystepowania.

Rurociagi powinny by¢ utozone w obsypce piaskowej. W wykopach gazocigg nalezy
posadawia¢ na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d°40%. Do wysokosci 10cm ponad wierzch rury gazociggi nalezy
obsypac piaskiem srednioziarnistym lub grubym dobrze uziarnionym wg PN-86/B-02480
"Grunty budowlane”.

Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé gruntem
rodzimym po usunieciu wystepujgcych kamieni, gruzu oraz frakcji spoistych i organicznych.
Zasypke poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke
wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe -
Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie nalezy dgzy¢é do natychmiastowego
zasypania go ziemig

W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewnic¢ czystoS¢ montazu. Koncowki gazociagu
powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie Iub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciaglg eksploatacje i
bezpieczenstwo  pracujgcych ~w  wykopie ludzii W  przypadku  napotkania
niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim

uzytkownikom przewodu.
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7.2. Czyszczenie gazociggu oraz proba szczelnosci i wytrzymafosci

Gazocigg nalezy przygotowa¢ do tgczonej proby szczelnosci i wytrzymatosci  zgodnie
wymaganiami standardéw technicznych ST-IGG-0301:2012 ,Préby cisnieniowe gazociggow z
PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”, przy czym muszg byé
uwzglednione dodatkowe wymagania, ktére podane zostaty w Zatgczniku ,A” (pkt.4) do
Zarzadzenia nr 43 Dyrektora Oddziatu w Poznaniu z dn. 17-07-2014r. dotyczace zasad
projektowania i budowy sieci gazowych, po uprzednim oczyszczeniu wewnetrznego odcinka
sieci gazowe;j.
Gazociagi z PE podlegajg 2-krotnemu czyszczeniu polegajacemu na przepuszczeniu ttokow
miekkich (z pianki poliuretanowej) przez calg dtugo$¢ odcinka gazociggu. Czyszczenie
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i wykonuje sie je bezposrednio przed gtéwnag
prébg szczelnosci.
Sie¢ gazowg nalezy poddac prébie szczelnosci i wytrzymatosci przy uzyciu sprezonego
powietrza. Do przeprowadzania prob szczelnosci gazociggéw nalezy stosowaC zestaw
pomiarowy uzalezniony od metody przeprowadzenia proby (standard). Nastepnie w
obecnosci przedstawiciela dystrybutora paliwa gazowego dokonaé proby szczelnosci
wybudowanego rurociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz.
640).
Na podstawie aktualnych przepiséw przyjeto:
— cisnienie prébne powinno by¢ wieksze lub réwne iloczynowi wspotczynnika 1,5 | MPO [MPa]
stad:

1,5 x MPO = 1,5 x 0,5MPa = 0,75MPa
oraz rownoczesnie:
— ci$nienie probne powinno by¢ wieksze od wielkosci 0,2 + MOP [MPa] stad:

0,2 + MOP =0,2 + 0,5 MPa = 0,70 MPa
Przyjeto cisnienie prébne 0,75MPa
Czas, w ktérym gazociagg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje stabilizacje i prébe
wlasciwg. Czas taczonej préby wytrzymatosci i szczelnosci po oczyszczeniu wewnetrznym
rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania sie cisnienia w przytlaczu) powinien
Wynosic:
- gazociag dn 63PE o dtugosci 198,6mb posiada objetos¢ V=0,62m?3
- czas stabilizacji dla gazociggow o objetosci geometrycznej V>0,1m? zaleca sie przyjmowac
1 godzine stabilizacji na kazde 0,1 MPa cisnienia proby i nie mniej niz 2h stad:
Przyjeto czas stabilizacji 7,5h.
- dla gazociggoéw sredniego cisnienia przy obliczaniu czasu trwania proby wtasciwej stosuje

sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej gazociggu i jego maksymalnego
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cisnienia roboczego MOP. Dla objetosci V<8m3-zalecana jest metoda standardowa, w ktorej
czas proby wiasciwej ustala sie ze wzoru:

tps=1h/m** Vgeo [h].
Czas proby wiasciwej nie powinien by¢ krétszy niz 2h.Stad:

tps=1*0,41=0,41 [h]
Przyjeto czas trwania préby 2,0h.
Préba cisnieniowa gazociagéw z PE przeprowadzona w warunkach 0,75 MPa jest taczong
proba szczelnosci i wytrzymatosci.
W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
operatorem sieci gazowej technologii rob6t oczyszczenia gazociggu i przeprowadzenia préb
cisnieniowych.
Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ odbidr techniczny wykonanych prac. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dystrybutora paliwa gazowego potwierdzonego
protokdtem odbioru.
Kryterium akceptacji zgodnie z ST-IGG-0301:2012:
Wartos¢ bezwzglednego spadku cisnienia Ap podczas préoby oblicza sie wg wzoru:
Ap=p1-p2, kPa, w ktérym:
p1 — ciSnienie na poczatku proby
p2 — cisnienie na koncu préby.
Gazociag, nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechaniczne;j i
szczelnoéci, jezeli po zakohczeniu préby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie wartosci

cis$nienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek cisnienia Ap jest mniejszy niz 5kPa.
8. ROZBIORKI.

Do likwidacji (catkowite usuniecie z gruntu) przewidziano gazociggi wraz z ich uzbrojeniem o
nastepujacych srednicach i dtugosciach:

@63mm PE — o diugosci ok. 199m,

Nalezy réwniez zdemontowac istniejace stupki oznaczeniowe z tablicami orientacyjnymi
dotyczacymi rozbieranej armatury zaporowej/zaporowo-upustowe;.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. Rura przewodowa dn 63 PE100 SDR 11 PN/MOP10 L=198,6m
2. Mufa elektrooporowa dn 63 PE 7 szt.
3. kuk dn 63 PE 45° 3 szt.
4.Tuleja PE/stal dn 63/50 6 szt.
5. Odgatezienie siodtowe dn 63/32 1 szt.
6. Zespot zaporowo-upustowy DN 50: 1 kpl.
w tym:

- zasuwa kotnierzowa DN50 1szt.
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- zawor kulowy, kotnierzowy DN40 1szt.
- zaslepka kotnierzowa z korkiem gwintowanym DN40 1szt.
- rura upustowa DN40 stal L=ok.1m 1szt.
- rura dwukotnierzowa DN 50 przewodowa L=800mm stal 1szt.
- kolumna zasuwy + skrzynka uliczna 1szt.
- skrzynka pod zespét zaporowo-upustowy 1szt.
7. Tasma ostrzegajaca PCW koloru zéitego L = ok.199mb
8. Przewdd lokalizacyjny miedziany DY-750V o przekroju 1,5 mm L = 0k.199mb
9. Obejscie typu by-pass z rur 40PE 1 kpl.
10. Stupki oznaczeniowe dla tabliczek orientacyjnych 3szt.
21. Tabliczki orientacyjne 3szt.
10. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowany gazocigg dn 63 PE przebiega przez nastepujace dziatki:
L.p. Numer Numer Wiasciciel Ditugosé
obrebu dziatki w mb
1 |Skarbimierzyce |13/27 | Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 14
Dobra ’
2 Skarbimierzyce | 13/101 Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 76
Dobra
3 Skarbimierzyce | 13/103 Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 91
Dobra
4 Skarbimierzyce | 16/1 Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 27 1
Dobra ’
Dobra ’
SUMA| 1986
11. WYKAZ PRZELACZEN DO PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU.
numer materiat istniejgcego srednica
nr budynku nr dziatki ejaceg istniejgcego
wezia gazociagu )
gazociggu [mm]
G3 Wiosenna 12 13/102 obreb Skarbimierzyce PE 32

12. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

12.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wyboér sposobu odwodnienia.

Szczegobtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

+ usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego,

18




"Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturg"

« gtebokos¢ posadowienia projektowanego gazociggu wykazata, ze konieczne bedzie
zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej.

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujace warto$ci wspotczynnika filtracii:
- dla piaskéw drobnych (Pd) k=7,0m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegotowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujacych
potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujacych (obsadowych):
- matej $rednicy D 51 mm,
- duzej Srednicy D 133 mm.
0 zréznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.
Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajgcych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wpitukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltréw w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegéty obstugi instalacji IgE81, opis budowy

i dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.
12.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociggdéw oraz na
przyjety sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o scianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na wykonywaniu
krotkich odcinkow  kanatdbw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawdw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 1 zestaw.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu
0 Scianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaZz rurociggéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztagczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) &133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzac¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzeh odwadniajagcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch Zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.
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12.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)
Q= ( m3/d)
IgR/r,

gdzie:
Q - doptyw do wykopu
k - sredni wspotczynnik filtraciji
So - wymagane obnizenie zwierciadla wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;i

ro- promien "wielkiej" studni
12.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 2,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Doptyw do

L.p| Numer . .. | Dtugosc¢ odcinka [L]| wykopu na -

odcinka | R0dzaj odwodnienia | 7 <<iiofiltrow [n] | odcinku 20m | ©73S Pompowania

[Ql
SIEC GAZOWA
Instalacja igtofiltrowa _
1. | ca-Gs 1-pietrowa o L=102,5m 11 m¥/d 246mg
. n=103szt
rozstawie co 2,0m

Gtebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 2m.
Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 103 szt.

Odcinkek przewidziany do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym gazociggu.
12.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych

Igtofiltry
Predko$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do
odwodnienia koncowego, ktore powinno trwac potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Te= (T4+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji

T+ — czas odwodnienia poczatkowego
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T, — czas odwodnienia kohcowego*
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumieé¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 246mg.
12.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 246 x 33% = 81 mg

12.7. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
wykonanej kanalizacji deszczowe;.

taczng dtugos¢ rurociggéw ttocznych wynosi 80 m.
12.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwréci¢é uwage na miejsca w ktérych w podtozu

projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni,

zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy

zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igfofiltrow nalezy zamiennie odwadniaé

wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw.

Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego

(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet

wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty {j.:

« nie nalezy wytaczac instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci wodociggowej,
+ podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanego wodociggu (okoto 20m),

na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrbw na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wéd gruntowych

zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.
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Projektant_podkresla, iz poziomy zwierciadta wdéd_gruntowych moga ulec_wahaniom w miare

prowadzenia prac_budowlanych. Czas pracy urzgdzeh odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _ trakcie prowadzenia robdét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w_rejonie_ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwtocznie przerwaé¢ odwodnienie_i poinformowac¢ o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta. W_ przypadkach_stwierdzenia rys. peknie¢ $cian_istniejgcych budynkéw_przed
przystgpieniem do roboét odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkéw, a w przypadkach szczegdélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.

13. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT:

Przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia:
budowa gazociagu $redniego cisnienia dn 63 PE na
dz. nr ewid. 13/27, 13/101, 13/103, 16/1, 32, 13/102

przy ul. Wiosennej w m. Skarbimierzyce

ADRES:

ul. Wiosenna, Skarbimierzyce

PROJEKTANT:
Biuro Projektow Inbus s.c.
ul. Dgbrowskiego 1a
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70-100 Szczecin

Informacje niniejsza sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie prac na czynnym gazociggu sredniego cidnienia
Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
Istniejace linie kablowe energetyczne,
Zagrozenia  wynikajace z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzeh
elektrycznych 0,4kV.
Niebezpieczenstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploataciji
przebudowywanych odcinkow linii kablowe;j.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia
o Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
o Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi

narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
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o Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),
o Niebezpieczenstwo wupadku, przysypania przy wykonywaniu robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
o Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
o Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigoéw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegblnie niebezpiecznych.
a) Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.
b) Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia
i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymaé dokumentacje okreslajgca zakres prac.
c) Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz stosowanie
urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu robot.
4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiegaC w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowaé technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozoér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.
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Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robot w czesci

graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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