
Przekrój normalny uliczny od hm 0+00,00 do hm 0+84,00

(ul. Daniela) skala 1:50
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chodnik od hm 0+46,15 do hm 0+84,00

6,00
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1 istniejąca nawierzchnia bitumiczna - frezowanie na grubości 4 cm w osi
ze spadkiem daszkowym 2%+warstwa ścieralana z AC11S 50/70 gr. 4 cm

3 kostka betonowa szara gr. 6 cm
4 podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

8 warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 50/70, gr. 5 cm
9 warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 6 cm

11

12 piasek stabilizowany cemenetem o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

wskaźnik zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0

chodnik istniejący

szer.zmienna

chodnik projektowany

2,00 2 istniejący układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

3
4
5

5 kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 10 cm

Przekrój normalny uliczny na prostej i na łuku o promieniu R  220m 
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/przesunięcie istniejącej jezdni: od skrzyżowania z ul.Żubrzą

6,00
jezdnia projektowana

3,00 3,00

≥

+0,04+0,08 (+0,07) 2%

chodnik projektowany
2,00 (1,5m)
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6 6 piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm
7 podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is>=0,98

7

6
7

jezdnia istniejąca do całkowitej rozbiórki szer. 6,0-6,2 m

8
9

10
11
12

wskaźnik zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0
kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm

do posesji przy ul. Daniela 44

Przekrój normalny uliczny na na łuku o promieniu R<220m 

/od hm 1+18,48 do hm 2+27,30/

6,70
jezdnia projektowana

3,35 3,35

0,00
+0,10

-0,11 3%
3%0,00

+0,20

szer.zmienna
pas zieleni

2,00
chodnik projektowany

jezdnia istniejąca do całkowitej rozbiórki szer. ok. 6,35 m
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A. Istniejąca nawierzchnia frezowana:

B. Projektowany chodnik:

C. Projektowana jezdnia:

13warstwa podsypokowa z piasku średniego gr. 0-30 cm

Przekrój normalny uliczny na prostej i na łuku o promieniu R  220m 
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  w śladzie istniejącej jezdni: od hm 2+51,88 do hm 3+00,00

6,00
jezdnia projektowana

3,00 3,00

≥

+0,04+0,08 (+0,07) 2%

chodnik projektowany
2,00 (1,5m)
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7

jezdnia istniejąca do całkowitej rozbiórki szer. 6,0 m
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Szczegół "A"

skala 1:10
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

a

b
ława betonowa z oporem C12/15c

obrzeże trawnikowe 8x30 cmd

krawężnik betonowy  uliczny15x30 cm

podsypka cemnetowo-piaskowa 1:4, r. 3 cm
Szczegół "B"

skala 1:10

d

b3
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2% -0,10

Szczegół "C"

skala 1:10
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klinkier drogowy 220x100x80 mme
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10 warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P 50/70, gr. 7 cm

13

13

podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is>=1,00

Przekrój normalny uliczny (ul. Żubrza)

skala 1:50

2%0,00-0,05

zgodnie z planem sytuacyjnym

jezdnia istniejąca

szerokość zmienna 2,65-2,75 m

1
2

chodnik istniejący lub zieleń

szer.zmienna

(ul. Daniela) skala 1:50

(ul. Daniela) skala 1:50

(ul. Daniela) skala 1:50

chodnik istniejący

szer.zmienna

szerokość zmienna 2,65-2,75 m

-0,05

"D"

Szczegół "D"

skala 1:10
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1,10
szer. wykopu pod kanał
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