~Budowa chodnika wraz z przebudowa odcinka jezdni drég powiatowych
w ciagu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 0620Z
Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 06192
Koscino - Dotuje, oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. nri111/1 dr,
111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr.
Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki.”

Dotuje — ul. Daniela, ul. Zubrza
GM. DOBRA
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3. Dane wyjSciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawg prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 0,4kV ENEA Operator Sp. z o0.0.

kolidujacej z projektowanymi wjazdami do posesji przy ul. Daniela w miejscowosci
Dotuyje.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Zabezpieczenie istniejacych kabli 0,4kV w rejonie projektowanych wjazdéw rurami
ochronnymi

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki usunigcia kolizji sieci Enea Operator Sp. z 0.0.
b) Uzgodnienie projektu z Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin
¢) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych,

d) Uzgodnienia migdzybranzowe,
e) Obowiazujace przepisy i normy.
3.5 Zalaczniki

Kserokopie pisma wyszczegolnionego w pkt.3.4 a oraz b.
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‘Warunki likwidacji kolizjinr ~ RD-1/ZM-1/DJ/ 3060 12013

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ul. Daniela i Zubrzej w Dolujach z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng nN-0,4kV

W odpowiedzi na ztozona w dniu 29.05.2013 prosbe o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia kolizji
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin informuje, ze w strefie planowanej przebudowy ulic jw.
wystepuje kolizja z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna nN-0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. i wstepnie
wyraza zgodg na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt wrioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nN-0,4kV:

a) linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana przewodami typu AsXSn o przekroju 70mm2, biegngca w
Dotujach wzdfuz ulicy Daniela i Zubrzej wraz z przytgczami napowietrznymi i kablowymi.

II. Wymagania techniczne

1. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete vozwigzanie bedzie poprawne
technicznie i spelniaé bedzie obowiqzujgce normy i przepisy w tym zakresie.,

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie L1 dostosowaé do wymogow Polskiej Normy PN-76/E-
05125 ,, Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05100
» Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych
nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Szczecin

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej na
czas nieoznaczony shuzebnosci przesytu na nieruchomosci, na ktorej beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu

Rejon Dystrybucii Szczecin ENEA Cperator Sp. 2z 0.0.
ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szezecin 60-479 Poznas, ul. Strzeszyriska 38
tef +48/091 8132200 REGON 300455393, NiP 782-23-77-160
faks +48/091 483 36 58 Sad Rejonowy Poznan N figsio | Wilda
e-mail: rd szczecin@szczecin.operator.enes.pl w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
www.operator.enea.pl Kapital zakladowy: 4 678 05C 000 PLN
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kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji i remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obciazony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac),
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze stanowiacych jej wlasnosé, posadowionych na tej nieruchomosci urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U.
nr 19, poz. 115 z poin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z
o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w
pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng nalezy przedtozyé do
sprawdzenia pod katem zgodnosei z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe proszg si¢ zglosi¢ w Sekcji Majgtku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Szczecin
pok. 120 7 kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna i materialng za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie obejmowad
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
W trakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowa wszystkie wymagania Instrukeji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo wskazane przez niego miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej
przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki s wazne do dnia 31.05.2015r

UWAGA:

P =R

0!

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

z 0.0
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

4.1.1 Stan istniejacy

Ulica Daniela — dz. nr 111/1 dr (w ciagu drogi powiatowej 0620Z Dotuje —
Przectaw) przebiega przez Dotuje na kierunku potnoc — poludnie. W chwili obecne;j
posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, ktora od skrzyzowania z ulica Zubrza w
kierunku poludniowym jest w ztym stanie technicznym. Jezdnia ma szerokosé okoto 6,0
m. Od wysokosci ko$ciota w kierunku potudniowym do skrzyzowania z ulica Zubrza po
zachodniej stronie znajduje si¢ chodnik o szerokosci okoto 2,0 m. Natomiast po stronie
wschodniej chodnik przebiega od wysokos$ci dziatek nr 90 i 91 w kierunku potudniowym
do zjazdu na dziatke nr 93 dr. Za skrzyzowaniem z ulica Zubrza w kierunku Szczecina
znajduje si¢ przystanek autobusowy.

Ulica Zubrza — dz. nr 181 dr ( w ciagu drogi powiatowej 0619Z Koscino — Doluje),
krzyzuje si¢ z ulica Daniela i przebiega w kierunku wschod — zachdd. Obecnie posiada
wyremontowang jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 5,4-5,5 m. Odcinkowo wystepuje na
niej chodnik, ktory znajduje si¢ wzdhuz szkoly oraz od wysokosci dziatki nr 228/1 w
kierunku wschodnim do skrzyzowania z ulica Daniela, po przeciwnej stronie ulicy (strona
poinocna).

Droga na dziatce nr 111/2 dr stanowi dojazd tylko do posesji od 23 do 39 (numery
nieparzyste). Posiada nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m.

W rejonie remontowanych ulic znajduje si¢ linia napowietrzna 0,4kV wykonana
przewodami izolowanymi typu AsXSn o przekroju 70mm2 biegnaca wzdtuz ulicy
Daniela i Zubrzej wraz z przytaczami napowietrznymi i kablowymi.

4.1.2 Stan projektowany

Przebieg przebudowanej jezdni ulicy Daniela zaprojektowano tak, aby w jak
najbardziej mozliwy sposéb droga przebiegala po istniejacej ulicy z zachowaniem jej
parametrow geometrycznych. Na odcinku od kosciota do skrzyzowania z ul. Zubrza
wystepuje tylko frezowanie istniejacej nawierzchni wraz z budowa progu zwalniajacego,
oraz odcinka chodnika o szerokosci 2,0 m i zjazdéw po stronie wschodniej. Natomiast
dalszy odcinek jezdni w kierunku potudniowym wymaga nieco zmiany geometrii jezdni,
tak aby byla mozliwa budowa chodnika po stronie wschodniej ulicy Daniela. W ciagu
ulicy zaprojektowano przebudowe i budowe zjazdow indywidualnych po poses;i.

Przebieg przebudowanej jezdni ulicy Zubrzej zasadniczo w catosci pokrywa sie ze
stanem istniejacym, jedyna modyfikacj¢ stanowia zjazdy indywidualne, oraz
okraweznikowanie nawierzchni po stronie potudniowej. W ulicy Zubrzej, nie projektuje
si¢ zadnych zmian wysoko$ciowych, ze wzgledu na fakt, ze ulica posiada nowa
nawierzchni¢ bitumiczng, zar6wno projektowane krawezniki, wpusty deszczowe i zjazdy,
zostana dostosowane do stanu istniejacego.

Istniejaca linia napowietrzna nie koliduje z projektowanym uktadem drogowyfn'
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4.2 Likwidacja kolizji

Istniejace kable 0,4kV kolidujace z projektowanymi wjazdami nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110 PS prod. Arot. Dodatkowo utozyé rury
zapasowe typu DVK110 prod. Arot wg zasady ilos¢ kabli x1,5 z zaokragleniem w gorg.

Gigbokos¢ utozenia kabli 0,4kV po zniwelowaniu terenu powinna wynosi¢ 70cm.

Kable zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 30cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego. Na warstwie piasku utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami likwidacji kolizji.

4.3 Uwagi kohcowe

1.Roboty ziemne wykonac¢ r¢cznie
2.Przed i po wykonaniu robét dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
-zglosi¢ do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbiér robot
-zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastgpujace badania:
-sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i zgodno$¢ faz
-pomiary rezystancji izolacji
-préby napigciowe izolacji
-proby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé w/w protokoly, oraz wykonana i zatwierdzona
przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawcza.
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5. Spis rysunkéw

1. Plan przebudowy

Opracowat:
inz. R. Stachowicz



