I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»,Budowa chodnika wraz z przebudowa odcinka jezdni drég powiatowych w ciagu ulic:
Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 0620Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej
(dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 0619Z Koscino - Dotuje, oraz budowa kanalizacji
deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr, 70 i 97/2) w miejscowosci
Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.- kan, | M9" Nz ZBIGNIEW WOZNIAK 282/52/83

specjalnosc: sieci zewnetrzne wod-kan
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan, | M9 Nz PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

specjalnos¢: instalacyjna b/o
BRANZA SPRAWDZIL - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sieciwod.-kan, | M9" Nz DARIUSZ SKUZA 583/S2/94

specialno$¢: instal-inz.




Il. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecihska 16A , 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 1/2013/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2013
2. Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
3. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
4. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
opracowang przez ,Art Geo”
5. Uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt projekt budowlano-wykonawczy na budowe

kanalizacji deszczowej w Dotujach w rejonie ulic Daniela i Zubrzej.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikéw oraz przebudowa odcinka drég powiatowych
0619Z i 0620Z oraz budowa kanatu deszczowego @0,30m - &0,40m wzdtuz ulicy Daniela i
Zubrzej w Dotujach wraz z przykanalikami @0,16m - @0,20m do posesji, zaslepionymi na

granicy dziatki drogowej i uktadem podczyszczania wod opadowych i wylotem do rowu.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Kanat zlokalizowany bedzie w m. Dotuje, gmina Dobra, w ulicy Daniela i Zubrzej oraz w drodze
zlokalizowanej na dziatce nr 92.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdow charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej na kohcu opracowania.

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer Numer
dziatki obrebu

70 0004 Dotuje Wtiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
92 0004 Dotuje Witasciciel: Skarb Panstwa, Starosta Policki

97/2 0004 Dotuje Wrtasciciel: Duziak Zbigniew, ul. Daniela 41, 72-002 Dotuje

1111 0004 Dotuje Witasciciel: Skarb Panstwa, Starosta Policki

111/2 0004 Dotuje Witasciciel: Skarb Panstwa, Starosta Policki

112/2 0004 Dotuje Wrtasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
181 0004 Dotuje Witasciciel: Skarb Panstwa, Starosta Policki

Wiasciciel

6. OCHRONA SANITARNA.
Obiekty liniowe z zakresu sieci deszczowych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni

kanalizacyjnych lub innego uzbrojenia.



7. WARUNKI GRUNTOWE.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Daniela i Zubrzej w Dotujach
wystepujg zwatowe gliny ilaste (sasiCl) i gliny piaszczyste (saCl), a takze piaski drobne (FSa),
piaski pylaste (siSa) i piaski $rednie (MSa). W rejonie otworu nr 9 dnie zagtebienia
wytopiskowego zalegajg deluwialne gliny piaszczyste. Na gruntach rodzimych leza nasypy
niekontrolowane o migzszosci do 1.5 m.

Warunki wodne sg generalnie korzystne. W otworach nr 2 — 5, 6, 8 i 9 do gtebokosci 3.0 — 4.0
m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw wody. W otworze nr 5 zaobserwowano jedynie sgczenia
wody infiltracyjnej na gtebokosci 1.6 — 1.7 m p.p.t. Tylko w otworach nr 1 i 7 stwierdzono
wystepowanie w zwatowych piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym
sie na gtebokosci 2.6 — 2.9 m p.p.t. W okresach roztopdw i dtugotrwatych, intensywnych
opaddéw deszczu, poziom wody gruntowej w rejonie otwordw nr 1 i 7 moze podnosi¢ sie
maksymalnie o ok. 0.6 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do gtebokosci ok.
2.0 -2.3 m p.p.t. W okresach takich liczniejsze bedg takze saczenia na stropie zwatowych i
deluwialnych glin, mogace pojawia¢ sie w rejonie otworéw nr 2 — 5i 8 — 9 na gtebokosci ok. 0.8
-1.0m p.p.t.

Warunki gruntowe takze sg korzystne, bowiem cato$¢ rodzimego podtoza budujg grunty o
no$nosci w petni wystarczajgcej dla posadowienia kanatéw i studni.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja jest obiektem nalezacym do drugigj
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano kanat deszczowy @0,30m - @0,40m wraz z przykanalikami do poses;ji
zlokalizowanych na danym odcinku drogi oraz przykanalikami do wpustow odwadniajacych
droge powiatowg i gminng. Przykanaliki do obstugi posesji zostang zaslepione na granicy
dziatek. Odbiornikiem sciekow bedzie row melioracyjny zlokalizowany na na dziatce nr 70.
Bezposrednio przed wylotem woéd deszczowych do rowu zaprojektowano separator oraz

osadnik.

8.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow:
- 0 srednicy 0,40m o dtugosci L= 345,7m,
- 0 $rednicy 0,30m o fgcznej dtugosci L= 516,0m,
oraz przykanalikéw deszczowych
- 0 $rednicy 0,20m o fgcznej dtugosci L= 286,1m,
- 0 Srednicy 0,16m o tacznej dtugosci L= 43,6m,.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych

istniejgcego terenu, posadowienia istniejgcego kanatu oraz jest wynikiem rozwigzania



skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,0 m do 3,61 m p.p.t.

Kanat zaprojektowano ze spadkiem od 2,5 do 33%o.

Trase projektowanych kanatéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

8.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.
Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykonaé¢ z rur PVC klasy S SDR 34 litych o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8kN/m?
taczna dtugosc¢ projektowanych kanatow i przykanalikéw wynosi:

- 0 Srednicy 0,40m o dtugosci L= 345,7m,

- 0 $rednicy 0,30m o dtugosci L= 516m,

- 0 Srednicy 0,20m o dtugosci L= 286,1m,

- 0 srednicy 0,16m o dtugosci L= 43,6m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o srednicy 0,20m — 23
sztuki, o $rednicy 0,16m — 5 sztuk.
Zaprojektowano wigczenie przykanalikow przy uzyciu trojnika redukcyjnego:
- prostego ©0,40/0,20m — 5 sztuk,
- prostego &0,40/0,16m — 1 sztuka,
- prostego &0,30/0,20m — 12 sztuk,
- prostego &0,30/0,16m — 3 sztuki.
Na przykanalikach przewidziano ksztattki pionowe: kolano 45° @0,16m — 2sztuki, kolano 45°
@0,20m — 8 sztuk, kolano 90° @0,16m — 1 sztuka.
W studzience oznaczonej jako D19a przewidziano montaz zastawki kanatowej dn200mm ze

stali nierdzewne;j.

8.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano tagcznie 28 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
srednicy @120cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe oznaczone jako sktadajg sie z wiazu kanatowego typu
ciezkiego oraz prefabrykowanych elementoéw {j.: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregdbw betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢c z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw> 4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregoéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokot studni (piasek sSredni)

warstwami co 30cm.



Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wtazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji [ 625mm z wktadkg gumowa wygtuszajaca, z pokrywa wypetniong betonem o
srednicy 680mm. Wszystkie wiazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do wtazu, o
gtebokos$ci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przej$¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

Studzienke oznaczong jako D19a zaprojektowano jako osadnikowg oraz ze zwienczeniem z
wltazem zamykanym czterema ryglami.

Studzienki tworzywowe

Na przykanalikach w celu przefgczenia istniejgcych przykanalikdw zaprojektowano
inspekcyjne tworzywowe studzienki o srednicy 425mm w ilosci 3 sztuk. Studzienki tworzywowe
zlokalizowane sg poza jezdniami i podjazdami.

Studzienki te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktada¢ sie bedq z: kinety przeptywowe;j
lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata, rury trzonowej [ 425mm z rurg teleskopowa,
pierscienia odcigzajgcego, wtazu zeliwnego z dla rury teleskopowej klasy D400.

8.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych Iub
wlaczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z czescig
drogowg projektu.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o srednicy wewnetrznejd = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany
luzno i na zawiasie. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

tacznie zaprojektowano 25szt. wpustow ulicznych deszczowych.

8.5. Odwodhnienia liniowe.

W celu odwodnienia podjazdéw o spadku podtuznym w kierunku posesji zaprojektowano przy
granicy dziatek odwodnienia liniowe z korytek U-ksztattnych z betonu wzmocnionego widknem
szklanym. Zaprojektowano tacznie 6 sztuk odwodnien liniowych.

Odwodnienie sktada sie z nastepujacych elementow:

- korytko betonowe o dtugosci L = 1,0 lub 0,5m, szerokosci b = 0,39m, wysokosci h = 0,415m,

- ruszt zeliwny, szczelinowy klasy C250,

- studzienka wielofunkcyjna z rusztem zeliwnym szczelinowym o wymiarze 0,508x0,39m.
Odwodnienia liniowe zaprojektowano w dwdéch wariantach.

Wariant |

Studzienka wielofunkcyjna z otworami wlotowym w obu $cianach czotowych na przelocie z
podtgczeniem przykanalika odprowadzajacego wody opadowe z terenu posesji (OL3 i OL5) i

elementem posrednim o wysokosci h=0,4m.



Wariant I
Studzienka wielofunkcyjna z otworem wylotowym w Scianie czotowej bez elementu
posredniego.
8.6. Podczyszczanie wod deszczowych.
Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano uktad podczyszczania wéd deszczowych ztozony
z osadnika i separatora substancji ropopochodnych.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:
- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 4,36 ha
- udredniony wspodtczynnik sptywu - g = 0,35
- wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,69
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi qx = 15 dm?s ha:
przeptyw nominalny wyniesie:
s =gk XFe x @ x P [dm?¥/s ]
gs =15x 4,36 x0,69 x 0,35 =15,8dm?%/s przeptyw nominalny.
przeptyw maksymalny wyniesie:
s =gk X Fe x @ x [ dm?¥/s ]
gs = 126 x 4,36 x 0,69 x 0,35 = 132,7dm?/s przeptyw maksymalny.
Dla powyzszych parametréw przed istniejgcym wylotem zaprojektowano separator lamelowy
20/200 wraz z osadnikiem o pojemnosci czes$ci osadowej 2m?.

Posadowienie separatora i osadnika:

Separator i osadnik posadowione zostang w warstwie gruntdw nosnych na warstwie
podbudowy z betonu B10 o grubosci 10cm. Na odpowiednio przygotowanym podfozu, po
sprawdzeniu rzednych nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podiaczy¢ rury zamontowac
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe a nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem srednim dobrze
uziarnionym warstwami o grubosci ok. 30cm z zageszczeniem kazdej warstwy do 95%
Proctora.

8.7. Wylot skrzynkowy.

Na kanale deszczowym @0,4m zaprojektowano wylot skrzynkowy zelbetowy w konstrukcji
prefabrykowane;j.

Parametry wylotu

- wymiary — 1,05x1,04x1,02m,;
- $rednica — @0,40m,

Posadowienie wylotu

Projektowany wylot nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym gruncie. Podsypke

gruboséci min. 0.20m po zageszczeniu projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci wylotu

tak, aby obejmowata cato$¢ dna i byta wystarczajgco szeroka do zageszczania pod dnem.

Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych od 45mm, czastek

gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy ukfadac¢ na geotkaninie 40kN/m.

Stopieh zageszczenia w otoczeniu konstrukcji > 0.94 wg Proctora i > 0.97 w pozostatej strefie
6



poza konstrukcja.

Konstrukcja wylotu

Wyloty wykonac jako Zelbetowe prefabrykowane.

Sciany zelbetowe wylotu wylewane z betonu B30 (wodoszczelno$é betonu W4) zbrojone stalg
A — 111 ( 34GS ) grubosci 8cm — szczegdty zbrojenia patrz rysunek konstrukcyjny.

W konstrukcji wylotu osadzi¢ przej$cie szczelne dla projektowanego kanatu. Kubatura betonu
0,56m?3, ciezar wylotu 1395kg.

Profilowanie i umocnienia skarp w obrebie wylotu

Umocnienie skarp i dna w rejonie wylotu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie zabruku
kamieniem polnym @8-12cm ukfadanym (wciskanym) na podbudowie cementowej grubosci
10cm, na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie
40kN/m. Nachylenie skarp 1:1,5 — 1:2. Zewnetrzne krawedzie umocnien stabilizowac ptotkiem
faszynowym z kotkéw @4-6¢cm dtugosci 1,0 m.

8.8. Uktad przelewowo-spustowy.

Zaprojektowano uktad przelewowo — spustowy pozwalajacy na utrzymanie statego zwierciadta
wody w bezodptywowym zbiorniku wodnym na ternie dziatki 112/2 oraz umozliwiajacy catkowite
opréznienie zbiornika na czas prowadzenia robét remontowych lub czyszczenia.

Wyloty o sSrednicy 0,20m zaprojektowano jako zlicowane ze skarpa. Wylot przelewowy
zabezpieczono kratg otwierang na zawiasie ze stali nierdzewnej. Przed wylotem spustowym
zaprojektowano osadnik w dnie zbiornika. Zaprojektowano na wlocie rury spustowej do studni
zastawke kanatowa. Zastawka w trkacie zwyktej pracy ma pozostawac w pozycji zamknietej.
Skarpe zbiornika nalezy zabrukowaé kamieniem polnym na podbudowie cementowej o
grubosci 10cm. Pod podbudowg wykona¢ podsypke piaskowg z piasku sredniego o grubosci
po zageszczeniu min. 10cm na geotkaninie 40kN/m.

Szczegoty wykonania oraz wymiary przedstawiono na rysunku technologicznym.

9. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzic¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
.Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

9.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeA do istniejacego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Bedg to wykopy o Scianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.



W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

9.2. Roboty montazowe.

Kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podioza. Do budowy kanatdow stosowaé rury z materiatu
podanego w opisie.

Na czas prowadzenia robét w rejonie wylotu kanalizacyjnego nalezy przewidzie¢ zastosowanie
rury stalowej o dtugosci ok. 6m jako tymczasowego przepustu dla otwartego rowu
melioracyjnego. Nalezy przyja¢ minimalng srednice 0,6m. Rure utozy¢é w dnie rowu i po obu
stronach uszczelni¢ uniemozliwiajgc zalewanie wykopu.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetniaé wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w

normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.



INFORMACJA
BIOZ

,Budowa chodnika wraz z przebudowgq odcinka jezdni drog powiatowych w
ciqgu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 0620Z Dotuje —

Przectaw

i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 0619Z Koscino - Doluje, oraz
budowa kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92
dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra, powiat

policki.”

' ADRES INWESTYCJI: H

Dotuje — ul. Daniela, ul. Zubrza

GM. DOBRA
INWESTOR - NAZWA / ADRES H
GMINA DQBRA
UL. SZCZECINSKA 16A
72-003 DOBRA
GLOWNY IMIE | NAZWISKO UP’;L:\\IIIV?\IIIREN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S2/83

specjalnosc: sieci zewnetrzne wod-kan




10. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

- Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

+ Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

+ Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komoér,
rurociggow.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

« Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),

+ Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

+ Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do roboét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

« Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymaé dokumentacje okreslajacq zakres prac.

«  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $rodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robat.

4. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych

zagrozen.

10



Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobo6r zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozoér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem robot w czesci

graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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