PRZEBUDOWA SIECI
OSWIETLENIOWEJ

Szczecin 12.2015r.

‘0

Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wolczkowie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Police - ETAP I1.
dz. nr: 249 dr, 488 dr, 411, 385 dr, 251/1, 250, 410, 388, 392, 394/1, 396/1

Wotczkowo, ul. Lipowa — droga powiatowa nr 3907Z (Szczecin — Dobieszczyn)
GM. DOBRA

GMINA DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16A

72-003 DOBRA

N

ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY

135/Sz/81
inz. Ryszard STACHOWICZ spegalnose dektryczna
mgr inz. Marek CZAPLICKI
ZAP/0119/PWOE/04
mgr inz. Dariusz WISNIEW SK| specjalnosé dlektryczna

‘


mailto:upin12@gmail.com

2/1

2. Spis zawartosci dokumentagji

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci dokumentag;i
3. Dane wyjsciowe

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne

6. Wykaz wspbirzednych

7. Spis rysunkéw

8. Rysunki



3/1

3. Dane wyjsciowe

3.1 Podgstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie drogowe projektowanego odcinka ulicy Lipowe] w
miejscowosci Wolczkowo.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
a) Przebudowa oswietlenia ulicznego

3.4 Podgtawa techniczna opracowania

a) Warunki techniczne znak ENEA Oswietlenie/OS/E/AK/1746/2015r. z dnia
14.10.2015r. wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

b) Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic z dn. 19.05.2015r. wydane przez
ENEOS sp. z 0.0.

c) Uzgodnienie sieci oswietlenia ulicznego w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami technicznymi

d) Plan zagospodarowaniaterenu nawtorniku geodezyjnym do celéw projektowych.

e) Aktualne normy i przepisy zwiazane z tematem.

3.5 Zataczniki

Pisma wyszczegblnione w pkt. 3.4.a—c.
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Szczecin, 14.10.2015r.

ENEA Oswietlenie/OS/E/AK!. 4!#%@../2015 Pracownia Projektowa
Elektroplan
Ul. Krolowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin

dotyczy: likwidacji kolizji sieci oSwietleniowej z przebudowag uktadu drogowego przy ul.
Lipowej w Wolczkowie.

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji istniejgcego
odwietlenia ulicznego z planowana inwestycjg jw. przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw technicznych :

1. Kolidujgce stupy oswietleniowe nalezy przestawi¢ poza kolizja.

2. Nalezy ufozy¢ nowe odcinki linii kablowej od istniejacej szafy
oSwietleniowej przez stupy przestawiane do stupdw nie
przestawianych.

3. W przypadku przekopoéw przez jezdnie lub przez wjazdy istniejgce i
projektowane kable prowadzi¢ w przepustach z rury grubo$ciennej. W
przypadku trudnego gruntu kable na catej diugosci prowadzi¢ w rurach
ostonowych typu Arot fi 75.

4. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwaciji.

5. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajace podlegajg odbiorom czastkowym
oraz prace podlegajg odbiorowi korncowemu. Kable istniejgce odkryte
nalezy przed zasypaniem bezwzglednie zgtosi¢ do odbioru stuzbom
Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji sieci oswietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawione przez Enea O$wietlenie sp. z o.0..

7. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg powyzszej inwestycji wykonane
beda kosztem i staraniem Inwestora.

8. Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia ulic” na dzieh 19.05.2015.

Centrala

eneos@eneos.pl

tel. +48 /61 856 17 00
856 17 0 www.enea-oswietlenie pl

faks +48 /61 856

1 - Nowe Miasto i Wilda w Po
go nr KRS: 000006

00 PLN Kapiiat wptacony: 166 127 000 PLN
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Sieci wybudowane w ramach likwidacji kolizji podlegajg nieodptatnemu przekazaniu
na majatek ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. — zgodnie z pkt. 11 warunkow.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu projektu
budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa
sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé bedzie
sposo6b przekazania nowopowstatych elementdw sieci na majgtek ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. lub ich likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzeh na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebud 3/2 jest ustanowienie na rzecz ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowe] gajacej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu
do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i
usuwania awarii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia harmonogram
prac zapewniajgcy ciggtoS¢ zasilania oSwietlenia oraz podpisang umowe na
przebudowe .

Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu nalezy protokolarnie przekaza¢ do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0.

Waznos¢ warunkéw uptywa z dniem 13.10.2017.

Andrze‘j Konopelko

Zataczniki:
Wymagania dotyczgce sieci oswietlenia ulic z 19.05.2015r.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Shupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm .stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cz¢$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gorna krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gi¢bokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gigbokosci posadowienia stupdw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokodci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna dlugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgal¢zne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

. Numerowanie stupow: 7__ Stupa_/ nr__ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac
Migdzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy ulozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn min. (4*¥25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm?® dla ciggdéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypehic¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia ( YAKY 4x....mm> oéwietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowa¢ zlacza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchni¢ nierozbieralna, w zwigzku z powyzszym
przecinajace si¢ ze $ciezka kable nalezy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukiadaé poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ cigglos¢ dzialania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z
budowa, przebudowa, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczy¢ i przekaza¢ jej wersje elektroniczna dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglo$¢ zasilania pozostalego oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie podlegajgce oraz podlegajgce
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Og$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacj¢ powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawcza
mape geodezyjng powykonawcza
wspolrzedne geodezyjne w ukladzie .65 (piyta)
szkice polowe z wykazem wspoirzgdnych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materialow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci o§wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwroci¢ do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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4. Opistechniczny
4.1.1 Stan istniejacy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje si¢ w migjscowosci Wolczkowo ul. Lipowa. Pas
drogowy wspomagajacy ul. Lipowa przewidziany jest do przebudowy. Na terenie inwestycji
znajduje sie¢ czynna infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym uktadem drogowym
koliduje czynna linia napowietrzna z siecia zasilajaca 0,4kV i siecia oswietleniowsa.

4.1.2 Stan projektowany

W wyniku przebudowy linia napowietrzna od stupa rozkracznego u zbiegu ulic Lipowsj i
Stonecznej zostanie skablowana. Istnigjacy stup rozkraczny kolidujacy uktadem drogowym
bedzie wymieniony na nowy wirowany typu ORKK E-12/17,5 i zlokalizowany poza
miejscem kolizji.

Projektowany stup bedzie stupem odporowym dlalinii 0,4kV typu AsXSn 4x70 —obw. Il oraz
stupem rozgatezno krancowo krancowym dla linii 0,4kV typu AsXSn 4x70 —obw. | i dlalinii
oswietleniowych. Przgsta linii oswietleniowych przylegajace do projektowanego stupa beda
wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSn 2x25. Na stupach sasiadujacych z
projektowanym stupem ORKK na ktorych jedno z przeset wykonane jest linia napowietrzna
gola typu 2xAL25 istniejace izolatory nasadowe —przelotowe nalezy wymieni¢ na nowe
izolatory szpulowe —koncowe typu S-80/2.

Nie kolidujace z nowym uktadem drogowym przgsta linii napowietrznych oswietleniowych
zawieszone do slupa beda wymienione na nowe typu AsXSn 2x25. Kolidujacy z
projektowanym uktadem drogowym odcinek przeznaczony jest w catosci do skablowania
Istnigjaca szafka oswietleniowa na stupie linii napowietrznej zostanie wymieniona na nowa
typu SO-6/3 prod. ElImat. Wymiana szafki oswietleniowe] w zakresie ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Z szafki oswietleniowe] wyprowadzone beda nowe obwody liniami kablowymi
typu YAKY 4x25. W celu zasilenia czgsci sieci oswietleniowe] nie podlegajace] przebudowie
z szafki oswietleniowe] na stup linii napowietrznej zostana wyprowadzone trzy kable.

4.2. Zasilanie

Przebudowana szafka oswietleniowa zasilona begdzie z przebudowane) sieci
elektroenergetycznej 0,4kV. Istnigjacy uklad pomiarowy zostanie przeniesiony do
przebudowanej szafki  oswietleniowej.  Sterowanie  oswietlenia  zewngtrznego za
posrednictwem zegara astronomicznego z mozliwoscia sterowania recznego. Moc umowna
przebudowane] szafki oswietleniowe] wynosi 40,0kW z bezpiecznikiem przelicznikowym
63A i nie ulegazmianie.
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4.3. Wskazniki techniczne

Szafka - obwdd nr |
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=1,1 kKW
- Prad obliczeniowy:
lo=1,8A
Szafka - obwaéd nr 11
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,7 kW
- Prad obliczeniowy:
lo=1,2A
Szafka - obwdd nr 111 —obwéd istnigjacy ul. Stoneczna, Kier. Bezrzecze —linia napowietrzna
- Moc zainstalowana prad obliczeniowy pozostaja bez zmian,
Szafka - obwdd nr 1V
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,1 kW
- Prad obliczeniowy:
lo=0,6A
Szafka - obwdd nr V —obwaéd istnigjacy ul. Lipowa, prawa strona —linia napowietrzna
- Moc zainstalowana prad obliczeniowy pozostaja bez zmian,
Szafka - obwdd nr VI —obwad istnigjacy ul. Lipowa, lewa strona—linia napowietrzna
- Moc zainstalowana prad obliczeniowy pozostaja bez zmian,

4.4. Sie¢ kablowa oswietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowa oswietlenia zewnegtrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu
YAKY 4x25/1kV.

4.5. Uktadanie kabli.

Projektowane kable na cate] dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
0 grubosci 10cm i na gigbokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i
0,7m na pozostatym obszarze. Kable przykry¢ analogiczna warstwa piasku. W wykopie kable
nalezy uktadac wzdituz linii falistg] (ca 3% dfugosci wykopu) w celu skompensowania
ewentualnych przesuni¢é¢ gruntu. Na cate] diugosci (poza osfonami) stosowac nakrycie tasma
z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do
tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o diugosci ca 2,5m w
pionie dla kabli YAKY 4x25. W stupach konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
gtowic termokurczliwych typu SK E-3M. Promien giccia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-
krotng srednicy. Przejscia kabli pod jezdnia oraz zjazdami nalezy wykona¢ w przepustach z
rur cisnieniowych PCV A75. Przejscia w poprzek drogi oraz pod istnigjacymi zjazdami
wykona¢ przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokona¢
obowiazujacych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy
trwatymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi zyf nazwy uzytkownika
oraz roku ufozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej nalezy
uktada¢ przy temperaturach dodatnich.
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4.6. Powiagzania z istniejaca siecia oswietleniowa

Od istnigjacych latarni na linii napowietrznej w ul. Ogrodoweg do ogatnie)
projektowanej latarni w obwodach ul. Lipowej wspomagajacej i gtdwnej wybudowane
zostana powiazanie kablowe. W normalnych warunkach powiazanie kablowe pozostanie w
stanie bez obciazenia. W przypadku koniecznosci wykorzystania powiazania kablowego do
pracy w sieci oswietleniowe] nalezy wykona¢ podziaty sieci w taki sposob aby w calej sieci
nie byty przekroczone dopuszczalne spadki napie¢ | aby dodatkowa ochrona przed
porazeniem byta skuteczna.

4.7. Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie gtébwnej ul. Lipowe] na odcinku od ul. Stonecznej do Ogrodowej
projektuje si¢ na stupach stozkowych stalowych cynkowanych, wys. 8m, typ Mabo-08 z
wysiegnikiem jednoramiennym wysokosci 1,0m i ditugosci 1,5m z katem nachyleniaramienia
15° typu WKL 1/1,5, producent MABO z oprawami typu Boyen Maxi 4 na zrodto sodowe
HST 100W (oprawka p4, odblysnik p4) prod. Es System Wilkasy —oprawy montowane na
wysokosci 9m pod katem 10° od poziomu.

Oswietlenie ulicy Lipowe] wspomagajacej projektuje si¢ na stupach stozkowych
stalowych cynkowanych, wys. 7m, typ Mabo-07, producent MABO z oprawami typu
Boyen 4 na zrédio sodowe HST 70W prod. Es System Wilkasy —montaz opraw na
wysokosci 7m.

Stupy przystosowane sa do bezposredniego posadowieniaw gruncie. Stupy do montazu
w gruncie stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne ztacze bezpiecznikowe | ZK -2.

Oprawy oswietleniowe nalezy przytaczy¢ do ziacz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomoca przewodéw Y DY zo 3x2,5mm?750V utozonych luzno wewnatrz stupw.

4.8.Uziemienia

Réwnolegle z kablami oswietlenia zewnegtrznego utozona bedzie sie¢ uziemigjaca. Sie¢
uziemigjaca nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm, utozonej pod kablami. Sie¢
uziemiagjaca nalezy potaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach oswietleniowych oraz z
szyna PEN w szafkach oswietleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o
wartosci nie wigkszej niz 10 W. Przy ostatnim stupie, na koncu kazdego odgalezienia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta Fe/Zn A 20mm dtugosci 3m przytaczony ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowane] sieci oswietleniowe] 0,4kV w ukladzie TN-C-S jako dodatkowa
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowat System samoczynnego
wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu
zwlocznym. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk
pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikéw topikowych, skutecznos¢ wylaczenia
zasilania w wymaganym czasie tj. nie wiekszym niz 0,4 sek. Zyly ochronne przewoddw
przytaczowych powinny wyrGznia¢ si¢ zOtto-zielonym kolorem (na/ozone koszulki), a
neutralne niebieskim (w kablu).
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4.10. Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociagiem,
kanalizacja i wodociagiem nalezy zachowa¢ odlegtos¢ izolacyjna nie mnigjsza niz 50cm. W
przypadkach zblizen z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowac
normatywne odlegtosci izolacyjne wg PN-76/E-05125. Przy wystapieniu skrzyzowan
odlegtosci te powinny wynosi¢ przy kablach energetycznych 1kV — 25cm, przy gazociagu
oraz przy wodociagu — 80cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci izolacyjnych zaleca si¢ stosowac na uktadanych kablach ostony otaczajace np. z
rur ochronnych SRS-75 firmy AROT lub cisnieniowych PCV .

4.11. Ochrona przed korozja.

Stupy oswietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powtoki ocynkowania
ogniowego na zewnatrz i od $rodka stupow. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami beda
powloki malarskie czesci podziemnej stupa i 40cm nad ziemia wykonane farba Tikkurila
Makor-TIX (szary metaliczny). Do wykonania instalacji uziemiajacel i ochronnej
zastosowane beda bednarki stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawéw
instalacji uziemigjacej nalezy oczysci¢, pomalowa¢ farba rdzochronna oraz dwukrotnie
pokry¢ asfaltem.

4.12. Uwagi kohcowe

1. Roboty ziemne wykona¢ recznie.
2. Przed i po wykonaniu rob6t dokonat protokolarnego przekazaniai odbioru robot przy
udziale zainteresowanych instytucji.
3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
- zgtosi¢ do Inwestorawstepny odbidr robét
- Zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:
- gprawdzi¢ ciagtosé¢ zyt i zgodnos¢ faz
- pomiary rezystancji izolacji
- préby napigciowe izolacji
- préby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonana i zatwierdzona
przez Geodezje inwentaryzacja powykonawcza.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Natezenie o$wietlenia

Zgodnie z PN-EN 13201-1 dla ul. Lipowej -gtdwnej, srednia luminancja jezdni powinna
wynosi¢ 0,75cd/m? przy réwnomiernosci 0,4 —klasa oswietleniowa ME4b. Srednie natezenie
oswietlenia na chodnikach powinno wynosi¢ 21x, a minimalne 0,61x —klasa oswietleniowa S6.
Projektowane oswietlenie spetnia te wymagania. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego Dialux. Wyniki obliczen zataczono do projektu.

Klasa oswietleniowa ME4b zostata okreslona wg zalecen w/w normy w oparciu 0 grupe
sytuacji  oswietleniowych B2 —ruch motorowy —pojazdy poruszajace Si¢ z predkoscia
>30knvh i <60km/h przy strumieniu ruchu >7000 pojazdow/dobg, gestos¢ skrzyzowan
jednopoziomowych >3/km, luminancja otoczenia niska (okolica wiejska), zlozonos¢ pola
widzenia normalna, istnigjace pojazdy zaparkowane na skraju jezdni, brak srodkéw
uspokojenia ruchu, strumien rowerzystow normalny.

Zgodnie z PN-EN 13201-1 srednie natezenie oswietlenia na jezdni wspomagajacej ul.
Lipowej powinna wynosi¢ srednio 3Ix przy natgzeniu minimalnym 0,6l1x —klasa
oswietleniowa S5. Srednie natezenie oswietlenia na chodnikach powinno wynosié¢ 2Ix przy
natezeniu minimalnym 0,61x. Srednie natezenie oswietlenia na parkingach powinno wynosi¢
5Ix przy rownomiernosci 0,25. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego Dialux. Projektowane oswietlenie spetnia te wymagania. Wyniki obliczen
zalaczono do projektul.

5.2 Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

5.2.1 Spadek napiecia

100" P |
g, S, Uz

Obliczenia spadkow napiecia ujeto w formie tabelarycznej i dotaczono do projektu.
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5.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnel impedancji migdzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czg¢scia przewodzaca dostepna w jakimkolwiek migjscu instalacji,
charakterystyki urzadzen wylaczajacych i impedancje obwodéw powinny zapewnié
samoczynne wytaczenie zasilaniaw okreslonym czasie. Dla obwoddw rozdzielczych czas ten
wynosi 5s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu
warunku:

gdzie
Zsjest impedancja petli zwarciowej

la jest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wktadki bezpiecznikowej w czasie 5s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wkiadek bezpiecznikowych.

U, jest wartoscia skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowe] Z, = 1,25 Z;, to wartos¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] ujgto w formie tabelarycznej i
dotaczono do projektu



Obiekt: Oswietlenie uliczne,

Adres: Wotczkowo, ul.

Lipowa

dziatka nr 249 (dr) obr. 0017 Wotczkowo

Sie€ oswietleniowa
Tabela spadkéw napieé

L.p. Trasa Dlugos¢| Typ |Przekroj| Al/Cu [Obcigzenie| Napiecie| DU%
Od Do
- - - [m] - [mm2] | - [kW] [V] [%]
1 proj. szafa SK-3 proj. szafa oswietleniowa 5 YAKY 120 Al 12,00 400 0,01%
2 Proj. szafka proj. latarnia nr 1/7/1 323 | YAKY | 25 Al 1,10 400 | 0,26%
oswietleniowa
3 Proj. latarnia nr 1/7/1 | Oprawa na latarni nr 1/7/I 10 YDYzo| 2,5 Cu 0,12 230 0,03%
razem 0,30%
4 proj. szafa SK-3 proj. szafa oswietleniowa 5 YAKY 120 Al 12,00 400 0,01%
5 Proj. szafka proj. latarnia nr 9/11 314 | YAKY | 25 Al 0,70 400 | 0,16%
oswietleniowa
6 Proj. latarnia nr 9/11 Oprawa na latarni nr 9/11 8 YDYzo| 2,5 Cu 0,08 230 0,02%
razem 0,19%

€/S



Obiekt: Oswietlenie uliczne,
Adres: Wotczkowo, ul. Lipowa
dziatka nr 249 (dr) obr. 0017 Wotczkowo

Sieé oswietleniowa
Tabela skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5/4

Obwdd Char. Ib Tyt Uo la Lmax. Zobl. Ochrona
L.p. AL L [s] | V1 (AL [mW | [mW
stacja tr. - latarnia 1/7/1
1|poprzez proj. szafke Bi-WTz| 10 0,4 | 230 83 |[2216,87| 988 |skuteczna

osdwietleniowg




5/5

Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie

Lipowa obl o$wietlenia.dIx

Profil ulicy

Pas postoju
Jezdnia
Chodnik

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

DIALux

18.12.2015

faks

e-Mail

ul. Lipowa -parking sko$ny / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.300 m)
(Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)

7.70m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

5

(1

¥

)

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1

5903 Im

6600 Im

82.0 W
jednostronnie u géry
30.000 m

7.000 m

7.000 m

-4.200 m

15.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 304 cd/kim
przy 80°: 89 cd/kim
przy 90°: 9.59 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

a
Strona 1



Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ A ux
Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking skosny / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1

reflector 1
Numer artykutu: 3055420 = .
Strumien swietiny (Oprawa): 5903 Im QE

Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a
Strona 2



>/ DIALux
Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ u
Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking skos$ny / Wyniki szczegotowe

* l :_8.80 m

[7.70

[ 3.50

©

@ 0.00

, , , . 2,00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Chodnik
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.15 2.88
Warto$ci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetione: X1 5 3

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

a
Strona 3
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking skos$ny / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Pas postoju

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.300 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.86 3.38
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: X1 " i

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réownomierno$é¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.93 4.27
Wartosci zadane wedtug klasy: =>3.00 =0.60
Spetnione/nie spetione: X v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

a
Strona 4
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie / _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking rownolegty / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju (Szerokosc: 2.500 m)

Jezdnia (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik (Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

5

(1
6.20 m
Y

— — .~

0.00 30.00 m (2)
Oprawa: ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1
Strumien $wietlny (Oprawa): 5903 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 304 cd/kim
Moc opraw: 82.0W przy 80°: 89 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 9.45 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.700 m oSwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oS$lepiania D.6.

a
Strona 5
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie Sl _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking rownolegly / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1

reflector 1
Numer artykutu: 3055420 = .
Strumien swietiny (Oprawa): 5903 Im QE

Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie S/LL _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking réwnolegty / Wyniki szczego6towe

[6.00 m

@

[ 3.50

®

@ [ 0.00

, , , . 2,00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Chodnik
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.09 3.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =>2.00 =>0.60
Spetnione/nie spetione: X v

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernos¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/12 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking réwnolegty / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pas postoju

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.19 5.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: X1 " i

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réownomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Pole oszacowania Jezdnia

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.27 4.95
Wartosci zadane wedtug klasy: =>3.00 =0.60
Spetnione/nie spetione: X v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie / _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -bez parkingéw / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokos¢: 1.000 m)

Chodnik (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

(3)
&
(M
{-0.50 m )
[l i Il | :-—.;
0.00 30.00 m )
Oprawa: ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1
Strumien $wietlny (Oprawa): 5903 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 211 cd/kim
Moc opraw: 82.0W przy 80°: 18 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.47 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
WySOkOéé montazu (1 ): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oS$lepiania D.6.

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ A ux
Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -bez parkingéw / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1

reflector 1
Numer artykutu: 3055420 = .
Strumien swietiny (Oprawa): 5903 Im QE

Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/15 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -bez parkingéw / Wyniki szczegotowe

T350m
1 0.00
@ -1.00
, , , . -3.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Chodnik
Ditugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.66 3.99
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetione: X1 v

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -bez parkingéw / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.93 3.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 " i

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réownomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie

Lipowa obl o$wietlenia.dIx

Profil ulicy

Pas postoju
Jezdnia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

10.50 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

/17

Edytor
Telefon

DIALux

18.12.2015

faks

e-Mail

ul. Lipowa -parking istniejacy prostopadly / Dane planowania

@ ®)

(1)

Y

2

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1

5903 Im

6600 Im

82.0 W
jednostronnie u géry
30.000 m

7.000 m

7.000 m

-5.500 m

15.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 304 cd/kim
przy 80°: 89 cd/kim
przy 90°: 9.45 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

a
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>/18 DIALux
Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ u
Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking istniejacy prostopadly / Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1

reflector 1
Numer artykutu: 3055420 =T
Strumien swietiny (Oprawa): 5903 Im c —-ﬁ

Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/19 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking istniejacy prostopadty / Wyniki szczegoétowe

T10.00m
1 5.00
, , , . 0.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pas postoju
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.87 5.22
Warto$ci zadane wedtug klasy: =5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: X o

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/20 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -parking istniejacy prostopadty / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia
Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.33 2.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 " i

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réownomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie

Lipowa obl o$wietlenia.dIx

Profil ulicy

Chodnik przy budynkach
Pas postoju

Jezdnia

Pas zieleni

Chodnik przy ulicy

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokosc¢: 4.000 m)

AR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.12.2015

ul. Lipowa -gtéwna / Dane planowania

(Szerokosc¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokosc¢: 1.500 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

s
s
1.01 m
[ [
0.00 34.00 m
Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

(3)

(M

Y

(2)

ES-System 3052000 BOYM4.100 oprawka p4 odbtysnik p4

7008 Im

9000 Im

112.0W
jednostronnie na dole
34.000 m

9.000 m

8.833m

1.044 m

10.0°

1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 386 cd/kim
przy 80°: 81 cd/kim
przy 90°: 7.32 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.6.

a
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie

Lipowa obl o$wietlenia.dIx

ES-System 3052000 BOYM4.100 oprawka p4

odbtysnik p4
Numer artykutu: 3052000

Strumien swietiny (Oprawa): 7008 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 112.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 41 75 97 99 78

/22 DIALux
18.12.2015

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Lista opraw

==

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Wyposazenie: 1 x HST 100W (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/23 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Wyniki szczegétowe

| ) | T12.00m
110.50
1650
—>
7N
o/
—>
To.00
@ T-1.50
, , , . -3.50
0.00 34.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1 Chodnik przy ulicy
Dlugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik przy ulicy.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.80 1.67
Warto$ci zadane wedtug klasy: =22.00 = 0.60
Spetnione/nie spetione: X v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng rownomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac poéitorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie

Lipowa obl o$wietlenia.dIx

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik przy budynkach

Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Y DIALux

18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Wyniki szczegétowe

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik przy budynkach.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Jezdnia

Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X] E.. [IX]
2.89 2.20
>2.00 >0.60

Ve Ve

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.77 0.43 0.46 9 0.49
2075 2040 =20.50 <15  20.50

v v X v X
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie 5/25 _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Pole oszacowania Jezdnia / Izolinie (E)

[—15 10\ /10 15— [Beem
25 \15 10 ey
> / 10/ 10\ 15 2025
15 100 N\, 20
~. 15
To.00
0.00 34.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 5.35 25 0.474 0.217

a
Strona 21



5/26

Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Pole oszacowania Jezdnia / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.48 — T650m
0.48—

s — _ 0.72—__

072 m 0.72

\o - 0.72 0920 i
—_ L — 0.96 1.20\20‘%/0_72

34.00 m

0.00

Wartos$ci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.43 0.46 9

Warto$ci zadane wedtug klasy ME4b: =0.75 =040 =20.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v & X "
.
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Oswietlenie ulicy Lipowej w Wotczkowie _ D | A I_ ux

Lipowa obl o$wietlenia.dIx 18.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lipowa -gtéwna / Pole oszacowania Jezdnia / Obserwator 2 / Izolinie (L)

— =] T650m
[ 046 0.69———0.69 0.46
0.69

/
P /-?5—0.92—\0_92\

e
e 1.15 0.92

1.38
L ~1.38" 115
0.69\M1_15/ — 5 5 0.69—

[ 0.00

0.00 34.00 m

Wartos$ci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.81 0.45 0.64 8
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4b: =0.75 =040 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v & v "

.
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6. WSPOLRZEDNE SIECI OSWIETLENIOWEJ

OZNACZENIE PUNKTU | WSPO£RZEDNA X | WSPOtRZEDNA Y
I. Przebudowa sieci oswietleniowej
0S01 5927220.32 5463203.89
0S02 5927220.98 5463204.67
0S03 5927220.12 5463221.98
0S04 5927224.86 5463223.73
0S05 5927227.62 5463200.10
0S06 5927229.98 5463193.21
0S07 5927233.62 5463186.22
0S08 5927243.60 5463188.92
0S09 5927241.86 5463196.51
0S10 5927242.94 5463153.97
0S11 5927251.86 5463120.97
0S12 5927259.64 5463090.96
0S13 5927259.98 5463088.02
0S14 5927260.66 5463054.24
0S15 5927257.29 5463020.23
0S16 5927253.75 5462986.34
0S17 5927262.15 5462985.40
0S18 5927252.42 5462979.03
0S19 5927252.03 5462976.79
0S20 5927245.35 5462973.07
0S21 5927219.79 5463200.84
0S22 5927219.62 5463192.49
0S23 5927220.86 5463191.29
0S24 5927218.13 5463165.15
0S25 5927217.44 5463164.40
0S26 5927216.90 5463151.52
0S27 5927217.91 5463150.40
0S28 5927216.48 5463138.59
0S29 5927215.76 5463132.60
0S30 5927212.11 5463115.13
0S31 5927207.43 5463115.93
0S32 5927202.76 5463092.77
0S32a 5927199.45 5463092.36
0S33 5927197.18 5463079.45
0S34 5927198.97 5463078.37
0S35 5927197.80 5463064.71
0S36 5927196.89 5463064.29
0S37 5927196.97 5463052.40
0S38 5927196.41 5463048.81
0S39 5927197.16 5463038.35
0S40 5927196.67 5463038.32
0Ss41 5927197.82 5463026.73
0S42 5927199.61 5463015.41
0S43 5927211.98 5463016.16
0S44 5927212.89 5463010.55
0S45 5927216.53 5463010.44
0S46 5927217.57 5462986.60
0Ss47 5927216.24 5462986.60
0S48 5927217.80 5462978.78
0S49 5927206.30 5462976.07
0S50 5927204.60 5462973.18
0S51 5927199.76 5462972.62
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7. Spisrysunkow

1. Schemat strukturalny zasilania szafy oswietleniowej
2. Schemat strukturalny oswietlenia
3. Plan sieci oswietleniowej

Opracowat:
inz. Ryszard Stachowicz



