PRZEBUDOWA SIECI ENEA
OPERATOR SP. Z O.0.

Szczecin 12.2015r.

‘0

Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wolczkowie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Police - ETAP I1.
dz. nr: 249 dr, 488 dr, 411, 385 dr, 251/1, 250, 410, 388, 392, 394/1, 396/1

Wotczkowo, ul. Lipowa — droga powiatowa nr 3907Z (Szczecin — Dobieszczyn)
GM. DOBRA

GMINA DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16A

72-003 DOBRA

N

ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY

135/Sz/81
inz. Ryszard STACHOWICZ spegalnose dektryczna
mgr inz. Marek CZAPLICKI
ZAP/0119/PWOE/04
mgr inz. Dariusz WISNIEW SK| specjalnosé dlektryczna

‘


mailto:upin12@gmail.com

2/1

2. Spis zawartosci dokumentagji

1. Stronatytutowa

2. Spis zawartosci dokumentaci

3. Dane wyjsciowe

4. Opistechniczny

5. Zestawienie podstawowych materiatow
6. Wykaz wspbirzednych

7. Spisrysunkow

8. Rysunki

str.1l

str.2

str.3

str.4

str. 5

str.7

str.8



3/1

3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
kolidujacej z projektowana ulica Lipowa w migscowosci Wotczkowo.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Przebudowa sieci napowietrznegj 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. wraz z przytaczami
poprzez skablowanie

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki usuni¢ciakolizji sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

b) Zgoda wtasciciela dziatki nr 388 na budowe sieci i ztacza kablowo pomiarowego
naje terenie

¢) Uzgodnienie przebudowy z ENEA Operator Sp. z 0.0.

d) Plan zagospodarowania terenu na wtérniku geodezyjnym do celdw projektowych,

e) Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

f) Obowiazujace przepisy i normy.

3.5 Zataczniki

K serokopie pism wyszczegolnionych w pkt.3.4.a- c.
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Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48 /91 813 22 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Szczecin

71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin, dnia 8.10.2015
Ustugi Projektowe i Nadzor

Lucyna Kaczynska
Ul. Zabuzanska 53a

71-051 Szczecin
Warunki likwidacji kolizji nr
RD-1/zM-1/MU3z/10Ul) 12015

Dotyczy: usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z projektowana
przebudowq ul. Lipowej w Wolczkowie

W odpowiedzi na zlozong w dniu 1.10.2015 prosb¢ o wyrazenie zgody na
przebudowe sieci niskiego napigcia 0,4kV w rejonie ulicy Lipowej w Wolczkowie
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin informuje, ze wstgpnie wyraza
zgode na likwidacje kolizji ~ pod warunkiem, ze zmiana odbedzie si¢ na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nN-0,4kV:

- istniejgca linia napowietrzna wraz z przylgczami do Odbiorcow zlokalizowana w
rejonie ulicy Lipowej w Wolczkowie bedgca w kolizji z planowana zabudowq

I1. Wymagania techniczne

1. Wybor rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spelnia¢ bedzie obowigzujgce normy i
przepisy w tym zakresie.,

ITI. W celu usuni¢cia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcie L1 dostosowaé do wymogow Polskiej Normy PN-76/E-05125
,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci, na ktérej bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu  (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéow, konserwacii,
modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Operator Rejon Dystrybucji Szczecin
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przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowigcych jej wilasnos¢, posadowionych na tej nieruchomosci urzadzen
infrastruktury elektroenergetyczne;j

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w
pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art.
32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115
z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami
na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze si¢ zglosi¢ w Dzialu Majgtku
Sieciowego Rejonu Dystrybucji Szczecin pok. 120 z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na zmiang¢ sposobu zasilenia. Sposob przekazania na
majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania rob6t oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié
ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19
marca 2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktorych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo wskazane przez niego miejsce.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktorg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 8.10.2017r
UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.
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Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



1. Sawicz Wanda Krystyna,

OSWIADCZENIE — ZGODA

Ja nizej podpisana:

AR 53

seria f nr dokumentu tozsamosci

jako wiasciciel nieruchomos$ci pofozonej w miejscowosci Wolczkowo ul. Lipowa 28,
oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dziatka nr 388, w obrebie
ewidencyjnym 0017 Welczkowo, os§wiadczam iz nieodplatnie 1 na czas nieoznaczony,
na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, wyrazam zgode na ulozenie
kabla typu
YAKXS 4x150 oraz budowe zlacza kablowo pomiarowego ZK2x-2P zgodnie z
zalaczong mapa sytuacyjna.

Jednoczesnie o§wiadczam, Ze nie bede roscic z tego tytutu pretensji do ENEA
Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz nie bede czynié przeszkdéd w dostepie
do wybudowanego ztacza 1 ulozonego kabla przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych

1 usuwaniu awarii,

1. Sawicz Wanda Krystyna,

/ Data, podpis/
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4. Opistechniczny

4.1 Charakterystyka ogdélna obiektu

4.1.1 Stan istnigjacy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje sie w migjscowosci Wotczkowo ul. Lipowa -
wspomagajaca. Pas drogowy wspomagajacy ul. Lipowe przewidziany jest do
przebudowy. Na terenie inwestycji zngduje si¢ czynna infrastruktura
elektroenergetyczna. Z nowym ukltadem drogowym koliduje czynna linia napowietrzna
0,4kV wraz z przytaczami do odbiorcéw.

4.1.2 Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wchodzi linia napowietrzna 0,4kV typu AsXSn 4x70 wraz z
przytaczami napowietrznymi i kablowymi do odbiorcow na odcinku od stupa
rozkracznego nr 1,11/6 u zbiegu ulic Lipowej i Stonecznegl w kierunku ul. Ogrodowe.
Istnigjacy stup rozkraczny kolidujacy uktadem drogowym bedzie wymieniony na nowy
wirowany typu ORKK E-12/17,5 i zlokalizowany poza migjscem kolizji. Nie kolidujace
z nowym uktadem drogowym przesta linii napowietrznych zawieszone do stupa beda
wymienione na nowe. Kolidujacy z projektowanym ukladem drogowym odcinek
przeznaczony jest w catosci do skablowania. Ze stupa wyprowadzona bedzie linia
kablowa typu YAKXS 4x150 i utozona wzdtuz  projektowane] ulicy. W celu
przytaczenia odbiorcow w linii kablowej zabudowane beda ztacza kablowo pomiarowe
typu ZK1x-1P.

L.aczna dtugosc¢ likwidowane linii napowietrznel wynosi:
- linianapowietrzna 0,4kV typu AsX Sn 4x70 mm? - 208m
- stupy linii napowietrzng -6szt.

L.aczna dtugos¢ projektowanych linii kablowych wynosi:
- kable 0,4kV typu YAKXS 4x150 mm® — 281m
- szafy kablowe SK-3 - 2szt.
- zlacza kablowo pomiarowe ZK-1x-1P — 4szt.
- zlacze kablowo pomiarowe ZK2x-2P — 2szt.

4.2 Wymiana stupa linii napowietrznej wiel otorowej

W zamian zaistnigjacy stup rozkraczny poza miejscem kolizji zabudowany zostanie stup
na zerdzi strunobetonowsej typu ORKK E-12/17,5. Uzbrojenie stupa dla poszczegdlnych
rodzajéw linii napowietrznych wg rozwiazan typowych f-my ENSTO.

Glebokos¢ posadowienia stupa t=2,5m —dla gruntu stabego. Ustéj studniowy US10 wg
rozwiazania typowego f-my ENSTO.



4/2

Stup bedzie petnit role:
-stupa odporowego dla linii 0,4kV typu AsXSn 4x70 —obw. |I, zawieszenie przewoddw
nawys. 9,3m nad ziemia,
-stupa rozgateznego krancowo krancowego dla linii 0,4kV typu AsXSn 4x70 —obw. |,
zawieszenie przewoddw nawys. 8,9m nad ziemia,
-stupa rozgateznego krancowo krancowego dla linii oswietleniowych typu AsXSn 2x25,
wysokos¢ zawieszenia przewoddw nawys. 8,5m nad ziemia.
Dla nowoprojektowanych odcinkdw linii napowietrznych przyjeto naprezenia:
- 560daN dlalinii 0,4kV AsXSn 4x70,
- 210daN dlalinii oswietleniowych AsXSn 2x25,
- 60daN dla przytacza napowietrznego 0,4kV AsXSn 2x25 do posegi ul. Lipowa 16,

W okresie przejsciowym, od likwidacji sfupa rozkracznego do zabudowy |
podigczenia sfupa wirowanego, istniggce obwody 0,4kV i oswietleniowe zasili¢ z
przewoznego agregatu prgdotwor czego.

4.3 Warunki techniczne utozenia kabli

4.3.1 Uktadanie kabli

Szczegotowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-
05125. Ponizgj podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Glebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinnawynosi¢, co nggmnigj 0,7m.
Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co nggimnigj 10cm,nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co ngimnigl 15cm, a nastepnie przykry¢ foliag o
szerokosci takig aby krawedzie folii siegaty co ngmnig do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, lecz nie mnigjszgl niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmnigj
0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dlakabli 1 kV

Kable zaopatrzy¢ na catel diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
niewigkszych niz 10m oraz przy mufach i w migjscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istnigiacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktada¢ w ostonach z grubosciennych rur PCV.
Przy wprowadzeniach kabli do obiektow pozostawi¢ zapas ok. 3m.
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4.3.2 Uwagi koncowe

1.Roboty ziemne wykonat recznie
2.Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robét
przy udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilgjacych nalezy:
-zgtosi¢ do Inwestorai Zaktadu Energetycznego wstepny odbior robét
-zleci¢ wykonanie pomiarOw inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjne)
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:
-sprawdzi¢ ciagtosé zyt i zgodnosc faz
-pomiary rezystancji izolagji
-préby napieciowe izolagji
-préby napieciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonana i zatwierdzona
przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawcza.

4.4 BHP Ochrona przed porazeniem el ektrycznym

4.4.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracuja w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN,
ktory spetniajednoczesnie funkcje przewoddw ochronnego i heutralnego.

Jako  $rodek  ochrony  przed dotykiem  posrednim  stosuje  Si¢
Il KLASE | ZOLACII.
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5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1 |Przewdd napowietrzny izolowany aluminiowy samonosny o | mb 75

izolacji polwinitowe usieciowiong typu AsXSn 4x70
0,6/1kV, prod. Telefonika
Przewdd napowietrzny izolowany aluminiowy samonosny o|mb 25
izolacji polwinitowe) usieciowiong typu AsXSn 4x25
0,6/1kV, prod. Telefonika
2 |Kabel energetyczny auminiowy o izolacji i powloce| mb 290
polwinitoweg usieciowiong typu YAKXS 4x150, 0,6/1kV,
prod. Telefonika
4 |Kabel energetyczny auminiowy o izolacji i powtoce| mb 105
polwinitowe typu YAKY 4x16, 0,6/1kV, prod. Telefonika
3 | Ruraostonowatypu SRS-110 prod. Arot mb 140
4 | Szafa kablowa SK-3 szt. 2
5 | Ztacze kablowo pomiarowe ZK 1x-1P szt. 4
6 |Ztacze kablowo pomiarowe ZK2x-2P szt. 1
7 | Stup linii napowietrzneg wielotorowe typu ORKK E-12/17,5 | kpl. 1

—kompletny, uzbrojony wg rys. nr 3i katalogu Ensto
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6. WSPO£RZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU |  WSPOtRZEDNAX |  WSPOtRZEDNA'Y
l. Przebudowa sieci Enea Operator Sp. z 0.0.
NNO1 5927220,98 5463204,67
NNO2 5927219,80 5463204,29
NNO2a 5927220,32 5463203,89
NNO3 5927219,40 5463203,74
NNO04 5927219,37 5463202,78
NNO5 5927216,74 5463201,33
NNO06 5927211,26 5463201,72
NNO7 5927210,76 5463192,30
NNO8 5927210,90 5463181,51
NN09 5927210,39 5463167,67
NN10 5927209,16 5463167,71
NN11 5927207,15 5463168,28
NN12 5927204,71 5463173,12
NN13 5927203,43 5463173,32
NN14 5927209,21 5463139,98
NN15 5927208,32 5463139,89
NN16 5927208,24 5463141,34
NN17 5927208,08 5463139,90
NN18 5927207,75 5463129,10
NN19 5927207,14 5463129,11
NN20 5927206,78 5463129,31
NN21 5927207,03 5463132,36
NN22 5927204,45 5463132,51
NN23 5927207,01 5463116,37
NN24 5927205,54 5463109,16
NN25 5927201,00 5463110,02
NN26 5927203,12 5463096,91
NN27 5927199,60 5463095,58
NN28 5927196,89 5463080,74
NN29 5927208,14 5463078,65
NN30 5927208,31 5463079,27
NN31 5927196,07 5463070,20
NN32 5927195,57 5463070,23
NN33 5927193,34 5463070,45
NN34 5927192,38 5463071,37
NN35 5927187,68 5463071,69
NN36 5927187,61 5463071,13
NN37 5927195,62 5463052,78
NN38 5927196,25 5463046,18
NN39 5927201,72 5463046,48
NN40 5927204,65 5463046,74
NN41 5927197,69 5463026,67
NN42 5927199,23 5463015,60
NN43 5927197,23 5463015,23
NN44 5927196,87 5463015,19
NN45 5927197,15 5463015,97
NN46 5927192,07 5463015,98
NN47 5927189,89 5463027,35
NN48 5927184,98 5463026,93
NN49 5927184,96 5463027,40
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7. Spisrysunkow
1. Plan przebudowy sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

2. Schemat przebudowy sieci Enea Operator Sp. z 0.0.
3. Schemat strukturalny sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

Opracowat:
inz. R. Stachowicz



