
                                                                                                                                                                Strona 2 

                                                    

                                       
 
 
                              Spis treści : 
 
 
1. Część ogólna. 
      1.1  Podstawa opracowania. 
      1.2  Przedmiot projektu. 
      1.3  Zakres rzeczowy. 
      1.4  Normy i przepisy 
         
2. Część techniczna. 
       2.1    Stan istniejący. 
       2.2    Stan projektowany. 
       2.3    Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
           2.3.1  Przebudowa kanalizacji kablowej 
           2.3.2  Przebudowa kabli 
 
3. Uwagi ko ńcowe 
       3.1 Zalecenia ogólne.  
       3.2 Wytyczne dla inwestora. 
       3.3  Wytyczne dla wykonawcy 
 
4. Tabele 
     
      Tabela 1    Wykaz współrzędnych   
      Tabela 2    Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury  
                        telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
 
  
5. Załączniki 

Zał. 1  Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury  telekomunikacyjnej  
             wydane  przez  Orange Polska S.A. 
Zał. 2  Uzgodnienie projektu  wydane  przez  Orange Polska S.A. 

 
 
6. Rysunki 

 Rys. 1   Plan przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej  Orange Polska 
 Rys. 2    Schemat przebudowy  infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 

    
 
 
 
 
 
 
1. Część ogólna 
      
1.1  Podstawa opracowania. 

- Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury  telekomunikacyjnej wydane                        
przez  Orange Polska S.A. 

- Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 
- Uzgodnienia międzybranżowe 
- Informacje zebrane w terenie i u Operatora 

1.2  Przedmiot projektu. 
 Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kablowej  własności Orange Polska S.A. ,  
które kolidują z projektowaną przebudową ulicy Lipowej w Wołczkowie gmina Dobra. 
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1.3 Zakres rzeczowy 

• Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej ............................................147 m 
• Budowa studni kablowej SKR-1 ........................................................ .... 3 kpl. 
• Budowa słupków kablowych ................................................................... 2 kpl 
• Budowa przyłączy abonenckich ............................................................. 7 szt 
• Budowa linii napowietrznej .................................................................... 36 m 
 

1.4  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 
•  ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                                    terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 
•  ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.  
                                    Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach  
                                      miedzianych..Ogólne wymagania techniczne. 
•  ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
                                    Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-010  Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej   

                               telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 
 
 
2. Część techniczna. 

     
       2.1 Stan istniej ący . 

W ulicy Lipowej (objętej zakresem przebudowy drogi)  istnieje sieć napowietrzna wraz z 
przyłączami do posesji. Centralnym punktem w tej części jest skrzynka kablowa umiejscowiona na 
słupie kablowym na dz. nr 396/1 (przed pawilonem handlowym). Do skrzynki tej ułożony jest kabel 
doziemny typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Od tej skrzynki ułożone są kable napowietrzne mocowane 
do słupów oświetleniowych, które ulegają likwidacji i w  związku z powyższym cała 
telekomunikacyjna sieć napowietrzna (w obszarze przebudowy drogi) musi ulec likwidacji i 
zastąpiona będzie siecią doziemną. 
 
2.2 Stan projektowany . 
Niezbędna likwidacja napowietrznych sieci kablowych wymusza budowę nowych sieci kablowych 
doziemnych. Projektuje się odcinki kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze studniami  i 
słupkami kablowymi  oraz przyłącza abonenckie doziemne jako odtworzenie stanu istniejącego. 
 
2.3    Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A.  
 
  2.3.1 Przebudowa kanalizacji kablowej. 
Projektowaną  kanalizację kablową należy wybudować następująco : 

• z rur HDPE 110 – na odcinkach pomiędzy studniami kablowymi i do słupków kablowych 
• z rur HDPE 40 od studni kablowych do posesji (przyłącza) 

Dodatkowo na odcinku prostopadłego przejścia przez jezdnię zastosować rurę ochroną 
grubościenną HDPE 110/6,3 (pomiędzy punktami t01 ÷ t03) – odcinek ten układać na głębokości 1 
m pod projektowaną nawierzchnią jezdni. 
 
W chodnikach i terenach zielonych stosować rury HDPE 110 karbowane o sztywności obwodowej 
5 kN i odporności na ściskanie N250 – układać je na głębokości 0,7 m od nawierzchni. 
Pod wjazdami i pod jezdnią stosować rury karbowane o sztywności obwodowej minimum 9 kN i 
odporności na ściskanie minimum N450 – układać je na głębokości 1 m od nawierzchni. 
 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
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W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
 
Na przebudowywanych odcinkach projektuje się  studnie kablowe typu SKR-1 (łącznie 3 kpl.). 
Studnię kablową w pkt t01 należy nabudować na istniejącym kablu rozdzielczym   
XzTKMXpw 10x4x0,5 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych. 

Projektuje się dwa słupki kablowe wyposażone w łączówki na 20 par, które umożliwią  
rozprowadzenie sieci abonenckich (przyłączy). 
 
2.3.2 Przebudowa kabli 
     Prace związane z przebudową kabli własności Orange Polska S.A. należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim 
zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót. 
 
Przebudowa sieci kablowych polegać ma na zastąpieniu (odtworzeniu stanu istniejącego) linii 
napowietrznych będących w zakresie przebudowy ul. Lipowej na linie kablowe doziemne ułożone 
w kanalizacji teletechnicznej i rurociągach kablowych. 
Na kablu istniejącym doziemnym typu XzTKMXpw 10x4x0,5 wykonać złącze równoległe  z kablem 
projektowanym XzTKMXpw 10x4x0,5 (w nabudowanej studni kablowej). 
Ułożyć pozostałe kable projektowane zgodnie ze schematem. 
 
W celu „przejęcia” istniejących linii napowietrznych idących poza zakres opracowania (w stronę 
zachodnią) projektuje się słup kablowy drewniany 7 m (pkt t44), co jest niezbędne z uwagi na 
likwidację słupa oświetleniowego, do którego mocowane są te linie napowietrzne. Projektowany 
Kabel wyprowadzić z gruntu na słup projektowany i do wysokości ok. 4 m zabezpieczyć go rurką 
osłonową stalową ∅ 25. Wykonać uziemienie dla nowego słupa telekomunikacyjnych za pomocą 
uziemienia szpilkowego o wartości rezystancji ≤ 10 Ω. 
 

Wszystkie pozostałe linie napowietrzne (w zakresie opracowania) należy zlikwidować. 

Na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Słonecznej wymieniany jest słup energetyczny, a w związku z tym, 
że mocowana jest do niego linia napowietrzna idąca w kierunku ul. Słonecznej niezbędne jest : 

- wprowadzenie z gruntu na nowy słup kabla doziemnego (pkt t05) – do wysokości ok. 4m 
musi on być zabezpieczony rurką osłonową stalową ∅ 25. 

- ułożenie od nowego słupa oświetleniowego do następnego istniejącego słupa 
oświetleniowego w ul. Słonecznej nowego kabla napowietrznego – niezbędne z uwagi na 
to. że istniejący kabel będzie zbyt krótki ( o około 1,5 m). 

- wykonanie złącza równoległego na istniejącym słupie oświetleniowym.                                    
Kabel ze słupka kablowego (pkt t02) do złącza równoległego na słupie powinien być w 
całości typu XztKMXpwn 5x4x0,5 (aby uniknąć dodatkowego złącza na słupie 
energetycznym). 

Linia napowietrzna będąca przyłączem do posesji nr 16a na odcinku przez ulicę Słoneczną ulega 
likwidacji i zastąpiona będzie kablem kanałowym (zakończonym na istniejącym słupie 
oświetleniowym p[rzy posesji nr 16a. 
Przyłącza do poszczególnych posesji wykonać kablami XzTKMXpw 2x2x0,5 i układać je od studni 
kablowych do posesji w rurkach HDPE 40, a przy posesjach zakończyć w puszkach abonenckich. 
 
Szczegóły przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na schemacie. 
Po wykonaniu wszystkich złącz kablowych wykonać stosowne pomiary (pomiary końcowe prądem 
stałym oraz pomiary tłumienności skutecznej).  
 
Przy złączach w studniach  kablowych zostawić po  2,0 m  zapasu na każdym kablu. 
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Po zakończeniu prac odciąć od złączy równoległych kable (lub odcinki) przeznaczone do 
likwidacji. 
 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza równoległe (bez  przerw w 
łączności), a następnie wykonać kolejno przełączanie kabli abonenckich.  
Przerwy w łączności (jeżeli będą niezbędne) ograniczyć do niezbędnego minimum.                                        
 
 
 
3. Uwagi ko ńcowe 
 
3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie dróg 
publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem i 
inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom inwentaryzacyjnym. 
 

3.2  Wytyczne dla Inwestora. 
- Przebudowa czynnych urządzeń telekomunikacyjnych wymaga od wykonawcy bardzo 

dobrego wyposażenia w maszyny, urządzenia, przyrządy kontrolno – pomiarowe i dużego 
doświadczenia w prowadzeniu tego typu robót. Wyboru wykonawcy dokonać wg zaleceń 
opisanych w warunkach technicznych wydanych przez operatora opisanej sieci (Orange). 
 

3.3 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem wykonywać  

ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
-  Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

-  Prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej należy wykonać w  porozumieniu z 
innymi wykonawcami inwestycji. 

- Przed przystąpieniem do prac objętych niniejszym projektem należy zweryfikować stan 
aktualny infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzień przystąpienia do prac), a w przypadku 
zmian ustalić z Orange Polska sposób postępowania. 

- Wykonawca powinien zgłosić do Orange Polska prace objęte niniejszym projektem z minimum       
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do robót (szczegóły zawarte są w 
wydanych przez Orange Polska warunkach technicznych). 

- Po wykonaniu wszystkich prac wykonać niezbędne pomiary łączy telefonicznych, sporządzić   
  protokoły pomiarów i załączyć je do dokumentacji powykonawczej. 
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4. Tabele 
                             Tabela  1   Wykaz współrzędnych 
 

Nr X Y 
t01 5927210.9414 5463203.0091 
t02 5927210.5115 5463202.1175 
t03 5927217.7316 5463203.7197 
t04 5927218.6305 5463204.203 
t05 5927220.8145 5463204.7096 
t06 5927211.1158 5463216.1139 
t07 5927209.4184 5463224.351 
t08 5927210.7665 5463200.6844 
t09 5927210.1883 5463189.2208 
t10 5927200.7441 5463189.5045 
t11 5927200.7004 5463190.2073 
t12 5927209.8787 5463179.8064 
t13 5927210.1297 5463169.5575 
t14 5927184.172 5463173.1151 
t15 5927184.0101 5463173.7103 
t16 5927209.2547 5463152.5749 
t17 5927208.9946 5463140.6722 
t18 5927208.6729 5463135.3004 
t19 5927205.8405 5463134.8640 
t20 5927204.708 5463134.7649 
t21 5927205.4354 5463135.1621 
t22 5927205.7454 5463139.2883 
t23 5927205.3024 5463140.0286 
t24 5927207.6902 5463119.7908 
t25 5927206.3968 5463115.7846 
t26 5927205.2165 5463109.7342 
t27 5927202.6811 5463110.0222 
t28 5927200.8212 5463110.4245 
t29 5927203.2838 5463099.9433 
t30 5927198.7308 5463085.3635 
t31 5927197.1633 5463076.491 
t32 5927196.65 5463071.6794 
t33 5927188.1685 5463072.1075 
t34 5927188.125 5463071.1013 
t35 5927196.4843 5463065.6312 
t36 5927195.3524 5463065.7142 
t37 5927196.3967 5463053.3203 
t38 5927197.1503 5463045.1705 
t39 5927197.6565 5463035.8767 
t40 5927198.0169 5463023.0923 
t41 5927190.1831 5463022.3775 
t42 5927188.7302 5463027.7845 
t43 5927199.4874 5463010.7837 
t44 5927199.9895 5463009.2899 
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  Tabela 2    Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury  
                        telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

 Studnie    

1 SKR 1   kompletna kpl 3 hurtownia 

2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem  kpl 3 hurtownia 

 Rury    

1 Rura HDPE 110/6,3 grubościenna do układania 
pod jezdniami m 43 hurtownia 

2 Rura HDPE 110 do układania w terenach zielonych 
i chodnikach m 104 hurtownia 

3 Rura HDPE 40/3,7 m 275 hurtownia 

 Kable+osprzęt    

1 XzTKMXpw 10x4x0,5 m 8 hurtownia 

2 XzTKMXpw 5x4x0,5 m 153 hurtownia 

3 XzTKMXpwn 5x4x0,5 (napowietrzny) m 63 hurtownia 

4 XzTKMXpw 5x2x0,5 m 68 hurtownia 

5 XzTKMXpw 2x2x0,5 m 400 hurtownia 

6 Osłona złączowa XAGA 500 kpl. 6 hurtownia 

7 Osłona złącza napowietrznego kpl 3 hurtownia 

8 Słupek kablowy 50 par  kpl 1 hurtownia 

9 Słupek kablowy 30 par kpl 1 hurtownia 

10 Puszka abonencka zewnętrzna szt 6 hurtownia 

11 
Słup telefoniczny drewniany 7m wraz ze szczudłem 
żelbetowym i osprzętem do mocowania kabli oraz 
uziomem szpilkowym 

kpl 1 hurtownia 

12 Rurka stalowa fi 25 m 10 hurtownia 

13 Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABLEL TELEKOMUNIKACYJNY” m 250 hurtownia 

14 Uziom szpilkowy m 9 hurtownia 
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5.  Załączniki 
 

Zał. 1  Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury  telekomunikacyjnej  
           wydane  przez  Orange Polska S.A. 
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Zał. 2  Uzgodnienie projektu  wydane  przez  Orange Polska S.A. 

 

 
 

 
 


