Przytacza sanitarne LEGI

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wolnostojgcego budynku Swietlicy srodowiskowej z zewnetrznymi instalacjami: gazowa, elektrycz-
na, wodociggowa, kanalizacji sanitranej, kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami zagospodarowania
terenu

ADRES INWESTYCJI :  LEGI - gmina Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  :  72-003 Dobra, ul. Szczecinska 16A

DATA OPRACOWANIA :02.12.2015r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.12.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/CPV 45232410-9 Przytagcze kanalizacji sanitarnej 1 18
2|CPV 45232410-9 Przytgcze kanalizacji deszczowej 19 37
3|CPV 45231300-8 Przylgcze wodociggowe PE fi 32 mm 38 56
4|CPV 45231220-3 Przylgcze gazowe 57 71

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45232410-9 |CPV 45232410-9 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0113-01 réwninnym
30.50/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
(((1.41+1.36)/2*2.85+(1.26+1.02)/2*23.15+(1.02+0.95)/2*4.51)*0.90)*90% m3 28.172
RAZEM 28.172
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
(((1.41+1.36)/2*2.85+(1.26+1.02)/2*23.15+(1.02+0.95)/2*4.51)*0.90)*10% m3 3.130
RAZEM 3.130
4/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0211-04 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod studnie na odktad
<dot. przepompowni fi 1000 mm - ilo$¢ studni * srednia gteb. * szer. 1,6 *dt. |m3 5.130
1,6>(1*1.06*2.20*2.20)
<dot. studni fi 425 mm - ilo$¢ studni * $rednia gteb. * szer. 1,6 * dt. 1,6>(2* m3 5.632
1.10*1.60%1.60)
RAZEM 10.762
5/KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie $cian pionowych w gruncie kat. |-l obudowg OW WRONKI - |m3
d.1/0801-01 typ boksowy, przy gtebokosci do 4,0 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m (klatka)
analogia
Uwaga! Ujgc tylko - Obudowa OW WRONKI-typ boksowy
<ilo$¢ wykopéw>poz.2+poz.3+poz.4 m3 42.064
RAZEM 42.064
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
<wykop-objetos¢ rury-podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.2+poz.3+ |m3 25.506
poz.4)-(3.14*0.08"2*p0z.12)-(p0z.9+p0z.10+p0z.11))*90%
RAZEM 25.506
7/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
<wykop-objetos¢ rury - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.2+p0z.3+p0z.4)- m3 2.834
(3.14*0.08"2*p0z.12)-(p0z.9+p0z.10+p0z.11))*10%
RAZEM 2.834
8/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV - dot. nadmiaru gruntu
<wykop - minus ilo$¢ do zasypania>(poz.2+po0z.3+poz.4)-(poz.6+p0z.7) m3 13.724
RAZEM 13.724
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
<fi 160 mm>poz.12*0.9*0.15 m3 4.118
RAZEM 4.118
10 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur |m3
d.1/0511-02 fi 160 mm
<fi 160 mm>(poz.12*0.9*0.15)-(3.15*0.08"2*p0z.12) m3 3.503
RAZEM 3.503
11/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka ruro- |m3
d.1/0511-03 ciggu
<fi 160 mm>poz.12*0.9*0.20 m3 5.490
RAZEM 5.490
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
30.50 m 30.500
RAZEM 30.500
13/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - wigczenie do istniejgcej studni
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm - wigczenie do budynku
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.1/0517-02 wa - gtebokos¢ do 1,5 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/ KNR-W 2-18 |Przepompownia stud.
d.1/0514-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostar- | kpl.
d.1/0201-01 czane w kompletach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
Uwaga! W materiale ujg¢ pompe
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
2145232410-9 |CPV 45232410-9 Przytgcze kanalizacji deszczowej
19/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2|0113-01 réwninnym
(31.57+19.71+1.41+0.91)/1000 km 0.054
RAZEM 0.054
20|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
(((1.20+1.18)/2*3.19+(1.18+1.16)/2*2.40+(1.16+1.11)/2*8.32+(1.11+1.10)/2*  |m3 31.212
1.40+(1.10+1.01)/2*14.97+(1.01+1.0)*2*1.28)*0.90)*90%
(((1.18+1.07)/2*17.28+(1.07+1.05)/2*2.43)*0.90)*90% m3 17.833
((0.96*1.41)*0.90)*90% m3 1.096
((0.90*0.91)*0.90)*90% m3 0.663
RAZEM 50.804
21|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
(((1.20+1.18)/2*3.19+(1.18+1.16)/2*2.40+(1.16+1.11)/2*8.32+(1.11+1.10)/2*  |m3 3.468
1.40+(1.10+1.01)/2*14.97+(1.01+1.0)*2*1.28)*0.90)*10%
(((1.18+1.07)/2*17.28+(1.07+1.05)/2*2.43)*0.90)*10% m3 1.981
((0.96*1.41)*0.90)*10% m3 0.122
((0.90*0.91)*0.90)*10% m3 0.074
RAZEM 5.645
22|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-04 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod studnie na odkfad
<dot. zbiornika na wody opadowe KD1 fi 1000 mm - ilo$¢ studni * $rednia gteb. |[m3 5.324
*szer. 1,6 * dt. 1,6>(1*1.10*2.20*2.20)
<dot. studni KD2 fi 600 mm - ilo$¢ studni * Srednia gleb. * szer. 1,6 * dt. 1,6> |m3 3.823
(1*1.18*1.80*1.80)
<dot. studni fi 425 mm - ilo$¢ studni * $rednia gleb. * szer. 1,6 * dt. 1,6>(5* m3 14.080
1.10*1.60%1.60)
RAZEM 23.227
23|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie $cian pionowych w gruncie kat. I-Il obudowg OW WRONKI - |m3
d.2|0801-01 typ boksowy, przy gtebokosci do 4,0 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m (klatka)
analogia
Uwaga! Ujgc tylko - Obudowa OW WRONKI-typ boksowy
<ilo$¢ wykopoéw>poz.20+p0z.21+p0oz.22 m3 79.676
RAZEM 79.676
24/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
<wykop-objetos¢ rury-podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.20+ m3 50.970
poz.21+p0z.22)-(3.14*0.08"2*0)-(p0oz.27+p0z.28+p0z.29))*90%
RAZEM 50.970
25/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
<wykop-objetos¢ rury - podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.20+ m3 5.663
poz.21+p0z.22)-(3.14*0.08"2*0)-(p0oz.27+p0z.28+p0z.29))*10%
RAZEM 5.663
26| KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.2|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV - dot. nadmiaru gruntu
<wykop - minus ilo$¢ do zasypania>(poz.20+p0z.21+p0z.22)-(p0z.24+p0z.25) |m3 23.043
RAZEM 23.043
27|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|0511-02
<fi 160 mm>poz.30*0.9*0.15 m3 7.236
RAZEM 7.236
28|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur |m3
d.2|0511-02 fi 160 mm
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<fi 160 mm>(poz.30*0.9*0.15)-(3.14*0.08"2*p0oz.30) m3 6.159
RAZEM 6.159
29/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka ruro- |m3
d.2|0511-03 ciggu
<fi 160 mm>poz.30*0.9*0.20 m3 9.648
RAZEM 9.648
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
31.57+19.71+1.41+0.91 m 53.600
RAZEM 53.600
31KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.2|0517-02 w3 - gtebokos¢ do 1,5 m
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 600 mm szt.
d.2|0517-02
analogia
<KD2>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Zbiornik na wody opadowe stud.
d.2|0514-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - tuleja ochronna PVC fi 160 mm (przejscie szczelne w stu-
dzienkach dla rur)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wigczenie do rur spustowych przy budynku
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
36/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
3|45231300-8 |CPV 45231300-8 Przytgcze wodoci ggowe PE fi 32 mm
38|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.3/0113-01 réwninnym
3.30/1000 km 0.003
RAZEM 0.003
39| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3/0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
(1.50*0.90*3.30)*90% m3 4.010
RAZEM 4.010
40/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
(1.50*0.90*3.30)*10% m3 0.446
RAZEM 0.446
41| KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie $cian pionowych w gruncie kat. |-l obudowg OW WRONKI - |m3
d.3/0801-01 typ boksowy, przy gtebokosci do 4,0 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m (klatka)
analogia
Uwaga! Uja¢ tylko - Obudowa OW WRONKI-typ boksowy
<ilo$¢ wykopéw>poz.39+p0z.40 m3 4.456
RAZEM 4.456
42| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
<wykop-objetosc¢ rury-podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.39+ m3 3.508
po0z.40)-(3.14*0.016"2*p0z.49)-(p0z.46+p0z.47+p0z.48))*90%
RAZEM 3.508
43| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1V
<wykop-objetosc¢ rury-podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.39+ m3 0.390
po0z.40)-(3.14*0.016"2*p0z.49)-(p0z.46+p0z.47+p0z.48))*10%
RAZEM 0.390
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44| KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.3/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V - dot. nadmiaru gruntu
<wykop - minus ilo$¢ do zasypania>(p0z.39+p0z.40)-(p0z.42+p0z.43) m3 0.558
RAZEM 0.558
45/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-01
<ilo$¢ zasypywang nalezy zagesci¢>poz.44 m3 0.558
RAZEM 0.558
46|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
0.6*p0z.49*0.1 m3 0.198
RAZEM 0.198
47|KNR-W 2-18 |Obsypanie rurociggu fi 32 mm warstwg materiatéw sypkich m3
d.3/0511-01
analogia
(0.6*p0z.49*0.032)-(3.14*0.016"2*p0z.49) m3 0.061
RAZEM 0.061
48| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka ruro- |m3
d.3/0511-02 ciggu
analogia
0.6*p0z.49*0.15 m3 0.297
RAZEM 0.297
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.ze- m
d.3/0109-01 wnetrznej 32 mm
analogia
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
50/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za po- |zigcz.
d.3/0111-01 moca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - wigczenie do ist-
niejacego wodociagu
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za po- |zigcz.
d.3/0111-01 moca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - wigczenie do bu-
dynku
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.3/0102-01 ana- |nego
logia
poz.49 m 3.300
RAZEM 3.300
53|Wycena Montaz zestawu wodomierzowego do istniejgcej studni kpl.
d.3|wlasna
Przyjeto:
robocizna - 1,26 r-g
materiat: zestaw wodomierzowy, ksztailtki do potgczenia zestawu wodomierzo-
wego oraz materialy pomocnicze 1,5%
sprzet: samochdéd dostawczy - 0,168 m-g
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.3/0704-01 32 mm 1 préb.
poz.49/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
55|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Oom
poz.49/200 odc.20 0.016
Oom
RAZEM 0.016
56| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
poz.49/200 odc.20 0.016
Oom
RAZEM 0.016
4/45231220-3 |CPV 45231220-3 Przytgcze gazowe
57|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.4/0113-01 réwninnym
29.44/1000 km 0.029
RAZEM 0.029
58/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4|0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0.80*29.44*0.90)*90% m3 19.077
RAZEM 19.077
59| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
(0.80*29.44*0.90)*10% m3 2.120
RAZEM 2.120
60|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie $cian pionowych w gruncie kat. I-1l obudowg OW WRONKI - |m3
d.4/0801-01 typ boksowy, przy gtebokosci do 4,0 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m (klatka)
analogia
Uwaga! Uja¢ tylko - Obudowa OW WRONKI-typ boksowy
<ilo$¢ wykopéw>poz.58+p0z.59 m3 21.197
RAZEM 21.197
61 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.4|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1V
<wykop-objetosc rury - podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.58+ m3 14.594
p0z.59)-(3.14*0.016"2*p0z.67)-(p0z.64+p0z.65+p0z.66))*90%
RAZEM 14.594
62|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.4|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1V
<wykop-objetosc rury - podsypka - obsypanie i zasypka - 90%>((poz.58+ m3 1.565
p0z.59)-(3.14*0.08"2*p0z.67)-(p0z.64+p0z.65+p0z.66))*10%
RAZEM 1.565
63|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.4/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V - dot. nadmiaru gruntu
<wykop - minus ilo$¢ do zasypania>(p0z.58+p0z.59)-(poz.61+p0z.62) m3 5.038
RAZEM 5.038
64| KNR-W 2-18 |Podioza pod rurociggi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-01
0.6*poz.67*0.1 m3 1.766
RAZEM 1.766
65/KNR-W 2-18 |Obsypanie rurociagu fi 32 mm warstwag materiatéw sypkich m3
d.4|/0511-01
analogia
(0.6*p0z.67*0.032)-(3.14*0.016"2*p0z.67) m3 0.542
RAZEM 0.542
66| KNR-W 2-18 |Podioza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - zasypka ru- |m3
d.4/0511-02 rociggu
analogia
0.6*poz.67*0.15 m3 2.650
RAZEM 2.650
67|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 32 mm z rur w m
d.4/0301-03 zwojach
29.44 m 29.440
RAZEM 29.440
68| KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe z PE-HD o $r. do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o §r.  |szt.
d.4/0305-03 do 63 mm - wigczenie do budynku i do skrzynki wolnostojgcej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 63 mm m
d.4/0306-02
<w miejscu skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg>1.2*1 m 1.200
RAZEM 1.200
70|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0102-01 go
poz.67 m 29.440
RAZEM 29.440
71/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. do 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa |m
d.4/0211-01
poz.67 m 29.440
RAZEM 29.440
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kLIII m3 0.0003 0.0003
2.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9400 0.9400
3.|Czyszczak kan.PVC fi 110mm szt 4.0000 4.0000
4.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.III m3 0.1619 0.1619
5./Drewno na stemple okragte korowane m3 0.3000 0.3000
6./Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0003 0.0003
7.|Drut stal.okrggty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.2591 0.2591
8.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 0.0992 0.0992
9. Kotnierz stalowy fi 110/100 mm szt 0.0032 0.0032
10.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0.0005 0.0005
11.|Krocce zel.ci$n.1-kotn.typu FW fi 100 mm szt 0.0016 0.0016
12.|Ksztattki fi 160 mm PCV szt 18.0000 18.0000
13.|Ksztaitki PE-stal fi 32 szt 4.0000 4.0000
14.|Ksztaitki PE fi 32 mm szt 2.0000 2.0000
15.|Ksztattki stal. do potgczenia zestawu wodomie- |szt. 1.0000 1.0000
rzowego
16.|Odgatezienie siodtowe PE fi 160/63 mm szt 2.0000 2.0000
17.|Piasek zwykly m3 1.4000 1.4000
18.|Piasek zwykly' m3 6.7271 6.7271
19.|Podchloryn sodowy kg 0.0080 0.0080
20.|Pompa szt 3.1300 3.1300
21.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 44.3079 44.3079
22.|Przepompownia szt. 1.0000 1.0000
23.|Przewdd LY-450/750V 1,5mm2 m 30.6176 30.6176
24.|Redukcja PE fi 63/32 mm szt 2.0000 2.0000
25.|Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 32/3,0mm m 30.3232 30.3232
26.|Rura PE ci$nieniowa fi 32 mm (w zwoju 100 m) |m 3.3660 3.3660
27.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 85.7820 85.7820
28.|Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2 (32 )mm m 4.6488 4.6488
29.|Rura z polietylenu sieciowan.fi 32,0/3,0mm m 4.0600 4.0600
30.|Rura z polietylenu twardego o0 ér. nom. 63 mm |m 1.2360 1.2360
31.|Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 7.5000 7.5000
32.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 0.0480 0.0480
33.|Skrzynka z blachy stalowej szt 2.0000 2.0000
34.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0262 0.0262
35.|Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 mm (z rurg |szt 7.0000 7.0000
teleskopowa, trzonem, uszczelkami) - gteb. do 1,
5 mb
36.|Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego|szt 1.0000 1.0000
fi 600 mm
37.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 0.0432 0.0432
38.|Tasma ostrzegawcza aluminiowo-foliowa m 3.5310 3.5310
39.|Tasma z polietylenu zéta m 31.5008 31.5008
40.|Tuleja kotnierzowa fi 50 mm szt 0.0032 0.0032
41.|Tuleja ochronna fi 160 mm PCV szt 9.0000 9.0000
42.|Uszczelki gumowe ptaskie szt. 5.0000 5.0000
43.|Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 0.0160 0.0160
rzowych o $ér. 100 mm
44.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KkI.B (12,5t) szt 7.0000 7.0000
45.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.D (40 t) szt 1.0000 1.0000
46.|Woda m3 2.1500 2.1500
47.|Woda z rurociggu m3 0.0565 0.0565
48.|woda z rurociggu m3 0.1405 0.1405
49.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.7200 0.7200
50.|Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- |szt 0.5000 0.5000
rem spustowym
51.|Zawér mosiezny przelotowy fi 25 mm szt 2.0000 2.0000
52.|Zawoér przelot.zel.z kurkiem spust.fi 50 mm szt 0.0032 0.0032
53.|Zawér zwrot.grzyb.kot.zel.287 1,6MPa fil00 szt 0.0016 0.0016
54.|Zbiornik na wody opadowe szt. 1.0000 1.0000
55.|Zestaw wodomierzowy szt. 1.0000 1.0000
56.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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