OBIEKT: dz. nr43/13 GEO-FINGER
Andrzej Paluch
Obreb: 321101_2.0007 tegi ul. Mielecka 20
Gmina: 321101_2 Dobra Szczeciriska 70-737 Szczecin
Powiat: 3211 Policki tel. 091 46 08 430 tel. kom. 603 334615
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokoSci:

Skanowanie, Kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Edward Paluch

nr upr. zaw. 5615

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.1199.2015
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.202.15.14.3.4

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 11064, 110641, 110642, 110643
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia: 08.07.2015 r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkow w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomos$ci od granicy dziatki nr 5/1

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw

Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktfadzie "1965"
sekcje: 340.222.243

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. PoS$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
08.07.2015 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Andrzej Paluch
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POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 43/13 1,0962 ha

PROJEKTOWANY StUP SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ZWIR/ ZIELEN NISKA [ [T]

1,0806 ha

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

KOSTKA BETONOWA (100%)

156,19 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY MAKS. 20% (2192 m?)
120,24 m?
OSLONA SMIETNIKOWA 2,75 m?
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LEGENDA:

GRANICA DZIALKI

GRANICA OPRACOWANIA- ZAKRES WTORNIKA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZBUDOWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA- POZIOM DOPASOWAC
DO POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA- KOSTKA PREFABRYKOWANA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA- BETONOWA

NAWIERZCHNIA ZWIROWA
NIEUTWARDZONA

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA
ISTNIEJACE WEJSCIE NA DZIALKE
PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE POMOCNICZE WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA OSLONA SMIETNIKA
PROJEKTOWANY HYDRANT NAZIEMNY

PROJEKTOWANY StUP SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

ISTNIEJACY SLUP ALARMOWY- SYSTEM ALARMOWY
OBRONY CYWILNEJ PRZEZNACZONY DO USUNIECIA

ISTNIEJACA LATARNIAPRZEZNACZONA
DO USUNIECIA

OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE

PROJEKTOWANA LATARNIA

NAWIERZCHNIA UTAWRDZONA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

LOKALIZACJA ZJAZDU

1
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SLUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.
BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW).
2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWACtACZNIE Z
POSOTALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU.
2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA | DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY |
TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
3) FUNDAMENTY, PODCIAGI, NADPROZA, SLUPY | WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.
WYKONYWAC WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.
4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH
ZASTOSOWAC NA SCIANACH | SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr.
1,5cm.
5) PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZ.
TERENU WYKONAC JAKO SZCZELNE; PRZEJSCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY
OPDORNOSCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
6) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW NA BUDOWIE.
7) OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMA: PN-83/B-
03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.
8) OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN
5MM.
9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO WG WSKAZAN
PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIALANIEM WARUNKOW POGODOWYCH,
WILGOCI, GRZYBOW, PLESNI, ROZWOJEM KROORGANIZMOW | ZASINIENIEM,
ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO
10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE
11) GORNA KRAWEDZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH NAWYS 15 CM POD
STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKA WENTYLACYJNA.
11) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.
12) WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.
WYMIAROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY
LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAZ.
12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE NIEWYKONCZONYCH
SCIAN.
13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA
DECYDUJACA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC ZA CALA INWESTYCJE.
PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ,USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH” Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP,
SZCZEGOLOWYCH NORM | WYMAGAN TECHNICZNYCH, WARUNKOW
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA
PRODUCENTA. PRZYSZtY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAC UMOWA NA
WYWOZ ODPADOW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJACYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HAELASLIWE PRACE WYKONYWAC MOZNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
14) PRACE BUDOWLANE MOGA BYC WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE
OBJETYM POZWOLENIEM NA BUDOWE, A PO ZAKONCZENIU TEREN BUDOWY
NALEZY DOPROWADZIC DO NALEZYTEGO STANU | PORZADKU.
15) W ZALEZNOSCI OD JAKOSCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIE
ROZNIC OD RZECZYWISTYCH.

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
I mobile +48 608 42 42 09,

maciejpanek@home.pl

architekci www.idsarchitekcipl
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPYRIGHTS RESERVED

projekt archi iczny jest iony prawem
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.951)

PROJEKT BUDOWLANY:
ZESPOL PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z 0. 0."
POD KIERUNKIEM mgr inz. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT: podpis:

mgr inz. arch. Maciej PANEK
upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005
specjalnos¢ architektoniczna
SPRAWDZAJACY: podpis:
mgr inz. arch. Joanna MAREK-SZYSZKA
upr. proj. nr 12/ZPOIA/2002

specjalnos¢ architektoniczna
OPRACOWANIE: podpis:

mgr arch. Adriana GAGATEK
specjalnos¢ architektoniczna

BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE
43/13, W LEGACH, OBREB LEGI, GMINA DOBRA

adres:

dziatka nr ewid. 43/13, Gmina Dobra, obreb tegi

inwestor / uzytkownik / adres :

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Szczecin

rysunek / temat / czgsc :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

faza: branza: proj. nr:
P.B. ARCHITEKTURA
skala: miejsce i data: nrrys.:

1:500 Szczecin, sierpien 2015 |A|P 01




