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B.CZESC RYSUNKOWA

Rys.01 Projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa 1:500
Rys.01Az Projekt zagospodarowania terenu- plansza rozbiorki 1:500
Rys.01Ak Plansza kordynacyjna 1:500
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Rys.08 Warstwy przekrojowe --
Rys.09 Stup alarmowy- schemat konstrukcji 1:50
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sSwietlicy srodowiskowe] wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 43/13 obreb tegi, Gmina Dobra
Szczecihska. Projekt nalezy dostosowa¢ do indywidualnych warunkoéw dziatki
inwestycyjnej, topografii oraz warunkéw gruntowych oraz wymagang w danym
rejonie minimalng gtebokos¢ posadowienia fundamentéw.

1.1. Inwestor

Gmina Dobra
ul Szczecinska 16a
72-003 Dobra

12 Podstawa opracowania

> Umowa z Inwestorem oraz i ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spotkan
roboczych.

> Uzgodnienia z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi bedgcymi
stronami.

> Konsultacje z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ds.
higieniczno-sanitarnych, ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii.

> Opinia geotechniczna dot. warunkéw posadowienia sporzgdzona przez
,PETRUS” Maciej Piotrowski

» Obowigzujgce przepisy.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 5/2015 z dnia 17.08.2015
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 43/13, Gmina Dobra
(Szczecinska), obreb tegi. Powierzchnia dziatki wynosi 10.962 ha.
Komunikacja zapewniona jest bezposrednio z drogi powiatowej nr 177, ul. Na
Swidwie.

Na terenie opracowania nie wystepujg znaczne réznice wysokosci. Wartosci
rzednych terenu w granicach opracowania wahajg sie na poziomie od 14,27 m
n.p.m. do 14,4 m n.p.m.

2.1.2 Zabudowa sasiadujaca

Zabudowa sgsiadujgca jest umiarkowanie jednorodna pod wzgledem
architektonicznym. Istniejgce obiekty kubaturowe charakteryzujg sie
zblizonymi gabarytami i funkcjg. Dominujgcg funkcjg jest budownictwo
jednorodzinne.

2.1.3 Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne

Na projektowanej dziatce nie istniejg znaczace réznice wysokosci.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na warunki gruntowe panujgce w obszarze
planowanej inwestyciji.

-Niniejszym zobowigzuje sie wykonawce do postepowania zgodnie z
opracowaniami geologicznymi / geotechnicznymi.

- Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu kazdorazowo nalezy
zbadac rzeczywiste warunki gruntowe.

- W razie rozbieznosci zawiadomic projektanta konstrukcji.

- Odbioru dna wykopu oraz potwierdzenia rzeczywistych warunkow
gruntowych dokona uprawniony geolog.

2.1.4 Istniejace obiekty kubaturowe
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek petnigcy funkcje
Swietlicy sSrodowiskowej oraz obiekty matej architektury.

2.1.5 Zielen istniejgca

Na przedmiotowej dziatce wystepuje w przewazajgcej mierze zielen niska. Nie
przewiduje sie wycinki drzew, w przypadku zblizania sie do drzew i krzewow
podczas prac budowlanych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé poprzez
ogrodzenie strefy korzeniowej, wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonac
recznie.
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2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.2.1 Prace rozbiérkowe

Na przedmiotowej dziatce nalezy wykonac prace zwigze z rozbidérkg
istniejagcej swietlicy sSrodowiskowej oraz obiektéw matej architektury- projekt
rozbiorki wg. odrebnego opracowania

2.2.2 Opis ogoiny uktadu urbanistycznego

Projektowana zabudowa lokalizowana jest na dziatce nr ewid. 43/13, Gmina
Dobra Szczecinska, obreb tegi zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego nr 5/2015, wydanej przez Wéjta Gminy Osina dnia
17.08.2015r.

y  funkcja zabudowy: obiekt uzytecznosci publicznej, zabudowa wolnostojgca,
parterowa

Zatem warunek jest spetniony.

Y wskaznik powierzchni zabudowy wynosi ~ 1,1% powierzchni dziatki inwestycji
i nie przekracza 20%.

Zatem warunek jest spefniony.

y  nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego nr 5/2015 (zatgcznik graficzny)

Zatem warunek jest spetniony.

y  szerokosc¢ elewacji frontowej wynosi 7,2 m i nie przekracza max 20m
Zatem warunek jest spetniony.

y  Wysokos¢ zabudowy wynosi 5,51 m do kalenicy i nie przekracza max 7m
Zatem warunek jest spetniony.

> Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu — 2,97 m i nie przekracza max.

wysokosci 5m

Zatem warunek jest spetniony.

> geometria dachu — dach dwuspadowy, ze spadkiem 35%
Zatem warunek jest spefniony.

y  Projektowany budynek posadowiony jest w odlegto$ci wskazanej na projekcie
zagospodarowania terenu (4,5 m) od granicy nieruchomosci sgsiedniej,
tji.dziatki nr ewid. 86:

Dziatka drogowa o nr ewid. 86 nie posiada utwardzonej nawierzchni jezdni, w
zwigzku z tym nie ma mozliwosci wyznaczenia krawedzi jezdni. Przedmiotowa
dziatka stanowi pas drogowy drogi gminnej o szerokosci 11,88 m. W celu okreslenia
odlegtosci budynku od przysztej krawedzi jezdni wyznaczono o$ pasa drogowego
stanowigcg jednoczesnie 0$ przysztej jezdni. Zatozono jezdnie o szerokosci 6,0 m
dwukierunkowg o dwoch pasach ruchu po 3,0 m kazdy. Przewidywana krawedz
jezdni znajduje sie wéwczas w odlegtosci od granicy pasa drogowego rownej 2,9 m
co zapewnia zlokalizowanie ewentualnego chodnika. Przy powyzszych zatozeniach
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budynek oddalony bedzie od krawedzi jezdni na odlegto$¢ 7,4 m co spetnia
wymagania art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {j.
minimalng odlegtos¢ 6,0 m.

Zatem warunek jest spetniony.
2.2.3 Rozwiazania architektoniczne

Budynek posiada jednorodng bryte przekrytg dachem o spadku 35 %. Obiekt
zaprojektowano jako swietlice srodowiskowg. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Na dziatce projektuje sie stup alarmowy (system obrony cywilnej)- lokalizacja
wskazana na planie zagospodarowania terenu (rys. 01).

Wys. stupa: 10m wysokos$ci nad powierzchnig gruntu.

Konstrukcja stozkowa o przekroju okrggtym.

Na podstawie z rozstawem otworéw 300x300mm.

Posadowienie na zespole kotwigcym- fundament wylewany na miejscu budowy.
Stup wyposazony w syrene alarmowa.

2.2.4 Uktad komunikacji kotowej i pieszej.

Dziatka obstugiwana jest z drogi powiatowej dz. nr 177, ul. Na Swidwie. Z uwagi
na charakter funkcjonalno - uzytkowy inwestycji oraz zewnetrzne warunki
komunikacji (istniejace miejsca postojowe lub mozliwos¢ parkowania) nie projektuje
sie miejsc postojowych na terenie przedmiotowej dziatki. Istniejgce miejsca
parkingowe , dajgce takze mozliwos¢ parkowania osobom niepetnosprawnym w
ilosci 5 sztuk wskazane sg na planszy zagospodarowania terenu (rys. 01)

2.2.5 Zielen projektowana.

Powierzchnie projektowane — zielenh niska.

2.2.6 Sieci uzbrojenia terenu ( rozwigzania w projektach branzowych)

) Instalacja wodociggowa - istniejgce przytacze, zgodnie z umowg o
zaopatrzenie w wode zawarta w dniu 17.06.2011 z Wodociggami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0. o.

(patrz teczka — dokumenty)

Y Instalacja kanalizacji sanitarnej — zgodnie z warunkami przytgczenia do
kanalizacji sanitarnej, znak: WKI.WT.7021.174.2015.MK

(patrz teczka — dokumenty)

) Instalacja elektroenergetyczna — istniejgce przytgcze
Zgodnie z umowg nr D/1/31/10186221/00213/0 z dnia 11.02.2014
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(patrz teczka — dokumenty)

) Instalacja gazowa -
Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia nr ZDK-4100-103244/15 z
dnia 12.06.2015
(patrz teczka — dokumenty)
) Instalacja kanalizacji deszczowej - zgodnie z warunkami przytgczenia do
kanalizacji deszczowej, znak: WKI.WT.7021.174.2015.MK
(patrz teczka - dokumenty)

Kolizje z siecig teletechniczng nie wystepuja, z uwagi na zblizenie podczas
prac budowlanych zobowigzuje sie wykonawce do zachowania szczegélnej
ostroznosci oraz prowadzenie prac w kontakcie z stuzbami technicznymi operatora.

2.2.7 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie we fragmencie dziatki nr 43/13 (granice
opracowania - zakres wtdrnika okreslone sg na planie zagospodarowania terenu w
czesci rysunkowej projektu, rys. 01)

2.3. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy. Przedmiotowy teren nie jest objety i nie wystepujg obiekty objete
ochrong konserwatorska.

2.4.0chrona srodowiska

Zgodnie z paragrafem 3, ust.1, pkt 53, 63, 72a Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem sie przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz Dz. U. Nr 92, poz.
769/2005r.) przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktérych raport moze by¢é wymagany.

Zgodnie z nw ustawami i rozporzadzeniami:

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze
zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 z 2010 r., poz. 510 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriw wyboru obszarow
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z
2013 poz. 1302);

4) Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2014r., poz. 1409).
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5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2014 r., poz. 1408).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2014r., poz. 1348).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakoéw (Dz. U. Nr 25 z 2011 r., poz. 133 ze zm.);

8)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

projektowana inwestycja:

- nie wptynie negatywnie na siedliska oraz gatunki roslin i zwierzat bedace celem
ochrony w obszarze NATURA 2000,

- nie wplynie negatywnie na integralnosé obszaru NATURA 2000.
- nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przy zachowaniu i przestrzeganiu wszystkich wymaganych norm prawnych z zakresu
ochrony srodowiska w czasie budowy i eksploatacji ww. przedsiewziecia stwierdza sie, ze:

- inwestycja bedzie spetniata wszystkie wymogi wynikajgce z przepisow ochrony
srodowiska,

- nie wystgpi znaczace istotne oddziatywanie na obszar NATURA 2000,
- spetnione beda przepisy z zakresu ochrony srodowiska,

- inwestycja nie wptynie negatywnie na siedliska oraz gatunki roslin i zwierzat bedace
celem ochrony w obszarze NATURA 2000, jak tez na jego integralno$¢.

Przy zachowaniu i przestrzeganiu wszystkich wymaganych norm prawnych z zakresu
ochrony srodowiska nie wystgpi znaczace istotne oddziatywanie przedsiewziecia na
obszar NATURA 2000.

Projekt budowlany ww przedsiewzigecia spetnia wymogi przepiséw ochrony
srodowiska.

2.5. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 1.0962 ha (10962.00 m2)

Pow. zabudowy
Powierzchnia zabudowy

budynku 120,24 m2
ostony $mietnikowe] 2,75 m2
tgcznie 123 m2

Proj. Nawierzchnia utwardzona
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Dojscie do budynku - kostka, polbruk 86,5 m2
Istniejgca nawierzchnia utwardzona ~69,7 m2
tacznie 156,1 m2
Pow. biologicznie czynna 1.0806 ha

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1.Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Projektowany budynek- Swietlica Srodowiskowa, obiekt uzytecznosci publiczne;.

3.2. Dane liczbowe budynku

Suma powierzchni uzytkowej obiektu 93,2 m2
Kubatura ~597 m3
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 551 m
Dtugos¢ elewacji frontowej budynku 7,2m
Wysoko$¢ w swietle kondygnacji mieszkalne;j
— petna wysoko$c¢ 4,98 m
— przy suficie podwieszanym 3,40 m

Zestawienie pomieszczen

Nr.: NAZWA POW'?%]CHN'A POSADZKA
0/1 | Sala zajec 55,63 Panele laminowane
0/2 | Przedsionek 5,75 :Dan.ele
aminowane/gres
0/3 | Toaleta 3,95 Gres
0/4 | Toaleta 4,15 Gres
0/5 Tpaleta dla oséb 7.22 Gres
niepetnosprawnych

0/6 |Pom. gospodarcze 2,77 Gres
0/7 |Kuchnia 9,33 gres
0/8 | Komunikacja 4,40

SUMA ~ 93,2 m2

Szczegotowe zestawienia powierzchni poszczegdlnych pomieszczen znajdujg sie na
rysunkach.

3.3. Rozwiagzania architektoniczno — budowlane

Forma i funkcja obiektu
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Obiekt zaprojektowano jako budynek petnigcy funkcje swietlicy Srodowiskowej
z weztem sanitarnym, zapleczem kuchennym i salg przeznaczong na pobyt dzieci.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach o spadku 35°.
Wszystkie pomieszczenia posiadajg dogodne usytuowanie wzgledem stron Swiata.

Forma i wykonhczenie zewnetrzne zostaty dobrane tak, aby harmonizowac z
otaczajgcg zabudowg i zagospodarowaniem. Sposdb wykonczenia zostat
przedstawiony na rys. elewacji.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek wysokoscig i gabarytami powinien odpowiadac
zabudowie zlokalizowanej w niedalekim sgsiedztwie oraz zapisom zawartym w
decyzji o decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Budynek przekryty dachem ze spadkiem 35°, otoczony zielenig projektowang
niskg. Budynek zaprojektowano w jednolitym charakterze, zabudowa powinna byc¢
wkomponowana w istniejgce uksztattowanie terenu i ksztatt dziatki.

3.4. Uktad konstrukcyjny budynku - WEDLUG BRANZY KONSTRUKCJI
Opis rozwigzan projektowych budynku:
Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j
Dach: Prefabrykowany wigzar kratowy

Uktad fundamentéw: tawy fundamentowe na ksztatt rusztu

3.4. 1 Fundamenty i Sciany fundamentowe

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie. Fundament nalezy
wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg A-IIIN RB500. Otulina pretéw zbrojeniowych:
dolna 5cm, boczna i goérna 3cm. Fundament nalezy posadowi¢ na min. Scm.
warstwie chudego betonu. Sciany fundamentowe Zelbetowe.
3.4.2 Sciany nosne

Sciany parteru gr. 24cm murowane.

Sciany murowane zwienczone wiericem z betonu C20/25 zbrojona stalg A-llIN

RB500. Otulina pretéw zbrojeniowych wynosi 2,0cm

3.4.3 Sciany dziatowe

Wgq. projektu branzy architektonicznej.
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3.4.4 Strop
Nie dotyczy

3.4.5 Nadproza i podciagi
Projektuje sie nadproza i podciggi zelbetowe jedno- i wieloprzestowe o
wymiarach jak na rysunku, z betonu C20/25 zbrojona stalg A-IlIN RB500.

Otulina pretéw zbrojeniowych wynosi 3,0cm.

3.4.6 Stupy
Projektuje sie o wymiarach jak na rysunkach, z betonu C20/25 zbrojona stalg
A-IlIN RB500. Otulina pretow zbrojeniowych wynosi 3,0cm.
3.4.7 Klatka schodowa
Nie dotyczy
3.4.8 Konstrukcja dachu
Wykonaé z drewnianych prefabrykowanych wigzaréw kratowych.
Kratownice w $cianach szczytowych nalezy wymiarowa¢ =z

uwzglednieniem parcia wiatru.

UWAGA:
Roboty prowadzi¢ w okresie suchym bez gwattownych i dtugotrwatych opadow. Nie
wolno dopusci¢ do zalania wykopéw fundamentowych.

Nad pomieszczeniami 0/2, 0/3, 0/4, 0/4, 0/5, 0/6 i 0/7 nalezy wykonac sufit
podwieszany, monolityczny, z poszyciem z ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie z
profili sufitowych.

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU ORAZ PRZEBICIA
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANZY
KONSTRUKCJI.

3.5 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wywiewna kuchni, tazienek, pomieszczen
gospodarczych, zostata zapewniona poprzez indywidualne piony wentylacyjne
wykonane w systemie np. Presto., ocieplone, wyprowadzone ponad dach budynku.
Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej zapewniono takze w kuchni.
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3.6 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektuje sie nastepujgce instalacje:
Instalacja wodociggowa

Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja deszczowa.

Instalacja elektryczna

Instalacja odgromowa.

Orurowanie dla potrzeb telewizji kablowe;.

3.7 lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Hydroizolacje bitumiczne

Izolacje termiczne

zgodnie zestawieniem warstw przekrojowych

$ciany — wetna mineralna

Sciana fundamentowa — styropian ekstrudowany
podtoga na gruncie — styropian ekstrudowany

3.8 Wykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity

Przegrody murowane — wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym.
Elementy zabudowy z wykorzystaniem systemu z ptyt GK- gruntowane szpachlowane
i malowane.

Sciany dzialowe murowane lub w konstrukcji systemowej z ptyt GK
Nad pomieszczeniami 0/2, 0/3, 0/4, 0/4, 0/5, 0/6 i 0/7 oraz w czesci pom 0/1 nalezy
wykonac sufit podwieszany, monolityczny, z poszyciem z ptyt gipsowo- kartonowych
na ruszcie z profili sufitowych.

Ptyty nalezy opiera¢ na podkonstrukcji stalowej z uzyciem systemowych
przektadek termicznych.

Warstwy podtogowe w poszczegdlnych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
wg rysunkéw czesci architektoniczne.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze NCS S 1000-N. Wigzary drewniane malowac na kolor biaty NCS S 0300-N
farbg przystosowang do wykonczenia drewna.

Drewno zagrozone wilgocig dodatkowo zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem.
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Posadzki i podtoqi

e Podtoga w pomieszczeniach: sala zaje¢ (0/1), przedsionek (0/2), komunikacja
(0/8), : panele laminowane (ptyta HDF), drewnopodobne, przeznaczone do
pomieszcen uzytecznosci publicznej, klasa Scieralnosci 33 AC5, wzér deska,
kolor dab jasny bielony, np. model Aurum Kronopol GUSTO Dagb Ceylon AC5
4V

Kolorystyka i powierzchnia

e Podtoga w pomieszczeniach mokrych: toaleta 0/3), toaleta 0/4, toaleta 0/5,
pom. gospodarcze (0/6) oraz kuchnia 0/7) : posadzka z gresu o wymiarach
60x60, cokoty wysokosci 5cm z tego samego materiatu w miejscach
przylegajgcych do sciany malowanej,

np. (Moondust Light Grey, Opoczno)

Wiasciwosci ptytek:

Wymiar: 60x60 (59,4 x 59,4 cm)
Grubosé: 10mm

Nasigkliwos¢: <0,1%

Odpornos¢ na $cieranie: <150mm2
Odpornos¢ na zabrudzenia: 4
Odpornos¢ na srodki chemiczne
Odpornosc¢ na wysokie stezenie kwaséw
Krawedzie rektyfikowane

Stopien antyposlizgowosci: R10

12



- BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: Grudzier 2015
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI PROJEKT
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONAWCZY
, i URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
architelkel NA DZIALCE 43/13, GMINA DOBRA (SZCZECINSKA), OBREB LEGI

Kolorystyka i powierzchnia:

tazienki w strefach mokrych nalezy dodatkowo zabezpieczyé przeciwwilgociowo
wykorzystujgc rozwigzania systemowe np. firmy Sopro.
Warstwy podtogowe w poszczegdlnych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
wykonywac¢ wg rysunkow czesci architektoniczne;j.

Parapety
Parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej POSTFORMING (kolor jasny szary) lub

drewniane.

Drzwi
Drzwi do pokoi i tazienek ptytowe, petne z systemowg oscieznicg drewniang, kolor
okleiny jasny szary, NCS S 2000-N , zaopatrzone w odbojnice. Klamki aluminiowe w
kolorze naturalnym.
Drzwi do fazienki i do garderoby w dolnej czesci zaopatrzone w kratke o powierzchni

czynnej otworow 0,022m2 lub podciete 3 cm ponad wykonczong posadzke.

W pomieszczeniu 0/1 projektuje sie mobilng sciane przesuwng umozliwiajgca podziat
sali na dwie mniejsze. Skrzydta przesuwne, petne, kolor jasny szary, panele jezdne z
zastosowaniem ram stalowych i profili aluminiowych, podwieszane za pomocg
systemowych zestawéw mocowanych do oddzielnie zaprojektowanej pod Sciane
stalowej konstrukcji wsporczej. Sciana przesuwana dzwiekoszczelna, izolacyjnosé
akustyczna Rw, P= min 48 dB.
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3.9 Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje budynku
Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej na rgbek stojgcy, prepatynowanej, kolor
najbardziej zblizony do: szary, RAL 7040. Szerokosci paneli dostosowac¢ do
podziatéw stolarki okiennej i drzwiowej. Patrz: rysunki elewaciji, czes¢ architektura.

Cokoty:
Cokoty na wysokos¢ 0,10 m powyzej poziomu terenu przy Scianie zewnetrznej,
pokrytej tynkiem mozaikowym cienkowarstwowym, w kolorze RAL 7024.
patrz rys. elewacje

Pokrycie dachu
Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej, prepatynowanej, na rabek stojacy/ ptyty
dachowe kolor najbardziej zblizony do: szary, RAL 7040. Szerokosci paneli
dostosowac do podziatéw stolarki okiennej. Patrz: rysunki elewacji i dachu, czesc
architektura.

System odwodnienia
Zastosowano system odwodnienia o przekroju prostokgtnym w kolorze grafitowym,
dostosowany do dachéw bezokapowych, np. firmy galeco.

Obrobki blacharskie
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej,
prepatynowanej, zblizonej do koloru: szary RAL 7004.

PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEMENTOW NALEZY WYKONAC
POMIAROW SPRAWDZAJACYCH NA BUDOWIE.

WSZYTKIE ELEMENTY NIEWIDOCZNE OCYNKOWANE OGNIOWO, WSZYSTKIE
OTWORY PRZEWIDZIANE W PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH NALEZY
WYKONAC PRZED OCYNKOWANIEM. W ZAMKNIETYCH NALEZY PRZEWIDZIEC
NAWIERCANE OTWORY DOPROWADZAJACE POWIETRZE -WEDLUG ZALECEN
WYKONAWCY.

Daszek szklany

Projektuje sie systemowy daszek szklany nad wejsciem do budynku.
Szkto bezpieczne, hartowane na odciggach. Wymiar jednego daszku 90x215,
wysokos¢ zawieszenia 2,65 m ponad poziom terenu przy wejsciu do budynku.

Okna, drzwi wejsciowe
Stolarka drewniana lub aluminiowa — kolor szary, Ral 7004

Wedtug zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. (Patrz rys. : branza architektura)
Stolarka zewnetrzna musi zapewni¢ normowe parametry izolacyjnosci akustycznej i
cieplnej wewnagtrz pomieszczen.

Drzwi zewnetrzne projektowane jako aluminiowe, panelowe, dostosowane do
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systemu okien podnoszono-przesuwnych, np. firmy aluprof. Powinny spetniac
wspotczynnik przenikania ciepta Umax 1,7.

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne powinny spetniac
wspotczynnik  przenikania ciepta Umax -przy temperaturze pomieszczenia
ogrzewanego >16stopni 1,3, przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego <16
stopni 1,8.

Okna projektowane jako aluminiowe- System drzwi balkonowych podnoszono-
przesuwnych z przegroda termiczng MB-77HS.

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi wynosi: 77 mm (skrzydto), 174 mm
(oscieznica 2-szynowa).

» Profile stosowane w systemie majg konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng
komore stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztattowymi przektadkami termicznymi
0 szerokosci 43, 42, 35 lub 27 mm.

+ System umozliwia uzyskanie, bez zmiany podstawowych profili i akcesoriow, 2
wariantow konstrukcji roznigcych sie izolacjg termiczng. Pierwszy wariant (MB-77HS
ST) z pustg komorg centralng miedzy przektadkami termicznymi cechuje sie
najnizszg izolacjg termiczng. Drugi wariant drzwi (MB-77HS HI) z komorg centralng
wypetniong specjalnym wktadem izolacyjnym lub z przegroda, miedzy przektadkami
termicznymi, dzielgcg wewnetrzng komore powietrzng na 2 czesci cechuje wyzsza
izolacja. Dzieki wariantowosci konstrukcji uzyskuje sie mozliwos¢ zaspokojenia
réznorodnych potrzeb uzytkownikdw zachowujgc niskie koszty magazynowania
elementéw systemu i produkcji drzwi.

» Stosunkowo niski wspoétczynnik przenikania ciepta ram Uf jest zapewniony dzieki
szerokim przektadkom termicznym, wkfadom polietylenowym oraz komorowym
profilom tworzywowym montowanym w pasach izolacji termiczne;j.

* Wysoka szczelno$¢ na wode i powietrze mozliwa jest do uzyskania dzieki
specjalnym ksztattom uszczelek przymykowej i przyszybowej oraz okuciom
umozliwiajgcym opadniecie skrzydta na oscieznice w ostatnim etapie zamykania
skrzydta drzwi.

* Wiekszos¢ uszczelek (np. uszczelki przyszybowe i przymykowa wewnetrzna)
montuje sie w sposéb ciggty, bez przycinania w narozach, tgczgc konce uszczelek w
potowie dtugosci gornych poprzeczek ram drzwiowych. Uszczelke przymykowg
skrzydta przycina sie pod katem 45° i klei w narozach lub pod kgtem 90° i przykleja
do gumowego naroznika. Taki sposéb montazu uszczelek gwarantuje bardzo dobrg
szczelnos¢ na przenikanie wody i powietrza.

» Listwy przyszybowe o ksztatcie zamknietym, zaréwno w wersji Standard jak i
Prestige, pozwalajg na wytrzymate zamocowanie wypetnien, co znacznie utatwia
uzyskanie konstrukcji antywtamaniowych. W listwach tych mocuje sie pozycjonujgce
watki z EPDM, ktére utatwiajg montaz listew w ramie okna lub drzwi.

* Uszczelki przyszybowe wewnetrzne sg gfeboko osadzone w listwach
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przyszybowych, dlatego tez sg mato widoczne od strony wewnetrznej.

» Zakresy mozliwych do zaszklenia grubosci szyb skrzydto drzwi — od 13,5 do 58,5
mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaz wszystkich spotykanych na rynku
typdw szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

« Zastosowanie typowych rowkdéw okuciowych pozwala na montaz wiekszosci
dostepnych na rynku okué podnoszono-przesuwnych jak i przesuwnych, np. G-U,
Hautau, Siegenia.

* Drenaz profili mozna wykona¢ w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjng
zaslepka.

» Profile zespolone wersji MB-77HS ST oraz HI mozna poddawaé procesowi
lakierowania proszkowego i anodowania.

* Narozniki sg oferowane jako elementy wykonane z ksztattownikéw wyttaczanych i
pozwalajg stosowaC proces zagniatania lub kotkowania z uzyciem kleju 2-
sktadnikowego Coralglue.

* Technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona, aby czas
wykonania drzwi byt minimalny.

« Do wykonania wiekszosci obrébek mozna uzy¢ oprzyrzadowania (szablony
wiertarskie, praski lub wykrojniki).

* Maksymalne gabaryty skrzydet drzwi znacznie przekraczajg warto$ci uznawane za
standardowe : Hs=3,2m, Ls=3,3m. Maksymalny ciezar skrzydta - 400 kg.

» System MB-77HS jest kompatybilny z innymi systemami firmy Aluprof, szczegdlnie
z MB-86. Dzigki temu wiele elementow ma zastosowanie w wiecej niz jednym
systemie, np. listwy przyszybowe, uszczelki, okucia i wickszos¢ akcesoriow.

SYSTEM FASADOWY MB-SE75

Przeznaczeniem systemu elementowej $ciany ostonowej MB-SE75 sg indywidualne
realizacje obiektowe, w ktdérych do podstawowych wymogow nalezy szybki montaz oraz
eliminacja rusztowan zewnetrznych podczas budowy.

Konstrukcja fasady MB-SE75 skifada sie z segmentéw mocowanych do konstrukcji nosnej
budynku oraz tgczonych pomiedzy soba. Prefabrykacja elementéw odbywa sie w warsztacie
produkcyjnym, co prowadzi do zdecydowanego podwyzszenia jakosci wyrobu finalnego. Z
tak przyjetej koncepcji technicznej wynikajg podstawowe zalety tego rozwigzania: montaz na
budowie dzieki stosowaniu kompletnych oszklonych segmentéw jest zdecydowanie szybszy,
niz przy tradycyjnych fasadach stupowo-ryglowych, catkowite wyeliminowanie rusztowan
zewnetrznych obniza takze koszty prowadzenia budowy.

System fasady elementowej spetnia najwyzsze wymagania techniczne i estetyczne.
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Zabudowa wykonana w tym systemie zaréwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej
charakteryzuje sie widoczng szerokoscig ksztattownikow 75 mm, z waska, 9-milimetrowg
szczeling dylatacyjng pomiedzy poszczegolnymi segmentami.

W zaleznosci od wymagan wytrzymatosciowych system obejmuje szereg profili o gtebokosci
85-145 mm. Wypetnienia fasady MB-SE75 mogg mie¢ grubos¢ w zakresie od 26-42 mm
System ten charakteryzuje sie bardzo dobrg ochrone cieplng budynku, wspétczynnik
przenikania ciepta Uf dla stupdéw i rygli w zaleznosci od ich funkcji i budowy miesci sie w
granicach od 1,56 do 2,83 [W/m2K]

Konstrukcja zapewnia wysokg odpornos$¢ na infiltracje wody i powietrza, o czym swiadczg
osiggniete w badaniach Instytutu Techniki Budowlanej parametry:

- przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE1200 PN-EN 12152:2004

- wodoszczelnosé: Klasa RE1200 PN-EN 12154:2004

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:

uzytkowe 2400[Pa] PN-EN13116:2004
bezpieczenstwa 3600[Pa] PN-EN13116:2004

-odpornos¢ na uderzenie: Klasa I5/E5 PN-EN14019:2004
Wstepne badanie typu ITT zostato przeprowadzone wg normy wyrobu PN-EN 13830:2005.

W fasadach systemu MB-SE75 mozna stosowac rozne elementy otwierane: okna i drzwi
bazujgce na systemie MB-70 lub MB-70HI, okna z ukrytym skrzydtem MB-70US, MB-70US
HI lub w wersji MB-70SG a takze ,bezramowe” konstrukcje odchylane na zewnatrz, oparte
na systemie strukturalnym MB-SG50.

Elastyczne wspotgranie poszczegolnych elementow systemu pozwala na optymalne
dopasowanie konstrukcji do specyficznych wymagan obiektowych.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej lub aluminiowe — dopasowane do

koloru stolarki/$lusarki okiennej.

Komin
Kominy wentylacyjne wyprowadzone zostang ponad dach zgodnie z PN —89/B-
10425. Scianki komindw ponad dachem zaprojektowano jako systemowe, obtozone
warstwg ocieplenia, obudowane i otynkowane, kolor NCS S 2500N.

PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEMENTOW NALEZY dokonaé
POMIAROW SPRAWDZAJACYCH NA BUDOWIE.

WSZYTKIE ELEMENTY NIEWIDOCZNE OCYNKOWANE OGNIOWO, WSZYSTKIE
OTWORY PRZEWIDZIANE W PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH NALEZY
WYKONAC PRZED OCYNKOWANIEM. W ZAMKNIETYCH NALEZY PRZEWIDZIEC
NAWIERCANE OTWORY DOPROWADZAJACE POWIETRZE -WEDLUG ZALECEN
WYKONAWCY
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Elewacyjne zaluzje fasadowe- do wyboru inwestora

Np.SYSTEM PANELI PRZESUWNYCH PRZECIWSLONECZNYCH- LOGGIA
LG.0470, LAMEL L.066.21

odstep dla lameli 66mm,

SO (wspotczynnik widocznosci)- 30,3%

system montazu: przesuwna teleskopowa, przesuwanie reczne

profile aluminiowe ttoczone, malowane proszkowo wg palety RAL kolor 9007
Panele montowane w oknie oznaczonym na rysunku O 01, znajdujgcym sie w
osi B.

3.10 Charakterystyka ekologiczna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, na zasadach zawartych w warunkach technicznych przytgczenia do
kanalizacji sanitarne;.

Woda dla potrzeb mieszkancédw pochodzi z wodociggu zasilanego z sieci
miejskiej — na zasadach zawartych w umowie o zopatrzenie w wode.

Odpadki bytowe z budynku gromadzone sg w szczelnych pojemnikach z
przykryciem, ustawionych w wolnostojgcym smietniku lokalizowanym na terenie
dziatki. Smietnik bedazie tatwo dostepny dla wyspecjalizowanej firmy wywozgce;
odpady na wysypiska komunalne. Wywdz $mieci odbywac sie bedzie na podstawie
odrebnych umow miedzy inwestorem a firmg wywozgcg Smieci.

3.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem projektu jest budowa swietlicy srodowiskowej na dziatce nr
43/13, obreb tegi, Gmina Dobra Szczecinska .

3.11.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku: 120,24 m?

Powierzchnia uzytkowa: 93,2 m?

Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna , budynek niepodpiwniczony
Wysokos¢ budynku: 5,51 m - budynek niski

3.11.2 Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych

Budynek nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z przepisami w stosunku do obiektow
sgsiadujgcych. Projekt zagospodarowania nalezy dostosowac do dziatki budowlanej,
na ktorej obiekt bedzie lokalizowany- dziatka nr 43/13, obreb tegi, Gmina Dobra
Szczecihska.

3.11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej. W budynku zabrania sie
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przechowywania substancji palnych w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

3.11.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej
jednak dla magazynkow zlokalizowanych w budynku, powigzanych funkcjonalnie z
czescig ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m?2.

3.11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w poszczegélnych pomieszczeniach

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W obiekcie
nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb.

3.11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone
procesy, ktére mogtyby wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie
w budynku wystepowania pomieszczenh ani stref zagrozenia wybuchem.

3.11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych
budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 10000 m?.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 91,2 m2.

3.11.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,D” - budynek jednokondygnacyjny
gtéwna konstrukcja nosna — R 30

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

$ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych — El 15
przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

oddzielenie palnej konstrukcji dachu od pomieszczen — El 30

Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.

3.11.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i
pomieszczen, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe:
Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku nalezy wyposazy¢é w awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN
1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Czas dziatania minimum 1 godzina.

Warunki ewakuacji: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach ZL dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
Przejécie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Scianki
dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tgcznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie muszg spetniaC wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;.

Szerokos$¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby osoéb, do ktérych
ewakuaciji ono stuzy przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9
m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m. Obudowa poziomych
drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz El 15. Szerokos¢ poziomych drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,4 m. Drzwi, ktére po catkowitym otwarciu
zawezajg drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w samozamykacze.

Szerokos¢ wyjscia z budynku bedzie wynosita nie mniej niz 1,2 m.

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
oraz zamocowac¢ W sposOb gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem
ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL |ll stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji stosowanie materiatdw
i wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych
wytgcznikow pradu nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami.

3.11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja grzewcza, elektroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany,
stropy), oraz przez sciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajgcg klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI,
PROMAT, ESSVE). Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejscia i
przepusty przechodzgce przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o
klasie odpornosci pozarowej El 60 lub REl 60 lub wyZzszej do pomieszczen
zamknietych! nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub inne
zabezpieczenia o0 klasie odpornosci ogniowej, jak element oddzielenia
przeciwpozarowego, przez ktéry przechodzg. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje

1 za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kotlownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Kazdg strefe pozarowg o kubaturze ponad 1000 m? nalezy wyposazyé

w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktoérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
powinien by¢ usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany.

Instalacja elektroenergetyczna

Gtéwne pionowe ciggi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach, szyby kablowe
powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe przegrodami o klasie odpornoSci
ogniowej co najmniej (REI 60) — rewizje EI 30.

3.11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane
zgodnie ze wskazang wczesniej normg PN-EN 1838.

Przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu zostanie zlokalizowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku.

3.11.12. Scenariusz pozarowy

Z uwagi na brak definicji krajowych okreslenia ,scenariusza pozarowego”, na
podstawie literatury przedmiotu przyjeto, ze jest to ,REAKCJA OBIEKTU” na
zdarzenie pozarowe, ktorego wystgpienie mozliwe jest w budynku bedgcym
przedmiotem opracowania. Kwestie organizacyjne — czynnos$ci obstugi obiektu — nie
Sg objete niniejszym opracowaniem i pozostajg do wustalenia na etapie
opracowywania ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

Mozliwe przyczyny pozaru:

B. strefa ZL IlI:
a. zaprdszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikéw,
itp.),
b. wady, uszkodzenia, niewlasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem,
c. umys$ine podpalenia.

Skutki pozarow:
Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:
4. zadymienia — ograniczajgcego widocznos¢, dziatajgcego niszczgco na
elementy budynku, wystrdj i wyposazenie,
5. toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie =zatrucia 0soOb
przebywajgcych w budynku, wytworzenie $rodowiska agresywnego

21



BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY

SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: Grudzien 2015
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI PROJEKT

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONAWCZY

URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

architekcl NA DZIALCE 43/13, GMINA DOBRA (SZCZECINSKA), OBREB LEGI

chemicznie, ktére negatywnie oddziatywaé moze na obiekt i jego
wyposazenie,

6. wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizmoéw ludzkich, destruktywne
oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz
budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”’
niniejszego opracowania uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Mozliwy przebieq zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn
pozaréw pozwala na ponizsze zatozenia:

e Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynkow wykryty zostanie przez
przebywajgce w nim osoby, co skutkowac bedzie:

II.  powiadomieniem personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych
(ustalonych np. w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany
bedzie do podjecia akcji ratowniczo-gasniczej,

1. telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

e Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng
ewakuacje w czasie duzo dluzszym od wymaganego w przedmiotowych
budynkach, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie
warunkéw wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu
toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego,
zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.

3.11.13. Wyposazenie gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
$rodka gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m, a dojscie do
gasnic musi posiadac szeroko$¢ co najmniej 1 m.

3.11.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Z sieci gminnej. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm?/s. Powyzszg ilo$¢ nalezy
zapewni¢ poprzez sie¢ wodociggowg przeciwpozarowg z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgatezieniowej.

Hydrant zewnetrzny powinien znajdowac sie w odlegtosci od 5 m do 75 m od
chronionego obiektu.

3.11.15. Drogi pozarowe
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Droga pozarowa do przedmiotowego obiektu nie jest wymagana.

3.11.16. Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzgdzen przeciwpozarowych nalezy
uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia
przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane
dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w Swietle.

Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe nalezy = wyposazy¢ w
samozamykacze.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy wyposazy¢ budynek
w gasnice oraz oznakowacC drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic.

3.12 Charakterystyka energetyczna-
patrz teczka 1/6

3.13 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych-

Wejscie do budynku projektowanego bedzie umozliwione bezposrednio z
poziomu terenu przylegtego. Otwory drzwiowe - wejSciowe majg parametry
dostosowane dla os6b poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim — szeroko$¢ w
Swietle przejscia min. 90 cm oraz progi o wysokosci do 2 cm. Przewidziano réwniez
tazienke dla oséb niepetnosprawnych.

3.14 Ochrona intereséw oséb trzecich
Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie
powoduje pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

UWAGI:

1.Budowa powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu wykonawczego (PW).
2.Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania art.10
obowigzujgcej ustawy ,Prawo budowlane” (obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm).

3.Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.
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3.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ 2z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegotowych norm i wymagan technicznych, warunkow wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz instrukcjg producenta. Przyszty wykonawca powinien
dysponowa¢ umowg na wywodz odpadédw. Na czas prac budowlanych nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie
hatasliwe prace wykonywac¢ mozna tylko w odpowiednich terminach.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonhczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

4 Wszelkie elementy konstrukcyjne budynku oraz przebicia wykonaé zgodnie z
projektem konstrukgciji.

5.Wszelkie elementy typu okna, drzwi, zabudowa meblowa, Slusarka wewnetrzng,
balustrady itp nalezy przed zamdwieniem lub wykonaniem sprawdzi¢ z wymiarami
na budowie. W razie niezgodnos$ci nalezy niezwtocznie poinformowac¢ Projektanta o
niezgodnosci.

6.0bowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestdbw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

7.Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do =zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z Projektantem.

8.W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Panek

up=. nr 22/ZPOIA/2005
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4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NIEZWIAZANEGO Z DZIALKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce i
ustawi¢ tymczasowe obiekty biura budowy, =zaplecza higieniczno-socjalnego,
sanitarnego i magazynowe. Ponadto teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢
ewentualne strefy niebezpieczne, wykona¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej,
doprowadzi¢ media, t.j. energie elektryczng, oswietlenie, tgcznos¢ telefoniczng, wode
i odprowadzenie sciekow.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W widocznym
miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy
zamontowac tablice informacyjng, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr
138, poz. 1555) z numerami telefonow alarmowych. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocag
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zroédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatdow, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6m. W zwartej zabudowie miejskiej dopuszcza sie zmniejszenie tych
wymiarow pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze
spadkiem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatoéw itp. jest zabronione. W miejscach przejsc i przejazdéw szerokosc
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1m wiecej niz szerokosc¢
przejScia. PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy sSwiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na projektowanej dziatce brak obiektow istniejgcych

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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Istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie powodujg zagrozen.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

1) prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia upadkiem" na budowie rozumiemy
roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach,
konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na
wysokosci powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi
pomieszczenia zamknietego, a takze wszelkie prace wykonywane bezposrednio na
poziomie konstrukcji statej, ale w rejonie jej krawedzi np. na dachach, wykopach itd.

a) praca na wysokosci

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 metrow, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczyC barierkg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15cm i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania budowlane winny :

by¢ atestowane,

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

posiadac siatke zabezpieczajgca,

zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz
gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
Konstrukcje nalezy zakotwiczy¢é do $ciany budynku. Zakotwienia powinny byé
rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigete do
Sciany. Liczbe zakotwien oraz wielkosc¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg. Przejscia obok
rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,
ktore winny znajdowacC sie na wysokosci co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co
najmniej 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Na rusztowaniu powinna byc¢
wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

Na terenie budowy winny znajdowaé sie tablice informacyjne o pracach na
wysokosci.
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Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami, ktérych
wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy
uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajgce. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw
ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu. Pracownikow
zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem za pomocg paséw
ochronnych lub innych urzgdzen. Materiaty sktadowane na dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed spadnieciem

2) prace w warunkach zagrozenia przysypaniem

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia przysypaniem” na budowie rozumiemy
roboty wykonywane w wykopach, pod ziemig, w studniach, tunelach itp. na
gtebokosci ponizej 1 metra od zewnetrznego terenu otaczajgcego, a takze wszelkie
prace wykonywane na poziomie terenu ale w rejonie krawedzi odtamu sgsiedniego,
wyzszego terenu lub w rejonie nasypow. Prace te powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w ich zasiegu. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.
Miejsca niebezpieczne na terenie prac ziemnych nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
postronnych nalezy wokot wykopdw, w odlegtosci min. 1m od ich krawedzi ustawié
balustrady z poreczg umieszczong na wysokosci 1,1m i wypetnieniem
zabezpieczajgcym przed upadkiem. Na czas zmroku i w nocy balustrady te nalezy
zaopatrzy¢ w czerwone S$wiatto ostrzegawcze. W uzasadnionych przypadkach
pozostawiane czasowo wykopy nalezy niezaleznie od ustawienia balustrad
ochronnych szczelnie przykry¢é w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich. W
takim przypadku balustrady mogg by¢ wykonane z tasm lub lin ochronnych. Jezeli
teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozoér.

Dla wykopow gtebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.

a) wykopy

Wykopy o scianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Gtebsze wykopy bez umocnien, lecz nie gtebsze niz 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
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inzynierska.

Wykopy szerokoprzestrzenne mozna wykonywac¢ w terenie o znacznych rozmiarach,
pozwalajgcych na ich wykonanie w bezpiecznej odlegtosci od otaczajgcej zabudowy,
drég komunikacji itp. Wykopy szerokoprzestrzenne muszg miecC skarpy nachylone
pod odpowiednim katem, wynikajgcym z rodzaju gruntu i warunkéw
wilgotnosciowych. W celu wyznaczenia bezpiecznego kagta nachylenia skarp
kierownik budowy powinien skontaktowaé sie z projektantem. Kazdorazowe
rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Skarpy nalezy
réwniez sprawdzi¢ po deszczu, mrozie czy dtuzszej przerwie. W pasie terenu
przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wodd
opadowych w kierunku od wykopu. Ruch srodkoéw transportu, a takze sktadowanie
urobku musi odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 60cm poza
granicg tego klina. Umocnienia scian wykopow obudowanych powinny uwzgledniac
ruch i ewentualne sktadowanie urobku wokot wykopow. Zaktadanie i umacnianie
obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. W czasie wykonywania koparkg wykopow
waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej
czesSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Kazdorazowe rozpoczecie robot w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

W razie przypadkowego odkrycia Ilub naruszenia sieci medialnych nalezy
niezwtocznie przerwacC prace i ustalic z witasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg
prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

b) prace pod ziemig, w studniach i tunelach

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne i kanaty
powinny byC wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w
wentylacje mechaniczng. Wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér nad
dziataniem tej wentylacji. llos¢ doprowadzanego powietrza powinna zapewniac
utrzymanie wymaganego sktadu i temperatury powietrza. Zawartos¢ tlenu w
powietrzu nie powinna by¢ mniejsza niz 19%. W przypadku gdy zawartosc¢ tlenu jest
mniejsza, osoby znajdujgce sie w tych pomieszczeniach nalezy niezwtocznie
ewakuowaé w bezpieczne miejsce. Objetos¢ dostarczanego powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 6m3, na jedng osobe najliczniejszej zmiany. Predkos¢ ruchu
powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,1 m/s i nie
wiecej niz 8 m/s.

Osoby pracujgce pod ziemig powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng
na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej. Na kazdym odcinku
prowadzenia robo6t podziemnych nalezy zapewni¢ system tgcznosci i ustalony
system alarmowania os6b na wypadek zagrozenia, wymagajgcego wycofania sie.
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Kazda osoba pracujgca lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie od oswietlenia
ogolnego, powinna posiada¢ sprawnie dziatajgcg lampe z witasnym zasilaniem,
zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

3) prace, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw

wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz. Prace te mogg prowadzi¢ jedynie pracownicy zapoznani z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Zabronione jest przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian,
belek, stupéw, ram Ilub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty
montazowe. Ponadto prowadzenie robét montazowych jest zabronione przy ziej
widocznoéci lub predkosci wiatru powyzej 10m/s. prace prowadzone o zmierzchu lub
W porze nocnej wymagajg rownomiernego oswietlenia, nie powodujgcego powstania
ostrych cieni lub olénien pracownikbw. Przed podniesieniem elementu
konstrukcyjnego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob naprowadzenia elementu na
miejsce wbudowania, jego stabilizacji i uwolnienia z hakéw zawiesia. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

4) prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty takie powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i
preparatami chemicznymi. Osoby, u ktorych stwierdzono objawy zatrucia lub
uczulenia na stosowane wyroby odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami. Do prac z
uzyciem materiatbw chemicznych zaliczamy np. roboty impregnacyjne i
odgrzybieniowe.  Roboty takie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkéw chemicznych. Teren prac odpowiednio sie oznakowuje i
zabezpiecza przed skazeniem srodowiska w wypadku niekontrolowanego wycieku
lub rozlania substancji chemicznych. W czasie prowadzenia prac z uzyciem srodkéw
chemicznych nie prowadzi sie w rejonie wykonywania tych prac innych prac
budowlanych. Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robd6t impregnacyjnych
powinno odbywaé sie w oddzielnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych
nalezy zapewni¢ kontrole stezenia substancji chemicznych i odpowiednio
wentylowac. Narzedzia elektryczne ktorych uzycie przewidziane jest w rejonie prac z
uzyciem srodkéw chemicznych nie powinny powodowac iskrzenia i powinny
posiadaC zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym. W odziezy
zanieczyszczonej srodkami chemicznymi zabronione jest zblizanie sie do otwartego
ognia. Oleiste srodki chemiczne mozna podgrzewac¢ w specjalnych naczyniach, pod
nadzorem wykwalifikowanego pracownika i w bezpiecznej odlegtosci od sgsiednich
zabudowan. Impregnacje cisnieniowe lub zanurzeniowe powinny by¢ wykonywane w
sposéb mechaniczny.

5) prace, prowadzone przy i w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu
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urzadzeh spod napiecia. Bez wytgczenia napiecia zezwala sie jedynie na
dokonywanie pomiaréw oraz wymiane bezpiecznikow i zaréwek (Swietldbwek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylgczenia spod napiecia
nalezy dokonac tak aby uzyskac¢ widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne
aby przerwa ta widoczna byla z miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe
uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikdw lub
zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zatgczenia
napiecia nalezy wyznaczyC pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy
wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia i
uziemic wylgczone urzadzenie. Przed rozpoczeciem prac przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktore krzyzujg sie z liniami
znajdujgcymi sie pod napieciem lub ktére znajdujg sie w poblizu takich linii, nalezy
sgsiednie linie wytgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ jezeli jest to niezbedne dla
bezpiecznego wykonania pracy.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika
kierujgcego zespotem.

Osobe porazona prgdem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania
pradu, ale nalezy tego dokonaé¢ w sposob bezpieczny, zalezny od warunkdw,
warunkéw ktorych nastgpito porazenie. Uwolnienie taki moze nastgpic€ np. : poprzez
spowodowanie wytgczenia napiecia wtasciwego obwodu lub odciggniecie osoby
porazonej od urzadzeh znajdujgcych sie pod napieciem. Po uwolnieniu porazonego
nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy.

6) prace, prowadzone sprzetem zmechanizowanym i w poblizu czynnych drog
komunikacji

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia.

Dla terenu budowy nalezy zapewni¢ opracowanie zasad ruchu na drogach
wewnetrznych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W przypadku
ingerencji prac budowlanych w ruch na drogach publicznych lub w ich w poblizu
nalezy zapewni¢ takie samo opracowanie i uzgodni¢ je z zarzgdcg drogi. W
opracowaniu tym nalezy okresli¢ w szczegdlnosci maksymalne predkosci srodkéw
transportu i komunikacji na drogach oraz w obiektach budowlanych. Drogi powinny
by¢ oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu
drogowym. W ogrodzeniu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdéw. Szerokos¢ i nosnos¢ drég komunikacyjnych powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu, przy czym
szeroko$¢ ciggu pieszego do ruchu jednokierunkowego nie powinna by¢ mniejsza niz
75cm, a przy ruchu dwukierunkowym 1,2m. Pochylnie, ktérymi przemieszcza sie
ciezary recznie lub taczkami, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 40cm lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 75cm, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Roboty w pasie drogowym lub w jego poblizu prowadzi sie w zaleznosci od ich skali i
rodzaju przy wytgczeniu z ruchu drogowego pasa ruchu lub czesci jezdni lub przy
ograniczonej predkosci pojazddw poruszajgcych sie na remontowanym odcinku
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jezdni, w przypadku gdy roboty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na
przydroznych skarpach. W skrajnych wypadkach nalezy czasowo zamkngc¢ ruch na
drodze. W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych
oswietla sie.

Eksploatowanie maszyn budowlanych odbywac¢ sie moze jedynie na terenie
rozpoznanym pod wzgledem warunkéw geologicznych i  gruntowych.
Niedopuszczalne jest obstugiwanie maszyn bez wurzadzen Iub oston
zabezpieczajgcych, ewentualnie sygnalizacyjnych, a takze wykonywanie napraw i
konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu oraz dokonywanie
jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. Ponadto zabrania sie
konserwacji maszyn srodkami, ktérych pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
gazow palnych Ilub wybuchowych. W czasie ulewnych opadéw deszczu i
bezposrednio po nich nie powinno sie uzywacC sprzetu zmechanizowanego na
terenach o gruntach gliniastych.

W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza
sie przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach. Podczas zatadunku ciezkich maszyn roboczych na
przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu wciggarek mechanicznych, zatrudnione
przy tej czynnosci osoby nie mogg znajdowaé sie w poblizu naciggnietej liny lub osi
jej przedtuzenia oraz za wciggang maszyna.

7) prace, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

8) prace, wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych

W przypadku checi prowadzenia czesci prac rozbiorkowych z uzyciem materiatow
wybuchowych nalezy wczesniej opracowac specjalny projekt prowadzenia tych prac.
Prace z uzyciem materiatbw wybuchowych mogg projektowac i prowadzi¢ jedynie
osoby majgce specjalne kwalifikacje i uprawnienia, przy czym roboty strzatowe na
pojedynczej budowie moze wykonywaé tylko jedna osoba. Prace takie
odnotowywane sg w oddzielnym dzienniku strzelan. Kierownik budowy jest
obowigzany zapoznac¢ wszystkie osoby, uczestniczgce w organizacji i realizacji robot
budowlanych z uzyciem materiatbw wybuchowych z przepisami i zasadami BHP, a
osoby te po zapoznaniu sie potwierdzajg pisemnie ze zostali do tych robdt
odpowiednio przygotowani. Przed przystgpieniem do prac strzatowych w obiekcie,
nalezy go odtgczyé od wszelkich instalacji. Przed przystgpieniem do odpalania
tadunkéw nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby moggce przebywaé w strefie rozrzutu
oraz zapewni¢ opuszczenie tej strefy przez te osoby. Ponadto ze strefy zagrozonej
nalezy usung¢ wszystkie urzagdzenia i instalacie mogace obnizy¢ bezpieczenstwo
wykonywanych robot. Teren prac strzatowych nalezy ogrodzi¢ i chroni¢ tak aby
istniata Scista kontrola osob i pojazdéw przebywajgcych w strefie. Na ogrodzeniu
nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie
narazi¢ na jakiekolwiek urazy obiektéw lub czesci tego samego obiektu nie
podlegajgcych wyburzeniu. tadunki nalezy odpala¢ po uprzednim usunieciu
wszystkich oséb poza strefe. W czasie trwania robét strzatowych stosuje sie sygnaty
ostrzegawcze, okreslone w przepisach prawa gorniczego i geologicznego. Palenie
tytoniu w strefie prowadzenia prac z uzyciem materiatdw wybuchowych jest
zabronione. tadunki wybuchowe nalezy przechowywaé¢ w oddzielnym magazynie,
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specjalnie do tego celu przygotowanym i zabezpieczonym. llosS¢ pozostatych i
zuzytych srodkéw wybuchowych podlega scistej ewidencji.

9) prace, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

Podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w
wodzie maszyne roboczg umieszcza sie na podktadach stabilnych i trwale
potaczonych ze sobg. Podczas wbijania pali na takim terenie, operatora maszyn
roboczych wyposaza sie w srodki ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem,
a na pomostach umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

10) prace, wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

11) prace, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Nie przewiduje sie takich zagrozen.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED | W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Okreslone czynnosci mogg wykonywac¢ wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze byc¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem
do pracy powinni zostaC przeszkoleni w zakresie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzane jako :

- wstepne - obejmujgce instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe,

- okresowe — obejmujgce szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
Szkolenie moze by¢é prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub
samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie
okresowe powinno zakonczy¢ sie egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejsé
szkolenie specjalistyczne. Szkolenie taki obejmuje czes¢ teoretyczng i praktyczng i
konczy sie egzaminem. Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje
pisemne $wiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na pisSmie, ze zapoznat sie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikdw,
ale takze pracodawcow, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wydaé szczegdtowe instrukcje i wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

33



BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY

SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: Grudzien 2015
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI PROJEKT

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONAWCZY

URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

architekcl NA DZIALCE 43/13, GMINA DOBRA (SZCZECINSKA), OBREB LEGI

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac¢ srodki ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy robd6t oraz mistrzowie
budowlani. Sg oni rowniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci, w
jego obecnosci. Stan techniczny urzgdzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢
codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane bedg w
odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac¢ sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki
transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne Srodki’
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, policiji.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Panek

IDS Architekci

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
upr. nr 22/ZPOIA/2005

>

=

=

34



	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
	
	
	B.CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA
	2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY


