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Il OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
e Aktualny wtérnik terenu
e Zlecenia Inwestora
¢ Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna
¢ Umowa o zaopatrzenie na wode
e Warunki przytgczenia do kanalizacji

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje: zewnetrzna instalacje wodng, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zewnetrz-
ng instalacje kanalizacji deszczowej, zewnetrzng instalacje gazowg dla budynku swietlicy sSrodowiskowej w
miejscowosci Legi, ul. Na Swidwie 5B , dz. nr 43/13

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez istniejgce przytgcze wodne oraz projektowang i istniejgcg
zewnetrzng instalacje wodng. Wigczenie do istniejgcej instalacji wodnej poprzez elektromufe. Instalacje koli-
dujgce z projektowanym budynkiem nalezy usungc.

MATERIALY

Zewnetrzng instalacje wodg nalezy wykonac z rur PE 100 de 32, SDR 17 PN 10 (koloru niebieskiego) , wg
systemu np. firmy Wavin Metalplast BUK. Do potgczen PE stosowac ztgcza elektrooporowe. Przejscia przez
przegrody budowlane ($ciana, posadzka) - w tulei mechaniczne;j.

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody istniejacy zestaw wodomierzowy umieszczony w istniejgcej studni wodo-
mierzowej, zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

WYKONANIE

Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wagsko przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykonac¢ ob-
sypke przewodu. Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.
Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zagesz-
cza¢ warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokoséci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Wzdtuz prowadzenia rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng fgczong na za-
ciski z wyprowadzeniem kohcdéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

Miejsca zamontowania zasuw ziemnych i innego zbrojenia nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi za-
montowanymi na trwatych obiektach budowlanych jezeli ich odlegtosé nie przekracza 25m lub na typowych
stupkach betonowych.

Celem zabezpieczenia przej$¢ i umozliwienia ruchu pieszego, na okres budowy nalezy stosowa¢ pomosty z
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barierkami utozonymi w poprzek wykopow:

- dla pieszych dlugos$¢ pomostéw 1,5 m, szerokos¢ 1,0m z barierkami,

- dla samochodéw, na dojazdach do posesji nalezy utozy¢ pomosty o szerokosci 2,5m i dtugosci 2,0m.
Prébe szczelnosci wykonaé przed zasypaniem wodociggu, natomiast ptukanie i dezynfekcje po zasypaniu
zgodnie z PN-B-10725.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki socjalno-bytowe z budynku doprowadzane bedzie grawitacyjnie poprzez projektowana zewnetrzng in-
stalacje kanalizacyjng de160 PVC do istniejgcej przepompowni sciekdéw zlokalizowanej na dziatce inwesty-
cyjnej a nastepnie ttoczone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na kolizje z projektowanym
budnikiem, projektuje sie przeniesienie istniejgcej przepompowni. Lokalizacja wg czesci rysunkowej. Instala-
cje kolidujgce z projektowanym budynkiem nalezy usungé.

MATERIALY.

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ nalezy z rur PVC-U klasy S (szereg 34) kanalizacyjnych zewnetrznych, o po-
taczeniach kielichowych, o sciankach gtadkich, o jednorodnej strukturze Scianki, sztywnosci 8 kPa, fgczo-
nych na uszczelki gumowe (EPDM,TPE) w/g systemu np. firmy Wavin lub Pipe Life o srednicy 160x4,7mm.
Przewody poprowadzi¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu srednic i spadkéw. Przewody uktadane w stre-
fie przemarzania gruntéw nalezy obsypaé keramzytem. Studzienki przeptywowe KS2, KS3 jako Wavin dn
430 z wlazem lekkim lub ciezkim w zaleznosci od przeznaczenia terenu. Studzienki wykona¢ na podtozu z
podsypki piaskowej o grubosci min. 15 cm stabilizowanej cementem. Na studniach zlokalizowanych na pod-
jazdach stosowac wtazy zeliwne klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy
125 kN.

WYKONANIE

Roboty instalacyjne kanalizacji zewnetrznej prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Ru-
rociggi uktada¢ na podfozu wykonanym z 15 cm podsypki z pospétki, wyprofilowanym do ksztattu przewodu.
Nalezy zachowaé minimalne 1m przykrycie rurociggu. Przewody ukfadane w strefie przemarzania gruntow
nalezy obsypa¢ keramzytem.

Po zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy wykonac¢ obsypke przewodu
i studzienek. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po za-
geszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu..
Wypetnienie dookota rurociggu moze byé wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zagesz-
czac(w zakresie min. 90 % w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm po-
wyzej powierzchni rury. Przej$cia poziomych przewoddw kanalizacyjnych odptywowych przez i pod funda-
mentami budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg odpowiedniej srednicy zaleznej od Srednicy rury ka-
nalizacyjnej, grubos¢ scianki rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz 6 mm. W miejscach przej$¢ przewo-
déw przez fundamenty nie wykonywa¢ zadnych potgczen. Przed zasypaniem utozonego przewodu spraw-

dzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkdw z projektem oraz dokonaé ptukania i proby szczelnosci.

PROBA SZCZELNOSCI



Odcinki rurociggu grawitacyjnego nalezy podda¢ prébie szczelnosci zg. z PN-EN 1610:2001, poprzez napet-
nienie ich wodg do poziomu terenu w studni doinej badanego odcinka, przy czym wartos¢ cisnienia mierzona
w koronie rury powinna sie zawieraé w zakresie 10-50kPa.

3.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg systemem rynien, rur spustowych, a dalej kolekto-
rem dn 160 PVC do projektowanego szczelnego zbiornika do gromadzenia wdd deszczowych.

Zbiornik na wody opadowe wyposazy¢ w pompe, ktdra bedzie miata za zadanie usuwanie ze zbiornika nad-
miaru wod deszczowych i wykorzystanie ich do celu nawadniania ogrodu.

Studzienki przeptywowe DN 430, 600 np. Wavin. We wszystkich studzienkach zastosowa¢ wtaz lekki lub
ciezki w zaleznosci od przeznaczenia terenu. Studzienki wykona¢ na podiozu z podsypki piaskowej o grubo-
$ci min. 15 cm stabilizowanej cementem.

Odprowadzanie wod opadowych na teren dziatek sgsiednich oraz do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z

prawem.

MATERIALY | WYKONANIE

Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur 160 PVC kanalizacyjnych zewnetrznych, o potg-
czeniach kielichowych, o sciankach gtadkich, o jednorodnej strukturze Scianki, sztywnosci 8 kPa, tgczonych
na uszczelki gumowe (EPDM,TPE) w/g systemu np. firmy Wavin Metalplast BUK. Na studniach zlokalizowa-
nych na podjazdach stosowa¢ wtazy zeliwne klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zie-
lonych klasy 125 kN.

Przewody poprowadzi¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu srednic i spadkéw. Roboty instalacyjne prowa-
dzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Rurociggi uktada¢ na podtozu wykonanym z 15 cm
podsypki z pospétki, wyprofilowanym do ksztattu przewodu. W strefie przemarzania gruntu kanaty nalezy ob-
sypac¢ keramzytem.

Po zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy wykona¢ obsypke przewodu
i studzienek.

Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé warstwami
0 grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Przejscia poziomych przewodoéw
kanalizacyjnych odptywowych przez i pod fundamentami budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg od-
powiedniej Srednicy zaleznej od Srednicy rury kanalizacyjnej, grubo$¢ scianki rur ochronnych nie moze byc¢
mniejsza niz 6 mm. W miejscach przejs¢ przewodow przez fundamenty nie wykonywaé zadnych potgczen.
Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodno$¢ spadkow z projektem.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykonaé odwodnienie na czas budowy. Spos6b odwodnie-

nia na podstawie rodzaju gruntu.

PROBA SZCZELNOSCI



Odcinki rurociggu grawitacyjnego nalezy podda¢ prébie szczelnosci zg. z PN-EN 1610:2001, poprzez napet-
nienie ich wodg do poziomu terenu w studni doinej badanego odcinka, przy czym wartos¢ cisnienia mierzona
w koronie rury powinna sie zawieraé w zakresie 10-50kPa.

3.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur de 32 PE (polietylen zotty klasy PE 80 SDR 11). Odcin -
ki stalowy na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz antykoro-
zyjnie. Przejscie przez sciane nalezy wykonac z rur stalowych w rurze ochronnej stalowej dn 32.

Punkt pomiarowy, w ktérym znajdowac¢ sie bedzie gazomierz , zlokalizowany bedzie na terenie dziatki w linii
ogrodzenia od ulicy. W odlegtosci okoto 1,0 m od planowanego gazomierza oraz 1,5m od projektowanego
budynku zainstalowa¢ ksztaitki przejsciowe PE/stal. Projektuje sie szafke gazowg z kurkiem odcinajgcym
Zlokalizowang na budynku.

Na kolizjach z sieciami wykona¢ przejscie w rurach ochronnych PCW ($rednica rury ochronnej podwojona w
stosunku do rury ochranianej). Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodem gazu wypetni¢ piankg poliure-
tanowa.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg tasm izolacyj-
nych polietylenowych.

W odlegtosci okoto 1,0 m od planowanego gazomierza zainstalowaé ksztattki przejsciowe PE/stal.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Na skrzyzowaniach projektowanej instalacji z przeszkodami terenowymi (drogi, uzbrojenia podziemne, itp.)
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz.1055 2001r.) oraz wytycznymi realizacji sieci ga-
zowych wg CSG PGNIG S.A. Warszawa. Projektuje sie wykonanie rur ochronnych z PVC lub alternatywnie z
PE.

MATERIALY | WYKONANIE

Zewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie z rur polietylenowych do przesytania gazu firmy Wavin o gesto-
$ci powyzej 930kg/m?2. Rurociggi dobrano wg typoszeregu SDR (Standard Dimension Rato) okreslonego za-
lezno$cig Srednicy zewnetrznej do grubosci Scianki. Dopuszczalne odchyitki Srednic zewnetrznych powinny
by¢ mniejsze lub rowne 0,009de. Dopuszczalne odchyiki grubosci Scianki powinny byé nie wieksze niz
0,17e+0,2 mm, gdzie e jest wymagang gruboscig scianki rury. Minimalna wytrzymato$é na rozcigganie do gra-
nic ptyniecia materiatu powinna by¢ mniejsza niz 15 MPa (w temp. +23°C), a wydtuzenie na rozrywanie (przy
+23°C) nie powinna by¢ mniejsza niz 350%. Rury powinny by¢ badane metodg hydrauliczng w temp. 20°C
pod cisnieniem wywotujacym naprezenie obwodowe 12 Pa przez 1 godz., natomiast w temp. 80°C przy na-
prezeniach obwodowych 3 MPa minimum 170 godz.
Wszelkie uzyte rurociggi powinny by¢ w kolorze zéttym i posiada¢ oznakowanie:

e nazwa i symbol producenta,

e data produkcji,

e nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane,

e stowo GAZ,

e rodzaj polietylenu,



e Srednica nominalna i grubos$c¢ $cianki,
e o0znaczenie szeregu wymiarowego SDR,
e kod wyrobu.
Wszystkie ksztattki powinny posiadac:
—nazwa i symbol producenta,
—rodzaj polietylenu,
—$rednica nominalna i grubosé scianki.
Kazda dostawa materiatéw z PE powinna posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez D.V.G.W. w Niemczech
lub atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
W projekcie zastosowano ksztattki firmy ,FRIATEC”.
Laczenie rur i elementéw zewnetrznej instalacji w wykopie za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Prac nie wolno prowadzi¢ w gestej mgle i deszczu.
Nalezy przeprowadzi¢ odbidr robdt zgrzewanych biorgc pod uwage nastepujace kryteria:
rowek miedzy wateczkami wyptywek nie moze by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
rur,
przesuniecie scianek tgczonych rur nie moze przekroczy¢ 5% grubosci rury (V 0,05e),
max szerokos¢ wyptywki (10-11 mm) x 1,1,
min szeroko$¢ wyptywki (10-11 mm) x 0,9.
Wszystkie potgczenia kotnierzowe PE-PE nalezy uszczelni¢ uszczelkg z gumy noeprenowej. Przy uktadaniu
gazociggu na zatamaniach nalezy wykorzystaé jego elastycznosé. Dopuszczalne minimalne promienie giecia
dla rurociggéw z PE w zaleznosci od temperatury otoczenia w trakcie uktadania gazociggu wynosza:
dla o = +20°C Rmin =20 X de
to = +10°C Rmin = 35 X de
to = +0°C Rmin =50 X de
Na odgatezieniach z zaslepkami nalezy przed zaslepkg zostawi¢ rury o Srednicy odgatezienia i dtugosci
1,0m (dla umozliwienia zatozenia Scisku).
Gazocigg nalezy ukfadac, po odkryciu uzbrojenia terenu, na gtebokosci utozenia:
= pod pasem drogowym min 0,9m
= poza pasem drogowym min 0,8m.
Przy skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg ogélnosptawng lub sanitarng, z kablem o napieciu do 15kV, z ka-
nalizacjg teletechniczna na gazociagu nalezy zamontowa¢ rure ochronng z PVC lub alternatywnie z PE o
dtugosci i Srednicy zg. z obowigzujgcymi przepisami.
- przy uktadaniu gazociggu nad kablem, miejsce to nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PE-76/E-05125.
Nalezy zachowac¢ szczegdélng ochrone korzeni drzew w przypadku zblizenia.
Jezeli prace prowadzone bedg w okresie jesienno-zimowym odkryte w trakcie prac korzenie drzew nalezy
chroni¢ przed wptywem niskich temperatur.
Trase gazociggu nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z ST — IGG 1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy ga-
zociggow. Wymagania ogoélne” za pomocg tabliczek montowanych na budynkach lub ogrodzeniach. Nieza-
leznie od powyzszego oznaczenia nad gazociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczg (zg. z pkt. 7niniej-

$zego opracowania).

ROBOTY ZIEMNE



Roboty ziemne przy budowie zewnetrznych instalacji gazowych powinny by¢ wykonane w oparciu o obowig-
zujgce przepisy w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych.
Szerokos¢ wykopdéw 0,7 - 1,0m. Montaz rurociggdéw nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C ale do
+30°C.

Rurociggi winny by¢ utozone w obsypce piaskowej; grubos¢ warstwy podsypki min 10cm, wysoko$¢ nadsyp-
ki min 10cm. Gazociggi utozone w wykopie winny by¢ zasypywane warstwg ochronng piasku lub ziemi nie
zawierajgcej grud i kamieni.

W trakcie zasypywania gazociggu na wysokosci 0,4 - 0,5m od gérnej powierzchni rury powinna by¢ uktadana
tasma lub siatka ostrzegawcza z PVC lub PE w kolorze z6ttym.

Zasypywanie utozonego gazociggu w wykopie powinno sie odbywa¢ przy mozliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia w celu zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazo-

wej.

PROBA CISNIENIOWA | PROBA SZCZELNOSCI

Gazociggi nalezy przygotowac do préby zgodnie z wymaganiami norm i standardéw technicznych IGG ST-
IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013 (w zakresie przyjetym w Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddziat w Poznaniu).

4. UWAGI.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bez-
pieczehstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
inwestycji.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zg. z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, oraz
przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgce na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.W przypadku zréznicowania
podtoza na terenie inwestycyjnym oraz ewentualny zréznicowany niestabilny poziom wéd gruntowych, przed
rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ szczegétowe analizy podtoza. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
0 koniecznosci zastosowania odwodnienia wykopdw na czas budowy poprzez igtofiltry decyzje podejmie
kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W miejscach, gdzie rurociag i uzbrojenie miatoby by¢é posadowione na gruntach organicznych nalezy rozwa-
zy¢ wymiane gruntu na podsypke piaskowg, zageszczong w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta
wody. O koniecznosci wymiany gruntu decyzje podejmie kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru in-
westorskiego. Wykopy wykona¢ jako pionowe umocnione zg. z PN. Przed przystgpieniem do robot budowla-
nych wykonaé¢ odkrywki istniejgcych weztéw (w razie koniecznosci skorygowac uktady montazowe) i uzgod-
ni¢ je szczegotowo. Szczegbtowe dane techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na
profilach czesci rysunkowej. Proby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I, opracowaniami Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojo-

wego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.



