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| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, in-
stalacji grzewczej oraz gazowej dla Swietlicy sSrodowiskowej w miejscowosci tegi, ul. Na Swidwie 5B , dz. nr
43/13 . Projekt swym zakresem obejmuje wewnetrzne instalacje:

e wody zimnej i cieplej,

e kanalizacji sanitarnej,

e grzewcze,

e gazu,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

e Zlecenie Inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna

¢ Informacje i wytyczne producentéw dobranych urzadzen

w

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ,

Instalacja wody zasilana bedzie z zewnetrznej instalacji wodnej oraz istniejgcego przytgcza wodnego . Pro-

jekt zewnetrznej instalacji wodnej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Instalacja wodna zasila¢ bedzie przybory sanitarne w obiekcie. Ciepta woda bedzie przygotowywana w ga-
zowym przeptywowym ogrzewaczu wody o mocy 19 kW. Na przewodzie zimnej wody zasilajgcej ogrzewacz
nalezy zamontowac kurek odcinajgcy oraz filtr. Do pomiaru zuzycia wody istniejgcy wodomierz zlokalizowa-

ny w istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce inwestycyjne;.

TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI, MATERIALY

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w suficie podwieszanym w systemie trojni-
kowym i wykonac z rur np. typu RAUTITAN stabil/flex firmy REHAU.

Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu systemu. Trasy rurociggdw podane w czesci ry-
sunkowej. System RAUTITAN moze by¢ fgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami
z PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF firmy REHAU. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ,wierzchem” lub w
Scianach instalacyjnych. Przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg. Grubos¢ izolacji

wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))
1 2 3




1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $cia- 50% wymagan z Ip. 1-4

ny lub stropy,

skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed zalaniem posadzki nalezy zinwentaryzowac trasy przewoddéw oraz przekazaé Inwestorowi.

W miejscu przejsé rurociggoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, w miej-
scu przejs¢ nie nalezy wykonywaé potaczen. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurociggiem powinna by¢ wypet-
niona materiatem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ ok. 2cm powyzej po-

sadzki. Przewody powinny by¢ uktadane w stosunku do $cian w kierunku prostopadiym lub réwnolegtym.

PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0 MPa. Préby wy-
kona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL oraz wytycz-
nymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie ele-
menty i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia prébnego mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec

uszkodzeniu.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzone bedg grawitacyjnie poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i ist-
niejgce przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacji. Projekt zewnetrznej instalacji sanitarnej stanowi odrebne

opracowanie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI, MATERIALY

Scieki z poszczegdlnych przyboréw odprowadzane bedg przykanalikami do pionéw lub odcinkéw podpo-
sadzkowych a nastepnie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody odptywowe z poszczegdl-
nych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomoca ksztattek PVC z zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych
niz 2,0%. Nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla przewodéw kanalizacyjnych: dla PVC 110 minimum 2,0%,
dla PVC 160 minimum 1,5%.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $cian lub zabudowaé ptytami G-K.
Przewody projektuje sie z: rury PCV (kolor pomaranczowy) - DZ x g = 160 x 4,7 [mm] i 110 x 3,2 [mm] - po-
ziomy pod posadzkg

rury PCV (kolor szary) - DN = 110 [mm, 50 [mm] - piony oraz podejscia do przyboréw.

Rury odpowietrzajagce ®110 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé rurg wywiewng wentylacyjng
®160 umieszczong 0,5 m nad potacig dachu. Pion zaopatrzy¢ nalezy w czyszczak. Pion ukry¢ w Sciance, lub
obudowacé ptytg gipsowo— kartonowg. Podejscia do pionu nalezy ukry¢ wewnatrz Scianek dziatowych lub

bruzd w Scianie.



Przejscia poziomych przewodéw kanalizacyjnych odptywowych przez fundamenty budynku zabezpieczy¢
rurg ochronng PVC 250. W miejscach przej$¢ przewoddw przez fundamenty nie wykonywaé zadnych potg-
czen. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowanie ostroznoéci by nie

naruszy¢ konstrukcji budynku jak réwniez nie uszkodzi¢ materiatu instalacyjnego.

3.3 INSTALACJA GRZEWCZA
ZAYOZENIA OGOLNE

Zrédtem ciepta c.o. bedzie kociot na pellet. Kociot zlokalizowany bedzie w pom. gospodarczym wg czesci ry-
sunkowej. Zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
z normg PN — 91/B — 02413 , Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego” nalezy za-
stosowac otwarte naczynie wzbiorcze w celu przejecia zmian objetosci wody wywotane zmianami jej tempe-
ratury w instalacji oraz zapewniajgce swobodne potaczenie z atmosfera.

Rura bezpieczenstwa 25 mm

Rura wzbiorcza 25 mm

Rura przelewowa 25 mm

Rura odpowietrzajgca 15 mm

Rura sygnalizacyjna 15 mm

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, w ukladzie zamknietym, o parametrach pracy 70°/50°C.

SYSTEM OGRZEWANIA

W pomieszczeniach montowaé grzejniki CosmoNova zasilane od dotu z wbudowanymi zaworami termosta-
tycznymi. Do zaworéw dobra¢ gtowice termostatyczne np. DANFOSS.
Podejscia pod grzejniki CosmoNova KV wyposazy¢ w przytgcze typu Multiflex F %4”. Podejscia do grzejnikow

wykonac ,od $ciany”. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.

Rurociagi

Instalacje c.o. wykona¢ z rur np. typu RAUTITAN stabil/flex firmy REHAU. Montaz przewodéw wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu systemu. Srednice przewodéw zgodnie z czescig rysunkowg.
System RAUTITAN moze by¢ fgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU

oraz tulejg zaciskowg z PVDF firmy REHAU. Przewody nalezy zaizolowaé piankg polietylenowa.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $cia- 50% wymagan z Ip. 1-4

ny lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulaciji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 14, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-




mieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje c.o. uktada¢ w warstwach posadzki.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonac w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wyko-
nane zadne pofaczenie na przewodzie. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikéw
umieszczonych na grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji przewidziano
za pomocg kurka spustowego zamontowanego na dole pionu podejscia do kottéw w pomieszczeniu kottdw
oraz w najnizszym punkcie instalaciji.

Montaz przewodéw instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu zastosowanego systemu rurowego.

PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno na ci$nienie Ppr = 0,4 [MPa] oraz
goraco na cisnienie robocze. Proby wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewoddw.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci-
Snieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Ptukanie ztadu nalezy wykonac¢ przy pomocy wody wodociggowej do czasu uzyskania czystej wody poptucz-
nej.

POMIESZCZENIE KOTLA

Kottownia na paliwo state powinna spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-02411 "Ogrzewnictwo.

Kottownie wbudowane na paliwo state". WyposaZzenie kotta powinno by¢ zgodne z normg PN-M-34452 "Ko-
tty grzewcze na paliwa state z cyklicznym zasypem paliwa". Kottownia pracowac¢ bedzie na potrzeby instala-
cji c.o0. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z kotta na paliwo state.

Kottownia i instalacja c.o0. pracowaé bedzie w uktadzie otwartym zabezpieczone przed wzrostem cisnienia
naczyniem wzbiorczym otwartym. Odpowietrzenia wykonaé¢ w najwyzszych punktach instalacji i zakohczy¢
odpowietrznikami automatycznymi, w najnizszych miejscach instalacji wykona¢ odwodnienia.

Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. bedzie prowadzona sterownikiem z konsoli kotfa.

Do odprowadzenia spalin z kotta projektuje sie komin wg rozwigzania systemowego.

WENTYLACJA

Wentylacja nawiewna musi sie odbywaé za pomocg niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm?
umieszczonego do 1 m nad poziomem podtogi. Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny o prze-
kroju nie mniejszym niz 14x14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad
dach i umieszczony obok komina . Otwér wiotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekroj réw-
ny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg mieé urzadzeh do zamykania .
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne .Przewdd wentylacyjny powinien byc¢

wykonany z materiatu niepalnego”

WYTYCZNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE



W podtodze pomieszczenia kottowni powinien sie¢ znajdowaé wpust podtogowy, w poblizu pomieszczenia
musi sie znajdowac¢ sktad paliwa, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia sktadu opatu musi
by¢ taka, aby mozna byto zgromadzi¢ opat na caty sezon grzewczy; popiét i zuzel trzeba gromadzi¢ w meta-
lowych pojemnikach, ktére powinny byé codziennie oprézniane.

- kottownia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-0241.

- kottownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen,

a kociot jak najblizej komina

- drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia i muszg byé

wykonane z materiatéw niepalnych

- zaleca sie ustawienie kotta na betonowym podescie o wysokosci 2 cm,

- podtoze w kottowni nie palne

- ustawienie kotta w celu swobodnej eksploatacji od przeciwlegtej sciany - 2,0m, a bokdéw kotta

od scian 0,5m.

W pomieszczeniu kotta, znajdujgcym sie nad inng kondygnacjg uzytkowa, podioga, a takze Sciany do wyso-
kosci 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokosci 4 cm powinny by¢é wodoszczelne. Warunek wodoszczelnosci
dotyczy rowniez wszystkich przejs¢é przewodoéw w podtodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm." (zg z WT
paragraf 136 pkt 7)

3.4 INSTALACJA GAZU
DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na cele c.w.u. przyjeto w budynku gazowy przeptywowy ogrzewacz
wody o mocy 19 kW. Pod ogrzewaczem nalezy zainstalowa¢ kurek gazowy kulowy o $rednicy odpowiadajg-
cej przekrojowi rury przytgczeniowej, na wysokosci min. 70 cm od podiogi oraz na odcinku od kurka do kotta
dwuztgczke lub diugi gwint. Ogrzewacz bedg zainstalowany w pom. 0/7 na poziomie parteru i podigczony
bedzie do komina spalinowego. Ogrzewacz zapewni zapotrzebowanie na ciepto do zasilania c.w.u. dla po-

trzeb domu. Projektuje sie kuchenke gazowa o mocy 10 kW.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem. Instalacja bedzie zasilata gazowy przeptywowy
ogrzewacz wody o mocy 19 kW oraz kuchenke gazowsg. Instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych
bez szwu produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 gat. R lub R35, dn 25, dn20, dn15 potgczonych przez
spawanie. Potgczenia przewoddw stalowych z armaturg mogg by¢ spawane lub kotnierzowe. Potgczenia
gwintowane mogg by¢ stosowane wytgcznie przy urzadzeniach gazowych i armaturze. Potgczenia gwintowa-
ne powinny by¢ ograniczone do minimum, tj. przy kurkach odcinajgcych i dwuztgczkach. Do uszczelniania
potgczen gwintowanych nalezy stosowa¢ wtdkna konopne powlekane tasmg nie wysychajgcg od gazu. Odle-
gto$¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego, z uwagi na mozliwos¢ przeskoku iskry, nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Dodatkowo przewody te nalezy wykonac¢ jako stalowe bez szwu, taczone
przez spawanie i zabezpieczone antykorozyjnie i przed uszkodzeniami. Do pomiaru ilosci zuzywanego gazu
projektuje sie gazomierz G4, ktéry wraz z kurkiem gtéwnym bedzie zainstalowany na granicy dziatki. Pod
ogrzewaczem nalezy zainstalowac kurek gazowy kulowy o $rednicy odpowiadajgcej przekrojowi rury przytg-
czeniowej, filtr oraz na odcinku od kurka do przyboru dwuztgczke lub diugi gwint. Przy kuchence gazowej

nalezy zainstalowa¢ kurek gazowy kulowy o srednicy odpowiadajgcej przekrojowi rury przytgczeniowej, Ro-

7



boty instalacyjne i montazowe aparatéw gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i z niniejszym projektem. W czasie wykonywania
prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgce warunki techniczne i przepisy BHP.

POMIESZCZENIE KOTLA

Pomieszczenie gdzie bedzie zainstalowany ogrzewacz gazowy i kuchenka gazowa odpowiada wymogom

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i posiada kubature

31,7m3 (obcigzenie cieplne kottowni wynosi 0,914 kW/m3). Wentylacja wywiewna do komina w pom. 0/7.
Nawiew do pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng umieszczong w $cianie zewnetrznej w pom.0/7 oraz

przez drzwi wewnetrzne.

Pomieszczenie przewidziane do zainstalowania ogrzewacza gazowego powinno by¢ przez caty rok zabez-
pieczone przed dziataniem ujemnych temperatur. Sciana przewidziana do zainstalowania urzadzenia powin-
na by¢ wykonana z materiatéw niepalnych ( ewentualnie z materiatéw palnych przy zamontowaniu piyty z

materiatu niepalnego) i dostarczenie solidna tak aby unies¢ ciezar ogrzewacza napetnionego woda.
Montaz urzgdzenia gazowego wg wytycznych instalacji i obstugi urzadzenia.
Po wykonaniu przewodéw kominowych obowiazuje kontrola kominiarska.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie przewodem spalinowym dn110 wyprowadzonymi ponad
dach. Orientacyjna minimalna wysoko$¢ komina wg DTR producenta. Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢
tak by zapewni¢ odcinek prosty przewodu wychodzgcego z kotta o dlugosci min. 23 cm (przed pierwszym
kolanem). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku ogrzewacza. W kominie nalezy
umiesci¢ wktad kominowy ze stali kwasoodpornej dn110 wyprowadzony ponad komin 0,5 m i zakoriczony
systemowym ustnikiem spalinowym. System kominowy projektuje sie producenta ogrzewaczy lub inny o od-

powiadajgcych parametrach.

PROBA SZCZELNOSCI

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalo-
waniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Gtéwna préba szczelnosci polega na napetnieniu przewo-
déw powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem) lub 0,05
MPa (przewody rozdzielcze oraz piony). Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodoéw uzytkowych za
gazomierzami i osobno dla przewodow rozdzielczych oraz pionéw. Przy prébie gtéwnej pomiar spadku ci-
Snienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewoddéw powie-
trzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna

uznaé za szczelna.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE ZDROWIA

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bez-
pieczehstwa i ochrony zdrowia, ktéry nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem

wewnetrznej instalacji gazowej. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowig-
8



zujgcymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegodlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21
Prawa Budowlanego.

OPIS P.POZ.
Budynek nalezy do grupy wysokosci “N” — niskiej, (Dz.U.75 z 12.04.2003 poz.690 &8) w zwigzku z tym nie

podlega wymogom & 4.1. Dz.U.121 z dn. 16.06.2003 poz. 1137.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ roboét powinna odpowiadaé wymogom stawianym przez Warunki Techniczne wykonawstwa i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. |l instalacji sanitarnych i przemystowych. Po zamontowaniu instalacje
poddac¢ prébie cisnieniowej a nastepnie przeprowadzi¢ prébny rozruch wraz z regulacjg czynnika grzejnego.
Po uruchomieniu ogrzewacza gazowego nalezy przeprowadzi¢ regulacje zuzycia gazu w zaleznosci od wy-
dajnosci i rodzaju pobieranego paliwa. Przed uruchomieniem dokona¢ odbioru technicznego w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego, potwierdzonego protokotem odbioru i zawrze¢ umowe o dostawe
gazu do celéw c.w.u.. Obowigzek zgtoszenia instalacji do odbioru technicznego spoczywa na wykonawcy in-

stalacji.

4. UWAGI

Catos¢ wykonawstwa winna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne wykonawstwa i
odbioru robot budowlano- montazowych cz. Il instalacji sanitarnych, przepisami BHP, PN.

Montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR oraz uwagami producenta, oraz projektem wykonawczym.
Stosowacé wylgcznie urzadzenia oraz materiaty posiadajgce atest producenta, atest COBRI INSTAL, ocene
higieniczng PZH. Urzadzenia i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie zastosowanie
innych urzadzen spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg

wspétdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano-instalacyjnego.



