ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

T
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.
BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW). ] )

2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
POSOTALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU.

2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA | DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY |
TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
3) FUNDAMENTY, PODCIAGI, NADPROZA, SLUPY | WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.
WYKONYWAC WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH
ZASTOSOWAC NA SCIANACH | SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr.
1,5cm.

5) PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZ.
TERENU WYKONAC JAKO SZCZELNE; PRZEJSCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY
OPDORNOSCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

6) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW NA BUDOWIE.

7) OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMA: PN-83/B-
03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.

8) OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN
5MM.

9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO WG WSKAZAN
PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIALANIEM WARUNKOW POGODOWYCH,
WILGOCI, GRZYBOW, PLESNI, ROZWOJEM KROORGANIZMOW | ZASINIENIEM,
ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO

10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE

11) GORNA KRAWEDZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH NAWYS 15 CM POD
STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKA WENTYLACYJNA.

11) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.
12) WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIAROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY
LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAZ.

12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE NIEWYKONCZONYCH
SCIAN.

13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA
DECYDUJACA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC ZA CALA INWESTYCJE.
PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ,USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP,
SZCZEGOLOWYCH NORM | WYMAGAN TECHNICZNYCH, WARUNKOW
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA
PRODUCENTA. PRZYSZLY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAC UMOWA NA
WYWOZ ODPADOW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJACYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HALASLIWE PRACE WYKONYWAC MOZNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
14) PRACE BUDOWLANE MOGA BYC WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE
OBJETYM POZWOLENIEM NA BUDOWE, A PO ZAKONCZENIU TEREN BUDOWY
NALEZY DOPROWADZIC DO NALEZYTEGO STANU | PORZADKU.

15) W ZALEZNOSCI OD JAKOSCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIE
ROZNIC OD RZECZYWISTYCH.

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
I mobile +48 608 42 42 09,

maciejpanek@home.pl

architekci www.idsarchitekci.pl
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPYRIGHTS RESERVED

y projekt archif iczny jest jony prawem
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

KOLOR GRAFITOWY, SZKtO BEZPIECZNE, ZESPOLONE
Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4, EN 12207
Wodoszczelnos¢: klasa 9A, EN 12208

Izolacyjnos¢ termiczna: Uf od 1,4 W/(m2K) Uw od 0,84W/ (m2K)
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210

OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W SYSTEM ZALUZJI FASADOWYCH-NP.
SYSTEM PANELI PRZESUWNYCH PRZECIWSEONECZNYCH.

ALUMINIOWE, UCHYLNE, KOLOR GRAFITOWY,

SZKtO BEZPIECZNE, ZESPOLONE, NIEPRZEZIERNE
Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4, EN 12207
Wodoszczelnoé¢: klasa 9A, EN 12208

Izolacyjnos¢ termiczna: Uf od 1,4 W/(m2K) Uw od 0,84W/ (m?K)
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210

OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W SYSTEM ZALUZJI FASADOWYCH-NP.
SYSTEM PANELI PRZESUWNYCH PRZECIWStONECZNYCH.

ALUMINIOWE, UCHYLNE, KOLOR GRAFITOWY,

SZKtO BEZPIECZNE, ZESPOLONE, NIEPRZEZIERNE
Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4, EN 12207
Wodoszczelno$¢: klasa 9A, EN 12208

Izolacyjnos¢ termiczna: Uf od 1,4 W/(m2K) Uw od 0,84W/ (m?K)
Odpornos$é na obcigzenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210

OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W SYSTEM ZALUZJI FASADOWYCH-NP.
SYSTEM PANELI PRZESUWNYCH PRZECIWStONECZNYCH.

ALUMINIOWE, UCHYLNE, KOLOR GRAFITOWY,

SZKt.O BEZPIECZNE, ZESPOLONE, NIEPRZEZIERNE
Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4, EN 12207
Wodoszczelnos¢: klasa 9A, EN 12208

Izolacyjnos¢ termiczna: Uf od 1,4 W/(m2K) Uw od 0,84W/ (m2K)
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210

OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W SYSTEM ZALUZJI FASADOWYCH-NP.
SYSTEM PANELI PRZESUWNYCH PRZECIWSEONECZNYCH.

ALUMINIOWE, CZESCIOWO STALE,
CZESCIOWO PRZESUWNO-UCHYLNE
KOLOR GRAFITOWY,

SZKtO BEZPIECZNE, ZESPOLONE

OKNO POWINNO SPEENIAC
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA

U max t>16°1,3; Umax t<16°1,8

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03 04 05 06
Rodzaj elementu uchylno- przesuwne uchylne uchylne uchylne czesciowo state, czeSciowo przesuwne czesciowo state + drzwi uchylne
llosé 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. (wymiar zew. okna, cm.) 610,0 X 255,0 135,0 X 255,0 125,0 X 235,0 85,0 X 235,0 626,0 X 214,5 626,0 X 214,5
Wysokosé 255,0 255,0 235,0 255,0 626,0 626,0
Szerokos¢ 610,0 135,0 125,0 85,0 214,5 214,5
Wysokos¢ otworu okna (w swietle oscieza) 260,0 260,0 240,0 240,0 626,5 626,5
Szerokos¢ otworu okna (w Swietle oscieza) 615,0 138,0 129,0 90,0 215,0 215,0
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OKNO ZEWNETRZNE ) OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE, CZESCIOWO STALE, CZESCIOWO UCHYLNO- PRZESUWNE,

OKNO ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE, CZESCIOWO STALE,
CZESCIOWO UCHYLNE

KOLOR GRAFITOWY,

SZKtO BEZPIECZNE, ZESPOLONE

OKNO POWINNO SPEENIAC
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA

U max t>16°1,3; Umax t<16°1,8

PROJEKT WYKONAWCZY:
ZESPOL. PROJEKTOWY "IDS Architekei Sp. z 0. 0."
POD KIERUNKIEM mgr inz. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT: podpis:

mgr inz. arch. Maciej PANEK
upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY: podpis:

mgr inz. arch. Joanna MAREK-SZYSZKA
upr. proj. nr 12/ZPOIA/2002
specjalnos¢ architektoniczna

OPRACOWANIE: podpis:

mgr arch. Adriana GAGATEK
specjalnos¢ architektoniczna

WSPQLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLADLA SZYB Lt> LUB ROWNY 70%
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ g <35%

STOLARKA ZEWNETRZNA MUSI ZAFfEWNIC NORMOWE PARAMETRY IZOL_ACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ WEWNATRZ POMIESZCZEN.
PRZED DOBOREM STOLARKI NALEZY PRZEPROWADZIC BADANIE NATEZENIA HALASU NA ULICACH SASIADUJACYCH Z BUDYNKIEM.
MONTAZ ZEWNETRZNEJ STOLAKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN.

PROBKI KOLORYSTYCZNE ELEMENTOW STOLARKI NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE ZGODNIE Z NORMAMI: PN-83/B-03430. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH,

ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. NAWIEWNIKI UWZGLEDNIAJACE PARAMETRY IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ.

Wykonawca s$lusarki okiennej i drzwiowej, przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, ma dokona¢ na miejscu precyzyjnej weryfikacji obmiaréw. W zwigzku z tym, przed

przystapieniem do realizacji zamoéwienia, producent powinien bezwzglednie pobra¢ wymiary z placu budowy w celu sprawdzenia rozwigzan przyjetych w projekcie. W przypadku
stwierdzenie niezgodnosci nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna rozpoczaé¢ produkcje elementow.

BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE
43/13, W LEGACH, OBREB LEGI, GMINA DOBRA

adres:

dziatka nr ewid. 43/13, Gmina Dobra, obreb tegi

inwestor / uzytkownik / adres :

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

rysunek / temat / czesc¢ :

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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1:50 Szczecin, grudzien 2015 (AP 10




