ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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systemowy
wymiar
zewnetrzny | S 80 80 100 90 920 605 115
z
oscieznica H 205 205 205 205 205 255 205
wymiar
monazowy | S 90 90 110 100 100 610 120
W;Wu'r‘zt'e H 210 210 210 210 210 260 210
LEWYCH 2 1 1 1 - - R
PRAWYCH 2 1 - - - - 1
ILOSC 4 2 1 1 1 1 1
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE- SCIANA MOBILNA, DRZWI ZEWNETRZNE
UWAGI SKLADANA,
JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDEOWE, ALUMINIOWE
ROZWIERNE, PELNE PLYTOWE ROZWIERNE, PELNE PLYTOWE ROZWIERNE, PELNE PLYTOWE ROZWIERNE, PELNE PLYTOWE, PRZESUWNE, PELNE PLYTOWE, 6 SKRZYDLOWA SCIANA MOBILNA, SKRZYDEA ROZWIERNE
KOLOR JASNY SZARY, SAMOZAMYKACZ, KOLOR JASNY SZARY, KOLOR JASNY SZARY, SAMOZAMYKACZ, | KOLOR JASNY SZARY, KOLOR JASNY SZARY, PRZESUWNE, PELNE PLYTOWE, KOLOR JASNY SAMOZAMYKACZ,

ZAOPATRZONE W ODBOJNIKI

PRZY SCIANACH | PODLOGOWY, KLAMKA -STAL

NIERDZEWNA

PODCIECIE 3 CM PONAD WYKONCZONA
POSADZKE LUB ZAOPATRZONE W KRATKE O
POWIERZCHNI CZYNNEJ OTWOROW 0,022m?

ZAOPATRZONE W ODBOJNIKI
PRZY SCIANACH | PODLOGOWY,
KLAMKA -STAL NIERDZEWNA

ZAOPATRZONE W ODBOJNIKI

PRZY SCIANACH | PODLOGOWY, KLAMKA
-STAL NIERDZEWNA

PODCIECIE 3 CM PONAD WYKONCZONA
POSADZKE LUB ZAOPATRZONE W
KRATKE O POWIERZCHNI CZYNNEJ
OTWOROW 0,022m?

ZAOPATRZONE W ODBOJNIKI

PRZY SCIANACH | PODLOGOWY,

KLAMKA -STAL NIERDZEWNA

KLAMKA -STAL NIERDZEWNA, SZYNA

JEZDNA ZAPEWNIAJACA
STABILNOSC, MONTOWANA DO
SCIANY, Z MASKOWNICA W
KOLORZE DOPASOWANYM DO
STOLARKI DRZWIOWEJ

SZARY, gr. segmentu 100 mm, izolacyjnos¢

akustyczna Rw, P= min 48 dB, szyna prowadniczo -

nosna,

szerokos$¢ elementu 1000 mm, konstrukcja: panele
jezdne z zastosowaniem ram stalowych i profili
aluminiowych, podwieszane za pomocg
systemowych zestawéw mocujgcych do oddzielnie
zaprojektowanej pod $ciane stalowej konstrukcji
wsporczej,

Wymiary sciany bezwzglednie dopasowa¢ do
zastanej przestrzeni.

PRZESZKLONE, UCHWYT ZE STALI
NIERDZEWNEJ, 3 SZYBOWE SZKtO
TERMOIZOLACYJNE, KOLOR
GRAFITOWY, DOSTOSOWANE DO
SYSTEMU OKIEN PODNOSZONO-
PRZESUWNYCH

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA Umax 1,7

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI NALEZY
SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA TERENIE
BUDOWY, W ZESTAWIENIU
PODANO WYMIARY:
ZEWNETRZNY Z OSCIEZNICA
ORAZ WYMIAR MONTAZOWY
W SWIETLE MURU

Okna i drzwi balkonowe
aluminiowe, w kolorze
grafitowym, szklenie o
minimalnym wspétczynniku
Ug=1,1 W/m?K, szklone
podwdjnie, klamki aluminiowe.
Okna i drzwi nalezy wyposazy¢

w nawiewniki zgodnie z norma:

PN-83/B- 03430 Wentylacjaw
budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

T
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.
BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW). ] )

2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
POSOTALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU.

2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA | DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY |
TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
3) FUNDAMENTY, PODCIAGI, NADPROZA, SLUPY | WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.
WYKONYWAC WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH
ZASTOSOWAC NA SCIANACH | SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr.
1,5cm.

5) PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZ.
TERENU WYKONAC JAKO SZCZELNE; PRZEJSCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC DO KLASY
OPDORNOSCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

6) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW NA BUDOWIE.

7) OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMA: PN-83/B-
03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.

8) OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN
5MM.

9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO WG WSKAZAN
PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIALANIEM WARUNKOW POGODOWYCH,
WILGOCI, GRZYBOW, PLESNI, ROZWOJEM KROORGANIZMOW | ZASINIENIEM,
ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO

10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE

11) GORNA KRAWEDZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH NAWYS 15 CM POD
STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKA WENTYLACYJNA.

11) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.
12) WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIAROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY
LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAZ.

12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE NIEWYKONCZONYCH
SCIAN.

13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA
DECYDUJACA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC ZA CALA INWESTYCJE.
PROJEKT OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ,USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP,
SZCZEGOLOWYCH NORM | WYMAGAN TECHNICZNYCH, WARUNKOW
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA
PRODUCENTA. PRZYSZLY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAC UMOWA NA
WYWOZ ODPADOW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJACYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HALASLIWE PRACE WYKONYWAC MOZNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
14) PRACE BUDOWLANE MOGA BYC WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE
OBJETYM POZWOLENIEM NA BUDOWE, A PO ZAKONCZENIU TEREN BUDOWY
NALEZY DOPROWADZIC DO NALEZYTEGO STANU | PORZADKU.

15) W ZALEZNOSCI OD JAKOSCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGA SIE
ROZNIC OD RZECZYWISTYCH.
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WSPQLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNO$CI SWIATLADLA SZYB Lt> LUB ROWNY 70%
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ g <35%

STOLARKA ZEWNETRZNA MUSI ZAREWNIC NORMOWE PARAMETRY IZOL_ACYJNOS'CI AKUSTYCZNEJ WEWNATRZ POMIESZCZEN.
PRZED DOBOREM STOLARKI NALEZY PRZEPROWADZIC BADANIE NATEZENIA HALASU NA ULICACH SASIADUJACYCH Z BUDYNKIEM.
MONTAZ ZEWNETRZNEJ STOLAKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN.

PROBKI KOLORYSTYCZNE ELEM!EN:I'OW STOLARKI NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
OKNA | DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE ZGODNIE Z NORMAMI: PN-83/B-03430. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH,
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. NAWIEWNIKI UWZGLEDNIAJACE PARAMETRY IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ.

Wykonawca slusarki okiennej i drzwiowej, przed przystapieniem do realizacji zamowienia, ma dokonaé na miejscu precyzyjnej weryfikacji obmiaréw. W zwigzku z tym, przed
przystapieniem do realizacji zaméwienia, producent powinien bezwzglednie pobraé¢ wymiary z placu budowy w celu sprawdzenia rozwigzan przyjetych w projekcie. W przypadku

stwierdzenie niezgodnosci nalezy bezzwiocznie skontaktowac sie z projektantem. Dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna rozpocza¢ produkcje elementéw.

BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
GAZOWA, ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE
43/13, W LEGACH, OBREB LEGI, GMINA DOBRA
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