
UWAGI !
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW).
2) DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
POSOTAŁYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.
2) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE  NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I
TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.
WYKONYWAĆ WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
4) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH
ZASTOSOWAĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE  gr.
1,5cm.
5) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH  PONIŻEJ POZ.
TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE; PRZEjŚCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ  DO KLASY
OPDORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
6) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY  SPRAWDZIĆ WYMIARY
OTWORÓW NA BUDOWIE.
7) OKNA I DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMĄ: PN-83/B-
03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.
8) OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN
5MM.
9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO WG WSKAZAŃ
PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH,
WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM KROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM,
ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO
10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE
11) GÓRNA KRAWĘDŹ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS 15 CM POD
STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.
11) BALUSTRADY NA  WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
12) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
WYMIAROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY
LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAŻ.
12) POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH
ŚCIAN.
13) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA
DECYDUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ.
PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z „USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP,
SZCZEGÓŁOWYCH  NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ
PRODUCENTA. PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAĆ UMOWĄ NA
WYWÓZ ODPADÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HAŁAŚLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
14) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE
OBJĘTYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY
NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.
15) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ
RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
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Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ROZBÓRKI

P.W.

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 16a

72-003 Szczecin
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działka nr ewid. 43/13, Gmina Dobra, obręb Łęgi

podpis:

mgr inż. arch. Maciej PANEK
upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005
specjalność architektoniczna

PROJEKTANT:

mgr arch.  Adriana GAGATEK
specjalność architektoniczna

PROJEKT WYKONAWCZY:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z o. o."
POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK

podpis:OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Joanna MAREK-SZYSZKA
upr. proj. nr 12/ZPOIA/2002
specjalność architektoniczna

podpis:SPRAWDZAJĄCY:

 BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:

GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z

URZĄDZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE
43/13, W ŁĘGACH, OBRĘB ŁĘGI, GMINA DOBRA
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1.                                               zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

3211 PolickiPowiat:
32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Gmina:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Obręb:

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

08.07.2015 r.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:
podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia: 08.07.2015 r.

Województwo:

OBIEKT:

 sekcje: 340.222.243

PUWG 2000

11064, 110641, 110642, 110643

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie "1965"
10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

brak

nr upr. zaw. 5615

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Mapa zgodna zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się
do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

dz. nr 43/13

321101_2.0007 Łęgi
321101_2  Dobra Szczecińska

Edward Paluch

inż. Andrzej Paluch

GEO-FINGER
Andrzej Paluch
ul. Mielecka 20
70-737 Szczecin

tel. 091 46 08 430 tel. kom. 603 334615

5.202.15.14.3.4

GK.6640.1199.2015

od granicy nieruchomości od granicy działki nr 5/1
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LEGENDA:
BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA LATARNIA PRZEZNACZONA
DO PRZENIESIENIA

ISTNIEJĄCY CHODNIK PRZEZNACZONY
DO ROZBIÓRKI I PRZEPROJEKTOWANIA

SŁUP ALARMOWY- SYSTEM ALARMOWY
OBRONY CYWILNEJ PRZEZNACZONY DO PRZESUNIĘCIA


